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La Division Flexibles Parker 
Un court résumé d‘une longue histoire

La Division Flexibles 
Parker, créée en 1948,  
est à la fois un pionnier et 
un leader sur le marché du 
flexible. 

Fort de ses succès  
passés dans le domaine 
du flexible hydraulique, 
Parker maintenant plus 
que jamais poursuit de 
manière agressive les 
développements 
techniques et la recherche 
de nouveaux marchés afin 
d’offrir a ses clients les 
meilleures solutions 
adaptées à chaque 
application.

Parker a établi un 
partenariat fort avec les 
constructeurs et sur les 
marchés après-vente,  
en adaptant ses produits 
et ses services aux 
demandes spécifiques de 
ces marchés. 

Notre but: le succès 
permanent. La coopération 
avec nos clients apporte à 
travers la confiance et la 
crédibilité, le respect 
mutuel, une relation 
ouverte et des réponses 
rapides aux problèmes 
rencontrés.

La Division Flexibles  
dont le siège social est à 
Véniano en Italie peut vous 
offrir les produits et 
services dont vous avez 
besoin pour votre activité 
propre.

Convergence  
vers le client
La division Flexibles HPDE fait 
converger tous ses efforts vers 
les clients en servant les marchés 
européens avec des tuyaux hydrau-
liques et industriels et des services 
appropriés. Elle peut contribuer au 
profit à long terme de ses clients 
en optimisant la valeur des produits 
grâce à la qualité et au service four-
nis. En temps qu’organisation avec 
laquelle il est facile de faire des 
affaires, nous voyons dans le ren-
forcement du pouvoir de chacun un 
facteur clé de notre succès pour de-
meurer un fournisseur prioritaire sur 
les marchés que nous couvrons.
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Composés élastomères
élastomères standards 

ou élaborés selon les 
demandes des clients.

Développés en noir  
et en couleur

Produits miniers
tuyaux, adaptateurs, valves, 
filtres, tuyauteries, coupleurs, 
manifolds

Tuyauteries assemblées
flexibles, rigides, 

combinaisons tube/tuyau, 
Tech Service,  

Kanban, Kitting

Embouts
à sertir, auto-serrants  
et à visser

Tuyaux industriels 
et embouts 
Tuyaux grandes longueurs, 
fabriqués sur mandrin, tuyaux 
PVC-PU et embouts

Tuyaux hydrauliques
basse pression,  

moyenne et haute pression, 
tressés et spiralés



Les tuyaux industriels 
Parker vendus auparavant 
sous la marque ITR ont 
apporté à nos clients, de-
puis plus d’un siècle, ex-
cellents services et qualité. 
Sur la base de sa réussite 
historique sur le marché 
du tuyau industriel, Parker 
maintenant plus que ja-
mais, continue de manière 
déterminée l’approche de 
nouvelles technologies 
et de nouveaux marchés 
et propose  aux clients la 
meilleure solution quelle 
que soit l’application. 

Fabrication de tuyau  
industriel
L’unité de production de 
tuyau industriel Parker a 
acquis une longue expé-
rience dans la fabrication 
et la fourniture de tuyaux 
industriels de haute qualité 
répondant à la demande 
du marché actuel.

Ecologie
Le devenir de notre pla-
nète et sa protection nous 
concerne, de ce fait nous 
développons et amélio-
rons des tuyaux pour les 
carburants alternatifs tels 
que le gaz, les huiles natu-
relles, les esters, etc. pour 
de nouvelles technologies 
respectueuses de l’envi-
ronnement telles que la 
technologie SCR. 

Un pas de géant
Dans le monde du tuyau industriel

Parker développe des 
élastomères exempts de 
nitrosamine pour améliorer 
la qualité de notre environ-
nement.

Amélioration
Nous améliorons constam-
ment les performances de 
nos tuyaux industriels pour 
vous permettre d’avoir 
une productivité amélio-
rée et adaptée. Un tuyau 
haute résistance à l’abra-
sion avec un tube interne 
constitué de plaques de 
céramique hexagonales 
est l’un de nos derniers 
développements pour une 
résistance très élevée à 
l’abrasion.

Promesse de marque
Parker, le leader mondial 
dans les technologies du 
mouvement et du contrôle 
des fluides, offre un par-
tenariat à ses clients pour 
l’amélioration de leur pro-
ductivité et de leur profita-
bilité. Ce n’est pas qu’un 
slogan mais l’expression 
de notre engagement en-
vers eux. Un partenariat 
avec un réseau puissant 
de distributeurs certifiés 
permet de répondre à 
l’évolution et aux besoins 
du marché.

Segments de marché pour 
les tuyaux industriels: 
• �Industrie et Mobile
• �Pétrochimie
• �Construction et travaux 

publics
• �Chantiers navals
• �Agriculture
• �Agro-alimentaire
• �Mines
• �Industrie papetière
• �Automobile

Qualité
Parker est une société qui 
opère  en conformité avec le 
système qualité UNI EN ISO 
9001 e 14001, certifiée par 
Det Norske Veritas. 

Les tuyaux industriels Parker 
sont de plus en plus certifiés 
par les principaux organismes 
de certification internationaux 
tels que: RINA, Cerisie, DNV, 
TÜV Rheinland, Lloyd’s 
Register,etc.



Tuyaux en caoutchouc et PVC-PU  
Pour applications industrielles 

Parker tâche de lancer des 
tuyaux nouveaux et inno-
vants conçus pour couvrir 
vos demandes en  terme 
de transfert de matériaux. 
Notre gamme complète de 
tuyaux en CAOUTCHOUC 
et PVC-PU, combinée 
avec notre formation tech-
nique adaptée, notre ser-
vice client, notre équipe de 
vente en support terrain et 
notre réseau de distribu-
tion peuvent vous aider et 
vous assister pour choisir 
le bon produit pour votre 
application.  

Notre gamme de produits 
inclus des tuyaux indus-
triels pour convoyer des 
matériaux tels que l’eau, 
la vapeur, l’air, les pro-
duits abrasifs, les produits 
chimiques, les carburants 
et les huiles minérales, les 
gaz techniques et domes-
tiques, etc.

D’autres tuyaux, spéciale-
ment conçus et consacrés 
à des applications telles 
que la pétrochimie ou 
l’aviation, sont fabriqués à 
partir de NBR de première 
qualité et de composés 
chloroprène pour limiter le 
risque de contamination 
du fluide et prolonger la 
durée de vie en service 
du tuyau. Des tuyaux on-
duleux existent également 
qui donnent une meilleure 
performance en terme de 
flexibilité et maniabilité. 

Des tuyaux avec compo-
sés élastomères exempts 
de Nitrosamine représen-
tent la réelle nouveauté 
du programme Parker de 
tuyaux industriels – ils 
améliorent à la fois les 
conditions environnemen-
tales et la qualité de la vie.

Le développement continu 
de produits Parker est la 
meilleure garantie pour 
obtenir des tuyaux de pre-
mière qualité.
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Index alphabétique

A
AIR SP 318 N/L 15 - NY/L 15	 D12
AIRBRAKE DIN 74310	 C7
AIRBRAKE SAE J 1402-A	 C8
AIRSTATION 2000 NB/L	 D15
AIRTEMP 220	 D21
ALIREX	 I10
APERFLAT  LY 	 E11
APERFLAT  MB	 E12
APERFRUT 20	 D14
APERFRUT 20 - 40 - 80	 L5
APERSPIR	 I13
APERSPIR PU	 H13 
AQUAPRESS 15 	 E10
ARTIREX	 E18
ASPIREX 	 K4
ASPIREX 140 °C	 K8
ASPIREX PU/ANC	 K6
ASPIREX PU/R	 K7
AUTOGAS ECE 67/110 CLASS 2	 C14
AUTOGENE EN 559 NR/ - NB/L - R 20	 J4

B
BETON 80	 H9
BEVERA 10	 E13
BIPRESS EN 559 B-R/L 20	 J5

C
CABLE 109 	 M8
CABLE SN 10	 M5
CABLEPRESS B/L 10 - 20	 M4
CARBO G NW/L 10 - NB/R 10 	 J7
CARBOBLUE N/L 10 - 20	 G9
CARBOCORD 10 - 15	 B5
CARBOCORD 18 TÜV	 B15
CARBOCORD EN 12115	 B14
CARBOCORD EN ISO 7840 A1 	 C17
CARBOCORD F 10	 B10
CARBOPRESS D ARTIC N/L	 B13
CARBOPRESS D EN 1360/1 N/L	 B11
CARBOPRESS D EN 1360/3	 B12
CARBOPRESS EN ISO 7840 A1	 C16
CARBOPRESS N/L 10 - 20	 B4
CARBOPRESS SAE J 200 N/L	 C9
CARBOPRESS SAE J 30 R7 N/L	 C10
CARBUREX	 B20
CARBUREX/ANC	 B21
CARBURITE 10 	 B6
CARBURITE 16	 B7
CARBURITE 16 TÜV 	 B8
CARBURITE BS 3492-D	 B16
CARBURITE EN ISO 7840 A1 	 C18
CARBURITE F 10	 B9
CEMENT 713 10	 H6
CEMENT SM 10	 H5
CERGOM	 H14
CHEMIOEL 10 EN 12115 OND	 B18
CHEMIOEL EN 12115	 B17

D
DIVER 100 EN 250 N/L	 D22
DRINKPRESS WB/L 10	 I4

E
ENOREX 	 I11
ENOREX NA	 I12
ENOTRIA 10	 I8

F
FALERNO 10	 I9
FIREPRESS N/L - NR/L 20	 N7
FLEXIREX	 K5
FLEXIREX/N	 C15
FORTIREX PU/ANC	 H12
FRUTPRESS N/L 50 - 80 - 100	 L4
FUCINO 10 - 20	 E4

G
GAMBRINUS SM WB 10	 I6
GAMBRINUS UPE WB SM EN 12115	 I7
GAMBRINUS WB 10	 I5
GASTRUCK EN 1762 D-M	 B22

I
IDRO 10	 E8
INERPRESS EN 559 N/L 20	 J12
INGLAS 30	 E16
INTONACATRICI 12	 H7
INTONACATRICI 25 - 40	 H8
ISOLCORD HT 20	 D20
ISOLPRESS B/L 20	 D18
ISOLPRESS HT N/L 20	 D19
ITTIREX	 I18

J
JETCORD B EN 1361	 B24
JETCORD C EN 1361	 B25
JETCORD E EN 1361	 B26
JETCORD F EN 1361	 B27
JETCORD XT/C	 B28
JUMBO N/L	 N12

L
LAVAPRESS KTW N/L 20	 F11
LAVAPRESS NG/L 30	 F12
LIBECCIO EN ISO 3861	 H4

M
MASKPRESS EN 14594 Class B N/L 100	 D23
MEDIREX PU	 H11
MEDIREX SE	 E15
MILK SM WB 10	 I15
MINIERA 10	 D7
MINIERA 15	 D8
MINIERA 20	 D9
MINIERA 25	 D10
MINIERA 40	 D11
MULTIGASPRESS EN 559 NRA/L 20	 J11
MULTIREX	 E14
MULTIREX PU/ANC	 H10

O
OILCORD 30	 N14
OILPLUS 30	 N15
OILPRESS N/L 20 - 30	 N13

P
POLIAX D 10	 G4
POLIAX D EN 12115	 G5
POLIAX D SM EN 12115	 G6
POLIAX UPE CON SM EN 12115	 G8
POLIAX UPE SM EN 12115	 G7
PRESCORD N/R 20	 D5
PRESCORD N/R 6 - 10	 E5
PRESS N/L - NY/L 20	 D6
PRESS N/L 10	 E6
PRESS N/R 10 	 D4
PRESS NR/L 12	 E7
PROPAN BS 3212/2 NA/L 20	 J9
PROPANDIN NA/L 6 - 30	 J8
PROPANPRESS EN 559 NA/L 20	 J13
PROPANPRESS UL-21 N/L	 J10
PYTHON NV 20	 N4
PYTHON NY 30	 N5

R
RADIOR 10	 C4
RADIOR 3 (couronnes)	 C5
RADIOR 3 (couronnes)	 F4
RADIOR 3 (longueur fixe)	 C6
RADIOR 3 (longueur fixe)	 F5
RADIOR DIN 6 (couronnes)	 F6
RADIOR DIN 6 (longueur fixe)	 F7
RADIOR K 1003	 F8
RAGUSA 4	 B19
RESILO 5	 I16
RESILO SM 5	 I17
ROBOT	 M6
ROBUR GPL 	 B24

S
SAFETYPRESS 15 - 25	 J6
SALDATRICI 5 - 10	 M7
SM/TR 311	 C19
SM/TR 311 OND	 C20

T
TANK CLEANER	 E17
TBE	 C12
TBSE	 C11
TG 100	 C13
THERMOPRESS 10	 F9
TRT 204 WW 10	 F10

V
VAPORE 164 EN ISO 6134 Type 1/A	 F13
VARIO 10	 N8
VARIO NW 3	 C21
VARIO SN 10	 N10
VARIOCORD 20	 N9
VARIOPRESS ISO 1403 Type 2 - 3	 D13
VARIOPRESS N/L 10 - 20	 N6
VIBRACORD 10	 D17
VIBRAPRESS N/R 10	 D16
VIGOR 1 EN ISO 6134 Type 2/A	 F14
VIGOR 2 EN ISO 6134 Type 2/A	 F15
VINITRESS	 I14

W
WASSERPRESS 20	 N11
WATER NR 10	 E9
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
B – Tuyaux pour huiles  
et carburants

CARBOPRESS N/L 10 - 20 B4
CARBOCORD 10 - 15 B5
CARBURITE 10 B6
CARBURITE 16 B7
CARBURITE 16 TÜV B8
CARBURITE F 10 B9
CARBOCORD F 10 B10
CARBOPRESS D EN 1360/1 N/L B11
CARBOPRESS D EN 1360/3 B12
CARBOPRESS D ARTIC N/L B13
CARBOCORD EN 12115 B14
CARBOCORD 18 TÜV B15
CARBURITE BS 3492-D B16
CHEMIOEL EN 12115 B17
CHEMIOEL 10 EN 12115 OND B18
RAGUSA 4 B19
CARBUREX B20
CARBUREX/ANC B21
GASTRUCK EN 1762 D-M B22
ROBUR GPL B23
JETCORD B EN 1361 B24
JETCORD C EN 1361 B25
JETCORD E EN 1361 B26
JETCORD F EN 1361 B27
JETCORD XT/C B28

C – Tuyaux automobile  
et marine

RADIOR 10 C4
RADIOR 3 (couronnes) C5
RADIOR 3 (longueur fixe) C6
AIRBRAKE DIN 74310 C7
AIRBRAKE SAE J 1402-A C8
CARBOPRESS SAE J 200 N/L C9
CARBOPRESS SAE J 30 R7 N/L C10
TBSE C11
TBE C12
TG 100 C13
AUTOGAS ECE 67/110 CLASS 2 C14
FLEXIREX/N C15
CARBOPRESS EN ISO 7840 A1 C16
CARBOCORD EN ISO 7840 A1 C17
CARBURITE EN ISO 7840 A1 C18
SM/TR 311 C19
SM/TR 311 OND C20
VARIO NW 3 C21

 D – Tuyaux Air

PRESS N/R 10 D4
PRESCORD N/R 20 D5
PRESS N/L - NY/L 20 D6
MINIERA 10 D7
MINIERA 15 D8
MINIERA 20 D9
MINIERA 25 D10
MINIERA 40 D11
AIR SP 318 N/L 15 - NY/L 15 D12
VARIOPRESS ISO 1403 Type 2 - 3 D13
APERFRUT 20 D14
AIRSTATION 2000 NB/L D15
VIBRAPRESS N/R 10 D16
VIBRACORD 10 D17
ISOLPRESS B/L 20 D18
ISOLPRESS HT N/L 20 D19
ISOLCORD HT 20 D20

Index général

AIRTEMP 220 D21
DIVER 100 EN 250 N/L D22
MASKPRESS EN 14594 Class B N/L 100 D23

 E – Tuyaux pour l‘eau

FUCINO 10 - 20 E4
PRESCORD N/R 6 - 10 E5
PRESS N/L 10 E6
PRESS NR/L 12 E7
IDRO 10 E8
WATER NR 10 E9
AQUAPRESS 15 E10
APERFLAT  LY E11
APERFLAT  MB E12
BEVERA 10 E13
MULTIREX E14
MEDIREX SE E15
INGLAS 30 E16
TANK CLEANER E17
ARTIREX E18


F – Tuyaux pour eau chaude 
et vapeur

RADIOR 3 (couronnes) F4
RADIOR 3 (longueur fixe) F5
RADIOR DIN 6 (couronnes) F6
RADIOR DIN 6 (longueur fixe) F7
RADIOR K 1003 F8
THERMOPRESS 10 F9
TRT 204 WW 10 F10
LAVAPRESS KTW N/L 20 F11
LAVAPRESS NG/L 30 F12
VAPORE 164 EN ISO 6134 Type 1/A F13
VIGOR 1 EN ISO 6134 Type 2/A F14
VIGOR 2 EN ISO 6134 Type 2/A F15


G – Tuyaux pour les acides 
et les produits chimiques

POLIAX D 10 G4
POLIAX D EN 12115 G5
POLIAX D SM EN 12115 G6
POLIAX UPE SM EN 12115 G7
POLIAX UPE CON SM EN 12115 G8
CARBOBLUE N/L 10 - 20 G9


H – Tuyaux pour le transport 
de matériaux abrasifs

LIBECCIO EN ISO 3861 H4
CEMENT SM 10 H5
CEMENT 713 10 H6
INTONACATRICI 12 H7
INTONACATRICI 25 - 40 H8
BETON 80 H9
MULTIREX PU/ANC H10
MEDIREX PU H11
FORTIREX PU/ANC H12
APERSPIR PU H13 
CERGOM H14


I – Tuyaux pour produits 
alimentaires

DRINKPRESS WB/L 10 I4
GAMBRINUS WB 10 I5
GAMBRINUS SM WB 10 I6
GAMBRINUS UPE WB SM EN 12115 I7
ENOTRIA 10 I8
FALERNO 10 I9
ALIREX I10
ENOREX I11

ENOREX NA I12
APERSPIR I13
VINITRESS I14
MILK SM WB 10 I15
RESILO 5 I16
RESILO SM 5 I17
ITTIREX I18

 J – Tuyaux pour les gaz

AUTOGENE EN 559 NR/ - NB/L - R 20 J4
BIPRESS EN 559 B-R/L 20 J5
SAFETYPRESS 15 - 25 J6
CARBO G NW/L 10 - NB/R 10 J7
PROPANDIN NA/L 6 - 30 J8
PROPAN BS 3212/2 NA/L 20 J9
PROPANPRESS UL-21 N/L J10
MULTIGASPRESS EN 559 NRA/L 20 J11
INERPRESS EN 559 N/L 20 J12
PROPANPRESS EN 559 NA/L 20 J13

 K – Tuyaux de ventilation

ASPIREX K4
FLEXIREX K5
ASPIREX PU/ANC K6
ASPIREX PU/R K7
ASPIREX 140 °C K8


L – Tuyaux pour 
pulvérisation agricole

FRUTPRESS N/L 50 - 80 - 100 L4
APERFRUT 20 - 40 - 80 L5

M – Tuyaux pour protection 
de câbles

CABLEPRESS B/L 10 - 20 M4
CABLE SN 10 M5
ROBOT M6
SALDATRICI 5 - 10 M7
CABLE 109 M8


N – Tuyaux à usages 
multiples

PYTHON NV 20 N4
PYTHON NY 30 N5
VARIOPRESS N/L 10 - 20 N6
FIREPRESS N/L - NR/L 20 N7
VARIO 10 N8
VARIOCORD 20 N9
VARIO SN 10 N10
WASSERPRESS 20 N11
JUMBO N/L N12
OILPRESS N/L 20 - 30 N13
OILCORD 30 N14
OILPLUS 30 N15

O – Embouts

Coupling Overview O2
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Information générale

 
A

A – Information générale

Description des références des tuyaux	 	 A3

Choix des tuyaux	 	 A4

Table de conversion des unités de mesure	 	 A5	  

Tableau de compatibilité chimique	 	A6 – A21

Notions de sécurité	 	A22 – A23

Propriétés des élastomères de base	 	 A24

Construction des tuyaux élastomères	 	 A25

Construction des tuyaux PVC-PU	 	 A26

 
Index

Emballage
Tous les tuyaux sont emballés sous film polyéthylène, sauf indication contraire.
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Information générale

 
A

Description des références des tuyaux

IH35562019/50

IH35562019/50

IH35562019/0

Tuyau PVC ou PVC-PU

Longueur de la couronne:  
mètre  50 mètres

ou

Longueur de la couronne:  
variable  

IH35....	 	Tuyaux PVC ou PVC-PU

IH30....	 	Tuyaux grande longueur  
		  en caoutchouc

IH36....	 	

IH42....	
Tuyaux caoutchouc  
fabriqués sur mandrin
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Information générale

Afin de choisir le tuyau qui correspond à une application donnée, il est nécessaire de fournir le plus d’informations 
possibles à propos des conditions d’utilisation. Ci-après vous trouverez la liste des informations nécessaires à la 
bonne sélection d’un tuyau.

1 - Module
	 1a – diamètre intérieur
	 1b – diamètre extérieur
	 1c – longueur avec ou sans embouts
	 1d – tolérances (selon les normes ou pas)

2 - Conditions
	 2a – type de fluide ou de matière
		  2a.1 – identification du point de vue chimique
		  2a.2 – concentration
		  2a.3 – température ambiante (minimum et maximum)
		  2a.4 – Pour matières solides: description et dimension
	 2b – pression de service, d’essai, d’éclatement
	 2c – dépression ou aspiration
	 2d – vitesse d’écoulement du fluide
	 2e – débit: quantité, temps

3 - Application
	 3a – non conductivité
	 3b – application intérieure ou extérieure
	 3c – facilité de rotation et de mouvement
	 3d – flexibilité, rayon de courbure minimal
	 3e – conditions environnementales (résistance de la robe extérieure)
		  3e. 1 – abrasion
		  3e. 2 – fluides à base de pétrole (donner le nom)
		  3e. 3 – solvants (donner le nom)
		  3e. 4 – acides (donner le nom et la concentration)
		  3e. 5 – température d ‘utilisation: ambiante, minimum, maximum
		  3e. 6 – résistance à l’ozone

4 - Tuyau sans embouts
	 4a – quantité à fabriquer ou projetée

5 - Tuyau EquipE
	 5a – type d’embout
		  5a. 1 exemple: dimension
		  5a. 2 – type de filetage
		  5a. 3 – mâle ou femelle
		  5a. 4 – réutilisable
		  5a. 5 – embout utilisé une seule fois
		  5a. 6 – matière
	 5b – tuyauterie flexible assemblée en usine
	 5c – tuyauterie flexible montée par le client

6 - Demandes particuliEres
	 exemple: – conductivité
		  – résistance à la flamme
		  – résistance à basse température

7 - contrOle et essai

8 - Normes, homologations, lEgislation, etc.

 
Choix des tuyaux

Choix des tuyaux
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Information générale

 
A

 
Table de conversion des unités de mesure

		  1 pouce 	 in	 mm	 25,4

	 Length
	 1 milllimetre	 mm	 in	 0,03934

		  1 pied 	 ft	 m	 0,3048

		  1 mètre 	 m	 ft	 3,28084

	 Area
	 1 pouce carré 	 sq in	 cm²	 6,4516

		  1 centimètre carré 	 cm²	 sq in	 0,1550

		  1 gallon (UK)	 gal	 l	 4,54596

	 Volume
	 1 litre 	 l	 gal (UK)	 0,219976

		  1 gallon (US)	 gal	 l	 3,78533

		  1 litre 	 l	 gal (US)	 0,264177

	 Weight
	 1 livre 	 lb	 kg	 0,453592

		  1 kilogramme 	 kg	 lb	 2,204622

	 Torque
	 1 livre par pied 	 lb • ft	 kg • m	 1,488164

		  1 Newton par mètre 	 kg • m	 lb • ft	 0,671969

		  1 livre par pouce carré 	 psi	 bar	 0,06895

		  1 bar	 bar	 psi	 14,5035

		  1 livre par pouce carré 	 psi	 MPa	 0,006895

	 Pressure
	 1 méga pascal 	 MPa	 psi	 145,035

		  1 kilo pascal 	 kPa	 bar	 0,01

		  1 bar	 bar	 kPa	 100

		  1 méga pascal 	 MPa	 bar	 10

		  1 bar	 bar	 MPa	 0,1

	 Velocity
	 1 pied par seconde 	 ft / s	 m / s	 0,3048

		  1 mètre par seconde 	 m / s	 ft / s	 3,28084

		  1 gallon par minute (UK)	 gal / min.	 l / min.	 4,54596

	 Flow rate
	 1 litre par minute 	 l / min.	 gal / min. (UK)	 0,219976

		  1 gallon par minute (US)	 gal / min.	 l / min.	 3,78533

		  1 litre par minute 	 l / min.	 gal / min. (US)	 0,264178

	 Temperature
	 degré Fahrenheit 	 °F	 °C	 5/9 • (°F-32)

		  degré Celsius 	 °C	 °F	 °C • (9 /5) +32

(UK) Unité anglaise
(US) Unité américaine

Table de conversion d’unités de mesure

Unité Unité de base Unité de conversion Coefficient

Longueur

Surface

Volume

Pression

Poids

Couple de serrage

Vitesse

Température

Débit
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Le tableau suivant est essentiellement établi sur la 
base de données techniques connues en provenance 
de fournisseurs de matières premières, et aussi sur la 
base de normes internationales comme par exemple 
ISO TR 7620, EN 12115 ou autres publications.
En raison du grand nombre et de la variété de pro-
duits chimiques, les données indiquées dans ce 
tableau sont partiellement basées sur nos propres 
essais. En conséquence ce tableau est seulement un 
guide, et ne peut être considéré comme une garantie, 
exprimée ou implicite, quant à la compatibilité d’un 
produit pour une application donnée. Cela provient 
du grand nombre de paramètres qui sont sous notre 
contrôle direct ou pas comme la température (interne 
et externe) la pression (constante ou avec pointes) 
la fréquence d’utilisation et les conditions environne-
mentales.
Pour les mêmes raisons, il est impossible de fournir 
des indications sur une base scientifique concernant 
la durée de service des tuyaux, et pour préconiser 
une fréquence générale de remplacement. Cela peut 
être vérifié par exemple en effectuant périodiquement 
des essais de pression hydrostatique et des contrôles 
visuels.

En cas de doute, veuillez SVP contacter notre service 
technique. Les valeurs sont données pour une tempé-
rature ambiante normale. Parker ITR coopère en four-
nissant des échantillons pour essais et en procédant 
à des essais avec des produits chimiques spéciaux.

ATTENTION
La durée de service d’un tuyau n’est pas éternelle. En 
conséquence l’utilisateur doit périodiquement vérifier 
la compatibilité d’un tuyau pour une application don-
née, particulièrement en présence de produits chimi-
ques dangereux ou polluants ou lorsque le tuyau est 
utilisé à des pressions ou des températures élevées.
Une utilisation continue aux pressions et températu-
res maximales autorisées réduit dramatiquement la 
durée de service d’un tuyau en caoutchouc. Après 
chaque utilisation tout tuyau doit être vidé et nettoyé. 
De nombreux produits chimiques peuvent causer 
des blessures graves ou endommager du matériel ou 
créer des risques de pollution en cas de fuite ou de 
rupture d’un tuyau.  

Tableau de compatibilité chimique

Appellation Code
commerciale Description ASTM

Butyl Isobutène-Isoprène IIR 
CPE Polyéthylène chloré CM 

EPDM 
Terpolymère d’éthyléne-

propyléne-diène  
EPDM

Hypalon Polyéthylène chlorosulfoné CSM
Hytrel  Polyester thermoplastique  — 

Natural Caoutchouc naturel NR 
Neoprene Polychloroprène  CR 
Nitrile butadiène-nitrile acrylique NBR 

Nylon Nylon — 
SBR Styrène-Butadiene SBR 
Santoprene Ethylène-Propyléne-Diene EPDM

Teflon Tétrafluoroéthylène TFE 

UHMW 
Polyéthylène à haute  
densité moléculaire

—

Urethane Polyesteruréthane AU  

Viton Elastomère fluoré FKM 
XLPE Polyéthylène réticulé XPE

Clé
E = Excellent
G = Bon
C = Conditionnel
X = Non satisfaisant

 
Tableau de compatibilité chimique
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A

 
Tableau de compatibilité chimique

1 UNDECANOL E E E E E G E
1,4-DIOXANE G G X X X X E X E X X E
1-AMINO-2-PROPANOL E C G G E X 
1-AMINOBUTANE X C C X X C X E X X 
1-AMINOPENTANE G X G G X C E X 
1-BROMO-2 METHYL PROPANE X X X X X E G 
1-BROMO-3 METHYL BUTANE X X X X X X E G 
1-BROMOBUTANE X X X X E G 
1-CHLORO-2-METHYL PROPANE X X X X E G 
1-CHLORO-3-METHYL BUTANE C X X X X X E E E 
1-DECANOL C E C X E E G E
1-HENDACONAL E 
2 (2AMINOETHYLAMINO) ETHANOL E G G G 
2 (2ETHOXYETHOXY) ETHANOL E G G C C G E G E X G 
2 (2ETHOXYETHOXY) ETHYL ACETATE G X G X X C X E X G 
2,4-DI-SEC-PENTYLPHENOL E 
2-AMINOETHANOL E G G G G G E C X 
2-CHLORO-1-HYDROXY-BENZENE C 
2-CHLOROPHENOL G G X C X X X X X X X E X E G
2-CHLOROPROPANE X X X X X X X X E X E E
2-ETHOXYETHANOL G G C C C G X E X C 
2-ETHOXYETHYL ACETATE G X G X X X X X G X E X X 
2-ETHYL (BUTYRALDEHYDE) G X X X E X E
2-ETHYL-1-HEXANOL E E E E E E E E E X E E
2-ETHYLHEXANOIC ACID C G C C E 
2-ETHYLHEXYL ACETATE E E X X E X 
2-OCTANONE G X X X E X 
3-BROMOPROPENE X X X X X E G 
3-CHLORO-2-METHYL PROPANE G 
3-CHLOROPROPENE C X X X X G E E G 
4-HYDROXY-4-METHYL-2-PENTANONE E E C C C C X G C E X X 
ACETALDEHYDE E E C G X X E X E E G X E
Acetamide E G E E 
ACETIC ACID, GLACIAL G E G C E X X G X C G E E X X E
ACETIC ACID 10 % E E E E X B B X E F B E E X E E
Acetic Acid 30 % E G E G 
ACETIC ACID 50 % E E E E C X C C C X G E X G G
ACETIC ANHYDRIDE G E G E C C G X X X G E G X X E
ACETIC OXIDE G B E X B E G X E
ACETONE E G E X C C X X E C E E E X X E
ACETONE CYANOHYDRIN E C C B X E E G X X E
ACETONITRILE E E G B E C E E 
ACETOPHENONE G E X X X X X E F X X X X
ACETYL ACETONE E G E X X X X X E E E X X E
ACETYL CHLORIDE X E C X X X X X C E G X G G
ACETYL OXIDE E G X C X G E E X E
ACETYLENE E G E C G G E E E C E E E G E E
ACETYLENE DICHLORIDE C C X X X X E G 
ACETYLENE TETRACHLORIDE X X X X X X E E 
ACROLEIN E E G G C C C E X X E
ACRYLIC ACID E 
ACRYLONITRILE X E X C C E C E C X C
ADIPIC ACID E E E E E E E 
AIR +149 °C (+300 °F) G G G X G G X E X C 
ALK-TRI X X X X E E E
ALLYL ALCOHOL E E E E E E E E G E
ALLYL BROMIDE X X X E G G G
ALLYL CHLORIDE G X X G G E G G G
ALUM E E E E E E E G E E E E
ALUMINUM ACETATE (AQ) G E E E G G X E E X X E
ALUMINUM CHLORIDE (AQ) 40 % G C E E G X E E
ALUMINUM FLUORIDE E E E E E E G E E E C E E
ALUMINUM FORMATE G X X E E E 
ALUMINUM HYDROXIDE E E G E E E G G E E G 
ALUMINUM NITRATE (AQ) E E E E E E E E E E C E E

Produit chimique  
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Aluminium Phospate E E B E 
ALUMINUM SULFATE (AQ) E E E E G E E E E G E E E G E E
ALUMS-NH3-CR-K E E E E E E C E E E G E
AMINES – MIXED G G X G G X G X X 
AMINO XYLENE G C C 
AMINOBENZENE G C 
AMINODIMETHYLBENZENE G C E 
AMINOETHANE G E C C X X C E X X 
Ammonia Liquid E E G
Ammonium Anhydrous E E G
AMMONIUM CARBONATE (AQ) E E G E E G G E E E E 
AMMONIUM CHLORIDE (AQ) E G E G E E E G E E E E G E E
AMMONIUM HYDROXIDE E E E E E E X E E
AMMONIUM NITRATE (AQ) E G E E G E E E G E E E E E E
AMMONIUM PHOSPHATE, DIBASIC E E E E E E E E E E E E E
AMMONIUM SULPHATE (AQ) E E E E G E E E G G E E E E E
AMMONIUM SULPHITE E E E E E E E E E E
AMMONIUM THIOSULPHATE E E E E E E E E E
AMYL ACETATE G E X C X X X G X X E E X E
AMYL ACETONE G X X E X E
AMYL ALCOHOL E E E E E E E G E E E E E X E E
AMYL AMINE G C C C E 
AMYL BROMIDE E G 
AMYL CHLORIDE X C X X X X E X E E C E G
AMYL ETHER C C E 
ANETHOL X X X X G E G G G
ANILINE E G G X X X X X C X E E X C E
ANILINE DYES G G G G C X X G E E X C E
ANILINE OIL G G C E X C 
ANIMAL FATS C E C G G E E X E E E C E E
ANTIMONY CHLORIDES E E G X G E E E
AQUA REGIA X G X X X X X E X X E X
ARGON G E X E X X E E X E E E E E
Aromatic Hydrocarbons C E 
ARSENIC ACID E E E E G E E G E G E C E E
ASPHALT X X X C X X X E X E E X G E X
ASTM FUEL A X E X G E X G E E X X E G G E G
ASTM FUEL B X G X X E X X X E X X E G G E G
ASTM FUEL C X C X X E X X E X X E G G
ASTM OIL NO. 2 X E X X E X G E E X X E E G E E
ASTM OIL NO. 3 X X G E X C E E X X E E E E E
ASTM OIL NO. 4 X X X X X G X E X E E
ASTM OIL NO. 1 X E X G E X E E E X X E E E E E
AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID X X C E X G E G X X E E G E E
BANANA OIL G C X X E E E
BARIUM CHLORIDE (AQ) E G E E G E E E G E E E E E E
BARIUM HYDROXIDE (AQ) E G E E G E E E G E E E E E E
BARIUM SULFIDE (AQ) E E E E E E G E E E E E
BEER E E E E G E E E E E E
BEET SUGAR LIQUORS E G E E G E G E E E E E X E E
BENZAL CHLORIDE G E E E
BENZALDEHYDE G E X G X X X E X X E E X X E
BENZENE X C X X C X X X G X X E G X G E
BENZENE CARBOXYLIC ACID E X E X E E 
BENZINE X X X X C C G X E C E E
BENZOIC ACID X X E X E X E E E E
BENZOL C X C X G E G G 
BENZOTRICHLORIDE E G G
BENZYL ACETATE E G X E E X E
BENZYL ALCOHOL G G G C X X X C X X E E X E E
BENZYL CHLORIDE X X X X X X X X E E E E
BENZYL ETHER G C X X X X X E G X 
BIS (2-CLOROETHYL) ETHER X X X X X E 
BLACK SULFATE LIQUOR G C G G G G G G C G E E X E 
BLEACH (2 – 15 %) G E E G X X X C X E E X E G
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BORAX SOLUTION E G E E E G E G G G E E E E E
BORIC ACID E E E E E E E G E E E E E E E
BRAKE FLUID (HD-557) 12 DAYS G E E G G C E E E X 
BRINE E G E E G E G E G E E E E
BROMACIL E 
BROMOBENZENE X X X X X X X X E C X E C
BROMOCHLOROMETHANE X X G X X X X E C 
BROMOETHANE X X X C X G X E X E 
BROMOTOLUENE X X X X X E G F
BUGDIOXANE E
BUNKER OIL X X X X X E X E E G E E
BUTADIENE X X X X X X X E E X G E
BUTANE X X X E X C E E X E E X E E
BUTANOIC ACID G C E G 
BUTANOL (BUTYL ALCOHOL) G G G E G E E E G E G E E X E E
BUTANONE E G E X E X G X G E X E
BUTOXYETHANOL E E X X X C E E 
BUTYL ACETATE X C X X C X X X G X X E X X E
BUTYL ACRYLATE X X X X X X E G X G
BUTYL ALCOHOL G G G E G E E E G E G E E E E
BUTYL ALDEHYDE G G C C G E E C X E
BUTYL BENZYL PHTHALATE E X X X E E C E
BUTYL CARBITOL E E X X C X X E E C C
BUTYL CELLOSOLVE E G X X X C X E E E X E
BUTYL CHLORIDE C X X E C E G
BUTYL ETHER X X X X X X X E E G X E
BUTYL ETHER ACETALDEHYDE G X X X E E X E
BUTYL ETHYL ETHER X X X G E E E
BUTYL OLEATE G G X X X X X E E 
BUTYL PHTHALATE G E X X X E C E
BUTYL STEARATE X X X X X G X E E G E E
BUTYLENE X X X G X C E G X E C E 
BUTYRALDEHYDE G C X X X X E X X E
BUTYRIC ACID G G C X X X X E E G 
BUTYRIC ANHYDRIDE C G C C E E
CADMIUM ACETATE E E X E E E
CALCIUM ACETATE E C E G G X E E X X E
CALCIUM ALUMINATE E E E E E E E
CALCIUM BICHROMATE E C E G
CALCIUM BISULFIDE X G C E G G E C E 
Calcium Chlorate E E E E 
CALCIUM CHLORIDE E G E E E E E E E E E E E E E
CALCIUM HYDROXIDE E G E G E E E E E E E E E E E
CALCIUM HYPOCHLORITE E G E E C X C X X X E C X E C
CALCIUM NITRATE E E E E E E E E E E X E E
CALCIUM SULFIDE E X E E X E E E X E E E E E
CAPRILIC ACID C G C C E E E
CARBAMIDE G E E G G E 
CARBITOL E G G X C G E G E E X G E
CARBOLIC ACID  (PHENOL) G G X X X X X X X X E E X E E
CARBON DIOXIDE G G G G G E E G E E E G E
CARBON DISULFIDE X X X X X X X X E E X X C
CARBON MONOXIDE E G E E E C E E E G E E E G E E
CARBON TETRACHLORIDE X C X X X X X C X X X E G X E E
Carbon Tetrafluoride G B B
CARBONIC ACID E X E E X E G G G G X E E G E
CASTOR OIL G G G E C E E E G E C E E G E E
CAUSTIC SODA (SEE SODIUM HYDROXIDE) E E C E G E E G 
CELLOSOLVE ACETATE G G X X X X G X E E X X E
CELLUGUARD E E X E E E G E E E E 
Cellulose Acetate X B C 
CETYLIC ACID G G G C E E G E C B E E E E 
CHINA WOOD OIL (TUNG OIL) X C X E G X E E G X E C E 
CHLORDANE X X C C X C G G X C E 
CHLORINATED SOLVENTS X X X X X X X X X E X E G

 
Tableau de compatibilité chimique

Produit chimique  
ou matériau convoyé B

u
ty

l 

C
P

E
 

E
P

D
M

H
yp

al
o

n
 

H
yt

re
l 

N
at

u
ra

l

N
eo

p
re

n
e

N
it

ri
le

 

N
yl

o
n

 

S
B

R
 

S
an

to
p

re
n

e

Te
fl

o
n

U
H

M
W

U
re

th
an

e 

V
it

o
n

X
L

P
E



Catalogue 4401/FRA10

Information générale

Chlorine Gas (Dry) C C E 
Chlorine Water Solution (max. 3 %) + G108 E 
CHLORO-2-PROPANONE X E X X C X X E X X 
CHLOROACETIC ACID G G G X X X X X X X E E X G E
CHLOROACETONE X E X X C X X E E X X E
CHLOROBENZENE, MONO, DI, TRI X X X X X X X E X X E G X E A
CHLOROBUTANE C X X X E G C E G
CHLOROETHYLBENZENE X X X X X X E E G E E
CHLOROFORM X X X X X X X X X X X E E X G G
CHLOROPENTANE C X X X E E E E
Chlorophenol B G 
CHLOROSULFONIC ACID X X X X X X X X X X X E X X X X
CHLOROTOLUENE X X X X X X X E G X E G
CHLOROX G G G X G G X E G X E G
CHROME PLATING SOLUTIONS X X X X X X X E X E 
CHROMIC ACID G X X X X X X X X X X E X E 
CHROMIUM TRIOXIDE G X X X X X X X X X X E X E 
CINNAMENE X X X X X X X X E C G 
CIS-9-OCTADECENOIC ACID X X C G E X C E E X E G E E
CITRIC ACID E X E E G E E E G E E E E E C E
COAL OIL X X C X G E E X E E C E E
COAL TAR X X X X X C G X X E E C E E
COAL TAR NAPHTHA X X X X X X E X E E
COCONUT OIL G G C X C E X E E C E E
COKE OVEN GAS X X X X X X E X C X E E
COOLANOL (MONSANTO) X X G X X G E X X E 
COPPER CHLORIDE E X E G E G G E C E E E G E E
COPPER CYANIDE E E G E E E G E E E E E E
COPPER HYDRATE E G C G E E C 
COPPER HYDROXIDE E G C G G E C E
Copper Nitrate E E E E 
COPPER SULFATE E X E E E G E E G G E E G E E
CORN OIL G X G E X C E G X E E E E E E
COTTONSEED OIL C G C G E X C G E X E E E E E
CREOSOTE X X X X X G X X E E C E E
CRESOLS X X X X X X X X X X E E X E E
CRESYLIC ACID X X X X X X X E E X G E
CROTONALDEHYDE E E X X X X C E E X X E
CRUDE OIL X X G E X E E G E E
CUMENE X X X X X X X E E X E E
CUPRIC CARBONATE E E C E E E E E E
CUPRIC HYDROXIDE E G C G E C 
CUPRIC NITRATE E E E G E E E E E E
CUPRIC SULFATE E E E G E E E E E X E E
CUTTING OIL X X G X G E X E E E 
CYCLOHEXANE X X X E X X G G X X E E G E G
CYCLOHEXANOL X X B X G G G X X E E E E
CYCLOHEXANONE X C X X X X G X X E E X X E
CYCLOPENTANE X X X X E G E E E E
CYCLOPENTANOL X X X G X E G E
CYCLOPENTANONE X X X X E X E
CYCLOPENTYL ALCOHOL X X X G X E G E
DDT IN DEIONIZED KEROSENE X X X X C E E X E G E E
DECAHYDRONAPTHALENE X X X X X X G X X E X E 
DECAHYDROXYNAPTHALENE C 
DECALIN X X X X X X G X X E X X E E
DECYL ALCOHOL X E X X E E E G E
DECYL ALDEHYDE C X X E E X E
DECYL BUTYL PHTHALATE E X X X E E C E
DECYL CARBINOL E E E E E G 
“DETERGENT, WATER SOLUTION” E E G G E G E E G E 
DEVELOPING FLUID (PHOTO) G G E X E E E G E E 
DEXTRON X X X X G E X G E 
DI(2ETHYLHEXYL) ADIPATE E G X X X X E C 
DI(2ETHYLHEXYL) PHTHALATE G G X E X X X E X E X G 
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DIACETONE ALCOHOL E E X C X X X X E E X X C
DIACETYLMETHANE E G E X X X X X E E X X 
DIALLYLPHTHALATE G 
DIAMMONIUM PHOSPHATE E E E E E E E E E E 
DIAMYL NAPTHALENE E X X E C E
DIAMYL PHENOL X X X X X E E E
DIAMYLAMINE E E C G G X E X X 
DIAMYLENE X X X X C G E E E
DIBENZYL ETHER G C X X X X X E E G X E
DIBROMOBENZENE X X X E G E E
DIBROMOMETHANE X C X X X X X E G 
DIBUTYL ETHER X X X X X X X E E X X E
DIBUTYL PHTHALATE C E X G X X X E X E E X C E
DIBUTYL SEBACATE G G X G X X X X E E X E E
DIBUTYLAMINE X X X X X X X E E X X 
DICALCIUM PHOSPHATE E E E E E E E
DICHLORO DIFLUORO METHANE X C C E E X G C G E X E E G 
DICHLORO ETHYLENE C X X X X C X E C G 
DICHLOROACETIC ACID C X G E E C X E
DICHLOROBUTANE X C X X X G X E E X E G
DICHLOROETHANE C X X X X X X X C X X E X G E
DICHLOROETHYL ETHER X X X X X E E
Dichlorofluoromethane E G 
DICHLOROHEXANE X X X E E E E
DICHLOROMETHANE X C X X X G X C X X E E G E
DICHLOROPENTANE X X X X X X E E X E E
DICHLOROPROPANE X X X X X E E E E
DICHLOROPROPENE E E E E
DICHLOROTOLUENE X 
DIESEL OIL X E X C G X C E E X X E E C E C
DIETHANOLAMINE E E C X G G X E E 
DIETHYL ETHER X X X C X X X E X E E E X 
DIETHYL KETONE G E X X X E X E
DIETHYL OXALATE X X X X X X E E
DIETHYL PHTHALATE E X X E E C E
DIETHYL SEBACATE G G C E X X X X E E X G 
DIETHYL SULFATE G E X X E X E E X X 
DIETHYL TRIAMINE E C G G E 
DIETHYLAMINE G G C G G C G E E C X C
DIETHYLBENZENE X X X X X X X E E X E E
DIETHYLENE GLYCOL E E E E E E E E E E X E C
DIETHYLENE OXIDE X E E 
DIETHYLENE TRIAMINE E E C G X E E E X 
DIHYDROXY DIETHYL ETHER E E E E E E E E 
DIHYDROXY SUCCINIC ACID G G E E C G E E E 
DIISOBUTYL KETONE G E X X X X X E E X X E
DIISOBUTYLENE X X X X C E X E X E E
DIISODECTYL PHTHALATE E E X X X E E C E
DIISODECYL PHTHALATE E E X X X X E C 
DIISOOCTYL ADIPATE E X X X X E E C E
DIISOOCTYL PHTHALATE E G X X E E C E
DIISOPROPANOLAMINE E C G G E 
DIISOPROPYL ETHER X X C X X G X E G X E
DIISOPROPYL KETONE E E X X X X X E X X E
DIMETHYL PHTHALATE G G X E X X X X G E E X E E
DIMETHYL SULFATE G X X E E X 
DIMETHYL SULFIDE C X X E 
DIMETHYLAMINE G X X X X E E X E
DIMETHYLANILINE X C G X X X X E G X X G
DIMETHYLBENZENE X C X X X X X G X X X E X E 
DIMETHYLBUTANE G 
DIMETHYLCARBINOL E G E E E G E E E 
Dimethylformamide G E X 
DIMETHYLKETONE E G E X C X X E C E E E X X 
DIOCTYL ADIPATE E G X X X X E E C 
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Catalogue 4401/FRA12

Information générale

DIOCTYL PHTHALATE G G X E X X X E X E E X G E
DIOXALANES X G X X X X X E E X X E
DIOXANE G G X X X X E X E E X X E
DIPENTENE X X X X X G X E X E 
DIPENTYLAMINE E E C G G X E X X 
DI-P-MENTHA-1,8-DIENE X X X X X G X E X E 
DIPROPYLAMINE E C G G E 
DIPROPYLENE GLYCOL E E E E E E 
DISODIUM PHOSPHATE E E E E E E E E E E
DIVINYL BENZENE X X X X E E E E
DOWELL INHIBITOR G 
DOWFAX 2A1 SOLVENT E 
DOWFAX 2A1 TA E 
DOWFAX 6A1 SOLVENT G 
DOWFAX 6A1 TA E 
“DOWTHERM, A AND E” X X X X G X X X X X C E X E E
DRY CLEANING FLUIDS X X X X C X E X E 
DUCGKIRIOEBAANE X 
DURO AW16, 31 X E E E 
DURO FR-HD X E E E 
EHTYL BUTYL ACETATE E G X X E E X E
EHTYL DICHLORIDE C C X X X X X E X G G
EHTYLENE DIBROMIDE X C X X X X X E G X G G
Epichlorohydrin C B
ETHANOIC ACID G E E C C X G C C G C E X X 
ETHANOL (GRAIN ALCOHOL) E G E E E E E E X E E E E X C E
ETHANOLAMINE G G X G G G X E E C X E
ETHERS X G C X X X X X E X E X X 
ETHYL ACETATE G G E X C X X X E X E E E X X C
ETHYL ACETOACETATE G G X C X X C E E X E
ETHYL ACETONE G G X X X X X E X 
ETHYL ACRYLATE G G X X X X X E E X X G
ETHYL ALCOHOL E G E E E E E E X E E E E X E E
ETHYL ALDEHYDE G E C X X X E E C X E
ETHYL ALUMINUM DICHLORIDE X X X X E G G
ETHYL BENZENE X X X X X X X E E X E E
ETHYL BROMIDE X X X C X G X E X E 
ETHYL BUTANOL E E E E E E G E
ETHYL BUTYL KETONE G X X X E X E
ETHYL CELLULOSE G G G G G G G C G E E G X E
ETHYL CHLORIDE E X E C X C X E E G X E G C E G
ETHYL DIISOBUTYLTHIO-CARBAMATE E E E E
ETHYL ETHER X G X X X X X E X E E C X E
ETHYL FORMATE G G G X G X X E E E E
ETHYL IODIDE C C X X X X E G G E
ETHYL OXALATE X C X C X X X E E E E E
ETHYL PHTHALATE E X X X E E 
ETHYL SILICATE E E G G E E G E E X E E
ETHYLAMINE G E C C X X C E E X X 
Ethylene E E 
Ethylene Bromide C B G 
Ethylene Chloride G G 
ETHYLENE CHLOROHYDRIN G G C C G X E E E E
ETHYLENE DIAMINE E E G G E G G E E X X E
Ethylene Dibromide B E 
ETHYLENE DICHLORIDE C X X C X X X X C X X E G X G G
ETHYLENE G MONOETHYL E ACETATE E E X C X C E X E 
ETHYLENE G. MONOBUTYL ETHER E E C X C C X E X X E
ETHYLENE G. MONOHEXYL ETHER E
ETHYLENE G. MONOMETHYL ETHER E G G X E C E X E
ETHYLENE GLYCOL E G E E E E E E E E E E E G E C
ETHYLENE OXIDE X X C X E X X X G X E X X 
FATTY ACIDS X X C G X G E E X X E E C E E
FERRIC BROMIDE E E E E E E E 
FERRIC CHLORIDE E X E E G E E E C E E E E E E
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Catalogue 4401/FRA13

Information générale

 
A

FERRIC NITRATE E E E E E E E E E E E E E
FERRIC SULFATE E X E E E E E E E E E E G E E
FERROUS ACETATE E E X X E X E
FERROUS CHLORIDE G E G E E G E E E E G E E
FERROUS SULFATE E E E E E E E E E E E E E 
FLOUROSILIC ACID E E E E E E G C E C C G
FLUOBORIC ACID G E E E E E E E C X E C
FLUORINE X E X X X X X X G X X E X
FORMALDEHYDE E G E G C G C E C E E E X E E
FORMALIN E G E G C G C E C E E X E E
FORMIC ACID E X E E C C E C X E E E E X X C
FREON 113 X X E E X E E X G X E G G 
FREON 12 C C C E E C E E G E X E E G 
FREON 22 X C E E X C E X G E X E X C 
FREON 502 E E E E G E E G 
FUEL A (ASTM) X E X G E X G E E X X E G G E G
FUEL B (ASTM) X G X X E X X X E X X E G G E G
FUEL C (ASTM) X C G E 
FUEL OIL X E X C G X G E G X E E C E E
FURALDEHYDE E E G C G X C X C X E E X X 
FURAN X X X X X X X E X C 
FURFURAL E E G C G X C X C X E E E X X E
FURFURAN X X X X X X X E X C 
FURFURYL ALCOHOL G G X G X X X G X E E E X C E
GALLIC ACID G G G X E G G G G E E X E C
GALLOTANNIC ACID G E E E E E E E E 
GAS, 100 OCTANE X X X E X C E G X X E C C E 
GAS, COAL E G E X E G E 
GASOLINE X E X X E X X E G X E G C G G
GLACIAL ACRYLIC ACID E
GLUCONIC ACID C G X C E E 
GLUCOSE E E E G E G E G E E E C E E
GLYCERINE E E E E E E E E G E X E A C E C
GLYCEROL E E E E E E E E G E X E C E 
GLYCOGENIC ACID C G X C E 
GLYCOLS E E E C E E E G E G E E X E E
GLYCONIC ACID C G X C E E 
GLYCYL ALCOHOL E E E E E E E E G E X E C E 
GREASE, PETROLEUM BASE X E X X E X C E E X X E E E E G
GREEN SULFATE LIQUOR E E G X G G G X G E E E E E
HALON 1211 E E 
HELIUM E E E E E E E E E E E 
HEPTALDEHYDE X X X E E X 
HEPTANAL X X X E E E X E
HEPTANE X E X G G X G E E X E E G E G
HEPTANE CARBOXYLIC ACID C G X C E 
HEPTANOIC ACID E 
HEPTANONE C 
HEXADECANOIC ACID G G G C E E G E C B E E E E 
HEXALDEHYDE G E C X E X X E E G X E
HEXANE X X E E X E E E X E E G G E G
HEXANOL C G G E G E E E E X E E
HEXENE X X G X G G X E G E E
HEXYL ALCOHOL C G G E G G E E E X G E
HEXYL METHYL KETONE G X X X E X E
HEXYLAMINE G C C C E X 
HEXYLENE GLYCOL E C E E E E E E 
HISTOWAX E 
HYDRAULIC OIL, PETROLEUM E X G E X G E E X E E E E
Hydraulic Fluid (Phosphate Ester Base) E X X E 
Hydraulic Fluid (Polyalkylene Glicol Base) C G E E 
HYDRAZINE E E G X X G G X G E E 
HYDROBROMIC ACID E X E E E X X X X E G X E C
HYDROCHLORIC ACID E X C C C C C C C X E E E C G E
HYDROCYANIC ACID G X E E X G G G X G E E E X E 
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Catalogue 4401/FRA14

Information générale

HYDROFLUORIC ACID G X C E X C C C X C X E E X G C
HYDROFLUOSILICIC ACID E X E E G E G G X G E G C E C
HYDROGEN CHLORIDE ANHYDROUS E 
HYDROGEN DIOXIDE (10 %) C G G G X C E E 
HYDROGEN GAS E C E E E G E E E G E E E E E
HYDROGEN PEROXIDE 10 % G G E X G X C G C E G G E G
HYDROGEN PEROXIDE OVER 10 % X X C G X X X X X X E E C E C
HYDROGEN SULFIDE (WET) E X E E E X E C X X E E C C E
HYDROXY BENZENE G C C X X X E C E 
HYDROXYISOBUTYRONITRILE E 
HYDROXYTOLUENE E 
HYVAR XL E 
IMINODI-2-PROPANOL E 
IMINODIETHANOL E 
IODINE G G G X X G E G E G X E C
IODINE PENTAFLUORIDE X X X X X X X E C X X C
IODOFORM X X X E X 
ISOBUTANAL G 
Isobutane X E E
Isobutanol (Isobutyl Alcohol) E E E E
Isobutyl Acetate C B
ISOBUTYLAMINE E C C X E X 
ISOBUTYLBROMIDE X X X X E G 
ISOBUTYLCARBINOL E E E E E E E C E 
Isobutylene E E
ISOCYANATES G G G E G G E
ISOOCTANE X E X G E X G E E X X E E G E E
Isopropanol E E E E
ISOPROPYL ACETATE G G X C X X X G X E E X X E
ISOPROPYL ALCOHOL E E E E E G E E E E E X E E
ISOPROPYL ETHER X X C X X G X E E G X E
JET FUELS X X X X X E C X X E E C E E
JP-4 OIL X X X E X X E C X X E C E 
KEROSENE X G X X E X C E E X X E E G E E
KETONES G G E C X C X X E G X E E X X 
LACQUER SOLVENTS X C X X C X X X E X E G X X G
LACTIC ACID – COLD E X E E X E E E E E E E G E E
LACTIC ACID – HOT X C C X X X X X E E 
LARD C G G G X G E E X E E G C E C
LAVENDER OIL X X X X X G X E G X E G
LEAD ACETATE E E C E G G X E E C E E
LEAD NITRATE E E C E E E E E E 
LEAD SULFATE E E E G E G E G E E E E
LIME E E E G E E E G E G E 
LIME BLEACH E E G E G E E E E 
LIME SULFUR, WET E C G C E E E E E E
LIMONENE X X X X X X E E 
LINOLEIC ACID X X X X C G X E G 
LINSEED OIL G G C G G X E E E X E E G E E
Liquid Petroleum Gas C E E
Liquid Soap E E B E
LUBRICATING OILS, SAE X G X X E X C E E X X E E E E E
LYE SOLUTIONS E C E E C E E C G G C E G G 
M E X G C E X C X X X E X X E E X X E
MAGNESIUM ACETATE E E E X X X X E X X E
Magnesium Carbonate E E G E
MAGNESIUM CHLORIDE E G E E G E E E E E E E E E E
MAGNESIUM HYDRATE E E E E G G E E E G 
MAGNESIUM HYDROXIDE E G E E C E E E E G E E C E E
MAGNESIUM SULFATE  E G E E G G E E E G E E C E E
MAGNESIUM SULFITE E E E G E E G E 
MALEIC ACID X E X X X C X E E C E G
MALEIC ANHYDRIDE X X X X X X X E E 
MALIC ACID X X G E G E E G E E E 
MANGANESE SULFATE G E E G E E E E E E E
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Catalogue 4401/FRA15

Information générale

 
A

MAPP G E E G 
MERCURY E G E E E E E E E E E E E E E
MERCURY VAPORS E E E C C E E E E 
MESITYL OXIDE C G X X X X X E E X X E
METHALLYL ALCOHOL E E E E E G E
METHALLYL CHLORIDE C 
Methane X G E E
METHANE CARBOXYLIC ACID SEE ACETIC ACID
METHANOIC ACID E X E E C C E C X E E E X X 
METHANOL (METHYL ALCOHOL) E G E E E E E E G E E E E X C C
METHANOL (WOOD ALCOHOL) E G E E E E E E G E E E E X C C
METHOXY ETHANOL E 
METHOXYETHOXY ETHANOL E 
METHYL 1-2, 4-PENTANEDIOL E 
METHYL ACETATE G G C C X C X E X E E X X E
METHYL ACETOACETATE G G X X X X E X X E
METHYL ACETONE G E X C X X E E X 
METHYL ACETYLENE PROPADIENE G E E G 
Methyl Acrylate G B
Methyl Acrylate Stab. G B
METHYL ALCOHOL E G E E E E E E G E E E E X C E
METHYL ALLYL ALCOHOL E E E E E G 
METHYL ALLYL CHLORIDE F C X X X F G
METHYL AMYL CARBINOL E E E E E G E
METHYL BENZENE X C X X C X X X E X X E X E E
METHYL BROMIDE C C X X X X G G X X E G X E G
METHYL BUTANE X X X X E E G E 
METHYL BUTANOL E E E E E E E E E G E E X E 
METHYL BUTYL KETONE E E X X X X X E E X X 
METHYL CARBITOL E E X C E E
METHYL CELLOSOLVE G G C X G C X E E X X E
METHYL CHLORIDE X C X X X X X X C X X E E X E G
METHYL CYANIDE E E G G E C E X 
METHYL ETHYL KETONE E G E X E X X X G X C E E X X E
METHYL HEXANOL E E E E E E G E
METHYL ISOAMYL KETONE C 
Methyl Isobutyl Ketone (MIBK) G G 
METHYL METHACRYLATE C X X X X X C X C E G X X G
METHYL NORMAL AMYL KETONE G X X X E X E
METHYL PROPYL ETHER X G X X E E
METHYL SALICYLATE G C X X X E G 
METHYL STYRENE C 
METHYL SULFIDE C X X X E 
METHYL TERTIARY BUTYL ETHER G X X X X G G X 
METHYL-1-PROPANOL E E E E E G E E X E 
METHYL-2-BUTANOL E E E E E F E
METHYL-2-BUTANONE G X C X X X X X E X E X X E
METHYL-2-HEXANONE G C X X X X E
METHYL-2-PENTANOL E E E G E G E C 
METHYL-2-PENTANONE C X G X X X X X G X X E X X 
METHYL-2-PROPEN-1-OL E E E G E G E C 
METHYL-3-PENTEN-1-ONE C 
METHYL-4-ISOPROPYL BENZENE C 
METHYLALLYL ACETATE E G X X E X E
METHYLAMYL ALCOHOL E E E G E G E C E
METHYLCYCLOHEXANE X X X X E G G
METHYLENE BROMIDE X X X X X X E G C 
METHYLENE CHLORIDE X C X X X X X C X X E E X G C
METHYLETHYL KETONE E G E X E X X X G X C E E X X E
METHYLHEXYL KETONE G X X X E X E
METHYLISOBUTYL CARBINOL E E E G E G E C C
METHYLISOBUTYL KETONE C X G X X X X X G X X E E X X E
METHYLISOPROPYL KETONE G X C X X X X X E X E X X E
METHYLLACTONITRILE E C C B X E E X X 
METHYLPHENOL X X C X X X E X E 
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Catalogue 4401/FRA16

Information générale

METHYLPROPYL CARBINOL E E E E E G 
METHYLPROPYL KETONE G G X X X X X E X E
MIL-A-6091 E E E E E G E X E 
MIL-E-9500 E E E E E E E X E 
MIL-F-16884 X X C X C E X C E 
MIL-F-17111 X X X X G E X C E 
MIL-F-25558B X X G X G E X G E 
MIL-F-25576C X X C X C E X C E 
MIL-F-7024A X X X X X E X G E 
MIL-G-10924B X X G X X E X G E 
MIL-G-25013D X X G X G E X C E 
MIL-G-25537A X X G X G E X G E 
MIL-G-4343B C C G C G G C E E 
MIL-G-5572 X X X X X E X G E 
MIL-G-7711A X X X X X E X E E 
MIL-H-13910B G E G G G G E X E 
MIL-H-19457B E E X X X X X X C 
MIL-H-22251 E E G G G G E 
MIL-H-27601A X X C X G G X C E 
MIL-H-5606B X C G X G E X G E 
MIL-H-6083C X X G C G E X G E 
MIL-H-8446B X X C X G G X C E 
MIL-J-5161F X X X X X G X C E 
MIL-J-5624G (JP-3, JP-4, JP-5) X X X X X E X C E 
MIL-L-15016 X X G X G E X E E 
MIL-L-17331D X X G X G E X E E 
MIL-L-2104B X X C X G E X E E 
MIL-L-21260 X X G X G E X E E 
MIL-L-23699A X X C X C G X C E 
MIL-L-25681C E E G G G G G C E
MIL-L-3150A X X G X G E X G E 
MIL-L-3545B X X C C G G X C E 
MIL-L-4339C X X X X X E X X E 
MIL-L-6082C X X G X G E X E E 
MIL-L-6085A X X X X X G X C E 
MIL-L-7870A X X X X G E X X E 
MIL-L-9000F X X C X G E X C E 
MIL-L-9236B X X X X X G X X E 
MIL-O-5606 E E 
MIL-O-7808 X X X X X G X E X E 
MIL-P-27402 E E G G G G 
MIL-S-3136B TYPE 1 FUEL X X G X G E X G E 
MIL-S-3136B TYPE 2 FUEL X X X X X C X G E 
MIL-S-3136B TYPE 3 FUEL X X X X X C X G E 
MIL-S-3136B TYPE 4 OIL, LOWSWELL X X E X E E X E E 
MIL-S-3136B TYPE 5 OIL, MEDSWELL X X G X G E X G E 
MIL-S-3136B TYPE 6 OIL, HI SWELL X X X X X E X G E 
MIL-S-81087 E E E E E E E E E 
MINERAL OIL X G X E E X E E E X X E E E E E
MINERAL SPIRITS X X G X X E X E E G E E
MOBILE HFA X E E E 
MOLTEN SULFUR G E E G E G E X G E X
MONOBUTYL ETHER X X X X C C X E X X E
MONO-CHLOROACETIC ACID G X C X X C E X X X X E X G E
MONOCHLOROBENZENE X X X C X X X G X X E G X E G
MONOCHLORODIFLUOROMETHANE X C E E X C E X E X E X C
MONOETHANOL AMINE G G C G G G G E E X X E
MONOETHYL AMINE G E C C X X C E X X C
MONOMETHYLAMINE C E C C C G E C E
Monovinyl Acetate G B E
MORPHOLINE X X X X E 
MOTOR OIL X G G G E G E E G E E
MTBE G X X X X G G X 
MURIATIC ACID C X C C C C C C X X E E E C C E
NA-K X X X 
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Catalogue 4401/FRA17

Information générale

 
A

NAPHTHA X E X X E X X E E G X E E C E E
NAPHTHALENE X C X X C X X X G X C E E G E E
NAPTHENIC ACIDS E X X X X G X E E 
N-BUTANAL G G C X C X E C X 
N-BUTYLAMINE X C X X X X X E X X 
N-BUTYLBENZENE X X X E E E
N-BUTYLBROMIDE X X X X E G G
N-BUTYLBUTYRATE E E X X X X X E E G
N-BUTYLCARBINOL E E E E E E E G E E E E X E 
NEOHEXANE X X X E E E E
NEON GAS E E E E E E E E E E E E 
NEU-TRI X X X X E E E
NICKEL ACETATE E E X E G G X E E X X E
NICKEL CHLORIDE E X E E C E G E C E E E C E E
NICKEL NITRATE E E E E E E E E E E
NICKEL SULFATE E X E E C G E E C G E E C E E
NIETYLENE E 
NITRIC ACID, 10 % E X E G C X G X C X E E E X X C
NITRIC ACID, 13N X X X X X X X X X X E X 
NITRIC ACID, 13N + 5 % X X X X X X X X X X E X 
NITRIC ACID, UP TO 25 % G X E G X X X X X X E E X C E
NITRIC ACID, 25 % – 40 % C X G C X X X X X X E G X C G
NITRIC ACID, 40 % – 60 % X X X X X X X X X X E C X C C
NITRIC ACID, CONC (16N) X X X X X X X X X X X E E X E G
NITRIC ACID, RED FUMING C X X X X X X X X X X E X X C X
NITRILOTRIETHANOL G E E X G X C G E X X 
NITROBENZENE G C X X X X X X C X E E X C E
NITROETHANE G G C G C X G E E E X X E
NITROGEN E E E E E E E E E E E E
NITROMETHANE G G C C G X X C E E X X E
Nitropropane G E 
NITROUS OXIDE GAS E E E E G E C E E G E 
N-NONYL ALCOHOL E E E E E G 
N-OCTANE X X X X C E X E G X E G
NONANOIC ACID E X X E E 
NONANOL E E E E E G 
N-SERV (75 % XYLENE) E E E C
NUTO H X E E E 
NYVAC LIGHT E X E E 
O-AMINOTOLUENE G 
OCTANOIC ACID C G C C E 
OCTANOL G E G G G G G E E X E E
OCTYL ACETATE E E X X E E X 
OCTYL ALCOHOL G G G G G G G E E X G E
OCTYL ALDEHYDE C X X X E X E
OCTYL AMINE E C C C E X C
OCTYL CARBINOL E E E E E G E
OCTYLENE GLYCOL E E E E E E C
OIL-PETROLEUM X G X G E X G E G X C E E G E E
OLEIC ACID X X C G E X C E E X E E G E E
OLEUM (FUMING SULFURIC ACID) X X X X X X X X X X E X X G X
OLIVE OIL G G G X G E E X E G E E C
ORTHO-DICHLOROBENZENE X X X X X X X E X X E X E 
ORTHO-DICHLOROBENZOL X X X X X X X E X X E X E G
ORTHOXYLENE X C C X C X X X G X X E X E E
OXALIC ACID E X E E X C G G G G E E E C E C
OXYDIETHANOL E 
Oxygen Cold E E E E 
OZONE G E E C X C X C X E C E E C
PAINT THINNER X X X X X X G X E E X G E
Palm Oil E E 
PALMITIC ACID G G G C E E G E C B E E E E E G
PAPERMAKERS ALUM E E E E E E G E 
PARA METHOXYPROPENYL BENZENE X X X X G E G 
PARA-DICHLOROBENZENE X X X X X X X E X E G
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Catalogue 4401/FRA18

Information générale

PARAFFIN WAX X X X X G E E E G E X
PARALDEHYDE E E X C C C E X E
PARAXYLENE X X X X X C E C E E
PCB E E 
P-CYMENE X X X X X X X X E E X E E
PELARGONIC ALCOHOL E E E E E G E
PENTACHLOROETHANE X X X X X E E E
PENTADIONE G 
PENTAMETHYLENE X X X X E G E E 
PENTANE X X C G X C E G X E G C E G
PENTANOL E E E E E E E C G 
PENTANONE G G X X X X E X E
PENTASOL E E E E E G G E X G E
PENTYL ACETATE G E X C X X X G X X E X 
PENTYL ALCOHOL E E E E E E E G E E E E X E 
PENTYL BROMIDE E G 
PENTYL CHLORIDE X C X X X X E X E C E G
PENTYL ETHER C C E 
PENTYLAMINE G X C C X C E X 
PERCHLORIC ACID-2N G G G X X G X X X X E X E E
PERCHLOROETHYLENE X C X X X X X C C X X E G X E G
PERCHLOROMETHANE X X X X E 
PETROLEUM CRUDE X X G C X G E G X E E E E E
PETROLEUM ETHER X X X X C E E X E G E E
PETROLEUM OILS X G X G E X G E G X C E E G E E
PHENBO E X 
PHENOL G X X X X X X X X E E X E E
PHENOLSULFONIC ACID C X X X E G G X G
PHENYLAMINE E G X X X X E C E 
PHENYLBROMIDE X X X X X X E X G 
PHENYLBUTANE C 
PHENYLCHLORIDE X X X X X X E X E E
PHENYLETHYLENE X X X X X X X X E C G 
PHENYLMETHANE X X X X X X E X E 
PHENYLMETHANOL G G G C X X X C X X E E X E E
PHENYLMETHYL ACETATE E G X E E X E
PHOSPAHTE ESTERS E G E X C X X X E X E E X C 
PHOSPHORIC ACID 10 % G X E E E E E G E E E E E E
PHOSPHORIC ACID 10 % – 85 % G X E E X G E X C G E E C E E
PHOSPHORUS TRICHLORIDE ACID E E X X X X X E E 
Phtalic Anhydride E E E 
PICRIC ACID, H2O SOLUTION C X C E X C C C X G X C G E 
PINE OIL X X X X X G X E E E E E
PINENE X X X X X G X E E G E E
POLY CHLORINATED BIPHENOL E E 
POLYETHYLENE GLYCOL E-400 E E E E E E E 
POLYOL ESTER X G G X 
POLYPROPYLENE GLYCOL E E E E E E 
Polyvinyl Acetate Emulsion (PVA) E G B X 
POTASSIUM ACETATE E E C E G G G X E E X C E
Potassium Bicarbonate E E E E 
POTASSIUM BISULFATE E E E E E E G G E E E E
POTASSIUM BISULFITE E E E E E E G G E E E E 
POTASSIUM CARBONATE E E E X E E E C E E E C E E
POTASSIUM CHLORIDE E G E E G E E E E E E E E E 
POTASSIUM CHROMATE G E C G E E G G E G G E G
POTASSIUM CYANIDE E G E E G E G E E E E E E E E
POTASSIUM DICHROMATE E X E E C E E G G E G G E G
POTASSIUM HYDRATE E G E G G G G G E G C E
POTASSIUM HYDROXIDE G X E E C G G G G G G E G C G E
POTASSIUM NITRATE E E E G E E E G E E E E E E
POTASSIUM PERMANGANATE 5 % E E G X E E C X G E E X E 
POTASSIUM SILICATE E E E E E E G E E E E E
POTASSIUM SULFATE E E E G E E E E G E E E E E
POTASSIUM SULFIDE E E E G E E E G E E E E 
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Information générale

 
A

POTASSIUM SULFITE E E E G E E E G E E E E
PRESTONE ANTIFREEZE E G E E G E C E G E E E X E 
PRODUCER GAS X X G X G E X E E E 
PROPANEDIOL C E E E C E E E G E 
PROPANETRIOL E E E E E E E E G E X E C E 
PROPANOL E E E E E E E E E X E E
PROPANOLAMINE E 
PROPANONE E G E X C C X X E C E E X X 
PROPEN-1-OL E E E E E E E E G E
PROPENEDIAMENE E 
PROPENENITRILE X G X X E 
PROPENYL ALCOHOL E E E E E E E E G E
PROPENYLANISOLE X X X X E G 
PROPIONIC ACID E E G E C C X E X X E
PROPIONITRILE E E E G X X E X 
PROPYL ACETATE G E X X X X X E E X X E
PROPYL ALCOHOL E E E E E E E E E E X E E
PROPYL ALDEHYDE G X C X E E X E
PROPYL BENZENE C 
PROPYL CHLORIDE C X X X E E G E
PROPYL ETHER E 
PROPYL NITRATE G G X X X X X E X X 
PROPYLENE X X X X X X X E X E 
PROPYLENE DIAMINE E C G G E 
Propylene Dichloride C E 
PROPYLENE GLYCOL C E E E C E E E E G E 
PYDRAUL, ‘E’ SERIES G G X G X X X G X E E X E E
PYDRAULIC ‘C’ X X X C X X X E X E E X E 
Pyridine G C
Pyroligneous Acid G G B
Resin Oil X B E 
QUINTOLUBRIC 822 SERIES X X X X G G 
RED OIL X X C G E X C E E X E G E 
REFRIGERANT 11 X X E E X X G X E C C 
REFRIGERANT 12 C C C E E C E E G E X E E G C
REFRIGERANT 22 X C E E X C E X G E X E X C C
RESORCINOL G X X X G X E X E 
SAE NO. 10 OIL X G X X E X C E E X X E E E 
SAL AMMONIAC E G E E E E E E C E E G E 
SEA WATER E E E E E G E E E E E E C E E
SEWAGE G E E G G G E E G G E E X E E
SILICATE ESTERS C X G C X E G G X E E E 
SILICATE OF SODA E E E E E E E E E
SILICONE GREASE E E E E E E E E E E E E 
SILICONE OIL E E E G C E E E E E E E E 
SILVER NITRATE E E E E E G E E E E E E E
SKYDROL 500 TYPE 2 G G E X G X X X G X E E X X 
SKYDROL 500B G G E X E X E E E C X 
SKYDROL 500C G G X E X E X 
SKYDROL 7000 TYPE 2 E G E X X X X X E X E X G 
SOAP SOLUTIONS G G E E E G G E E G E E E E E E
SODA ASH E G E E G E E E G E E E G E E
SODA LIME E E G E G G E E C G E
SODA NITER E G E E G G G G E G E G E E
SODA, CAUSTIC E C E E C G E C G E C E E G X E
SODIUM ACETATE E E C E G G G X E E X X E
SODIUM ALUMINATE E E E G E E G G E E E E
SODIUM BICARBONATE E E E G E E E E E E E E E E
SODIUM BISULFATE E X E E C E E G C G E E E E E
SODIUM BISULFITE E E E G E E E E G E E E E C
SODIUM BORATE E E E G E E E E E E E G E E
SODIUM CARBONATE 10 % – 15 % G G E E G E E E G E E E G E E
Sodium Chlorate E E 
SODIUM CHLORIDE G G E E E E E E G E C E E E E E
SODIUM CYANIDE E G E E G E E E E E E E G E E
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Information générale

SODIUM DICHROMATE E C G X C E G G E E G C G
Sodium Fluoride E E C E 
SODIUM HYDRATE E E G E G G G G E C G E
SODIUM HYDROCHLORITE G G E C C C G G E C E G
SODIUM HYDROXIDE (CAUSTIC SODA) E C E E C E G C G G C E E C C E
SODIUM HYPOCHLORITE G X G G C X C X X C C E E C C G
SODIUM METAPHOSPHATE G E G E G E E E E E G E E
SODIUM NITRATE E G E E G G G G E G E E G E E
SODIUM PERBORATE E X E G G G G G E G E E G E E
SODIUM PEROXIDE E X E G G G G G X G E E X E E
SODIUM PHOSPHATE E E E G E C E C E E E E E E
SODIUM SILICATE E G E E G E E E E E E E G E 
SODIUM SULFATE E G E E G G E E E G E E E E E
SODIUM SULFIDE E G E E G G E E E G E E E E
SODIUM SULFITE E E E G E E E G E E E E E
SODIUM THIOSULFATE E E E E E E G G E E E E E
SOYBEAN OIL C G X E G X E E E X E E G E E
STANNIC CHLORIDE G X E C G G C E C E E E G E E
STANNIC SULFIDE E E E E E E
STANNOUS CHLORIDE G C E G E E E C E E E C E 
STANNOUS SULFIDE E E E E E E
STEARIC ACID G G G C G C G E E G E E E E E E
STODDARD SOLVENT X G X X E X C E E X X E E G E E
STYRENE MONOMER X X X X X X X X E G C G G
SULFAMIC ACID E X E G G C E X E C
SULFUR F F F X X X X E E G X
SULFUR CHLORIDE X G X C C X C C C X E E C E E
SULFUR DIOXIDE G E C X C X X X C E G E C
SULFUR TRIOXIDE, DRY G G C X C X X X E X G E G
SULFURIC ACID 60 % +93 °C (+200 °F) X X X X X X X X X C X
SULFURIC ACID, 25 % G X E E E G E E X G E E E X E E
SULFURIC ACID, 25 % – 50 % G X E G G G E E X G E E X E E
SULFURIC ACID, 50 % – 96 % X X G C X X C C X X E E X E E
SULFURIC ACID, CONC. 96 % – 98 % X X X X X X X X X X E E X G C
SULFURIC ACID, FUMING X X X X X X X X X X E X X G X
SULFUROUS ACID, 10 % E X E E C G G C C G E E E E
SULFUROUS ACID, 10 % – 85 % E X G E C G C C X C E E X G E
SUTAN E F E
TALL OIL X X C X C E X E E E E C
TALLOW G E C C G E X E E E E C
TANNIC ACID E X E E G E E E G G E E E E E E
TAR, BITUMINOUS X G X C G C C G G X E G E 
TAR, CAMPHOR X C X X C X X X G X C E X G E X
TARTARIC ACID G X C E G E E E E G E E E E E E
T-BUTYL AMINE G X 
TELONE 2 E
TERPINOL C E C X X X G X E G G E G
TERTIARY BUTYL ALCOHOL G G G G G G G E E X E E
TERTIARY BUTYL AMINE G X 
TERTIARY BUTYL MERCAPTAN X X X X X X X E X E 
TETRACHLOROBENZENE X X X X E G G G
TETRACHLOROETHANE X X X X X X X C E C X E 
TETRACHLOROETHYLENE X X X X X C C X E G X E E
TETRACHLOROMETHANE X X X X X X E C E E
TETRACHLORONAPHTHALENE X X X X E G G
TETRAETHYLENE GLYCOL E E E E E E 
TETRAETHYLORTHOSILICATE E X X X E 
TETRAHYDROFURAN G X X C X X X G X X E G X X X
THF G X X C X X X G X X E G X X X
TIN CHLORIDES G E E E C E E E G E E
TITANIUM TETRACHLORIDE X X X X X C X E G X E 
TOLUENE X C X X C X X X E X X E E X E E
Toluene Diisocyanate (TDI) E B
TOLUIDINE X X X X E G 
TOLUOL X C X X C X X X E X X E X E 
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Information générale

 
A

TRANSFORMER OIL X X C X G E X E E E E 
TRANSMISSION ‘A’ OIL X X G G X G E G X E E E F
TRI (2-HYDROXYETHYL) AMINE G E E X G X C G E X X 
TRIBUTYL AMINE E C G G E 
TRIBUTYL PHOSPHATE G E X C C X X G X E E X X E
TRICHLOROACETIC ACID G G C X C X C X X E E X X E
TRICHLOROBENZENE X X X X X X E X G 
TRICHLOROETHANE X X X X X X X X E X E 
TRICHLOROETHYLENE X C X X X X X X C X X E G X E G
TRICHLOROMETHANE X X X X X X X X C X X E X E 
TRICHLOROTOLUENE X E 
TRICRESYL PHOSPHATE E E X C C C X G X E E X E E
TRIETHANOLAMINE G E E X G X C G E E X X E
TRIETHYLAMINE C E G G E X E X E 
TRIETHYLENE GLYCOL E E E E E E 
TRIHYDROXYBENZOIC ACID G G G X E G G G G E X E 
TRIMETHYL PENTANES (MIXED) X E X C E X C E E X X E G E 
TRIMETHYL PENTENE E 
TRIMETHYLAMINE E E E E
Trinitrotoluene (TNT) G G
TRISODIUM PHOSPHATE E E E E E E E E E E E E E
TRITOYL PHOSPHATE E E X C X X X G X E X E 
TUNG OIL X C X E G X E E G X E E C E E
TUNG OIL (CHINA OIL) C C X E G X E E G X E E C E E
Turbine Oil X C B E 
TURPENTINEX X G X X X X X E X X E G E E G
UDMH E E E E G G X E X X 
UNDECYL ALCOHOL E E E E E G 
UREA E E E G E G G E E E G E E
URETHANE FORMULATIONS E E E 
URIC ACID X G E E X 
VARNISH X C X X X X G E X E C E 
VEGETABLE OILS C C G X C E G X E E E E E
VERSILUBE F44 E E E E E E E E E E E 
VERSILUBE F55 E X E E E E E E E E E 
VINEGAR E E E C G G G E G E X C E X
VINEGAR ACID G 
VINYL ACETATE E G C X X X X X E X E E
VINYL BENZENE X X X X X X X X E E C G G
VINYL CHLORIDE (GAS) X G G E E E
VINYL CYANIDE X E X C C C X E C X E X C 
VINYL ETHER X G X G E E X E
VINYL STYRENE X X X X E E E E
VINYL TOLUENE X X X X E E E E
VINYL TRICHLORIDE X X X X X E E E E
VITAL, 4300, 5310 X X E E 
VM&P NAPHTHA X X X X C C E E X
WATER E G E E E E G E E G E E E E E E
WATER, BOILING E E E C G G X G G G X G G X
WATER, SODA E E E E 
WEMCO C X X X X G E X E E 
WHISKEY E E E G E E E E E E X X E X
WHITE OIL X X X X G E X E E E E X
WHITE PINE OIL X X X X X G X E 
WINES E E E G E E E E E E X X E X
WOOD ALCOHOL E E E E E E E E E X C E
WOOD OIL C X C G X G E G X E E C E E
XENON E E E E E E E E E E 
XYLENE, XYLOL X C X X C X X X G X X E C C E C
XYLIDINE G C X X X C X E G C G
ZEOLITES E E E E E E E E 
ZINC ACETATE E E C E G G X E X C 
ZINC CARBONATE E E E E E E E E E E E
ZINC CHLORIDE E X E E E E E E E E E E G E E
ZINC CHROMATE E C E G
ZINC SULFATE E X E E C E E E X G E E G E E
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Information générale 
Notions de sécurité

Notions de sécurité
Comme les tuyaux caoutchouc sont utilisés pour des besoins complètement différents, ils sont généralement conçus en fonction 
de leur application finale. La durée de service d’un tuyau est influence par nombre de facteurs (environnement, abrasion, fluide...). 
En conséquence l’utilisateur final doit procéder de manière périodique à de la maintenance préventive, par dessus tout lorsque 
les conditions d’utilisation génèrent une pression de service élevée et/ou lorsque des substances dangereuses sont transportées 
et/ou lorsque l’environnement est difficile . Dans tous les cas, lorsqu’il existe des signes de réduction possible de la performance 
du tuyau, il est nécessaire de soit remplacer le produit ou, au moins de le vérifier avec attention. Les informations suivantes 
représentent le minimum que tout utilisateur doit reconnaître et devraient être considérées comme un recommandation avisée 
pour le marché par Italian rubber hose manufacturing members of Assogomma.

1.	 Recommandations pour un stockage correct 
Le caoutchouc est, par nature, sujet a des changements de pro-
priétés physiques. Ces modifications, qui interviennent au cours du 
temps, en fonction de la nature du caoutchouc, peuvent s’accélérer 
sous l’effet d’un facteur particulier ou la combinaison de plusieurs 
facteurs.. Les matériaux du renforcement peuvent aussi être affec-
tés par des conditions de stockage inadaptées. Les recommanda-
tions suivantes indiquent les précautions à prendre afin d’assurer 
un stockage correct avec un minimum de détérioration des produits.
1.1.	 Durée de vie en stockage

La durée de stockage doit être réduite au minimum grâce à 
une rotation des stocks programmée.
Lorsqu’il n’est pas possible d’éviter un stockage de longue 
durée, et que les recommandations ci-après n’ont pas été 
respectées, il est nécessaire de contrôler avec attention la 
qualité du tuyau avant de l’utiliser.

1.2.	 Température et humidité
la meilleure température de stockage des tuyaux en caout-
chouc se situe entre 10 et 25 °C. Les tuyaux ne doivent pas 
être entreposés à des températures supérieures à 40°C 
ou inférieures à 0°C. Lorsque la température est inférieure 
à –15°C il est nécessaire de prendre des précautions lors 
de la manutention du tuyau. Les tuyaux ne doivent pas être 
stockés près de sources de chaleur ni dans des conditions 
d’humidité ou de sécheresse extrêmes. Un degré d’humidité 
maximum de 65 % est recommandé.

1.3.	 Luminosité
Les tuyaux doivent être stockés dans des locaux sombres, 
en évitant le rayonnement solaire direct ou une lumière artifi-
cielle intense. Si les locaux de stockage ont des fenêtres ou 
des ouvertures, celles-ci doivent être masquées.

1.4.	 Oxygène et ozone
Les tuyaux doivent être protégés contre la circulation de l’air 
en les conservant dans des emballages appropriés ou des 
conteneurs. L’ozone ayant une action particulièrement agres-
sive sur tous les produits en caoutchouc, le lieu de stockage 
ne doit pas contenir de matériels producteurs d’ozone tels 
que des appareils sous tension, des moteurs électriques 
ou d’autres matériels provoquant des étincelles ou des arcs 
électriques.

1.5.	 Contact avec d’autres matériaux
Les tuyaux ne doivent pas être mis en contact avec des 
solvants, des carburants, des huiles, des graisses, des 
produits chimiques volatiles, des acides, des désinfectants 
et tous autres types de liquides organiques. D’autre part le 
contact avec certains métaux ( par exemple le manganèse, 
le fer, le cuivre et ses alliages) ou des mélanges associés 
exercent des effets destructeurs sur certains caoutchoucs. Le 
contact avec le PVC et le bois imprégné de créosote doivent 
être évités.

1.6.	 Sources de chaleur
Les limites de température données au paragraphe 1.2. 
doivent être respectées. Lorsque ce n’est pas impossible, il 
est nécessaire d’utiliser une protection thermique.

1.7.	 Champ électrique ou magnétique
Les variations de champ électrique ou magnétique doi-
vent être éliminées des lieux de stockage car elles peu-
vent être génératrices de courants dans les embouts qui 
augmentent la température. Des effets similaires peuvent 
être causés par des câbles haute tension ou des généra-
teurs de fréquence. 

1.8.	 Conditions de stockage
Les tuyaux doivent être stockés de telle sorte qu’ils ne 
subissent aucune contrainte, tension, compression et 
autres déformations et ne soient pas mis au contact 
d’ objets qui pourraient les couper ou les percer. Il est 
préférable de stocker les tuyaux sur des rayonnages 
adaptés ou sur des surfaces sèches. Les couronnes de 
tuyaux doivent être stockées horizontalement en évitant 
les empilages. Lorsque cela n’est pas possible la hauteur 
des piles doit être telle qu’elle n’engendre pas de défor-
mation permanente des tuyaux stockés à la base de la 
pile.
Le diamètre intérieur d’enroulement des couronnes ne 
doit jamais être inférieure a deux fois le rayon de cour-
bure minimal du tuyau indiqué par le fabricant conformé-
ment aux normes. Il est recommandé de ne pas stocker 
les couronnes de tuyaux accrochées sur des barres ou 
des crochets. De plus les tuyaux qui sont livrés en lon-
gueurs droites, doivent être stockés droits, horizontale-
ment et sans courbure.

1.9.	 Rongeurs et insectes
Les tuyaux doivent être protégés des rongeurs et des 
insectes. Lorsqu’un tel risque existe les précautions 
nécessaires doivent être prises.

1.10.	 Marquage des produits 
Les tuyaux doivent toujours être facilement identifiables 
mêmes s’ils sont emballés.

1.11.	 Sortie de stock
Avant la livraison, vérifier que les tuyaux sont en bon état 
et correspondent à l’utilisation. Après une longue durée 
de stockage si les embouts ne sont pas montés sur les 
tuyaux ou pas sertis, il est important de vérifier que le 
serrage des colliers est correct.

1.12.	 Retour de stock
Les tuyaux qui ont été utilises doivent être libres de 
toutes substances avant leur remise en stock. Il faut 
prêter une attention particulière pour les tuyaux ayant 
transporté des produits chimiques, explosifs, inflam-
mables, abrasifs ou corrosifs. Après nettoyage, vérifier 
que le tuyau peut être réutilisé.

2.	 Normes et utilisation
Après avoir choisi un type de tuyau, l’utilisateur doit suivre les 
recommandations suivantes pour son installation.
2.1.	 Contrôles avant installation

Avant son installation il est nécessaire de vérifier que 
les caractéristiques du tuyau, son type, son diamètre et 
sa longueur sont conformes à la demande. De plus un 
contrôle visuel doit être effectué afin de s’assurer qu’il 
n’y a pas d’obturation du tube, des entailles ou autres 
dommages sur l’enveloppe extérieure ou autres imper-
fections.
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2.2.	 Manutention
Les tuyaux doivent être manipulés avec précaution, en 
évitant les chocs, le frottement sur des surfaces abrasi-
ves et la compression. Il ne faut pas tirer violemment sur 
les tuyaux lorsqu’ils sont noués ou vrillés. 
Les tuyaux de fortes dimensions sont normalement livrés 
en longueurs droites, doivent être posés sur des sup-
ports spéciaux pendant leur transport. Si le support est 
en bois il ne doit pas être traité ou peint avec des subs-
tances qui pourraient endommager le caoutchouc.

2.3.	 Essai de pression et d’étanchéité
La pression de service généralement indiquée sur les 
tuyaux doit être respectée.
Après installation, lorsque les bulles d’air ont été élimi-
nées, augmenter la pression graduellement – la première 
mise à la pression de service permet de tester la tuyau-
terie et détecter les fuites éventuelles. Cet essai doit être 
effectué à un endroit à l’écart de tout danger.

2.4. 	 Temperature
Les tuyaux doivent toujours être utilises dans les limites 
de température indiquées.
En cas de doute consulter le fabricant.

2.5. 	 Produits transportés
Les tuyaux doivent être exclusivement utilisés pour trans-
porter des substances pour lesquelles ils ont été déve-
loppés.. En cas de doute il est recommandé de contacter 
le fabricant. Les tuyaux sont conçus pour transporter 
les fluides comme indiqué dans les spécifications; les 
tuyaux ne sont pas conçus pour être immergés dans ces 
mêmes fluides. Pour de telles applications il est recom-
mandé de rechercher plus d’information en contactant 
notre organisation des ventes. Autant que possible ne 
pas laisser les tuyaux sous contrainte lorsqu’ils ne sont 
pas en service. Lorsque des risques potentiels existent 
des précautions spéciales doivent être prises pour éviter 
l’éclatement des tuyaux.

2.6. 	 Environnement
Les tuyaux doivent être exclusivement employés dans 
les environnements pour lesquels ils ont été fabriqués.

2.7. 	 Rayon de courbure
L’installation du tuyau avec un rayon de courbure infé-
rieur au rayon de courbure minimum réduit considérable-
ment la durée de service de celui-ci. De plus il faut éviter 
de courber le tuyau près des embouts.

2.8. 	 Torsion
Les tuyaux ne sont pas conçus pour travailler en torsion.
Sauf pour des cas spécifiques.

2.9. 	 Tension
La tension doit être maintenue dans les limites spécifiées 
par le fabricant.

2.10. 	Vibration
Les vibrations engendrent des contraintes, de l’échauffe-
ment et de la fatigue pour les tuyaux dans la zone proche 
des embouts et un éclatement prématuré peut alors 
intervenir. Il est dès lors recommandé de vérifier que les 
tuyaux ont été conçus pour résister à une telle contrainte.

2.11.	 Pliage
Certains utilisateurs ont tendance à interrompre la circu-
lation d’un liquide en pliant le tuyau. Cette opération n’est 
pas recommandée par les fabricants car le renforcement 
du tuyau est alors soumis à des contraintes excessives 
et peut engendrer une rupture de celui-ci.

2.12.	 Choix et utilisation des embouts
Dès lors que les instructions de montage des fabricants 
sont respectées, il est toujours nécessaire de vérifier la 
compatibilité des pressions de service des tuyaux et des 
embouts. Les embouts de grands diamètres peuvent 
engendrer des contraintes anormales qui peuvent couper 
le renforcement du tuyau tout comme les petits embouts 
peuvent créer des difficultés de serrage des colliers et 

des fuites. De plus les embouts doivent être exempts de 
parties anguleuses et coupantes qui peuvent endom-
mager le tuyau. L’eau ou l’eau savonneuse peuvent être 
utilisées pour le montage des embouts. Ne pas utiliser 
de produits contenant des d’huiles ou des solvants sauf 
pour les tuyaux prévus pour cela. Assouplir les tuyaux 
avec une massette ou tout autre outil similaire est in-
terdit. Prêter attention au montage de colliers ou autres 
moyens de serrage. L’utilisation de colliers rudimentaires 
( par exemple un fil de fer ) avec des angles vifs ou un 
serrage excessif peuvent endommager à la robe exté-
rieure et au renforcement du tuyau.

2.13.	 Evacuation de l’électricité statique
Lorsque la continuité électrique est nécessaire, les ins-
tructions du fabricant doivent être suivies et des essais 
doivent être effectués pour vérifier cette continuité entre 
l’embout et la tuyauterie. Vérifier la continuité avec un 
appareil simple (par exemple «Quick Test») sinon il est 
nécessaire d’utiliser un testeur.

2.14. 	 Installation permanente
Les tuyaux doivent être supportés de façon adaptée, de 
sorte que les mouvements normaux lorsque le tuyau 
est mis sous pression (variations de longueur, diamètre, 
torsion) soient possibles.

2.15.	 Eléments en mouvement
Quand les tuyaux sont reliés à des éléments en mouve-
ment, il est nécessaire de contrôler que leur longueur est 
correcte et que le mouvement pas les expose pas à des 
risques de chocs, d’échauffement et qu’une contrainte 
anormale, courbure, tension, torsion ne peut intervenir.

2.16. 	 Identification
Si une identification supplémentaire est nécessaire, des 
bandes auto-collantes peuvent être utilisées . Lorsque 
l’utilisation d’une peinture est inévitable, vérifier avec 
le fabricant la compatibilité ce celle-ci avec l’enveloppe 
externe du tuyau.

3. 	 Maintenance
Même si le choix, le stockage et l’installation du tuyau ont 
correctement été effectués, une maintenance régulière est 
nécessaire. La fréquence des interventions est déterminée par 
l’utilisation du tuyau. Lors des visites périodiques une attention 
particulière doit être portée aux embouts et à l’apparition des 
anomalies suivantes qui indiquent une détérioration du tuyau.
–	 craquelures, entailles, abrasions, décollement et  
	 arrachements de l’enveloppe extérieure laissant apparaître  
	 le renforcement;
–	 déformation, cloques, boursouflures locales sous l’effet  
	 de la pression;
–	 zones collantes ou molles;
–	 fuites.
De telles irrégularités justifient le remplacement immédiat du 
tuyau. Lorsqu’une date de fin d’utilisation est marquée sur 
l’enveloppe externe du tuyau, elle doit être respectée même si 
celui-ci ne présente aucun signe apparent d’usure.
3.1. 	 Réparations

La réparation des tuyauteries n’est pas autorisée. Ce-
pendant, lorsqu’une détérioration apparaît à une extré-
mité du tuyau, si la longueur totale le permet, la partie 
endommagée peut être éliminée.

Nettoyage
Si les instructions de nettoyage ne sont pas fournies par le 
fabricant, nettoyer si nécessaire avec une solution savonneuse 
à base d’eau en évitant d’utiliser des solvants (pétrole, paraffine, 
etc…) ou de détergents. Ne jamais utiliser d’outils abrasifs, pointus 
ou coupants (brosses métalliques).
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Propriétés des élastomères de base

Ce tableau donne des informations quant aux propriétés générales des mélanges de caoutchouc les plus em-
ployés. La plupart des mélanges utilisés dans la fabrication des tuyaux caoutchouc sont fabriqués à partir de dif-
férents caoutchoucs de base, chacun contribuant aux propriétés physiques du produit fini.

Propriétés des mélanges des caoutchoucs de base

ASTM	 NOMS CHIMIQUES	 CARACTERISTIQUES
D 1418
CR	 Chloroprène	 Excellente résistance à l’ozone, aux agents 

atmosphériques, à l’abrasion et ignifuge. 
Bonne résistance à l’air comprimé et aux 
huiles jusqu’à 120 °C. 

CSM	 Polyéthylène - Chlorosulfone	 Excellente résistance à l’ozone, aux agents 
atmosphériques et aux acides, et en 
particulier  
aux mélanges colorés.  
Résistant aux fluides à base de pétrole.

EPDM	 Ethylène-propylène-diene-terpolymer	 Bonne résistance à la chaleur, au 
vieillissement  
et à l’abrasion.  
Faible résistance aux fluides à base de 
pétrole.

EPM	 Ethylène- propylène- copolymère	 Excellente résistance à la chaleur, au 
vieillissement, à l’abrasion et à l’ozone.  
Bonne résistance à grand nombre de 
produits chimiques, faible résistance aux 
aromatiques.

FKM	 Hexafluorpropylène – vinyle-chlorure	 Excellente résistance à une vaste gamme de 
produits chimiques et à la chaleur.  
Faibles propriétés physiques

IIR	 Isobutilène- isoprène	 Bonne résistance aux produits chimiques,  
tels que les alcools, cétones et esters.

NBR	 Acrylonitrile- butadiène	 Excellente résistance aux huiles,  
bonne résistance aux aromatiques et 
solvants.

NR	 Caoutchouc Naturel	 Bonnes propriétés physiques notamment 
résistance à l’abrasion et aux basses 
températures. Faible résistance aux fluides à 
base de pétrole. 

SBR	 Styrène - butadiène	 Bonnes propriétés physiques avec résistance  
à la chaleur et à l’abrasion.  
Faible résistance aux fluides à base de 
pétrole.

NBR/PVC	 Acrylonitrile – butadiène – vinyle-chloride	 Bonne résistance aux huiles et aromatiques. 
Recommandé comme robe extérieure 
lorsque une bonne résistance à l’ozone, aux 
agents atmosphériques et à l’abrasion est 
nécessaire. 

UHMWPE	 Polyéthylène molécule ultra haute densité	 Excellente résistance à l’abrasion et très 
faible coefficient de friction. Excellente 
résistance aux produits chimiques, huiles 
et carburants avec aromatiques. Inerte 
biologiquement, et convenable pour le 
transport de produits alimentaires.
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Construction des tuyaux élastomères	

Tube
Il s’agit de la partie interne du tuyau en 
caoutchouc ou en thermoplastique. Il doit résister 
au fluide qu’il doit transporter. Les caractéristiques 
du matériau caoutchouc ou thermoplastique et 
l’épaisseur de paroi dépendent des conditions 
dans lesquelles le tuyau sera utilisé.

Renforcement
peut être textile, plastique ou métallique, ou 
une combinaison, incorporé dans le tuyau pour 
résister à la pression interne du fluide, les forces 
extérieures ou une combinaison des deux.

Robe extErieure
C’est la partie externe du tuyau qui peut être 
en caoutchouc, plastique ou tressée textile. Sa 
fonction est de protéger le tuyau des risques liés 
à l’environnement.

Construction des tuyaux élastomères	

Méthode de production des grandes longueurs (LL):
Tuyaux lisses extrudés sans ou sur mandrin et éventuellement vulcanisés avec 
un renforcement en fibre synthétique pour des productions standard en longueurs 
pouvant aller jusqu’à 100 m et un diamètre intérieur jusqu’à 35 mm.

Fabrication sur mandrin (MM) Méthode de fabrication: 
le tuyau est fabriqué sur un mandarin rigide avec un renforcement par un tressage 
textile ou métallique, avec ou sans spirale acier incorporée, pour des longueurs 
standard allant jusqu’à 40 m et des diamètres intérieurs de 19 à 250 mm.
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Construction des PVC-PU
Tuyau flexible ayant une spirale en PVC rigide ou en 
acier noyée dans une gaine en PVC.

Construction des tuyaux PVC-PU

Concentricité absolue

Adhérence parfaite

Profil en hélice spécial 

Lisse et continu

Aucunes inclusions

 
Construction des tuyaux PVC-PU
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sealing & shielding
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m Tuyaux pour huiles et carburants

	 	Usage général
CARBOPRESS N/L 10 - 20
Convient pour les huiles minérales et carburants avec une teneur en aromatique inférieur à 50 %, 
produits à base de graisses et d‘huile sans plomb.

CARBOCORD 10 - 15
Convient pour les huiles minérales et les carburants ayant un aromatique ne dépassant pas 50 %.  
Des fils de cuivre sont incorporés pour assurer la continuité électrique entre les deux terminaisons.

CARBURITE 10, CARBURITE 16, CARBURITE 16 TÜV
Convient pour l‘aspiration et la distribution d‘huiles minérales et carburants ayant une teneur en 
aromatique n‘excédant pas 50 %.

	 	Applications à basse température

 CARBURITE F 10 
CARBOCORD F 10 
Convient pour applications difficiles et lourdes à basse température (-40 °C /-40 °F).

	 	Pompes à carburants
CARBOPRESS D EN 1360/1 N/L 
CARBOPRESS D EN 1360/3 
CARBOPRESS D ARTIC
Convient pour les huiles minérales et carburants ayant une teneur en aromatique ne dépassant  
pas 50 %. Spécialement conçu pour les pompes à carburant. Des fils de cuivre sont incorporés pour 
assurer la continuité électrique entre les deux terminaisons. ARTIC: conçu spécialement pour des utilisa-
tions à basse température (-40 °C /-40 °F). RV: tuyau coaxial de récupération de vapeur. 

	 	Camion-citerne
CARBOCORD EN 12115 
CARBOCORD 18 TÜV
Conçu spécialement pour le chargement et refoulement de produits pétroliers ayant une teneur en 
aromatique ne dépassant pas 50 %.

 
CARBURITE BS 3492-D 
CHEMIOEL EN 12115, CHEMIOEL 10 EN 12115 OND
Convient pour les huiles minérales et carburants ayant une teneur en aromatique n‘excédant pas 50 %. 
Conçu l‘aspiration et la distribution d‘huiles minérales et carburants sur les camions et wagons citerne et 
les raffineries. 

RAGUSA 4
Convient pour l‘aspiration et le refoulement d‘huiles minérales et de carburants ayant un taux en 
aromatique inférieur à 50 %, lorsqu‘un tuyau léger et souple est demandé. 

CARBUREX, CARBUREX/ANC
Convient pour l‘aspiration et la distribution de produits pétroliers et huiles minérales. Disponible aussi avec 
une tresse cuivre donnant une continuité électrique entre les deux terminaisons (CARBUREX/ANC). 

	 	GPL
GASTRUCK EN 1762 D-M
Pour applications Gaz Pétrolier Liquéfié. 

ROBUR GPL
Pour application de Gaz de Pétrole Liquifié. 

	 	Remplissage en carburant des avions au sol

 
JETCORD EN 1361 B - C - E - F,  
JETCORD XT/C 
Conçu pour toutes opérations de remplissage en carburant des avions au sol.
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B – Tuyaux pour huiles et carburants

Usage général
	 CARBOPRESS N/L 10 - 20	 	B4
	 CARBOCORD 10 - 15	 	B5
	 CARBURITE 10 	 	B6 
	 CARBURITE 16	 	B7
	 CARBURITE 16 TÜV 	 	B8

Applications à basse température
	 CARBURITE F 10	 	B9
	 CARBOCORD F 10	 	B10

Pompes à carburants
	 CARBOPRESS D EN 1360/1 N/L	 	B11
	 CARBOPRESS D EN 1360/3	 	B12
	 CARBOPRESS D ARTIC N/L	 	B13

Camion-citerne
	 CARBOCORD EN 12115	 	B14
	 CARBOCORD 18 TÜV	 	B15
	 CARBURITE BS 3492-D	 	B16
	 CHEMIOEL EN 12115	 	B17
	 CHEMIOEL 10 EN 12115 OND	 	B18
	 RAGUSA 4	 	B19
	 CARBUREX	 	B20
	 CARBUREX/ANC	 	B21

GPL
	 GASTRUCK EN 1762 D-M	 	B22
	 ROBUR GPL 	 	B23

Remplissage en carburant des avions au sol
	 JETCORD B EN 1361	 	B24
	 JETCORD C EN 1361	 	B25
	 JETCORD E EN 1361	 	B26
	 JETCORD F EN 1361	 	B27
	 JETCORD XT/C	 	B28
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m Tuyaux pour huiles et carburants
Usage général

RUBBER HOSE CARBOPRESS W.P. bar MADE IN ITALY Parker ITR

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NBR lisse, noir
Renforcement:	 Fil textile synthétique
Robe extérieure:	Caoutchouc spécial NBR/EPDM noir, 

lisse, antistatique (R < 1 MΩ/m), 
résistant à l‘abrasion, à l‘huile, aux 
carburants et aux intempéries

Applications
Convient pour les huiles minérales, gasoil et autres 
carburants avec une teneur en aromatique inférieure à 
50 % et aussi pour les graisses.

Température d’utilisation
-25 °C (-13 °F) à +80 °C (+176 °F) 
à +100 °C (+212 °F) pour huiles

Tolérances
Selon la UNI EN ISO 1307/97
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 5 mm: 	 ± 0,60 mm
D.I. 6 - 19 mm: 	 ± 0,80 mm
D.I. 25 mm: 	 ± 1,20 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

CARBOPRESS® N/L 10 - 20

CARBOPRESS N/L 10
IH30501008/100 5 11 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,12 40
IH30501001/100 5 12 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,12 40
IH30511003/100 6 12 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,11 50
IH30511002/100 6 13 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,14 50
IH30511021/100 7 13 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,13 60
IH30511016/100 8 14 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,14 65
IH30501002/100 8 15 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,17 65
IH30501003/100 10 17 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,20 80
IH30501004/100 13 20 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,24 105
IH30501005/100 15 23 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,32 120
IH30511004/100 16 23 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,29 130
IH30511007/80 18 26 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,37 150
IH30501006/40 19 27 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,39 150
IH30501007/50 25 35 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,63 200

CARBOPRESS HH N/L 10
IH30508000/80 19 27 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,39 150
IH30508001/40 25 35 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,63 200

CARBOPRESS N/L 20
IH30502001/100 6 14 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,17 50
IH30502002/100 8 17 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,24 65
IH30502003/100 10 19 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,27 80
IH30512006/100 13 23 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,38 105
IH30512010/80 16 26 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,44 130
IH30512007/80 19 30 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,57 150
IH30512009/50 25 36 2,0 90,0 20 6,0 900,0 60 0,71 200

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm
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Usage général

RUBBER OIL HOSE CARBOCORD W.P. bar MADE IN ITALY Parker ITR

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NBR noir, lisse. Résistant 

aux huiles et carburants ayant une 
teneur en aromatique ne dépassant 
pas 50 %

Renforcement:	 Tresses textile synthétique et fils de 
cuivre pour assurer la continuité élec-
trique entre les deux terminaisons

Robe extérieure:	Lisse, caoutchouc NBR/SBR noir, an-
tistatique (R < 1 MΩ/m), résistant aux 
huiles, aux carburants, à l‘abrasion, 
au vieillissement et aux intempériest

Applications
Convient pour véhiculer les produits pétroliers ayant 
une teneur en aromatique ne dépassant pas 50 %.

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à +80 °C (+176 °F) 
à +100 °C (+212 °F) pour huiles

Tolérances
Mandrin en acier RMA
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm:	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm: 	 ± 1,59 mm
Sur diamètre extérieur: 	 ± 1,59
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Note
Disponible sur demande:
CARBOCORD F 10 supportant des températures 
inférieures à -35 °C (-31 °F).

CARBOCORD 10 - 15

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

CARBOCORD 10
IH36522124/40 25 35 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,66 250
IH36522138/40 30 41 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,84 300
IH36522133/40 35 48 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,17 350
IH36522110/40 38 51 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,25 380
IH36522131/40 40 54 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,42 400
IH36522136/40 45 59 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,57 450
IH36522144/40 48 62 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,67 480
IH36522128/40 51 65 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,76 500
IH36523109/40 60 75 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,07 600
IH36522112/40 63,5 79 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,32 650
IH36523110/20 70 86 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,55 700
IH36523111/20 75 91 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,79 750
IH36523112/20 80 96 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,95 800
IH36523113/20 90 106 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 3,20 900
IH36523114/20 100 116 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 3,61 1000

CARBOCORD L10
IH36522134/40 32 44 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,98 320

CARBOCORD H10
IH36522097/40 32 46 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,17 320
IH36522098/40 38 53 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,45 380

CARBOCORD 15
IH36523101/40 19 30 1,5 217,5 15 4,5 625,5 45 0,55 250
IH36523102/40 25 36 1,5 217,5 15 4,5 625,5 45 0,69 250
IH36523103/40 30 41 1,5 217,5 15 4,5 625,5 45 0,80 300
IH36523104/40 32 43 1,5 217,5 15 4,5 625,5 45 0,84 320
IH36523105/40 35 46 1,5 217,5 15 4,5 625,5 45 0,91 350
IH36523120/40 38 49 1,5 217,5 15 4,5 625,5 45 0,97 380
IH36523106/40 40 52 1,5 217,5 15 4,5 625,5 45 1,14 400
IH36523107/40 45 60 1,5 217,5 15 4,5 625,5 45 1,60 450
IH36523108/40 50 65 1,5 217,5 15 4,5 625,5 45 1,83 500
IH36523119/40 55 70 1,5 217,5 15 4,5 625,5 45 1,98 550
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Usage général

Aspiration
Max. 0,8 bar (600 mm Hg)

Tolérances
Mandrin en acier RMA
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm: 	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Note
Fabriqué sur demande avec fil de cuivre intégré dans la 
tresse textile. Sur demande également la version haute 
température HT.

RUBBER OIL HOSE CARBURITE 10 bar MADE IN ITALY Parker ITR

CARBURITE 10 

CARBURITE 10
IH36530099/40 19 29 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,61 120
IH36531011/40 22 32 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,67 130
IH36531004/40 25 35 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,80 150
IH36530201/40 30 40 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,92 180
IH36531012/40 32 42 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,98 190
IH36530202/40 35 45 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,05 210
IH36531002/40 38 48 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,13 240
IH36530203/40 40 50 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,18 240
IH36530212/40 42 52 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,22 252
IH36530204/40 45 55 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,31 270
IH36530205/40 50 60 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,46 300
IH36531020/40 51 61 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,49 300
IH36530206/40 60 71 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,89 360
IH36531001/40 63,5 75 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,09 380
IH36530207/20 70 82 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,47 420
IH36530208/20 75 87 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,68 450
IH36530208/40 75 87 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,68 450
IH36530213/20 76 88 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,72 460
IH36530213/40 76 88 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,72 460
IH36530209/20 80 92 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,84 480
IH36531003/20 90 104 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 3,64 540
IH36530211/20 100 114 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 4,02 600
IH36530211/40 100 114 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 4,02 600
IH36531019/20 110 124 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 4,29 660
IH36531009/20 120 134 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 4,65 720
IH36531050/10 150 170 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 7,27 900

CARBURITE H10
IH36531100/40 38 51 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,40 240
IH36531005/40 50 64 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,93 300
IH36531024/20 100 116 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 4,41 600

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NBR noir, lisse, résis-

tant aux huiles et carburants avec 
une teneur en aromatique n‘excé-
dant pas 50 %

Renforcement:	 Textile synthétique et un fil d‘acier 
hélicoïdal intégré

Robe extérieure:	Caoutchouc NBR/SBR noir, lisse, 
antistatique (R < 1 MΩ/m) NBR/
SBR résistant aux huiles, carbu-
rants, à l‘abrasion, au vieillissement 
et aux intempéries

Applications
Conçu pour l‘aspiration et l‘alimentation en huiles 
minérales et carburants (avec une teneur en aroma-
tique n‘excédant pas 50 %)pour camions et wagons 
citerne et raffineries. Pour des applications et tâches 
difficiles le tuyau CARBURITE H 10 est recommandé.

Température d’utilisation
-30°C (-22 °F) à +80 °C (+176 °F) 
à +100 °C (+212 °F) pour huiles
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Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc NBR noir, lisse 

résistant à l’huile et aux carburants 
dont la teneur en aromatique ne 
dépasse pas 50 %

Renforcement:	 Nappes en fibre synthétique tissée, 
une spirale en fil d’acier incorporée

Robe extérieure:	En caoutchouc NBR/SBR noir, 
antistatique (R < 1 MΩ/m) 
résistant à l’huile, aux carburants, 
à l’abrasion et aux agents 
atmosphériques

Applications
Convient pour l’aspiration et le refoulement d’huiles 
minérales et de carburants dont la teneur en 
aromatique ne dépasse pas 50 %.

Température d’utilisation
-25°C (-13 °F) à +80 °C (+176 °F)

Aspiration
Max. 0,8 bar (600 mm Hg)

Tolérances
Mandrin en acier RMA
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm: 	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

CARBURITE 16 

IH36532650/40 25 37 1,6 232,0 16 4,8 696,0 48 0,91 150
IH36532651/40 32 44 1,6 232,0 16 4,8 696,0 48 1,14 190
IH36532652/40 38 51 1,6 232,0 16 4,8 696,0 48 1,44 230
IH36532653/40 40 54 1,6 232,0 16 4,8 696,0 48 1,57 240
IH36532654/40 50 64 1,6 232,0 16 4,8 696,0 48 1,92 300
IH36532655/40 75 90 1,6 232,0 16 4,8 696,0 48 3,03 450
IH36532656/40 100 116 1,6 232,0 16 4,8 696,0 48 4,45 600
IH36532657/40 125 142 1,6 232,0 16 4,8 696,0 48 5,63 750
IH36532658/15 150 172 1,6 232,0 16 4,8 696,0 48 7,80 900
IH36532659/12 203 235 1,6 232,0 16 4,8 696,0 48 18,45 1400

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

RUBBER OIL HOSE CARBURITE 16 bar  MADE IN ITALY Parker ITR

Usage général
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Usage général

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NBR lisse, noir, 

résistant à l‘huile et aux carburants 
ayant un taux en aromatique 
n‘excédant pas 50 %

Renforcement:	 Tresses textiles synthetiques avec 
un fil d‘acier helicoïdal intégré et 
des fils de cuivres intégrés pour 
assurrer la continuité électrique 
aux extrémités. Le fil de cuivre peut 
être déroulé lors de la découpe du 
tuyau pour faciliter le racordement 
aux embouts.

Robe extérieure:	Caoutchouc NBR/SBR noir, lisse, 
antistatique (R < 1 MΩ/m) résistant 
aux huiles, carburants, à l‘abrasion, 
au vieillissement et aux intempéries.

Applications
Convient pour l’aspiration et le refoulement d’huiles 
minérales et de carburants dont la teneur en 
aromatique ne dépasse pas 50 %. Homologation 
TÜV pour la résistance électrique, Saul la référence 
IH36532617/12 (diamètre 203 x 235).

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à +80 °C (+176 °F) 
à +100 °C (+212 °F) pour huiles

Aspiration
Max. 0,8 bar (600 mm Hg)

Tolérances
Mandrin en acier RMA
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm: 	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

CARBURITE 16 TÜV 

RUBBER OIL HOSE CARBURITE 16 bar Ω TÜV – 8 ELEKTROLEITFAHIG – MADE IN ITALY Parker ITR

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH36532601/40 25 37 1,6 232,0 16 4,8 696,0 48 0,91 150
IH36532602/40 32 44 1,6 232,0 16 4,8 696,0 48 1,14 190
IH36532603/40 38 51 1,6 232,0 16 4,8 696,0 48 1,44 230
IH36532606/40 40 54 1,6 232,0 16 4,8 696,0 48 1,57 240
IH36532605/40 50 64 1,6 232,0 16 4,8 696,0 48 1,92 300
IH36532607/40 75 90 1,6 232,0 16 4,8 696,0 48 3,03 450
IH36532609/20 100 116 1,6 232,0 16 4,8 696,0 48 4,45 600
IH36532609/40 100 116 1,6 232,0 16 4,8 696,0 48 4,45 600
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Applications à basse température

RUBBER OIL HOSE CARBURITE F 10 bar - MADE IN ITALY Parker ITR

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NBR noir, lisse, résistant 

aux huiles et carburants avec une 
teneur en aromatique n‘excédant pas 
50 %

Renforcement:	 Textile synthétique et un fil d‘acier 
hélicoïdal intégré

Robe extérieure:	Caoutchouc NBR/SBR noir, lisse, 
antistatique (R < 1 MΩ/m), résistant 
aux huiles minérales, carburants, au 
vieillissement et aux intempéries

Applications
Convient à l‘aspiration et la distribution de produits 
pétroliers sur les camions et wagons citerne et aussi 
comme connexion flexible sur des lignes de carburants 
et huiles. Sa construction robuste lui permet d‘être 
adapté pour des tâches lourdes et difficiles à basse 
température.

Température d’utilisation
-40 °C (-40 °F) à +80 °C (+176 °F)

Aspiration
Max. 0,8 bar (600 mm Hg)

Tolérances
Mandrin en acier RMA
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm: 	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

CARBURITE F 10

IH36532401/40 25 37 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 0,89 150
IH36532403/40 38 50 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 1,31 230
IH36532405/40 50 65 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 2,07 300
IH36532406/40 63,5 79 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 2,71 380
IH36532407/20 75 91 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 3,26 450
IH36532409/20 100 116 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 4,76 600

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm
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CARBOCORD F 10

Applications à basse température

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc NBR noir, lisse 

résistant à l’huile et aux carburants 
dont la teneur en aromatique ne 
dépasse pas 50 %

Renforcement:	 Nappes en fibre synthétique tissée 
et fils de cuivre incorporés pour 
permettre la continuité électrique 
entre les deux extrémités

Robe extérieure:	En caoutchouc NBR/SBR noir, lisse, 
antistatique (R < 1 MΩ/m) résistant à 
l’huile, aux carburants, à l’abrasion et 
aux agents atmosphériques

Applications
Convient pour alimenter en produits pétroliers les 
citernes sur route ou rail, les stations service et les 
raffineries et comme tuyauterie flexible pour véhiculer 
des carburants et des huiles. De conception et 
construction robustes il convient pour les utilisations 
sévères et à basse température.

Température d’utilisation
-40 °C (-40 °F) à +80 °C (+176 °F)

Aspiration
Max. 0,8 bar (600 mm Hg)

Tolérances
Mandrin en acier RMA
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm: 	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Note
Fabrication sur demande de longueurs de 40 m 
jusqu’au diamètre 100 mm.

RUBBER OIL HOSE CARBOCORD F 10 bar - MADE IN ITALY Parker ITR 

IH36522032/40 25 35 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 0,89 150
IH36522034/40 32 45 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 1,31 230
IH36522033/40 38 51 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 2,07 300
IH36522036/40 45 59 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 2,71 380
IH36522037/40 50 64 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 3,26 450
IH36522038/40 63,5 79 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 4,76 600
IH36522039/20 65 81 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 2,39 585
IH36522041/20 75 91 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 2,71 675
IH36522042/20 80 95 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 2,77 720
IH36522043/20 100 116 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 3,52 900

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm
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Pompes à carburants

Fabriqué selon EN 1360:2005 type 1

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NBR lisse, noir, 

antistatique (R < 1 MΩ/m) 
Renforcement:	 Tresses textile synthétique et des 

fils de cuivre incorporés pour 
assurer la continuité électrique 
entre les deux terminaisons

Robe extérieure:	Caoutchouc CR noir, non tachant 
et antistatique (R < 1 MΩ/m), 
résistant à l‘abrasion, aux huiles, 
aux carburants et aux intempéries

Applications
Conçu pour la délivrance de carburants pour les 
automobiles dans les stations service (pompes de 
distribution). 
Résistant à l’essence avec ou sans plomb avec une 
teneur en aromatique ne dépassant pas 50 %. 

Température d’utilisation
-25 °C (-13 °F) à +55 °C (+131 °F)

Tolérances
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 19 mm: 	 ± 0,80 mm
> D.I. 19 mm: 	 ± 1,25 mm
Sur diamètre extérieur:
≤ D.E. 31 mm: 	 ± 0,80 mm
> D.E. 31 mm: 	 ± 1,25 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Note
D‘autres couleurs de robe externe sont fournies sur 
demande.

CARBOPRESS® D EN 1360/1 N/L 

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH30502403/80 15 25 1,6 232,0 16 4,8 696,0 48 0,45 75
IH30502420/50 16 26 1,6 232,0 16 4,8 696,0 48 0,47 80
IH30502420/90 16 26 1,6 232,0 16 4,8 696,0 48 0,47 80
IH30502421/80 18 30 1,6 232,0 16 4,8 696,0 48 0,64 90
IH30502407/50 19 31 1,6 232,0 16 4,8 696,0 48 0,63 95
IH30502411/50 21 31 1,6 232,0 16 4,8 696,0 48 0,53 105
IH36521140/40* 25 37 1,6 232,0 16 4,8 696,0 48 0,74 150

* ��Carbocord D EN 1360/1  
Mandrel Made production

CARBOPRESS D EN 1360:2005 Type 1 - I.D.mm – 16 bar – M –MADE IN ITALY Parker ITR
Quarter/Year with traceability code

CARBOCORD D EN 1360:2005 Type 1 M - I.D. mm - 16 bar - Quarter/Year - MADE IN ITALY Parker ITR
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CARBOPRESS D EN 1360:2005 Type 3 I.D. mm - 16 bar –MADE IN ITALY Parker ITR
Quarter/Year with traceability code

Fabriqué selon EN 1360:2005 type 3

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NBR lisse, noir
Renforcement:	 Une tresse acier à haute élasticité, 

procurant une faible dilatation 
volumétrique, la continuité électrique 
entre les deux terminaisons et 
assurant une très bonne résistance 
à l‘écrasement et aux casses 
accidentelles

Robe extérieure:	Caoutchouc CR noir, non tachant et 
antistatique (R < 1 MΩ/m), résistant à 
l‘abrasion, aux huiles, aux carburants 
et aux intempéries

Applications
Conçu pour la délivrance de carburants pour les 
automobiles dans les stations service (pompes de 
distribution). 
Résistant aux fiouls pour moteurs et brûleurs sauf en 
usage marin et à l’essence avec ou sans plomb avec 
une teneur en aromatique ne dépassant pas 50 %.

Température d’utilisation
-25 °C (-13 °F) à +55 °C (+131 °F)

Emballage
Cartons sur palettes.

Tolérances
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 19 mm: 	 ± 0,80 mm
> D.I. 19 mm: 	 ± 1,25 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Note
Répond aussi à la norme BS 3396 Type 3.

CARBOPRESS® D EN 1360/3

IH30512902/0 16 26 1,6 232,0 16 4,8 696,0 48 0,55 80
IH30512906/0 19 32 1,6 232,0 16 4,8 696,0 48 0,80 100
IH30512909/0 25 38 1,6 232,0 16 4,8 696,0 48 0,98 130

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm
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Pompes à carburants

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NBR lisse, noir
Renforcement:	 Tresses textile synthétique assurant 

une faible dilatation volumétrique, 
fils de cuivre incorporés pour 
assurer la continuité électrique 
entre les embouts

Robe extérieure:	Caoutchouc synthétique noir, lisse, 
non tachant et antistatique (R<1 
MΩ/m), résistant à l‘abrasion, 
aux huiles, aux carburants et aux 
intempéries

Applications
Conçu pour les installations de distribution (pompes 
à carburant) en régions froides.  
Résistant à l‘essence avec et sans plomb ayant un 
aromatique ne dépassant pas 50 %.

Température d’utilisation
-40 °C (-40 °F) à +55 °C (+131 °F)

Tolérances
Sur diamètre intérieur:
D.I. 18 mm: 	 ± 0,80 mm
D.I. 25 mm: 	 ± 1,25 mm
Sur diamètre extérieur:
D.E. 30 mm: 	 ± 0,80
D.E. 38 mm: 	 ±1,25
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

RUBBER HOSE CARBOPRESS D ARTIC R<1MΩ/m MADE IN ITALY Parker ITR

CARBOPRESS® D ARTIC N/L

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH30502330/80 18 30 1,6 232,0 16 4,8 696,0 48 0,61 110
IH30502331/40 25 38 1,6 232,0 16 4,8 696,0 48 0,86 150
IH30502331/50 25 38 1,6 232,0 16 4,8 696,0 48 0,86 150
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Pompes à carburants

Fabriqué selon EN 12115, répond à TRbF 131 
Teil 2 par. 5.5 (résistant à la flamme)

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NBR noir, lisse, 

résistant aux huiles et carburants 
avec une teneur en aromatique 
n‘excédant pas 50 % 

Renforcement:	 Tresses textile synthétique et 
fils de cuivre pour assurer la 
continuité électrique entre les deux 
terminaisons

Robe extérieure:	Lisse, caoutchouc NBR/SBR noir, 
antistatique (R < 1 MΩ/m), résistant 
aux huiles, aux carburants, à 
l‘abrasion, au vieillissement et aux 
intempéries

Applications
Convient pour véhiculer des huiles et des carburants 
ayant une teneur en aromatique ne dépassant pas  
50 %.

Température d’utilisation
-25 °C (-13 °F) à +80 °C (+176 °F) 
à +100 °C (+212 °F) pour huiles

Tolérances
Selon la EN 12115
Sur diamètre intérieur:
D.I. 19 - 38 mm: 	 ± 0,50 mm
D.I. 50 mm: 	 ± 0,70 mm
D.I. 63,5 - 100 mm: 	 ± 0,80
Sur diamètre extérieur:
D.E. 31 - 51 mm: 	 ± 1,00
D.E. 66 - 91 mm: 	 ± 1,20
D.E. 116 mm: 	 ± 1,60
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

EN 12115 NBR 1D I.D. – PN .. – BP .. bar Ω – TRbF 131 T2 p.5.5 – Quarter/Year MADE IN ITALY Parker ITR

CARBOCORD EN 12115 

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH36522309/40 19 31 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 0,60 125
IH36522310/40 25 37 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 0,89 150
IH36522311/40 32 44 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 1,00 175
IH36522312/40 38 51 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 1,30 225
IH36522313/40 50 66 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 2,00 275
IH36522314/40 63,5 79 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 2,40 300
IH36522315/40 75 91 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 2,80 350
IH36522316/40 100 116 1,2 180,0 12 4,8 696,0 48 3,80 450
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Camion-citerne

RUBBER OIL HOSE CARBOCORD 18 bar TÜV R<1MΩ MADE IN ITALY Parker ITR 

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NBR noir, lisse, résistant 

aux huiles et carburants avec une 
teneur en aromatique n‘excédant pas 
50 %

Renforcement:	 Tresses textile synthétique et 
fils de cuivre pour assurer la 
continuité électrique entre les deux 
terminaisons

Robe extérieure:	Caoutchouc NBR/SBR noir, lisse, 
antistatique (R < 1 MΩ/m), résistant 
à l‘huile, aux carburants, à l‘abrasion, 
au vieillissement et aux intempéries

Applications
Pour remplissage et vidange de produits pétroliers 
ayant un taux en aromatique inférieur à 50 %. Peut être 
utilisé en couronne de tuyau pour du fioul domestique. 
Approuvé TÜV pour sa résistance électrique.

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à +80 °C (+176 °F) 
à +100 °C (+212 °F) pour huiles

Tolérances
Mandrin en acier RMA
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm: 	 ± 1,59 mm
Sur diamètre extérieur: 	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

CARBOCORD 18 TÜV 

IH36522161/40 25 38 1,8 261,0 18 5,4 783,0 54 0,86 250
IH36522150/40 32 45 1,8 261,0 18 5,4 783,0 54 1,05 320
IH36522152/40 38 51 1,8 261,0 18 5,4 783,0 54 1,21 380
IH36522197/40 40 54 1,8 261,0 18 5,4 783,0 54 1,38 400
IH36522154/40 45 59 1,8 261,0 18 5,4 783,0 54 1,52 450
IH36522199/40 50 64 1,8 261,0 18 5,4 783,0 54 1,67 500
IH36522142/40 60 75 1,8 261,0 18 5,4 783,0 54 2,09 600
IH36522158/20 75 91 1,8 261,0 18 5,4 783,0 54 2,71 750
IH36522170/20 90 106 1,8 261,0 18 5,4 783,0 54 3,19 900
IH36522200/20 100 118 1,8 261,0 18 5,4 783,0 54 3,92 1000

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm
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Camion-citerne

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à +80 °C (+176 °F) 
à +100 °C (+212 °F) pour huiles

Aspiration
Max. 0,8 bar (600 mm Hg)

Tolérances
BS 3492
Sur diamètre intérieur:
D.I. 38 - 50 mm: 	 ± 1,50 mm
> D.I. 50 mm: 	 ± 2,00 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

RUBBER HOSE FOR OIL Suction CARBURITE RR BS 3492 – D – I.D.mm –7 bar Month/Year MADE IN ITALY Parker ITR 

CARBURITE BS 3492-D 

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH36532503/40 38 48 0,7 101,5 7 2,8 406,0 28 1,10 230
IH36532504/40 50 60 0,7 101,5 7 2,8 406,0 28 1,42 310
IH36532505/40 63,5 75 0,7 101,5 7 2,8 406,0 28 2,05 380
IH36532506/20 75 87 0,7 101,5 7 2,8 406,0 28 2,52 460
IH36532508/20 100 114 0,7 101,5 7 2,8 406,0 28 4,04 560

Tuyau conforme à la norme anglaise  
BS 3492 type D

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NBR noir, lisse, 

résistant aux huiles et carburants 
avec une teneur en aromatique 
n‘excédant pas 50 %

Renforcement:	 Tresses textile synthétique, 
spirale fil acier incorporée et 
fil de cuivre pour assurer la 
continuité électrique entre les deux 
terminaisons

Robe extérieure:	Caoutchouc NBR/SBR noir, lisse, 
antistatique (R < 1 MΩ/m), résistant 
aux huiles minérales, carburants, à 
l‘abrasion, au vieillissement et aux 
intempéries

Applications
Conçu spécialement pour le remplissage et la 
vidange d‘huiles minérales et carburants (avec une 
teneur en aromatique n‘excédant pas 50 %) des 
camions et wagons citerne. Utilisé aussi en raffineries 
et stations service.
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Camion-citerne

Fabriqué selon EN 12115, répond à TRbF 131 
Teil 2 par. 5.5 (résistant à la flamme)

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NBR lisse, noir, résistant 

à l‘huile et aux carburants ayant un 
taux en aromatique n‘excédant pas 
50 %

Renforcement:	 Tresses textile synthétique, spirale 
acier hélicoïdale incorporée 
et fil de cuivre pour assurer la 
continuité électrique entre les deux 
terminaisons

Robe extérieure:	Lisse, caoutchouc NBR/SBR noir, 
antistatique (R < 1 MΩ/m), résistant 
aux huiles, aux carburants, à 
l‘abrasion, au vieillissement et aux 
intempéries

Applications
Conçu pour l‘aspiration et la distribution d‘huiles 
minérales et carburants ayant un taux d‘aromatique 
n‘excédant pas 50 %.

Température d’utilisation
-25 °C (-13 °F) à +80 °C (+176 °F) 
à +100 °C (+212 °F) pour huiles

Aspiration
≤ D.I. 63,5 mm: 	 0,90 bar
> D.I. 63,5 mm: 	 0,80 bar

Tolérances
Selon la EN 12115
Sur diamètre intérieur:
D.I. 19 - 38 mm: 	 ± 0,50 mm
D.I. 50 mm: 	 ± 0,70 mm
D.I. 63,5 - 100 mm: 	 ± 0,80
Sur diamètre extérieur:
D.E. 31 - 51 mm: 	 ± 1,00
D.E. 66 - 91 mm: 	 ± 1,20
D.E. 116 mm: 	 ± 1,60
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

EN 12115 NBR - SD 1 I.D. – PN .. – BP .. bar Ω  – TRbF 131 T2 p.5.5 - Quarter/Year MADE IN ITALY Parker ITR

CHEMIOEL EN 12115

IH36530229/40 19 31 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 0,70 125
IH36530230/40 25 37 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 0,90 150
IH36530231/40 32 44 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 1,20 175
IH36530232/40 38 51 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 1,50 225
IH36530233/40 50 66 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 2,30 275
IH36530234/40 63,5 79 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 2,80 300
IH36530235/40 75 91 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 3,30 350
IH36530236/20 100 116 1,2 180,0 12 4,8 696,0 48 4,70 450

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm
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Camion-citerne

Fabriqué conformément à la norme EN 12115, 
atteint TRbF 131 Teil 2 par. 5.5 
(pour la résistance à la flamme)

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc NBR, noir, lisse, 

résistant à l’huile et aux carburants 
dont la teneur en aromatique ne 
dépasse pas 50 %

Renforcement:	 Nappes en fibre synthétique tissée, 
une spirale en fil d’acier incorporée 
ainsi qu’un fil de cuivre pour faciliter 
la connexion électrique entre le tuyau 
et les embouts

Robe extérieure:	En caoutchouc NBR/SBR noir, 
onduleux, antistatique (R < 1 MΩ/m),  
résistant à l’huile, aux carburants, 
à l’abrasion et aux agents 
atmosphériques

Applications
Conçu spécialement pour l’aspiration et le transport 
d’huiles minérales et de carburants avec une teneur 
en aromatique qui ne dépasse pas 50 %, boues et 
hydrocarbures pour camions lorsqu’un tuyau léger et 
flexible est exigé.

Température d’utilisation
-25 °C (-13 °F) à +80 °C (+176 °F) 
à +100 °C (+212 °F) pour huiles

Aspiration
0,90 bar

Tolérances
Selon la EN 12115
Sur diamètre intérieur:
D.I. 19 - 38 mm: 	 ± 0,50 mm
D.I. 50 - 51 mm: 	 ± 0,70 mm
D.I. 63,5 - 102 mm: 	 ± 0,80
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

EN 12115 NBR1 - SD - I.D. – PN 10 – BP 40 bar – M - Ω – TRbF 131 T2 p.5.5 – Quarter/Year MADE IN ITALY Parker ITR 

CHEMIOEL 10 EN 12115 OND

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH36530250/40 19 – 1,0 150,0 10 4,0 580,0 40 0,77 60
IH36530251/40 25 – 1,0 150,0 10 4,0 580,0 40 0,95 75
IH36530252/40 32 – 1,0 150,0 10 4,0 580,0 40 1,15 100
IH36530253/40 38 – 1,0 150,0 10 4,0 580,0 40 1,50 120
IH36530254/40 50 – 1,0 150,0 10 4,0 580,0 40 2,22 150
IH36530255/40 63,5 – 1,0 150,0 10 4,0 580,0 40 2,72 190
IH36530256/20 75 – 1,0 150,0 10 4,0 580,0 40 3,22 225
IH36530257/20 100 – 1,0 150,0 10 4,0 580,0 40 5,04 300
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Camion-citerne

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NBR noir, lisse, 

résistant aux huiles et carburants 
avec une teneur en aromatique 
n‘excédant pas 50 %

Renforcement:	 Tresses textile synthétique, 
spirale métallique incorporé et 
fils de cuivre pour assurer la 
continuité électrique entre les deux 
terminaisons

Robe extérieure:	Caoutchouc NBR/SBR noir, 
convoluté, antistatique  
(R < 1 MΩ/m), résistant aux huiles, 
aux carburants, à l‘abrasion et aux 
intempéries. Généralement réalisés 
à longueur et fournis avec des 
manchons aux extrémités

Applications
Convient pour l‘aspiration et le refoulement d‘huiles 
minérales et de carburants ayant un taux en 
aromatique inférieur à 50 %, lorsqu‘un tuyau léger et 
souple est requis.

Température d’utilisation
-25 °C (-13 °F) à +80 °C (+176 °F) 
à +100 °C (+212 °F) pour huiles

Aspiration
Max. 0,8 bar (600 mm Hg)

Tolérances
Mandrin en acier RMA
Sur diamètre intérieur: 	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

N° PROGRESS. MATRIC.

RAGUSA 4 

* la longueur est variable selon l‘application

IH36538099/0 38 – 0,4 58,0 4 1,6 232 16 1,10 150
IH36538100/0 40 – 0,4 58,0 4 1,6 232 16 1,15 160
IH36538101/0 50 – 0,4 58,0 4 1,6 232 16 1,39 200
IH36538106/0 60 – 0,4 58,0 4 1,6 232 16 1,80 240
IH36538105/0 63,5 – 0,4 58,0 4 1,6 232 16 1,89 250
IH36538102/0 75 – 0,4 58,0 4 1,6 232 16 2,19 300
IH36538103/0 80 – 0,4 58,0 4 1,6 232 16 2,32 320
IH36538104/0 100 – 0,4 58,0 4 1,6 232 16 3,08 400

Référence /
Longueur standard* D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

RAGUSA MADE IN ITALY Parker ITR
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Camion-citerne

CARBUREX I.D. mm Parker ITR 

Construction du tuyau
Flexible hose having a beige, rigid spiral embedded in a 
blue PVC wall.

Applications
For suction and delivery of petroleum products, diesel 
and fuels oils. It is particularly suitable for transferring 
domestic fuel oil from tank-trucks to storage tanks.

Température d’utilisation
-20 °C (-4 °F) à +60 °C (+140 °F)

Standard lengths
Maximum lengths:
≤ D.I. 60 mm: 	 50 m 
> D.I. 100 mm: 	 30 m

Aspiration
0,90 bar (660 mm Hg)

CARBUREX

Référence /
Longueur standard D. I. Epaisseur de paroi Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH35540025/50 25 4,7 0,9 130,5 9 2,7 391,5 27 0,55 150
IH35540030/50 30 5,0 0,9 130,5 9 2,7 391,5 27 0,65 180
IH35541032/70 32 5,0 0,9 130,5 9 2,7 391,5 27 0,70 200
IH35540035/70 35 5,0 0,9 130,5 9 2,7 391,5 27 0,75 220
IH35541038/70 38 5,0 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,80 230
IH35540040/70 40 5,2 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,85 240
IH35540045/70 45 5,5 0,7 101,5 7 2,1 304,5 21 1,00 270
IH35540050/40 50 5,5 0,7 101,5 7 2,1 304,5 21 1,20 300
IH35540050/50 50 5,5 0,7 101,5 7 2,1 304,5 21 1,20 300
IH35540060/70 60 5,8 0,6 90,0 6 1,8 261,0 18 1,60 360
IH35540070/30 70 6,8 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 1,90 420
IH35540080/30 80 7,0 0,4 58,0 4 1,2 174,0 12 2,20 480
IH35541090/30 90 7,5 0,4 58,0 4 1,2 174,0 12 2,60 550
IH35540100/30 100 8,0 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 3,30 630

CARBUREX I.D. mm Parker ITR 

Tolérances
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 50 mm: 	 ± 0,50 mm
> D.I. 50 mm: 	 ± 1,00 mm
Sur épaisseur de paroi: 	 ± 0,50 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %
Toutes les autres données techniques ont une 
tolérance de ± 5 %.

Burst Pressure
Three times working pressure.

Note
Available on request:
CARBUREX/ANC with an embedded copper braid 
giving the electrical continuity at both ends.



Catalogue 4401/FRB21

Tuyaux pour huiles et carburants m


B

Camion-citerne

Construction du tuyau
Tuyau flexible ayant une double spirale rigide beige 
incorporée dans une paroi en PVC bleu, et avec un 
tressage en cuivre donnant une continuité électrique 
entre les extrémités.

Applications
Pour aspiration et distribution de produits pétroliers, 
gasoil et huiles minérales. Convient particulièrement 
pour les livraisons de fioul domestique du camion à la 
cuve de stockage.

Température d’utilisation
-20 °C (-4 °F) à +60 °C (+140 °F)

Aspiration
≤ D.I. 50 mm: 	 0,90 bar (660 mm Hg)

Tolérances
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 50 mm: 	 ± 0,50 mm
> D.I. 50 mm: 	 ± 1,00 mm
On wall thickness: 	 ± 0,50 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Toutes les autres données techniques ont une 
tolérance de ± 5 %.

CARBUREX ANC I.D. mm Parker ITR 

CARBUREX/ANC

IH35550040/50 40 5,2 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,85 240
IH35550050/50 50 5,5 0,7 101,5 7 2,1 304,5 21 1,20 300
IH35550080/30 80 7,0 0,4 58,0 4 1,2 174,0 12 2,20 480
IH35550100/30 100 8,0 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 3,30 630

Référence /
Longueur standard D. I. Epaisseur de paroi Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

please eliminate the words „double“ and „sided“

Hose Construction

Flexible hose having a beige, rigid spiral embedded in 

a blue PVC wall, with an embedded copper braid giving 

electrical continuity at both ends.
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GPL

Tolérances
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,50 mm
> D.I. 38 mm: 	 ± 0,60 mm
Sur diamètre extérieur:
≤ D.E. 52 mm: 	 ± 1,00 mm
> D.E. 52 mm: 	 ± 1,20 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

RUBBER HOSE GASTRUCK – EN 1762 :2006 – Type D – I.D. mm – W.P. 25 bar – M – Quarter/Year MADE IN ITALY Parker ITR

GASTRUCK EN 1762 D-M
Tuyau réalisé selon spécification ITR,  
supérieur à la norme EN 1762

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NBR à faible taux de 

diffusion et d‘épaisseur constante
Renforcement:	 Tresses de textile synthétique, fil 

de cuivre incorporé pour assurer la 
continuité électrique entre le tuyau 
et les terminaisons

Robe extérieure:	Caoutchouc NBR/SBR noir, 
lisse, antistatique (R < 1 MΩ/m), 
résistant à l‘abrasion, aux huiles, 
aux carburants et aux intempéries. 
Robe externe microperforée pour 
empêcher la formation de cloques

Applications
Applications de chargement de gaz liquide (méthane, 
propane, GPL). Conforme à EN 1762 (tuyaux et 
tuyaux assemblés pour GPL et gaz naturel).

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à +70 °C (+158 °F)

IH30515070/40 10 19 2,5 362,5 25 10 1450 100 0,30 60
IH30515071/40 13 23 2,5 362,5 25 10 1450 100 0,40 80
IH30515072/40 16 26 2,5 362,5 25 10 1450 100 0,47 100
IH36520580/40 19 31 2,5 362,5 25 10 1450 100 0,61 160
IH36520581/40 25 38 2,5 362,5 25 10 1450 100 0,83 200
IH36520582/40 32 45 2,5 362,5 25 10 1450 100 1,00 250
IH36520583/40 38 52 2,5 362,5 25 10 1450 100 1,27 320
IH36520584/40 50 66 2,5 362,5 25 10 1450 100 1,84 400
IH36520585/40 51 67 2,5 362,5 25 10 1450 100 1,87 400
IH36520586/40 63,5 80 2,5 362,5 25 10 1450 100 2,25 550
IH36520587/40 75 93 2,5 362,5 25 10 1450 100 3,00 650

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm
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GPL

Tuyau suivant spécification ITR 

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc extrudé NBR sans 

raccord, d‘un faible taux de diffusion 
et d‘une épaisseur constante

Renforcement:	 Deux tresses de fils d‘acier à haute 
élasticité

Robe extérieure:	Caoutchouc SBR/CR noir, 
microperforé pour empêcher la 
formation de cloques, résistant à 
l‘ozone, à l‘abrasion, aux huiles et 
aux intempéries

Applications
Pour le remplissage et la vidange de réservoirs de gaz 
liquide (méthane, propane, GPL) dans les stations 
service

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à +70 °C (+158 °F)

Emballage
Cartons sur palettes.

Tolérances
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

ROBUR GPL I.D.mm W.P. bar – M – MADE IN ITALY Parker ITR Quarter/Year with traceability code

ROBUR GPL 

IH36520560/0 6,5  1/4 16,6 2,5 362,5 25 138 20010,0 1380 0,43 60
IH36520561/0 8   5/16 17,7 2,5 362,5 25 118 17110,0 1180 0,45 70
IH36520562/0 9,5  3/8 20,2 2,5 362,5 25 110 15950,0 1100 0,56 80
IH36520563/0 13  1/2 23,2 2,5 362,5 25 96 13920,0 960 0,68 90
IH36520564/0 16  5/8 26,5 2,5 362,5 25 76 11020,0 760 0,80 95
IH36520565/0 19  3/4 30,5 2,5 362,5 25 62 8990,0 620 1,03 100
IH36520566/0 25 1 38,5 2,5 362,5 25 56 8120,0 560 1,41 150
IH36520567/0 32 1.1/4 45,6 2,5 362,5 25 44 6380,0 440 1,82 200
IH36520568/0 38 1.1/2 52 2,5 362,5 25 34 4930,0 340 2,00 280
IH36520569/0 51 2 66,5 2,5 362,5 25 32 4640,0 320 2,86 350

Référence /
Longueur standard Diamètre nominal D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm inch mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm
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Remplissage en carburant des avions au sol

Tuyaux conformes à EN 1361 type B

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc NBR noir, lisse, 

résistant à l’essence d’aviation 
et aux carburants pour réacteurs 
dont la teneur en aromatique ne 
dépasse pas 50 %

Renforcement:	 Nappes en fibre synthétique tissée, 
avec un fil de cuivre incorporé pour 
assurer la continuité électrique

Robe extérieure:	En caoutchouc CR noir résistant 
à l’huile minérale, aux carburants, 
à l’abrasion et aux agents 
atmosphériques

Applications
Conçu pour le ravitaillement au sol des avions.

Température d’utilisation
-40 °C (-40 °F) à +70 °C (+158 °F)

Tolérances
Selon la EN 1361
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,80 mm
D.I. 50 - 75 mm: 	 ± 1,20 mm
D.I. 100 mm: 	 ± 1,60 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Tuyau assemblé
JETCORD peut être fourni déjà équipé d‘embouts.

Certification
Un certificat de test peut être fourni sur demande pour 
chaque tuyau.

* la longueur est variable selon l‘application

JETCORD B EN 1361

Référence /
Longueur standard* D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH36522850/0 25 39 2,0 300,0 20 8,0 1200,0 80 0,93 150
IH36522851/0 32 46 2,0 300,0 20 8,0 1200,0 80 1,12 187
IH36522852/0 38 52 2,0 300,0 20 8,0 1200,0 80 1,31 225
IH36522853/0 50 67 2,0 300,0 20 8,0 1200,0 80 2,04 275
IH36522854/0 63,5 80 2,0 300,0 20 8,0 1200,0 80 2,50 300
IH36522856/0 75 92 2,0 300,0 20 8,0 1200,0 80 2,90 300
IH36522855/0 100 122 2,0 300,0 20 8,0 1200,0 80 5,02 450

RUBBER HOSE JETCORD EN 1361:2004 TYPE B/M I.D. mm W.P. 20 bar Quarter/Year MADE IN ITALY Parker ITR
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Remplissage en carburant des avions au sol

Tuyaux conformes à EN 1361 Type C

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc NBR noir, lisse, 

résistant à l’essence d’aviation, aux 
carburants pour réacteurs avec une 
teneur en aromatique qui ne dépasse 
pas 50 %

Renforcement:	 Nappes en fibre synthétique tissée
Robe extérieure:	En caoutchouc CR noir, antistatique 

(R>103<106 Ω/m), résistant à l’huile 
minérale, aux carburants, à l’abrasion 
et aux agents atmosphériques

Applications
Conçu pour le ravitaillement au sol des avions, non 
électriquement isolé, mais avec une enveloppe externe 
antistatique. 

Température d’utilisation
-40 °C (-40 °F) à +70 °C (+158 °F)

Tolérances
Selon la EN 1361
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,80 mm
D.I. 50 - 76 mm:	 ± 1,20 mm
> D.I. 76 mm: 	 ± 1,60 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Tuyau assemblé
JETCORD peut être fourni déjà équipé d‘embouts.

Certification
Un certificat de test peut être fourni sur demande pour 
chaque tuyau.

JETCORD C EN 1361 

* la longueur est variable selon l‘application

Référence /
Longueur standard* D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH36522897/0 25 39 2,0 300,0 20 8,0 1200,0 80 0,90 150
IH36522898/0 32 46 2,0 300,0 20 8,0 1200,0 80 1,10 187
IH36522899/0 38 52 2,0 300,0 20 8,0 1200,0 80 1,28 225
IH36522900/0 50 67 2,0 300,0 20 8,0 1200,0 80 2,01 275
IH36522901/0 63,5 80 2,0 300,0 20 8,0 1200,0 80 2,47 300
IH36522902/0 75 92 2,0 300,0 20 8,0 1200,0 80 2,87 300
IH36522904/0 76 93 2,0 300,0 20 8,0 1200,0 80 2,90 300
IH36522903/0 100 122 2,0 300,0 20 8,0 1200,0 80 5,00 450

RUBBER HOSE JETCORD EN 1361:2004 TYPE C/Ω I.D. mm W.P. 20 bar Quarter/Year MADE IN ITALY Parker ITR
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m Tuyaux pour huiles et carburants
Remplissage en carburant des avions au sol

Tuyaux conformes à EN 1361 Type E

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc NBR noir, lisse, 

résistant à l’essence d’aviation et 
aux carburants pour réacteurs dont 
la teneur en aromatique ne dépasse 
pas 50 %

Renforcement:	 Nappes en fibre synthétique tissée 
et un fil incorporé enroulé en 
hélicoïdalement

Robe extérieure:	En caoutchouc CR noir, résistant 
à l’huile minérale, aux carburants, 
à l’abrasion, l’ozone et les agents 
atmosphériques

Applications
Conçu pour être utilisé dans toutes les opérations 
de remplissage et de vidange des réservoirs 
d’avions avec une capacité de vidange améliorée, 
conducteur d’électricité et incorporant une spirale de 
renforcement.

Température d’utilisation
-40 °C (-40 °F) à +70 °C (+158 °F)

Aspiration
Max. 0,85 bar (646 mm Hg)

Tolérances
Selon la EN 1361
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,80 mm
D.I. 50 - 75 mm: 	 ± 1,20 mm
D.I. 100 mm: 	 ± 1,60 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Tuyau assemblé
JETCORD peut être fourni déjà équipé d‘embouts.

Certification
Un certificat de test peut être fourni sur demande pour 
chaque tuyau.

JETCORD E EN 1361 

* la longueur est variable selon l‘application

Référence /
Longueur standard* D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH36522940/0 25 40 2,0 300,0 20 8,0 1200,0 80 1,15 150
IH36522941/0 32 46 2,0 300,0 20 8,0 1200,0 80 1,31 187
IH36522942/0 38 54 2,0 300,0 20 8,0 1200,0 80 1,76 225
IH36522943/0 50 67 2,0 300,0 20 8,0 1200,0 80 2,36 275
IH36522945/0 63,5 82 2,0 300,0 20 8,0 1200,0 80 3,29 300
IH36522944/0 75 94 2,0 300,0 20 8,0 1200,0 80 3,83 300
IH36522946/0 100 122 2,0 300,0 20 8,0 1200,0 80 5,96 450

RUBBER HOSE JETCORD EN 1361/2004 TYPE E/M I.D. mm W.P. 20 bar Quarter/Year MADE IN ITALY Parker ITR
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Tuyaux pour huiles et carburants m


B

Remplissage en carburant des avions au sol

Tuyaux conformes à EN 1361 Type F

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc NBR noir, lisse, 

résistant à l’essence d’aviation et 
aux carburants pour réacteurs dont 
la teneur en aromatique ne dépasse 
pas 50 %

Renforcement:	 Nappes en fibre synthétique tissée et 
une spirale en nylon incorporée

Robe extérieure:	En caoutchouc CR noir, antistatique 
(R>103<106 Ω/m), résistant à 
l’huile minérale, aux carburants, 
à l’abrasion, l’ozone et les agents 
atmosphériques

Applications
Conçu pour être utilisé dans toutes les opérations de 
remplissage et de vidange des réservoirs d’avions avec 
une capacité de vidange améliorée, non conducteur 
d’électricité, incorporant une spirale de renforcement 
non métallique et une enveloppe externe antistatique.

Température d’utilisation
-40 °C (-40 °F) à +70 °C (+158 °F)

Aspiration
Max. 0,65 bar (495 mm Hg)

Tolérances
Selon la EN 1361
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,80 mm
D.I. 50 - 75 mm: 	 ± 1,20 mm
D.I. 100 mm: 	 ± 1,60 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Tuyau assemblé
JETCORD peut être fourni déjà équipé d‘embouts.

Certification
Un certificat de test peut être fourni sur demande pour 
chaque tuyau.

* la longueur est variable selon l‘application

JETCORD F EN 1361 

Référence /
Longueur standard* D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH36522926/0 25 41 2,0 300,0 20 8,0 1200,0 80 1,26 150
IH36522927/0 32 52 2,0 300,0 20 8,0 1200,0 80 1,67 187
IH36522928/0 38 58 2,0 300,0 20 8,0 1200,0 80 1,90 225
IH36522929/0 50 70 2,0 300,0 20 8,0 1200,0 80 2,45 275
IH36522930/0 63,5 83,5 2,0 300,0 20 8,0 1200,0 80 3,03 300
IH36522931/0 75 98 2,0 300,0 20 8,0 1200,0 80 3,98 300
IH36522932/0 100 127 2,0 300,0 20 8,0 1200,0 80 6,07 450

RUBBER HOSE JETCORD EN 1361:2004 TYPE F/Ω I.D. mm W.P. 20 bar Quarter/Year MADE IN ITALY Parker ITR
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m Tuyaux pour huiles et carburants
Remplissage en carburant des avions au sol

Tuyaux conformes à  
API 1529 Type C – Grade 2

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc NBR noir, lisse 

résistant aux carburants d’aviation 
dont la teneur en aromatique ne 
dépasse pas 50 %

Renforcement:	 Nappes en fibre synthétique tissée
Robe extérieure:	En caoutchouc CR noir, 

antistatique (R>103<106 Ω/m), 
résistant à l’huile minérale, aux 
carburants, à l’abrasion, l’ozone et 
les agents atmosphériques

Applications 
Conçu pour être utilisé dans toutes les opérations 
de remplissage des réservoirs d’avions, non 
électriquement isolé, mais avec une enveloppe 
externe antistatique.

Température d’utilisation
-40 °C (-40 °F) à +70 °C (+158 °F)

Tolérances
Selon la API 1529
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,80 mm
D.I. 50 - 75 mm: 	 ± 1,20 mm
D.I. 100 mm: 	 ± 1,60 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Tuyau assemblé
JETCORD peut être fourni déjà équipé d‘embouts.

Certification
Un certificat de test peut être fourni sur demande pour 
chaque tuyau.

AIRCRAFT FUELING HOSE-API 1529 JETCORD XT type C/grade 2 W.P. 300 psi Quarter/Year MADE IN ITALY Parker ITR 

JETCORD XT/C 

* la longueur est variable selon l‘application

Référence /
Longueur standard* D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH36522802/0 25 38,5 2,0 300,0 20 8,0 1200,0 80 0,90 125
IH36522801/0 32 45,5 2,0 300,0 20 8,0 1200,0 80 1,09 160
IH36522803/0 38 51,5 2,0 300,0 20 8,0 1200,0 80 1,28 190
IH36522434/0 50 67 2,0 300,0 20 8,0 1200,0 80 2,02 250
IH36522435/0 63,5 80 2,0 300,0 20 8,0 1200,0 80 2,48 310
IH36522804/0 75 92 2,0 300,0 20 8,0 1200,0 80 2,88 375
IH36522800/0 100 122 2,0 300,0 20 8,0 1200,0 80 5,01 500
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t Tuyaux automobile et marine

Automobile
	 	Système de refroidissement

RADIOR 10 
RADIOR 3 (couronnes, longueur fixe)
Convient pour les systèmes de refroidissement et de chauffage dans les installations fonctionnant au 
GPL ou au CNG. 

	 	Freinage pneumatique
AIRBRAKE DIN 74310 
AIRBRAKE SAE J 1402-A
Largement utilisé pour les systèmes de freinage automobile.

	 	 Alimentation carburant  
	 	pour automobiles

CARBOPRESS SAE J 200 N/L  
CARBOPRESS SAE J 30 R7 N/L
Convient pour les carburants, l‘essence sans plomb dans les moteurs de voiture, les lubrifiants de boite 
de vitesse. 

 

 

TBSE 
TBE 
TG 100
Destiné à l‘alimentation des moteurs en carburant.

AUTOGAS ECE 67/110 CLASS 2
Défini suivant ECE67/110 pour refoulement de gaz (GPL et CNG) basse pression (4,5 bar) pour des 
applications automobile.

	 	Prise d’air

FLEXIREX/N
Conçu pour prise d’air et transporter de l’air dans les kits LPG/CNG.

Bateaux
	 	 Alimentation carburant  
	 	pour bateaux

 

 

CARBOPRESS EN ISO 7840 A1 
CARBOCORD EN ISO 7840 A1 
CARBURITE EN ISO 7840 A1
Conçu suivant EN ISO 7840, auto extinguible, convenant pour les carburants ne dépassant pas 50 % 
d‘aromatique, pour petites embarcations de moins de 24 m de long. Répond aux exigences essentielles 
de la Directive Européenne pour petites embarcations 94/25/CE.

	 	 Remplissage carburant et  
	 	d‘échappement des bateaux

SM/TR 311 
SM/TR 311 OND
Fabriqué conformément à la Nordic Boat Standard 1990 MC-8 et MC-9 EN ISO 13363, EN ISO 7840 
classe A1 et à la Directive Européenne 94/25/CE. 
Pour utilisation en refroidissement par eau des systèmes de gaz d’échappement et également comme 
tuyau auto-extinguible pour les bateaux. Convient pour les huiles et carburants avec une teneur en 
aromatique jusqu’à 50 %.

	 	Sanitaires sur bateaux

VARIO NW 3
Tuyau destiné à l‘évacuation des effluents des toilettes sur les bateaux de plaisance.
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C – Tuyaux automobile et marine

Automobile

Système de refroidissement
	 RADIOR 10	 	C4
	 RADIOR 3 (couronnes)	 	C5
	 RADIOR 3 (longueur fixe)	 	C6

Freinage pneumatique
	 AIRBRAKE DIN 74310	 	C7
	 AIRBRAKE SAE J 1402-A	 	C8

Alimentation carburant pour automobiles
	 CARBOPRESS SAE J 200 N/L	 	C9
	 CARBOPRESS SAE J 30 R7 N/L	 	C10
	 TBSE	 	C11
	 TBE	 	C12
	 TG 100	 	C13
	 AUTOGAS ECE 67/110 CLASS 2	 	C14

Prise d’air
	 FLEXIREX/N	 	C15

Bateaux

Alimentation carburant pour bateaux
	 CARBOPRESS EN ISO 7840 A1	 	C16
	 CARBOCORD EN ISO 7840 A1 	 	C17
	 CARBURITE EN ISO 7840 A1 	 	C18

Remplissage carburant et gaz d‘échappement des bateaux
	 SM/TR 311	 	C19
	 SM/TR 311 OND	 	C20

Sanitaires sur bateaux
	 VARIO NW 3	 	C21
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t Tuyaux automobile et marine
Système de refroidissement

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc EPDM noir, lisse, 

exempt de nitrosamine
Renforcement:	 En fil synthétique
Robe extérieure:	En caoutchouc EPDM noir, lisse, 

exempt de nitrosamine, résistant 
au vieillissement et aux agents 
atmosphériques

Applications
Tuyau souple pour la circulation d‘eau chaude dans les 
installations fonctionnant au GPL et au gaz méthane.  

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à + 100 °C (+212 °F) 
avec pointes à +120 °C (+248 °F)

Tolérances
Selon la UNI EN ISO 1307/97
Sur diamètre intérieur:	 ± 0,80 mm 
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

RADIOR 10

IH30114029/100 7 13 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,13 50
IH30114030/50 15 23 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,35 90
IH30114030/100 15 23 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,35 90

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

RUBBER HOSE RADIOR  10 bar I.D. mm  MADE IN ITALY Parker ITR
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Système de refroidissement

RUBBER HOSE RADIOR DIAM. I.D. mm MADE IN ITALY Parker ITR 

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc EPDM noir, lisse, 

exempt de nitrosamine
Renforcement:	 En fil synthétique 
Robe extérieure:	En caoutchouc EPDM noir, lisse, 

exempt de nitrosamine, résistant 
au vieillissement et aux agents 
atmosphériques

Applications
Conçu pour les systèmes de refroidissement de 
moteurs automobiles et moteurs stationnaires.

Température d’utilisation 
-40 °C (-40 °F) avec pointes à à +100 °C (+212 °F)

Tolérances
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm: 	 ± 1,59 mm
Sur diamètre extérieur:
≤ D.I. 22 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 22 mm: 	 ± 1,59 mm

RADIOR® 3 (couronnes)

RADIOR 3 (couronnes)
IH36830095/40 10 16 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,16 –
IH36830096/40 12 18 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,19 –
IH36830097/40 15 21 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,23 –
IH36830098/40 16 25 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,38 –
IH36830101/40 18 24,5 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,29 –
IH36830102/40 20 26,5 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,32 –
IH36830103/40 22 28,5 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,34 –
IH36830104/40 25 32 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,39 –
IH36830105/40 28 36 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,50 –
IH36830106/40 30 38 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,53 –
IH36830107/40 32 40 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,55 –
IH36830108/40 35 43 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,60 –
IH36830109/40 38 47 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,73 –
IH36830110/40 40 49 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,77 –
IH36830111/40 42 51 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,80 –
IH36830112/40 45 54 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,85 –
IH36831023/40 48 57 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,91 –
IH36830113/40 50 60 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 1,07 –
IH36830114/40 55 65 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 1,17 –
IH36830115/40 60 70 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 1,26 –
IH36831020/40 63,5 74 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 1,38 –
IH36830116/20 65 76 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 1,54 –
IH36830117/20 70 81 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 1,65 –
IH36831022/20 75 86 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 1,75 –
IH36830118/20 80 92 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 2,05 –
IH36830119/20 90 102 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 2,29 –
IH36830120/20 100 113 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 2,63 –

RADIOR L 3 (couronnes)
IH36830122/20 110 120 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 2,28 –

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm
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t Tuyaux automobile et marine
Système de refroidissement

RUBBER HOSE RADIOR DIAM. I.D. mm MADE IN ITALY Parker ITR 

RADIOR® 3 (longueur fixe)

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

  RADIOR 3 (longueur fixe)
IH36830023/1 15 21 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,23 –
IH36830024/1 16 25 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,38 –
IH36830001/1 18 24,5 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,29 –
IH36830002/1 20 26,5 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,32 –
IH36830003/1 22 28,5 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,34 –
IH36830004/1 25 32 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,39 –
IH36830005/1 28 36 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,50 –
IH36830006/1 30 38 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,53 –
IH36830007/1 32 40 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,55 –
IH36830008/1 35 43 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,60 –
IH36830009/1 38 47 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,73 –
IH36830010/1 40 49 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,77 –
IH36830011/1 42 51 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,80 –
IH36830012/1 45 54 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,85 –
IH36831030/1 48 57 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,91 –
IH36830013/1 50 60 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 1,07 –
IH36830014/1 55 65 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 1,17 –
IH36830015/1 60 70 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 1,26 –
IH36831021/1 63,5 74 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 1,38 –
IH36830016/1 65 76 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 1,54 –
IH36830017/1 70 81 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 1,65 –
IH36831031/1 75 86 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 1,75 –
IH36830018/1 80 92 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 2,05 –
IH36830019/1 90 102 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 2,29 –
IH36830020/1 100 113 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 2,63 –

  RADIOR L 3 (longueur fixe
IH36830121/1 110 120 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 2,28 –

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc EPDM noir, lisse, 

exempt de nitrosamine
Renforcement:	 En fil synthétique 
Robe extérieure:	En caoutchouc EPDM noir, lisse, 

exempt de nitrosamine, résistant 
au vieillissement et aux agents 
atmosphériques

Applications
Conçu pour les systèmes de refroidissement de 
moteurs automobiles et moteurs stationnaires.

Température d’utilisation
-40 °C (-40 °F) avec pointes à à +100 °C (+212 °F)

Emballage
Plusieurs longueurs d’un mètre emballées  
sous film plastique.

Tolérances
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm: 	 ± 1,59 mm
Sur diamètre extérieur:
≤ D.I. 22 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 22 mm: 	 ± 1,59 mm
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Freinage pneumatique

Tuyau selon la norme DIN 74310

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc EPDM noir, lisse, 

exempt de nitrosamine
Renforcement:	 Fil synthétique haute résistance à 

la fatigue
Robe extérieure:	En caoutchouc EPDM noir, lisse, 

exempt de nitrosamine, résistant 
au vieillissement et aux agents 
atmosphériques

Applications
Largement utilisé pour les systèmes de freinage 
automobile.

Température d’utilisation
-40 °C (-40 °F) à + 70 °C (+158 °F)

Tolérances
DIN 74310 
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 9 mm: 	 ± 0,50 mm
> D.I. 9 mm: 	 ± 0,60 mm
Sur épaisseur de paroi: 	 ± 0,50 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 0,5 %

Embouts
Nous préconisons l‘utilisation des embouts selon la 
norme DIN 74304 et DIN 74325 avec des colliers selon 
la norme DIN 3017.

AIRBRAKE DIN 74310 

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH30315105/40 7 14 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 0,16 55
IH30315103/40 9 16 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 0,19 65
IH30315116/40 11 18 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 0,22 70
IH30315116/50 11 18 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 0,22 70
IH30315115/40 13 25 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 0,49 100
IH30315102/80 * 15 25 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 0,44 115

MADE IN ITALY Parker ITR  I.D. mm DIN 74310 – TÜV GEPRÜFT – 
Year/Quarter with traceability code

*not complying to the norm

please translate
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Freinage pneumatique

Tuyau selon la norme SAE J 1402-A

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NBR/SBR noir, lisse
Renforcement:	 Fil textile synthétique
Robe extérieure:	Caoutchouc CR noir, lisse, résistant 

à l‘abrasion, au vieillissement et aux 
intempéries

Applications
Largement utilisé pour les systèmes de freinage 
automobile.

Température d’utilisation
-40 °C (-40 °F) à + 93 °C (+200 °F)

Tolérances
Selon la SAE J1402 – TABLE A
Sur diamètre intérieur: 
D.I. 9,5 mm:	 ± 0,60		
D.I. 11,1 -15,9 mm:	 ± 0,80		   
Sur diamètre extérieur: 
D.E. 19 mm:	 + 0,80 / - 0,70
D.E. 20,6 - 27 mm:	 ± 0,80
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

AIRBRAKE SAE J 1402-A

IH30315117/40 3/8 9,5 19,0 6,21 900,0 62,1 0,30 89
IH30315118/40 7/16 11,1 20,6 6,21 900,0 62,1 0,34 102
IH30315119/40 1/2 12,7 22,2 6,21 900,0 62,1 0,37 102
IH30315122/40 – 14,5 24,5 6,21 900,0 62,1 0,43 131
IH30315121/40 5/8 15,9 27,0 6,21 900,0 62,1 0,53 114

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m inch mm mm MPa psi bar kg/m mm

AIRBRAKE I.D. inch” (I.D. mm) SAE J 1402 – A – MADE IN ITALY Parker ITR
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Alimentation carburant pour automobiles

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NBR lisse, noir, 

antistatique (R < 1 MΩ/m), résistant 
aux huiles, fiouls et essence sans 
plomb, selon la norme  
SAE J 200 7BG 810 EF11 EF21

Renforcement:	 Fil textile synthétique
Robe extérieure:	Caoutchouc NBR/PVC lisse, noir, 

antistatique (R < 1 MΩ/m),  
résistant aux huiles, à l‘abrasion et 
aux intempéries

Applications
Tuyau pour carburants, essence sans plomb 
des moteurs de voitures et de motocyclettes, les 
lubrifiants de boite de vitesse.Il répond aux exigences 
de perméabilité de la norme américaine SAE 30 R6, 
SAE30 R7, SAE 30 R8.

Température d’utilisation
-25 °C (-13 °F) à +120 °C (+248 °F)

Tolérances
Sur diamètre intérieur: 	 ± 0,50 mm 
Sur diamètre extérieur: 	 ± 0,60 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Note
Un fonctionnement continu à 10 bar et +120 °C  
(+248 °F) réduira considérablement la durée de vie  
du tuyau.

CARBOPRESS SAE J 200 N/L

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH30515000/100 4 9 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,070 40
IH30515002/100 6 13 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,140 55
IH30515003/100 7 13 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,127 55
IH30515004/100 7,5 14 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,148 65
IH30511035/100 10 16 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,165 75

RUBBER FUEL HOSE – INNER TUBE SAE J 200 7 BG 810 EF 11 EF 21 – MADE IN ITALY Parker ITR
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Alimentation carburant pour automobiles

Tuyau selon la norme SAE J 30 R7

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NBR noir, lisse, 

antistatique (R < 1 MΩ/m), 
résistant, aux huiles, aux 
carburants avec et sans plomb 
avec une teneur en aromatique 
inférieure à 50 %

Renforcement:	 Fil textile synthétique
Robe extérieure:	Caoutchouc CR noir, lisse, 

antistatique (R < 1 MΩ/m), résistant 
à l‘abrasion, aux huiles, aux 
intempéries et au feu

Applications
Tuyau ignifuge, à faible perméabilité pour carburants 
avec et sans plomb pour les moteurs de voitures et 
motocyclettes et les lubrifiants de boite de vitesse 
où une haute performance est exigée ainsi que la 
conformité aux normes. Ce tuyau répond à la norme 
américaine SAE J30 R7.

Température d’utilisation
-40 °C (-40 °F) à +125 °C (+257 °F)

Tolérances
Selon la SAE J30 R7
Sur diamètre intérieur: 
≤ D.I. 9,5 mm: 	 ± 0,4 mm 
> D.I. 9,5 mm: 	 ± 0,6 mm
Sur diamètre extérieur: 
≤ D.E. 15,9 mm: 	 ± 0,6 mm 
> D.E. 15,9 mm: 	 ± 0,8 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Note
Livraison sur tourets à la demande.

CARBOPRESS SAE J 30 R7 N/L

* 	 Quantité par boite = 6 x 15 m (bobines)
** 	Quantité par boite = 6 x 10 m (bobines)
^ 	Quantité par boite = 1 x 10 m (bobines)
° 	 Quantité par boite = 1 x 40 m (bobines)

CARBOPRESS SAE30 R7 N/L (tourets)
IH30872400/100 4 9,1 0,4 58,0 4 1,6 232,0 16 0,073 30
IH30872401/100 4,8 10,3 0,4 58,0 4 1,6 232,0 16 0,092 40
IH30872402/100 6,4 12,7 0,4 58,0 4 1,6 232,0 16 0,133 55
IH30872403/100 8,0 14,3 0,4 58,0 4 1,6 232,0 16 0,155 65
IH30872404/100 9,5 15,9 0,3 43,5 3 1,2 174,0 12 0,180 75
IH30872405/100 12,7 19,9 0,3 43,5 3 1,2 174,0 12 0,251 100
CARBOPRESS SAE30 R7 N/L RL (tourets)
IH30872400/15-R90* 4 9,1 0,4 58,0 4 1,6 232,0 16 0,073 30
IH30872401/15-R90* 4,8 10,3 0,4 58,0 4 1,6 232,0 16 0,092 40
IH30872402/15-R90* 6,4 12,7 0,4 58,0 4 1,6 232,0 16 0,133 55
IH30872403/15-R90* 8,0 14,3 0,4 58,0 4 1,6 232,0 16 0,155 65
IH30872404/10-R60** 9,5 15,9 0,3 43,5 3 1,2 174,0 12 0,180 75
IH30872405/10-R10^ 12,7 19,9 0,3 43,5 3 1,2 174,0 12 0,251 100
IH30872405/40-R40° 12,7 19,9 0,3 43,5 3 1,2 174,0 12 0,251 100

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

RUBBER FUEL HOSE CARBOPRESS SAE 30 R7 MADE IN ITALY - Parker ITR (repeated every 300 mm)
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Alimentation carburant pour automobiles

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NBR lisse, noir, 

antistatique (R < 1 MΩ/m), résistant 
aux huiles et aux carburants

Renforcement:	 Fil textile synthétique
Robe extérieure:	Caoutchouc NBR/EPDM noir, 

antistatique (R < 1 MΩ/m), résistant 
aux huiles, carburants , à l‘abrasion et 
aux agents atmosphériques

Applications
Developpé pour les sytèmes de carburant où de faibles 
niveaux de perméabilité sont autorisés. Convient pour 
les essences avec et sans plomb et le gasoil. 

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à +100 °C (+212 °F)

 Tolérances
Selon la UNI EN ISO 1307/97
Sur diamètre intérieur: 
≤ D.I. 5 mm: 	 ± 0,6 mm 
> D.I. 5 mm: 	 ± 0,8 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

TBSE

* 	 Quantité par boite = 6 x 15 m (bobines)
** 	Quantité par boite = 6 x 10 m (bobines)

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

TBSE (tourets)
IH30871001/100 4 9 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,069 30
IH30871011/100 5 10 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,08 40
IH30871021/100 6 13 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,14 55
IH30871031/100 7 13 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,127 55
IH30871041/100 7,5 14 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,148 65
IH30871051/100 10 16 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,165 75
TBSE (tourets)
IH30871001/15-R90* 4 9 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,069 30
IH30871011/15-R90* 5 10 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,08 40
IH30871021/15-R90* 6 13 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,14 55
IH30871031/15-R90* 7 13 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,127 55
IH30871041/15-R90* 7,5 14 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,148 65
IH30871051/10-R60** 10 16 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,165 75

ORIGINAL ECO 1 TBSE MADE IN ITALY  Parker ITR 
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IH11001300/15-R90* 3 7 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,04 30
IH11001345/15-R90* 7,5 14,5 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,13 65

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

Alimentation carburant pour automobiles

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NBR lisse, noir, 

résistant aux huiles et aux 
carburants, assurant une 
perméabilité minimale aux 
différents carburants 

Reinforcement/
Robe extérieure:	Tresse extérieure en polyester 

haute résistance, résistante à 
l‘abrasion, aux huiles et carburants 
et aux agents atmosphériques

Applications
Conçu pour les systèmes d‘alimentation en 
carburants où une enveloppe textile extérieure est 
demandée. Convient pour l‘essence avec ou sans 
plomb et le gasoil. 

Température d’utilisation
-20 °C (-4 °F) à +90 °C (+194 °F)

 Tolérances
Sur diamètre intérieur:	 + 0 / - 0,5 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

TBE

* 	 Quantité par boite = 6 x 15 m (bobines)

ORIGINAL TB ECO MADE IN ITALY  Parker ITR 
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Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH10001200/100 3 7 0,2 30,0 2 0,6 90,0 6 0,048 30

Alimentation carburant pour automobiles

Spécification FIAT A1/TGB/FA - TAB. 55280/04 

Construction du tuyau
Tuyau en caoutchouc NBR noir, lisse, sans 
renforcement, perméabilité modérée, résistant aux 
hydrocarbures, à l’ozone et au vieillissement.

Applications
Conçu pour le remplissage de systèmes avec des 
hydrocarbures, en particulier pour les retours d’huile et 
carburants.
 

Température d’utilisation
-35 °C (-31 °F) à +125 °C (+257 °F)

 Tolérances
Sur diamètre intérieur: 	 ± 0,3 mm 
Sur diamètre extérieur: 	 ± 0,3 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %
 

TG 100 

ORIGINAL TG MADE IN ITALY  Parker ITR 
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Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm (bar-kPa) Max (bar-kPa) Min kg/m mm

Alimentation carburant pour automobiles

Tuyau conforme aux normes ECE 67  
et ECE 110 Class 2

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NBR noir, lisse, isolant 

(R > 1 MΩ/m), résistance à la 
perméabilité au GPL et auu méthane

Renforcement:	 Fil textile synthétique
Robe extérieure:	Caoutchouc CSM noir, lisse, 

isolant (R > 1 MΩ/m), résistant 
au vieillissement, à la chaleur, 
à l‘abrasion, à l‘ozone et aux 
intempéries

Applications
Tuyaux basse pression, défini suivant la régulation 
ECE 67,01, Annexe 8, Classe 2 et ECE 110,02, 
Annex 4b, Class 2. Convient pour le refoulement en 
basse pression de GPL et méthane CNG pour les kits 
d‘équipements voiture GPL.
Ce tuyau dépasse les exigences de la norme  
DIN 4815 Teil 4 (tuyau pour installation carburant  
GPL dans les véhicules) – 0,1.

Température d’utilisation
-25 °C (-13 °F) +120 °C (+248 °C)

Tolérances
UNI EN ISO 1307/97
Sur diamètre intérieur:
D.I. 4 mm: 	 ± 0,60 mm 
D.I. 6 - 20 mm: 	 ± 0,80 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

AUTOGAS ECE 67/110 CLASS 2

RUBBER HOSE AUTOGAS ECE 67 – L.P.G. CLASS 2 -  67R–01 0128 / 
ECE 110 – CNG CLASS 2 –  110 R–000008 – I.D. mm  MADE IN ITALY  Parker ITR 
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Prise d’air

FLEXIREX/N

Aspiration
0,75 bar (550 mm Hg)

Tolérances
Sur diamètre intérieur:	 ± 4 %
Sur épaisseur de paroi: 	 ± 0,50 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %
Toutes les autres données techniques ont une  
tolérance de ± 5 %.

Pression d‘éclatement
Convient uniquement pour transport,  
aspiration et prise d’air.

Construction du tuyau
Tuyau flexible ayant une spirale en PVC blanc, 
rigide incorporée dans une paroi souple en PVC 
noir. Onduleux extérieurement, ce tuyau est lisse à 
l’intérieur.

Applications
Pour prise d’air et transport d’air sur les kits LPG/CNG. 
Il convient également pour les aspirateurs, les unités de 
conditionnement d’air et les équipements d’aspiration 
centralisés 

Température d’utilisation
-15 °C (+5 °F) à +60 °C (+140 °F)

IH35511030/50 30 2,7 – – – 0,20 30
IH35511032/50 32 2,7 – – – 0,22 32

Référence /
Longueur standard D. I. Epaisseur de paroi Pression de service Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar kg/m mm

FLEXIREX I.D. mm Parker ITR
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Alimentation carburant pour bateaux

Tuyau conforme à la norme EN ISO 7840 A1  
D. M. 48

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NBR noir, lisse, 

antistatique (R < 1 MΩ/m), résistant 
aux huiles, aux carburants

Renforcement:	 Fil textile synthétique
Robe extérieure:Caoutchouc NBR noir, lisse, 

antistatique (R < 1 MΩ/m), 
résistant à l‘abrasion, aux huiles, 
aux carburants, aux intempéries et 
au feu

Applications
Tuyau résistant au feu convenant à l‘alimentation 
en gasoil, essence avec ou sans plomb avec une 
teneur en aromatique inférieure à 50 %, pour petites 
embarcations de moins de 24 m avec à bord un 
moteur installé en permanence. Conforme à  
EN ISO 7840 type A1 (perméabilité – 4 g/m2 heure) 
et dépassant les exigences du type A2  
(perméabilité – 12 g/m2 heure). Répond aux 
exigences essentielles données par la Directive 
Européenne 94/25/CE pour petites embarcations.
 

Température d’utilisation
-20 °C (-4 °F) à + 100 °C (+212 °F)

 Tolérances
Selon la EN ISO 7840
Sur diamètre intérieur: 
D.I. 5 mm:	 ± 0,50 mm
D.I. 6 - 19 mm: 	 ± 0,75 mm 
D.I. 25 mm: 	 ± 1,25 mm 
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %
 

Homologation
La directive européenne 94/25/CE, conformément 
à la norme EN ISO 7840 A1 (résistance au feu des 
tuyaux pour carburants), est homologué par RINA 
pour l’utilisation du sigle CE et approuvé par Lloyd‘s 
Register. 

Installation à bord et entretien
Les systèmes de raccordement doivent être conformes 
aux exigences de l’application.

CARBOPRESS EN ISO 7840 A1 

RUBBER HOSE CARBOPRESS EN ISO 7840 A1 CE .... MADE IN ITALY Parker ITR
Year with traceability code

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH30511049/100 5 15 0,34 49,3 3,4 3,0 450,0 30 0,22 30
IH30511050/100 6 16 0,34 49,3 3,4 3,0 450,0 30 0,25 35
IH30511051/100 8 18 0,34 49,3 3,4 3,0 450,0 30 0,29 50
IH30511057/100 10 20 0,34 49,3 3,4 3,0 450,0 30 0,32 60
IH30511053/80 12,5 22 0,34 49,3 3,4 3,0 450,0 30 0,37 75
IH30511054/80 16 26 0,34 49,3 3,4 3,0 450,0 30 0,47 100
IH30511055/50 19 29 0,34 49,3 3,4 3,0 450,0 30 0,54 115
IH30511058/50 25 35 0,34 49,3 3,4 3,0 450,0 30 0,67 150
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Alimentation carburant pour bateaux

Tuyau conforme à la norme EN ISO 7840 A1

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NBR noir, lisse, 

antistatique (R < 1 MΩ/m), résistant 
aux huiles et aux carburants

Renforcement:	 Fil textile synthétique
Robe extérieure:	En caoutchouc NBR/SBR noir, lisse, 

antistatique (R < 1 MΩ/m), résistant à 
l’abrasion, l’huile, les carburants, aux 
agents atmosphériques et au feu

Applications
Tuyau résistant au feu convenant à l‘alimentation en 
gasoil, essence avec ou sans plomb avec une teneur en 
aromatique inférieure à 50 %, pour petites embarcations 
de moins de 24 m avec à bord un moteur installé 
en permanence. Conforme à EN ISO 7840 type A1 
(perméabilité – 4 g/m2 heure) et dépassant les exigences 
du type A2 (perméabilité – 12 g/m2 heure). Répond 
aux exigences essentielles données par la Directive 
Européenne 94/25/CE pour petites embarcations.
 

Température d’utilisation
-20 °C (-4 °F) à + 100 °C (+212 °F)

 Tolérances
Selon la EN ISO 7840
Sur diamètre intérieur: 	 ± 1,5 mm 
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %
 

Homologation
La directive européenne 94/25/CE, conformément 
à la norme EN ISO 7840 A1 (résistance au feu des 
tuyaux pour carburants), est homologué par RINA 
pour l’utilisation du sigle CE et approuvé par Lloyd‘s 
Register. 

Installation à bord et entretien
Les systèmes de raccordement doivent être conformes 
aux exigences de l’application.

CARBOCORD EN ISO 7840 A1 

IH36521202/40 32 44 0,25 36,25 2,5 2,0 300,0 20 0,97 320
IH36521204/40 38 50 0,25 36,25 2,5 2,0 300,0 20 1,10 380
IH36521205/40 40 52 0,25 36,25 2,5 2,0 300,0 20 1,15 400
IH36521207/40 50 62 0,25 36,25 2,5 2,0 300,0 20 1,40 500
IH36521210/40 63,5 76 0,25 36,25 2,5 2,0 300,0 20 1,80 635
IH36521211/20 76 88 0,25 36,25 2,5 2,0 300,0 20 2,04 760
IH36521212/20 100 117 0,25 36,25 2,5 2,0 300,0 20 3,83 1000

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

RUBBER HOSE CARBOCORD EN ISO 7840  A1 CE .... Year MADE IN ITALY Parker ITR
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Alimentation carburant pour bateaux

Tuyau conforme à la norme EN ISO 7840 A1

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NBR noir, lisse, 

antistatique (R < 1 MΩ/m),  
résistant aux huiles, aux carburants

Renforcement:	 Textile synthétique et une spirale 
en acier incorporée

Robe extérieure:	En caoutchouc NBR/SBR noir, 
lisse, antistatique (R < 1 MΩ/m), 
résistant à l’abrasion, l’huile, 
les carburants, aux agents 
atmosphériques et au feu

Applications
Tuyau résistant au feu qui convient pour le 
remplissage en carburant diesel et essence avec ou 
sans plomb avec une teneur en aromatique qui ne 
dépasse pas 50 %. Conforme à la norme  
EN ISO 7840 type A1 (permeabilité – 4 g/m2 heure)  
et supérieur aux exigences du type A2  
(permeabilité – 12 g/m2 heure). Conforme aux 
exigences essentielles de la directive européenne 
94/25/EC pour les bateaux de faible tonnage.
 

Température d’utilisation
-20 °C (-4 °F) à + 100 °C (+212 °F)

 Tolérances
Selon la EN ISO 7840
Sur diamètre intérieur: 
D.I. 19 mm: 	 ± 0,75 mm 
D.I. 25 mm: 	 ± 1,25 mm 
> D.I. 25 mm: 	 ± 1,5 mm 
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Homologation
La directive européenne 94/25/CE, conformément 
à la norme EN ISO 7840 A1 (résistance au feu des 
tuyaux pour carburants), est homologué par RINA 
pour l’utilisation du sigle CE et approuvé par Lloyd‘s 
Register.

Installation à bord et entretien
Les systèmes de raccordement doivent être conformes 
aux exigences de l’application.

CARBURITE EN ISO 7840 A1

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH36531510/40 19 32 0,25 36,0 2,5 2,0 300,0 20 0,76 120
IH36531511/40 25 39 0,25 36,0 2,5 2,0 300,0 20 1,08 150
IH36531512/40 32 46 0,25 36,0 2,5 2,0 300,0 20 1,30 190
IH36531513/40 38 54 0,25 36,0 2,5 2,0 300,0 20 1,73 240
IH36530515/40 50 66 0,25 36,0 2,5 2,0 300,0 20 2,18 300
IH36531515/40 60 77 0,25 36,0 2,5 2,0 300,0 20 2,72 360

RUBBER HOSE CARBURITE EN ISO 7840  A1 CE .... Year MADE IN ITALY Parker ITR
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Remplissage carburant et gaz d‘échappement des bateaux

Fabriqué conformément à la norme  
EN ISO 7840, et à la Directive Européenne 
94/25/EC

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NBR noir, lisse, 

antistatique (R < 1 MΩ/m),  
résistant aux gaz d‘échappement, 
à l‘eau de mer, aux huiles et aux 
carburants dont la teneur en 
aromatique n‘excède pas 50 %

Renforcement:	 Textile synthétique avec une spirale 
en acier incorporée

Robe extérieure:	En caoutchouc NBR/SBR noir, lisse, 
antistatique (R < 1 MΩ/m), résistant 
à la flamme, la chaleur, les huiles et 
carburants, au vieillissement et aux 
agents atmosphériques

Applications
Utilisation sur les bateaux pour le refroidissement 
des gaz d‘échappement et comme tuyau résistant au 
feu pour les systèmes d‘alimentation en carburants. 
Convient pour le remplissage et la vidange des huiles 
et des carburants.
 

Température d’utilisation
-20 °C (-4 °F) à +100 °C (+212 °F)

Aspiration
Max. 0,80 bar ( 600 mm Hg)
 

Tolérances
Sur diamètre intérieur: 
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,79 mm  
D.I. 40 - 60 mm:	 ± 1,50 mm 
≥ D.I. 63,5 mm:	 ± 2,00 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %
 

Certification
Homologué par RINA pour l’utilisation du sigle CE  
et approuvé par Lloyd’s Register.

Tuyau équipé
Pour un assemblage correct, n‘utiliser que des 
embouts de haute qualité et suivre soigneusement les 
recommandation du fabricant d‘embouts.

SM / TR 311

IH36971005/40 19 29 0,3 43,5 3 2,0 300,0 20 0,630 120
IH36971006/40 25 35 0,3 43,5 3 2,0 300,0 20 0,770 150
IH36974109/40 32 42 0,3 43,5 3 2,0 300,0 20 0,940 190
IH36974107/40 38 48 0,3 43,5 3 2,0 300,0 20 1,090 230
IH36974110/40 40 50 0,3 43,5 3 2,0 300,0 20 1,140 240
IH36974111/40 45 55 0,3 43,5 3 2,0 300,0 20 1,260 270
IH36974112/40 50 60 0,3 43,5 3 2,0 300,0 20 1,410 300
IH36974118/40 55 65 0,3 43,5 3 2,0 300,0 20 1,530 330
IH36974113/40 60 70 0,3 43,5 3 2,0 300,0 20 1,670 360
IH36974114/40 63,5 73,5 0,3 43,5 3 2,0 300,0 20 1,850 380
IH36974115/20 76 86 0,3 43,5 3 2,0 300,0 20 2,290 455
IH36974116/20 90 100 0,3 43,5 3 2,0 300,0 20 2,670 540
IH36974117/20 102 113 0,3 43,5 3 2,0 300,0 20 3,240 610
IH36974119/20 125 139 0,3 43,5 3 2,0 300,0 20 5,020 750
IH36974121/15 * 150 171 0,3 43,5 3 2,0 300,0 20 10,000 900

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

*only complying to EN ISO 13363

please translate

RUBBER HOSE SM/TR 311 - EXHAUST AND FUEL HOSE - I.D. mm - CE.... - NORDIC BOAT STANDARD 1990 EN ISO 7840 A1 -  EN ISO 
13363:2004 Type 2 Class B - Quarter Year MADE IN ITALY Parker ITR
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t Tuyaux automobile et marine
Remplissage carburant et gaz d‘échappement des bateaux

Fabriqué conformément à la norme  
EN ISO 7840, et à la Directive Européenne 
94/25/EC 

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NBR noir, lisse, 

antistatique (R < 1 MΩ/m),  
résistant aux gaz d‘échappement, 
à l‘eau de mer, aux huiles et aux 
carburants dont la teneur en 
aromatique n‘excède pas 50 %

Renforcement:	 Textile synthétique avec une spirale 
en acier incorporée

Robe extérieure:	Caoutchouc convoluté NBR/SBR, 
noir, antistatique (R < 1 MΩ/m), 
résistant à la flamme, à la chaleur, 
à l‘huile, aux carburants, à 
l‘abrasion, au vieillissement et aux 
intempéries

Applications
Destiné et homolgué pour utilisation sur les bateaux 
à moteur soit dans les circuits de refroidissement soit 
pour l‘évacuation des gaz d‘échappement où des 
tuyaux très souples sont demandés. Convient pour 
l‘aspiration et le refoulement d‘huiles et de carburants.
 

Température d’utilisation
-20 °C (-4 °F) à +100 °C (+212 °F)

Aspiration
Max. 0,80 bar (600 mm Hg)
 

Tolérances
Sur diamètre intérieur: 
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,79 mm  
D.I. 40 - 60 mm:	 ± 1,50 mm 
≥ D.I. 63,5 mm:	 ± 2,00 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %
 

Certification
Homologué par RINA pour l’utilisation du sigle CE  
et approuvé par Lloyd’s Register.

Tuyau équipé
Pour un assemblage correct, n‘utiliser que des 
embouts de haute qualité et suivre soigneusement les 
recommandation du fabricant d‘embouts.

SM / TR 311 OND

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH36974301/40 19 – 0,3 43,5 3 1,5 217,5 15 0,630 80
IH36974302/40 25 – 0,3 43,5 3 1,5 217,5 15 0,770 100
IH36974303/40 32 – 0,3 43,5 3 1,5 217,5 15 0,940 130
IH36974304/40 38 – 0,3 43,5 3 1,5 217,5 15 1,090 160
IH36974305/40 40 – 0,3 43,5 3 1,5 217,5 15 1,140 160
IH36974306/40 45 – 0,3 43,5 3 1,5 217,5 15 1,260 180
IH36974307/40 50 – 0,3 43,5 3 1,5 217,5 15 1,410 200
IH36974309/40 60 – 0,3 43,5 3 1,5 217,5 15 1,670 240
IH36974310/40 63,5 – 0,3 43,5 3 1,5 217,5 15 1,850 255
IH36974311/20 76 – 0,3 43,5 3 1,5 217,5 15 2,290 300
IH36974312/20 90 – 0,3 43,5 3 1,5 217,5 15 2,670 360
IH36974314/20 102 – 0,3 43,5 3 1,5 217,5 15 3,240 400
IH36974315/20 125 – 0,3 43,5 3 1,5 217,5 15 5,020 500
IH36974317/15 * 150 – 0,3 43,5 3 2,0 300,0 20 10,000 600

*only complying to EN ISO 13363

please translate

RUBBER HOSE SM/TR 311 - EXHAUST AND FUEL HOSE - I.D. mm - CE.... - NORDIC BOAT STANDARD 1990 EN ISO 7840 A1 -  EN ISO 
13363:2004 Type 2 Class B - Quarter Year MADE IN ITALY Parker ITR
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 Tuyaux automobile et marine t

C

Sanitaires sur bateaux

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc EPDM noir, lisse, 

antistatique (R < 1 MΩ/m),  
exempt de nitrosamine

Renforcement:	 Nappes en fibre synthétique tissée et 
une spirale en fil d‘acier incorporée

Robe extérieure:	En caoutchouc EPDM blanc, 
lisse, exempt de nitrosamine, 
particulièrement résistant à 
l’abrasion, la chaleur et aux agents 
atmosphériques

Applications
Tuyau souple et léger spécialement conçu pour 
l’évacuation des effluents des toilettes sur les bateaux 
de plaisance.

Température d’utilisation
-40 °C (-40 °F) à +100 °C (+212 °F)

Aspiration
Max. 0,8 bar (600 mm Hg)

Tolérances
Mandrin acier RMA
Sur diamètre intérieur:	 ± 0,79 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

VARIO NW 3

IH36212049/40 19 29 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,73 110
IH36212050/40 25 35 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,95 150
IH36212052/40 38 48 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 1,30 230

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

RUBBER SANITARY HOSE VARIO 3 bar MADE IN ITALY  Parker ITR 
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aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding
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c Tuyaux Air

	 	Air comprimé
PRESS N/R 10 
PRESCORD N/R 20
Convient pour l‘air comprimé dans une large gamme  
d‘applications industrielles.

PRESS N/L - NY/L 20
Les tuyaux les plus communs pour les systèmes pneumatiques  
des applications industrielles. 

MINIERA 10 - 15 - 20 - 25 - 40
Convient pour l’outillage à air comprimé dans les usines.  
Conçu pour les carrières et les mines. Tube interne résistant à des traces d’huile. 

AIR SP 318 N/L 15 - NY/L 15 
VARIOPRESS ISO 1403 Type 2 - 3
Convient pour véhiculer de l’air comprimé pour une large gamme d’applications industrielles. 

APERFRUT 20
Convient pour véhiculer de l’air, de l’eau et des fluides non agressifs

	 	 Air Comprimé dans les 
	 	Stations Service

AIRSTATION 2000 NB/L
Convient pour l‘acheminement d‘air comprimé, 
d‘eau et de fluides non agressifs en stations service et garages.  
Tuyau antistatique SBR/NBR R < 1 MΩ/m.

	 	 Air comprimé 
	 	pour vibreurs à béton

 VIBRAPRESS N/R 10 
VIBRACORD 10
Conçu pour les vibreurs de béton. 

	 	 Air comprimé, 
	 	tuyaux isolants
 

 

ISOLPRESS B/L 20 
ISOLPRESS HT N/L 20 
ISOLCORD HT 20
Air comprimé avec traces de condensation d‘huile dans les systèmes pneumatiques  
et aussi des fluides non agressifs dans une large gamme d‘applications industrielles.

	 	Air comprimé chaud

AIRTEMP 220
Convient pour l’air chaud dans les systèmes pneumatiques jusqu’à +220 °C (+435 °F). 

	 	Air respirable
DIVER 100 EN 250 N/L
Convient pour l‘approvisionnement d‘air des équipements de plongée sous marine,  
conforme aux exigences du standard UNI EN 250 (paragraphe 5.7). 

MASKPRESS EN 14594 Class B N/L 100
Conçu pour l‘approvisionnment d‘air des appareils respiratoires des équipements de lutte contre 
l‘incendie, conforme à la norme UNI EN 14594 (points 6.12 - 6.13).
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Tuyaux Air c 


D

D – Tuyaux Air

Air comprimé	
	 PRESS N/R 10 	 	 D4
	 PRESCORD N/R 20	 	 D5
	 PRESS N/L - NY/L 20	 	 D6
	 MINIERA 10	 	 D7
	 MINIERA 15	 	 D8
	 MINIERA 20	 	 D9
	 MINIERA 25	 	D10
	 MINIERA 40	 	D11
	 AIR SP 318 N/L 15 - NY/L 15	 	D12
	 VARIOPRESS ISO 1403 Type 2 - 3	 	D13 
	 APERFRUT 20	 	D14

Air Comprimé dans les Stations Service
	 AIRSTATION 2000 NB/L	 	D15

Air comprimé pour vibreurs à béton
	 VIBRAPRESS N/R 10	 	D16
	 VIBRACORD 10	 	D17

Air comprimé, tuyaux isolants
	 ISOLPRESS B/L 20	 	D18
	 ISOLPRESS HT N/L 20	 	D19
	 ISOLCORD HT 20	 	D20

Air comprimé chaud
	 AIRTEMP 220	 	D21

Air respirable
	 DIVER 100 EN 250 N/L	 	D22
	 MASKPRESS EN 14594 Class B N/L 100	 	D23
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Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc SBR noir, lisse et 

exempt de nitrosamine
Renforcement:	 En fil synthétique
Robe extérieure:	En caoutchouc SBR/EPDM 

noir (N), strié (/R), exempt de 
nitrosamine, résistant à l’abrasion, 
au vieillissement et aux agents 
atmosphériques

Applications
Convient pour l‘évacuation d‘eau, l‘air comprimé et les 
liquides non agressifs dans beaucoup d‘applications 
industrielles ou agricoles.

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à +80 °C (+176 °F)

Tolérances
Selon la UNI EN ISO 1307/97
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 5 mm: 	 ± 0,60 mm
D.I. 13 - 19 mm: 	 ± 0,80 mm
D.I. 25 mm: 	 ± 1,20 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Air compriméc Tuyaux Air

PRESS® N/R 10 

IH30301002/100 5 10,5 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,10 40
IH30116064/100 13 19 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,23 105
IH30111482/80 19 26 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,37 150
IH30111481/50 25 33 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,54 200

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

RUBBER AIR HOSE PRESS 10 bar  MADE IN ITALY  Parker ITR 
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Tuyaux Air c 


D

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc SBR noir, lisse et 

exempt de nitrosamine
Renforcement:	 Nappes en fibre synthétique tissée 
Robe extérieure:	En caoutchouc SBR/EPDM 

noir (N), strié (/R), exempt de 
nitrosamine, résistant à l’abrasion, 
au vieillissement et aux agents 
atmosphériques

Applications
Convient pour l‘évacuation d‘eau, l‘air comprimé et les 
liquides non agressifs dans beaucoup d‘applications 
industrielles ou agricoles.

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à +80 °C (+176 °F)

Tolérances
Selon la UNI EN ISO 1307/97
Sur diamètre intérieur:
D.I. 6 - 19 mm: 	 ± 0,80 mm
D.I. 25 mm: 	 ± 1,20 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Air comprimé

PRESCORD N/R 20

IH30112114/100 6 14 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,19 40
IH30112105/100 8 17 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,27 50
IH30112110/100 10 19 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,31 60
IH30112113/100 12 21 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,35 70
IH30112109/100 15 25 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,47 90
IH30112135/50 19 30 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,64 110
IH30112102/50 25 37 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,88 150

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

RUBBER HOSE PRESCORD 20 bar  MADE IN ITALY  Parker ITR 
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c Tuyaux Air

PRESS N/L 20
IH30302012/100 6 13 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,15 50
IH30302001/100 6 14 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,19 50
IH30302002/100 7 16 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,24 60
IH30302011/100 8 15 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,19 65
IH30413431/100 8 16 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,23 65
IH30302003/100 8 17 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,27 65
IH30302013/100 10 18 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,26 80
IH30302008/100 10 19 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,31 80
IH30312081/100 12 20 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,30 100
IH30312071/100 13 21 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,32 105
IH30302009/100 13 23 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,43 105
IH30302009/40 13 23 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,43 105
IH30302014/100 15 25 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,46 120
IH30312072/80 16 25 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,43 130
IH30302010/80 16 26 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,50 130
IH30312073/40 19 29 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,57 150
IH30312073/50 19 29 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,57 150
IH30312073/80 19 29 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,57 150
IH30302004/40 19 30 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,64 150
IH30302004/80 19 30 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,64 150
IH30312074/40 25 36 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,79 200
IH30302006/50 25 37 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,88 200

PRESS NY/L 20
IH30312070/100 13 23 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,44 105
IH30317104/40 15 27 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,61 130
IH30312080/50 19 29 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,59 150
IH30317100/40 19 30 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,66 150
IH30317109/40 25 35 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,73 200
IH30317098/40 25 37 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,91 200
IH30317103/40 25 39 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 1,08 200

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc SBR noir, lisse et 

exempt de nitrosamine
Renforcement:	 Nappes en fibre synthétique tissée
Robe extérieure:	En caoutchouc SBR/EPDM noir 

(N), ou jaune (Y) exempt de 
nitrosamine, résistant à l’abrasion, 
au vieillissement et aux agents 
atmosphériques

Applications
Convient pour l‘air comprimé avec traces d‘huile et 
aussi pour les fluides non agressifs dans une large 
gamme d‘applications industrielles.

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à +80 °C (+176 °F)

Tolérances
Selon la UNI EN ISO 1307/97
Sur diamètre intérieur:
D.I. 6 - 19 mm: 	 ± 0,80 mm
D.I. 25 mm: 	 ± 1,20 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Note 
Disponible sur demande avec robe extérieure colorée.

Air comprimé

PRESS® N/L - NY/L 20

RUBBER AIR HOSE PRESS 20 bar  MADE IN ITALY  Parker ITR

RUBBER AIR HOSE PRESS 20 bar  MADE IN ITALY  Parker ITR
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Tuyaux Air c 


D

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc SBR noir, lisse, 

exempt de nitrosamine, résistant à la 
condensation d’huile

Renforcement:	 Fibre Synthétique tissée
Robe extérieure:	En caoutchouc SBR noir, exempt de 

nitrosamine, résistant à l’abrasion, 
au vieillissement et aux agents 
atmosphériques

Applications
Convient pour les outillages à air comprimé (avec des 
traces minimes d‘huile) en usines et conçu pour les 
activités dans les carrières, le bâtiment et l‘industrie 
minière

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à +80 °C (+176 °F)

Air comprimé

Tolérances
Mandrin en acier RMA
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm:	 ± 1,59 mm
Sur diamètre extérieur:
≤ D.I. 19 mm: 	 ± 0,79 mm
D.I. 25 - 102 mm: 	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

MINIERA 10

IH36342180/40 19 29 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,56 190
IH36342181/40 25 35 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,70 250
IH36342182/40 30 40 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,81 300
IH36342183/40 32 42 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,85 320
IH36342184/40 35 45 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,92 350
IH36342049/40 38 48 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,97 380
IH36342185/40 40 50 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,02 400
IH36342186/40 45 55 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,14 450
IH36342187/40 50 60 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,25 500
IH36342188/40 60 70 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,47 600
IH36342193/40 63,5 73,5 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,52 635
IH36342189/20 70 80 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,68 700
IH36342190/20 75 86 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,99 750
IH36342191/20 100 112 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,86 1000
IH36342194/20 102 114 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,99 1020

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

RUBBER AIR HOSE MINIERA 10 bar MADE IN ITALY  Parker ITR
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c Tuyaux Air

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc SBR noir, lisse, 

exempt de nitrosamine, résistant à la 
condensation d’huile

Renforcement:	 Fibre Synthétique tissée
Robe extérieure:	En caoutchouc SBR noir, exempt de 

nitrosamine, résistant à l’abrasion, 
au vieillissement et aux agents 
atmosphériques

Applications
Convient aux outils à air comprimé en usines et conçu 
pour les activités dans les carrières, le Bâtiment et 
l‘industrie minière. Pour des utilisations dans des 
conditions difficiles, nous suggérons le tuyau:  
type H = „Heavy“ pour application lourde.

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à +80 °C (+176 °F) 

Tolérances
Mandrin en acier RMA  
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm:	 ± 1,59 mm
Sur diamètre extérieur:
≤ D.I. 19 mm: 	 ± 0,79 mm
D.I. 25 - 100 mm: 	 ± 1,59 mm
D.I. 110 mm: 	 ± 2,38 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Note
* Selon la NFT 47252/A sur demande.

Air comprimé

MINIERA 15

MINIERA 15
IH36341090/40 19 29 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,56 190
IH36342300/40 19 31 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,68 190
IH36341091/40 25 35 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,70 250
IH36341092/40 30 41 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,89 300
IH36341093/40 32 43 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,94 320
IH36341094/40 35 46 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 1,01 350
IH36341089/40 38 52 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 1,42 380
IH36341095/40 *40 55 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 1,60 400
IH36341096/40 45 60 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 1,75 450
IH36341097/40 *50 65 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 1,98 500
IH36342437/40 51 66 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 2,01 510
IH36341098/40 60 75 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 2,31 600
IH36341100/20 75 90 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 2,80 750
IH36341101/20 80 95 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 2,93 800
IH36341102/20 90 105 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 3,22 900
IH36341103/20 100 115 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 3,55 1000
IH36341085/20 110 125 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 3,86 1100

MINIERA H 15
IH36341129/40 32 44 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 1,03 320
IH36342302/40 38 54 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 1,64 380
IH36342306/40 65 87 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 3,625 650

MINIERA L 15
IH36341125/40 38 48 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,95 380

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

RUBBER AIR HOSE MINIERA 15 bar MADE IN ITALY  Parker ITR
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Tuyaux Air c 


D

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc SBR/NBR, noir, lisse, 

résistant à la condensation d’huile
Renforcement:	 Fibre synthétique tissée
Robe extérieure:	En caoutchouc SBR noir, exempt de 

nitrosamine, résistant à l’abrasion, 
au vieillissement et aux agents 
atmosphériques

Applications
Convient pour les outillages à air comprimé en usines. 
Conçu pour les activités dans les carrières, le bâtiment 
et l‘industrie minière.  
Tube résistant aux traces de condensation d‘huile pour 
utilisations moyennement lourdes.

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à +80 °C (+176 °F)

Air comprimé

Tolérances
Mandrin en acier RMA
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm: 	 ± 1,59 mm
Sur diamètre extérieur:
≤ D.I. 19 mm: 	 ± 0,79 mm
D.I. 25 - 100 mm: 	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Note
Disponible aussi sur demande avec robe externe jaune 
(Miniera NY 20 - L NY 20).

MINIERA 20

MINIERA 20
IH36341113/40 19 30 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,62 190
IH36341110/40 25 37 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,81 250
IH36341111/40 30 46 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 1,39 300
IH36341112/40 35 51 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 1,56 350
IH36341120/40 40 56 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 1,73 400
IH36341109/40 45 61 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 1,91 450
IH36341114/40 50 66 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 2,08 500
IH36341116/40 60 76 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 2,38 600
IH36341107/40 63,5 79,5 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 2,52 650
IH36341117/20 75 91 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 2,89 750
IH36341119/20 100 118 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 4,23 1000

MINIERA L 20
IH36341149/40 30 42 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,98 300
IH36341152/40 32 44 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 1,04 320
IH36341106/40 32 46 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 1,24 320
IH36341150/40 35 48 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 1,21 350
IH36341121/40 38 52 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 1,43 380
IH36341153/40 40 54 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 1,45 400

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

RUBBER AIR HOSE MINIERA 20 bar MADE IN ITALY  Parker ITR
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c Tuyaux Air
Air comprimé

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Ben caoutchouc SBR/NBR noir, 

résistant à la condensation d’huile
Renforcement:	 Fibre synthétique tissée
Robe extérieure:	Ben caoutchouc SBR noir, exempt 

de nitrosamine, resistant à l’abrasion, 
au vieillissement et aux agents 
atmosphériques

Applications
Convient pour les outillages à air comprimé en usines. 
Conçu pour les activités dans les carrières, le bâtiment 
et l‘industrie minière.
Excellente résistance à l‘huile pour du tube pour 
applications sévères.

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à +80 °C (+176 °F) 

Tolérances
Mandrin en acier RMA  
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm:	 ± 1,59 mm
Sur diamètre extérieur:
≤ D.I. 19 mm: 	 ± 0,79 mm
D.I. 25 - 76 mm: 	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

MINIERA 25

MINIERA 25
IH36341170/40 19 32 2,5 362,5 25 7,5 1087,5 75 0,74 190
IH36341172/40 25 39 2,5 362,5 25 7,5 1087,5 75 0,99 250
IH36341174/40 32 50 2,5 362,5 25 7,5 1087,5 75 1,61 320
IH36341178/40 45 64 2,5 362,5 25 7,5 1087,5 75 2,23 450
IH36341123/20 76 97 2,5 362,5 25 7,5 1087,5 75 3,81 750

MINIERA L 25
IH36341163/40 32 48 2,5 362,5 25 7,5 1087,5 75 1,42 320
IH36341164/40 38 54 2,5 362,5 25 7,5 1087,5 75 1,62 380
IH36341165/40 50 69 2,5 362,5 25 7,5 1087,5 75 2,42 500
IH36341166/40 51 70 2,5 362,5 25 7,5 1087,5 75 2,46 500

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

RUBBER AIR HOSE MINIERA 25 bar MADE IN ITALY  Parker ITR
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Tuyaux Air c 


D

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NBR noir, résistant à 

l‘huile
Renforcement:	 Une tresse de fil métallique spéciale
Robe extérieure:	Caoutchouc SBR/CR noir, résistant 

à l‘abrasion, aux huiles, à l‘ozone et 
aux intempéries

Applications
Air comprimé pour les mines et les carrières, conçu 
pour une longue durée de vie de service avec un 
maximum de sécurité dans des applications lourdes et 
difficiles.

Température d’utilisation
-40 °C (-40 °F) à +100 °C (+212 °F)

Emballage
Toutes les couronnes sont ficelées.

Air comprimé

Tolérances
Selon la BS 5118/3
Sur diamètre intérieur:  	 ± 0,75 mm

Normes de référence
BS 5118/3
ISO 1307

MINIERA 40

IH36348001/40 13 1/2 23 4,0 580,0 40 16,0 2320,0 160 0,55 150
IH36348002/40 19  3/4 30 4,0 580,0 40 16,0 2320,0 160 0,77 230
IH36348003/40 25 1 38 4,0 580,0 40 16,0 2320,0 160 1,06 300
IH36348004/40 32 1,1/4 46 4,0 580,0 40 16,0 2320,0 160 1,45 380
IH36348005/40 38 1,1/2 52 4,0 580,0 40 16,0 2320,0 160 1,80 455
IH36348000/40 51 2 66 4,0 580,0 40 16,0 2320,0 160 2,30 600

Référence /
Longueur standard Diamètre nominal D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm inch mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

RUBBER STEEL BRAIDED AIR HOSE MINIERA 40 bar MADE IN ITALY - Parker ITR 
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c Tuyaux Air

  AIR SP318 N/L 15
IH30316999/40 5 10,5 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,10 40
IH30311470/40 6 12 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,13 50
IH30311470/100 6 12 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,13 50
IH30317005/100 6 14 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,19 50
IH30311472/40 7 13 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,14 60
IH30311473/100 8 14 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,15 65
IH30311474/40 8 15 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,19 65
IH30311474/100 8 15 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,19 65
IH30317001/100 8,5 16 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,21 65
IH30317003/100 8 17 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,27 65
IH30311476/40 9 16 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,20 75
IH30311478/40 10 17 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,22 80
IH30311478/100 10 17 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,22 80
IH30311445/40 10 18 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,26 80
IH30317004/40 10 19 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,31 80
IH30311477/40 12 20 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,29 100
IH30311444/100 13 20 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,27 105
IH30311480/40 13 21 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,32 105
IH30311480/100 13 21 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,32 105
IH30311479/40 13 23 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,43 105
IH30311443/50 14 24 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,45 115
IH30311481/100 15 24 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,40 120
IH30311446/100 16 24 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,37 130
IH30311482/40 16 26 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,49 130
IH30311485/50 19 27 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,43 150
IH30311484/40 19 29 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,57 150
IH30311484/50 19 29 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,57 150
IH30311484/80 19 29 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,57 150
IH30317111/40 19 30 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,63 150
IH30311489/40 25 35 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,71 200
IH30311489/50 25 35 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,71 200
IH30311488/40 25 36 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,79 200
IH30311488/50 25 36 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,79 200
IH30311490/40 25 37 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,87 200

AIR SP318 NY/L 15
IH30311433/100 10 17 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,24 80
IH30311432/100 13 21 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,34 105
IH30311431/40 19 27 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,46 150
IH30311435/40 25 35 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,76 200
IH30311435/50 25 35 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,76 200

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc SBR noir, lisse et exempt 

de nitrosamine
Renforcement:	 Nappes en fibre synthétique tissée
Robe extérieure:	 En caoutchouc SBR/EPDM noir (N), 

antistatique (R < 1 MΩ/m), ou jaune (NY) 
non antistatique, exempt de nitrosamine, 
haute résistance à l’ abrasion et aux 
agents atmosphériques

Applications
Convient pour la fourniture d‘air comprimé, d‘eau, de fluides 
non agressifs pour une large gamme d‘applications industriel-
les. Ce tuyau utilisé pour les compresseurs d‘air est résistant 
aux traces de condensation d‘huile.

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à +80 °C (+176 °F)

Tolérances
Selon la UNI EN ISO 1307/97
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 5 mm: 	 ± 0,60 mm
D.I. 6 - 19 mm: 	 ± 0,80 mm
D.I. 25 mm: 	 ± 1,20 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Air comprimé

AIR SP 318 N/L 15 - NY/L 15

RUBBER AIR HOSE 15 bar MADE IN ITALY  Parker ITR RUBBER AIR HOSE 15 bar MADE IN ITALY  Parker ITR 
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Tuyaux Air c 
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D

Air comprimé

VARIOPRESS ISO 1403 Type 2 - 3
Tuyau conforme à la norme EN ISO 1403

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc EPDM noir, lisse, 

antistatique, exempt de nitrosamine
Renforcement:	 Nappes en fibre synthétique tissée
Robe extérieure:	En caoutchouc  EPDM noir, lisse, 

antistatique (R < 1 MΩ/m) et exempt 
de nitrosamine, résistant à l’abrasion, 
au vieillissement, aux produits 
chimiques peu agressifs à la chaleur 
et aux agents atmosphériques

Applications
Convient pour véhiculer air et eau selon la norme  
EN ISO 1403 type 2-3.

Température d’utilisation
-40 °C (-40 °F) à +100 °C (+212 °F)

Tolérances
Selon la UNI EN ISO 1307/97
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 5 mm: 	 ± 0,60 mm
D.I. 6 - 19 mm: 	 ± 0,80 mm
> D.I. 25 mm:	 ± 1.60 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

RUBBER HOSE VARIOPRESS ISO 1403 - I.D. mm 2,5 MPa - MADE IN ITALY  Parker ITR 
Quarter/Year(4digits) with traceability code

RUBBER HOSE VARIOPRESS ISO 1403 - I.D. mm 1,0 MPa - MADE IN ITALY  Parker ITR 
Quarter/Year(4digits) with traceability code

VARIOPRESS EN ISO 1403 Type 2
IH30113110/100 6,3 14,3 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,18 –
IH30113111/100 8 17 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,24 –
IH30113112/100 10 19 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,28 –
IH30113113/100 12,5 21 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,31 –
IH30113114/100 12,5 23 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,41 –
IH30113115/100 16 24 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,35 –
IH30113116/80 16 26 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,46 –
IH30113117/80 19 28 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,46 –
IH30113118/80 19 30 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,60 –
IH30113119/50 25 33 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,51 –
IH30113120/50 25 35 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,66 –

VARIOPRESS EN ISO 1403 Type 3
IH30113210/100 6,3 14,3 2,5 362,5 25 10,0 1450,0 100 0,18 –
IH30113211/100 8 17 2,5 362,5 25 10,0 1450,0 100 0,25 –
IH30113212/100 10 19 2,5 362,5 25 10,0 1450,0 100 0,29 –
IH30113213/100 12,5 23 2,5 362,5 25 10,0 1450,0 100 0,42 –
IH30113216/80 16 26 2,5 362,5 25 10,0 1450,0 100 0,47 –
IH30113217/80 19 30 2,5 362,5 25 10,0 1450,0 100 0,60 –
IH30113219/50 25 35 2,5 362,5 25 10,0 1450,0 100 0,67 –

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm
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c Tuyaux Air

Construction du tuyau
Tube interne: 	 PVC noir et lisse
Renforcement:	 Fil textile synthétique
Robe extérieure:	PVC Lisse orange (20), résistant  

à l‘abrasion et aux intempéries

Applications
Convient pour véhiculer l’air comprimé, l’eau et les 
fluides non agressifs.

Température d’utilisation 
-15 °C (+5 °F) à +60 °C (+140 °F)

Tolérances
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I.16 mm: 	 ± 0,50 mm
D.I. 19 mm: 	 ± 0,80 mm
> D.I. 19 mm: 	 ± 1,00 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 2 %
Toutes les autres données techniques ont une 
tolérance de ± 5 %.

APERFRUT 20

IH35040009/100 6 12 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,10 30
IH35040010/100 8 13 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,11 30
IH35040010/50 8 13 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,11 30
IH35040012/100 10 15 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,135 55
IH35040014/100 13 19 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,20 85
IH35040015/100 16 23 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,285 90
IH35040016/100 19 26,5 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,33 100
IH35040017/50 25 34 1,5 217,5 15 6,0 900,0 60 0,555 140

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

Air comprimé

APERFRUT 20 bar Parker ITR
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Tuyaux Air c 
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Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc SBR/NBR, noir, lisse, 

antistatique (R < 1 MΩ/m) 
Renforcement:	 Fils textile synthétique
Robe extérieure:	Caoutchouc lisse SBR/EPDM bleu, 

résistant à l‘abrasion, aux huiles, 
graisses, fioul, vieillissement et aux 
intempéries.

Applications
Convient pour l‘acheminement d‘air comprimé, d‘eau et 
de fluides non agressifs en stations service et garages.

Température d’utilisation
-20 °C (-4 °F) à +80 °C (+176 °F)

Tolérances
UNI EN ISO 1307/97
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 5 mm: 	 ± 0,60 mm
D.I. 5,1 - 20 mm: 	 ± 0,80 mm
D.I. 20,1 - 25 mm: 	 ± 1,20 mm
> D.I. 25 mm:	 ± 1.60 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Air Comprimé dans les Stations Service

AIRSTATION 2000 NB/L

IH30841030/20 6 13 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,15 50
IH30841031/20 7 14 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,16 55
IH30841032/20 8 15 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,19 65
IH30841033/20 9 16 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,20 70
IH30841034/20 10 18 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,25 80
IH30841035/20 12 20 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,28 100

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

RUBBER HOSE AIRSTATION 2000 - 20 bar – ANTISTATIC  MADE IN ITALY - Parker ITR  
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c Tuyaux Air

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc SBR noir, lisse, 

exempt de nitrosamine
Renforcement:	 Nappes en fibre synthétique tissée
Robe extérieure:	En caoutchouc SBR/EPDM noir, 

strié, exempt de nitrosamine, 
resistant à l’abrasion et aux agents 
atmosphériques

Applications
Convient pour les vibreurs de béton. Sa structure 
spéciale a été conçue pour protéger le système de 
connexion et pour faciliter sa manutention.

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à +80 °C (+176 °F)

Compressed Air for Concrete Vibrator

Tolérances
Sur diamètre intérieur:  	 ± 1,25 mm

VIBRAPRESS N/R 10

IH 30112520/40 25 41 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,24 150

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

RUBBER HOSE VIBRAPRESS 10 bar  MADE IN ITALY Parker ITR
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Tuyaux Air c 
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Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc SBR, noir, lisse
Renforcement:	 Tresses textile synthétique
Robe extérieure:	�En caoutchouc SBR noir, lisse, 

résistantà l‘abrasion et aux 
intempéries

Applications
Conçu pour vibreurs de béton électriques ou 
pneumatiques.

Température d’utilisation
-20 °C (-4 °F) à +80 °C (+176 °F)

Tolérances
Mandrin en acier RMA
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 32 mm:	 ± 0,79 mm
D.I. 40 mm: 	 ± 1,59 mm
Sur diamètre extérieur:
≤ D.I. 22 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 22 mm:	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Air comprimé pour vibreurs à béton

IH36874542/40 25 40 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,24 250
IH36874541/40 30 41 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,99 300
IH36874545/40 30 45 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,43 300
IH36874547/40 30 48 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,61 300
IH36874546/40 32 46 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,26 320
IH36874553/40 40 53 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,51 400

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

VIBRACORD 10

RUBBER HOSE VIBRACORD 10 bar  MADE IN ITALY  Parker ITR  



Catalogue 4401/FRD18

c Tuyaux Air

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NBR isolant, bleu, lisse
Renforcement:	 Fils textile synthétique
Robe extérieure:	En caoutchouc NBR/PVC bleu, lisse, 

isolant, résistant au vieillissement, 
la chaleur, l‘abrasion, l‘ozone et les 
intempéries

Applications
Air comprimé avec des traces de condensation 
d‘huile dans les systèmes pneumatiques et aussi 
pour des fluides non agressifs dans une large gamme 
d‘applications industrielles. Tuyau conçu pour des 
applications spéciales où les caractéristiques d‘isolant 
et de résistance à la chaleur sont exigées. Niveau 
d‘isolant R > 1 MΩ/m.

Température d’utilisation
-25 °C (-13 °F) à +80 °C (+176 °F)

Air comprimé, tuyaux isolants

Tolérances
UNI EN ISO 1307/97 
Sur diamètre intérieur:
D.I. 8 mm: 	 ± 0,80 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

ISOLPRESS B/L 20

IH30310030/100 8 15 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,17 65

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

RUBBER HOSE ISOLPRESS 20 bar  MADE IN ITALY Parker ITR
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Tuyaux Air c 
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Construction du tuyau
Tube interne: 	 Noir, lisse, faible perméabilité, 

caoutchouc NBR
Renforcement:	 Fils textile synthétique
Robe extérieure:	En caoutchouc CSM, noir, lisse 

résistant au vieillissement, la chaleur, 
l‘abrasion, l‘ozone et les intempéries

Applications
Air comprimé avec des traces de condensation 
d‘huile dans les systèmes pneumatiques et aussi 
pour des fluides non agressifs dans une large gamme 
d‘applications industrielles.Tuyau conçu pour des 
applications spéciales où les caractéristiques d‘isolant, 
de bonne résistance à la température sont exigées. 
Niveau d‘isolant R > 1 MΩ/m.

Température d’utilisation
-25 °C (-13 °F) à +125 °C (+257 °F)

Tolérances
UNI EN ISO 1307/97 
Sur diamètre intérieur:
D.I. 13 mm: 	 ± 0,80 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Air comprimé, tuyaux isolants

ISOLPRESS HT N/L 20

IH30310040/100 13 20 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,25 100

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

RUBBER HOSE ISOLPRESS HT 20 bar  MADE IN ITALY Parker ITR
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c Tuyaux Air

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc NBR noir, lisse, à 

faible perméabilité
Renforcement:	 Nappes en fibre synthétique tissée
Robe extérieure:	En caoutchouc CSM noir, lisse, 

résistant au vieillissement, à la 
chaleur, l’abrasion, l’ozone et aux 
agents atmosphériques

Applications
Convient pour l’air comprimé avec traces de brouillard 
d’huile dans les compresseurs et dans les systèmes 
pneumatiques et également pour les fluides non 
agressifs pour une large gamme d’applications 
industrielles ou la caractéristique d’isolation et la bonne 
résistance à haute température sont recherchées. 
Résistance isolante R > 1 MΩ/m.

Température d’utilisation
-25 °C (-13 °F) à +125 °C (+257 °F)

Tolérances
Mandrin en acier RMA
Sur diamètre intérieur:
≤  D.I. 38 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

ISOLCORD HT 20

IH36348050/40 19 31 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,67 190
IH36348051/40 25 37 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,83 250
IH36348052/40 38 52 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 1,37 380

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

RUBBER   HOSE ISOLCORD HT 20 bar MADE IN ITALY Parker ITR

Air comprimé, tuyaux isolants
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Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc EPR noir, lisse, 

isolant avec une très bonne 
résistance à haute température

Renforcement:	 En fil synthétique tressé
Robe extérieure:	En caoutchouc EPDM noir (N), 

isolant, d’aspect toilé, résistant à la 
chaleur, l’abrasion, l’ozone et aux 
agents atmosphériques

Applications
Tuyau pour air chaud conçu pour les compresseurs et 
systèmes pneumatiques comme les flexibles pour le 
remplissage de camions citerne de granules sèches, 
poudres abrasives.

Température d’utilisation
-40 °C (-40 °F) à +220 °C (+435 °F) 
avec pointes à +240 °C (+465 °F)

Air comprimé chaud  

Tolérances
Mandrin en acier RMA tolerances
Sur diamètre intérieur:	 ± 1,59 mm
On outer diameter:	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Note
Sur demande fabrication avec tube transparent  
(AIRTEMP 220/WN).

AIRTEMP 220

AIRTEMP 220
IH36346010/40 51 69 1,0 145 10,0 3,0 450,0 30 1,85 350
IH36346011/40 60 78 1,0 145 10,0 3,0 450,0 30 2,13 420
IH36346012/20 65 83 1,0 145 10,0 3,0 450,0 30 2,40 455
IH36346013/20 75 93 1,0 145 10,0 3,0 450,0 30 2,62 550
IH36346014/20 80 98 1,0 145 10,0 3,0 450,0 30 2,65 600

AIRTEMP 220/WN
IH36346020/40 51 69 1,0 145 10,0 3,0 450,0 30 1,94 350
IH36346021/40 60 78 1,0 145 10,0 3,0 450,0 30 2,26 420
IH36346023/20 75 93 1,0 145 10,0 3,0 450,0 30 2,74 550

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

RUBBER AIR HOSE AIRTEMP 220 °C – MADE IN ITALY  Parker ITR
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c Tuyaux Air
Air respirable

Tolérances
Sur diamètre intérieur: 	 ± 0,5 mm
Sur diamètre extérieur:  	 -0,2 / +0,8 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Note
Tuyau DIVER 100 EN 250 NY/L fabriqué sur demande 
avec robe extérieure jaune

DIVER 100 EN 250 N/L

IH30310133/100 6,3 12,3 3,5 510,0 35 12,0 1740,0 120 0,12 60
IH30310120/100 6,3 12,5 3,5 510,0 35 12,0 1740,0 120 0,13 60
IH30310132/100 6,4 15,1 3,5 510,0 35 12,0 1740,0 120 0,20 60
IH30310121/100 7,3 13,2 3,5 510,0 35 12,0 1740,0 120 0,12 75
IH30310119/100 7,3 13,5 3,5 510,0 35 12,0 1740,0 120 0,14 75
IH30310126/100 7,3 13,7 3,5 510,0 35 12,0 1740,0 120 0,15 75
IH30310124/80 8 14 3,5 510,0 35 12,0 1740,0 120 0,14 80

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

WARNING – DO NOT EXCEED 510 psi (35 bar) – HIGHER psi (bar) MAY CAUSE DAMAGE OR PERSONAL INJURY – MEDIUM PRESSURE 
– Parker ITR

WARNING – DO NOT EXCEED 510 psi (35 bar) – HIGHER psi (bar) MAY CAUSE DAMAGE OR PERSONAL INJURY – MEDIUM PRESSURE 
– Parker ITR

Tuyau conforme à la norme  EN 250

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc EPDM noir, lisse, 

exempt de nitrosamine, résistant à la 
chaleur et au vieillissement 

Renforcement:	 En fil synthétique tressé
Robe extérieure:	En caoutchouc EPDM noir, lisse, 

exempt de nitrosamine, résistant à 
l’abrasion, l’eau de mer, la chaleur et 
les agents atmosphériques

Applications
Tuyau flexible pour l‘approvisionnement en air des 
systèmes de plongée. Conçu pour dépasser les 
exigences du standard UNI EN 250 (point 5,7), tuyau 
flexible pour moyenne pression, sur la base de tests sur 
tuyau nu (non assemblé). Tuyau homologué.

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à +80 °C (+176 °F)
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Tuyau conforme à la norme EN 14594

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NBR, noir, résistant à la 

chaleur, au vieillissement et à l‘air
Renforcement:	 Fils textile synthétique
Robe extérieure:	Caoutchouc NBR, noir, lisse, 

résistant à l‘abrasion, à l‘eau de mer, 
la chaleur et les intempéries

Applications
Tuyau flexible conçu pour l‘approvisionnment d‘air des 
appareils respiratoires des équipements de lutte contre 
l‘incendie, conforme à la norme UNI EN 14594  
(points 6.12 -6.13 sur la base de tuyau sans embouts).

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à +80 °C (+176 °F)

Tolérances
Selon la UNI EN ISO 1307/97
Sur diamètre intérieur:
D.I. 9,5 mm:	 ± 0,80 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Air respirable

IH30310128/100 9,5 19 1,0 150,0 10 10,0 1500,0 100 0,33 60

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

MASKPRESS EN 14594 Class B N/L 100

RUBBER HOSE FOR BREATHING MASK TO EN 14594 ANTISTATIC HEAT RESISTANT - MADE IN ITALY Parker ITR
Year with traceability code



Notes 
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aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding
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a Tuyaux pour l‘eau

	 	Alimentation
FUCINO 10 - 20
Convient pour le refoulement d‘eau et de liquides non agressifs pour les installations d‘irrigation et les 
pompes immergées. Il peut être enroulé à plat pour faciliter son transport et son stockage.

 PRESCORD N/R 6 - 10  
PRESS N/L 10 
Convient pour le refoulement d‘eau en milieu industriel et agricole.  

PRESS NR/L 12 
Convient pour le refoulement d‘eau et liquide non agressifs en milieu agricole et industriel. 

IDRO 10 
WATER NR 10
Recommandé pour le refoulement d‘eau et de liquides non agressifs, principalement à usage agricole. 

AQUAPRESS 15
Convient pour l’eau chaude et froide, l’air et les produits chimiques peu agressifs.

 
APERFLAT LY  
APERFLAT MB 
Convient pour véhiculer de l‘eau et des liquides non agressifs pour des applications agricoles ou 
industrielles.

	 	Aspiration et alimentation

BEVERA 10
Convient pour l‘aspiration et la distribution d‘eau et de liquides non agressifs. 

MULTIREX 
Pour l’aspiration et le refoulement d’eau dans des applications peu contraignantes. 

MEDIREX SE 
Pour aspiration et distribution d‘eau et de liquides non agressifs, pour des tâches moyennement difficiles, 
à des températures de -25 °C (-13 °F) à +60 °C (+140 °F). 

	 	Refroidissement industriel
INGLAS 30 
Convient pour la distribution d‘eau dans les fonderies de métal ou de verre. Principalement conçu pour 
supporter le rayonnement de chaleur, les brefs contacts du métal et du verre en fusion. 

	 	Réservoir
TANK CLEANER 
Convient à la distribution d‘eau, d‘eau de mer et aux solutions de détergent pour le nettoyage des 
citernes de carburant et d‘huile (bateaux et camions).

	 	PVC basse température

ARTIREX 
Pour l‘aspiration et la distribution d‘eau et de fluides inertes, conçu pour être très flexible à basse 
température -35 °C (-31 °F). 



A


B

C


D


E


F


G


H


I


J


K


L

M


N

O

Catalogue 4401/FRE�


E

Tuyaux pour l‘eau a 
E – Tuyaux pour l‘eau

Alimentation
	 FUCINO 10 - 20	 	E4
	 PRESCORD N/R 6 - 10	 	E5
	 PRESS N/L 10	 	E6
	 PRESS NR/L 12	 	E7
	 IDRO 10	 	E8
	 WATER NR 10	 	E9
	 AQUAPRESS 15 	 	E10
	 APERFLAT  LY 	 	E11
	 APERFLAT  MB	 	E12

Aspiration et alimentation
	 BEVERA 10	 	E13
	 MULTIREX	 	E14
	 MEDIREX SE	 	E15

Refroidissement industriel
	 INGLAS 30	 	E16

Réservoir
	 TANK CLEANER	 	E17

PVC basse température
	 ARTIREX	 	E18
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a Tuyaux pour l‘eau
Alimentation

RUBBER WATER HOSE FUCINO W.P. bar MADE IN ITALY  Parker ITR

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc SBR lisse, noir, 

exempt de nitrosamine 
Renforcement:	 Nappes textile synthétique tissées
Robe extérieure:	En caoutchouc SBR noir, exempt de 

nitrosamine, résistant à l‘abrasion au 
vieillissement et aux intempéries

Applications
Convient pour de nombreuses applications 
industrielles, où un flexible léger de refoulement d‘eau 
ou de liquide non agressif est nécessaire.Surtout conçu 
pour les équipements d‘irrigation et pour les pompes 
immergées. Il peut être enroulé à plat pour faciliter son 
transport et son stockage.

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à +80 °C  (+176 °F)

Tolérances
Mandrin en acier RMA
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm: 	 ± 1,59 mm
Sur diamètre extérieur:
≤ D.I. 102 mm: 	 ± 1,59 mm
> D.I. 102 mm: 	 ± 2,38 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

FUCINO 10 - 20

FUCINO 10
IH36203251/40 25 31 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,38 –
IH36203252/40 30 36 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,45 –
IH36203253/40 32 38 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,47 –
IH36203254/40 35 41 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,51 –
IH36203240/40 38 45 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,65 –
IH36203255/40 40 47 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,68 –
IH36203256/40 45 52 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,75 –
IH36203257/40 50 57 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,83 –
IH36203260/40 51 58 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,84 –
IH36203258/40 60 67 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,99 –
IH36203264/40 63,5 70,5 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,04 –
IH36203259/20 70 77 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,12 –
IH36201101/20 75 82 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,20 –
IH36203265/20 76 83 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,21 –
IH36203261/20 80 87 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,27 –
IH36203262/20 90 97 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,42 –
IH36203263/20 100 108 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,78 –
IH36203284/20 102 110 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,82 –
IH36203267/20 120 128 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,12 –
IH36200109/20 150 160 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 3,29 –

FUCINO 20
IH36203276/40 50 58 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,94 –
IH36203278/40 60 68 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 1,10 –
IH36203279/20 75 86 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 1,92 –
IH36203280/20 80 91 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 2,05 –
IH36203281/20 90 103,5 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 2,68 –
IH36203282/20 100 113 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 2,97 –
IH36203283/20 120 133 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 3,52 –

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm
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Tuyaux pour l‘eau a Alimentation

RUBBER HOSE PRESCORD W.P. bar MADE IN ITALY  Parker  ITR 

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc SBR noir, lisse, 

exempt de nitrosamine
Renforcement:	 En fil synthétique
Robe extérieure:	En caoutchouc SBR/EPDM noir(N), 

strié (/R), exempt de nitrosamine, 
résistant au vieillissement et aux 
agents atmosphériques

Applications
Convient pour le refoulement d‘eau et de liquides non 
agressifs en milieu agricole ou industriel.

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à +80 °C (+176 °F)

Tolérances
Selon la UNI EN ISO 1307/97
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 5 m: 	 ± 0,60 mm
D.I. 6 - 20 mm: 	 ± 0,80 mm
D.I. 22 - 25 mm: 	 ± 1,20 mm
> D.I. 25 mm: 	 ± 1,60 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

PRESCORD N/R 6 - 10

PRESCORD N/R 6 
IH30112129/100 8 13 0,6 90,0 6 1,8 270,0 18 0,12 50
IH30112140/100 10 15 0,6 90,0 6 1,8 270,0 18 0,14 60
IH30112106/100 12 17 0,6 90,0 6 1,8 270,0 18 0,17 70
IH30112139/100 15 21 0,6 90,0 6 1,8 270,0 18 0,25 90
IH30112107/50 18 25 0,6 90,0 6 1,8 270,0 18 0,35 110
IH30112108/50 20 28 0,6 90,0 6 1,8 270,0 18 0,46 120
IH30112131/50 22 30 0,6 90,0 6 1,8 270,0 18 0,49 130
IH30112133/50 25 33 0,6 90,0 6 1,8 270,0 18 0,54 150

PRESCORD N/R 10
IH30112111/100 5 10,5 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,10 30
IH30112112/100 6 13 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,16 40
IH30112115100 7 15 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,21 40
IH30116062/100 8 15 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,19 50
IH30112101/100 9 16 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,20 50
IH30116063/100 10 17 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,22 60
IH30112103/100 12 19 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,26 70
IH30112104/100 15 23 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,36 90
IH30112136/50 18 26 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,42 110
IH30112137/50 19 29 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,57 110
IH30112138/50 20 30 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,59 120
IH30112132/50 22 32 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,64 130
IH30112134/50 25 35 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,71 150
IH30116066/50 30 42 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,00 180

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm
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RUBBER HOSE PRESS 10 bar MADE IN ITALY  Parker ITR 

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc SBR noir, lisse, 

exempt de nitrosamine
Renforcement:	 En fil synthétique
Robe extérieure:	En caoutchouc SBR/EPDM 

noir (N), lisse (/L), exempt de 
nitrosamine, résistant à l’abrasion, 
au vieillissement et aux agents 
atmosphériques

Applications
Convient pour le refoulement d‘eau et de liquides non 
agressifs en milieu industriel et agricole.

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à + 80 °C (+176 °F)

Tolérances
Selon la UNI EN ISO 1307/97
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 5 mm: 	 ± 0,60 mm
D.I. 8 - 20 mm: 	 ± 0,80 mm
D.I. 22 - 25 mm: 	 ± 1,20 mm
> D.I. 25 mm: 	 ± 1,60 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Alimentation

PRESS N/L 10 

IH30102102/100 5 10,5 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,10 30
IH30101001/100 8 15 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,19 50
IH30101002/100 10 15 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,15 60
IH30101003/100 10 17 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,22 60
IH30101004/100 12 17 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,17 70
IH30101005/100 13 19 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,23 80
IH30101006/100 15 21 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,25 90
IH30101007/100 16 23 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,32 100
IH30101008/80 19 26 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,37 110
IH30101009/80 20 30 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,59 120
IH30101010/80 22 30 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,49 130
IH30101011/50 25 33 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,55 150
IH30101012/50 25 35 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,70 150
IH30101013/40 30 42 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,00 180
IH30101014/40 32 44 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,07 190

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm
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Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc SBR noir, lisse, 

exempt de nitrosamine
Renforcement:	 En fil synthétique
Robe extérieure:	En caoutchouc SBR/EPDM 

rouge (NR), lisse (/L), exempt de 
nitrosamine, résistant à l’abrasion, 
au vieillissement et aux agents 
atmosphériques

Applications
Convient pour le refoulement d‘eau et liquide non 
agressifs en milieu agricole et industriel.

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à +80 °C (+176 °F)

Tolérances
Selon la UNI EN ISO 1307/97
Sur diamètre intérieur:
D.I. 13 - 19 mm: 	 ± 0,80 mm
D.I. 25 mm: 	 ± 1,20 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Alimentation

PRESS NR/L 12 

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH30111460/40 13 19 1,2 174,0 12 3,6 522,0 36 0,24 80
IH30111461/40 16 23 1,2 174,0 12 3,6 522,0 36 0,34 100
IH30111474/40 16 24 1,2 174,0 12 3,6 522,0 36 0,40 100
IH30111462/40 19 26 1,2 174,0 12 3,6 522,0 36 0,40 110
IH30111475/40 19 27 1,2 174,0 12 3,6 522,0 36 0,46 110
IH30111477/40 25 33 1,2 174,0 12 3,6 522,0 36 0,58 150

RUBBER HOSE PRESS 12 bar MADE IN ITALY  Parker ITR



Catalogue 4401/FRE�

a Tuyaux pour l‘eau

RUBBER WATER HOSE  IDRO 10 bar MADE IN ITALY  Parker ITR

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc SBR lisse, noir, 

exempt de nitrosamine 
Renforcement:	 Nappes textile synthétique tissées
Robe extérieure:	En caoutchouc SBR noir, exempt de 

nitrosamine,  résistant à l‘abrasion, 
au vieillissement et aux intempéries

Applications
Convient pour le refoulement d‘eau et de liquides non 
agressifs, pour usages agricoles et aussi dans les sites 
de l‘industrie et du bâtiment.

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à +80 °C (+176 °F)

Alimentation

IDRO 10

IDRO 10
IH36203000/40 25 34 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,63 250
IH36203001/40 28 37 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,69 280
IH36203002/40 30 41 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,92 300
IH36203003/40 32 44 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,07 320
IH36203004/40 35 48 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,26 350
IH36203005/40 38 52 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,46 380
IH36203006/40 40 54 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,52 400
IH36203007/40 42 56 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,59 420
IH36203008/40 45 61 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,00 450
IH36203009/40 48 64 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,11 480
IH36203010/40 50 68 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,49 500
IH36203011/40 60 82 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 3,63 600
IH36203013/20 70 93 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 4,34 700
IH36203015/20 80 103 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 4,88 800
IH36203017/20 100 125 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 6,33 1000

IDRO L 10
IH36203087/40 19 29 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,58 –
IH36203090/40 35 47 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,17 –
IH36203092/40 38 50 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,20 –
IH36203012/40 45 59 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,72 –
IH36201004/40 48 61 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,68 –
IH36203109/40 50 64 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,83 –
IH36203100/40 50 66 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,18 –
IH36203101/40 60 76 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,54 –
IH36203110/40 63,5 78 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,03 –
IH36203111/20 75 89 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,65 –
IH36203103/20 75 91 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,95 –
IH36203105/20 90 104 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 3,10 –
IH36203106/20 100 114 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 3,41 –
IH36203107/20 110 125 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 4,01 –
IH36203108/20 120 136 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 4,57 –

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

Aspiration
< D.I. 80 mm: 	aspiration moyenne 0,5 bar (380 mm Hg)
≥ D.I. 80 mm: 	 faible aspiration 0,3 bar (230 mm Hg)
Type IDRO L: 	 convient seulement au refoulement

Tolérances
Mandrin en acier RMA
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm: 	 ± 1,59 mm
Sur diamètre extérieur:
D.I. 25 - 100 mm: 	 ± 1,59 mm
> D.I. 100 mm: 	 ± 2,38 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %
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Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc SBR lisse, noir, 

exempt de nitrosamine 
Renforcement:	 Nappes textile synthétique tissées
Robe extérieure:	En caoutchouc SBR rouge, lisse, 

exempt de nitrosamine,  résistant à 
l‘abrasion, au vieillissement et aux 
intempéries

Applications
Convient pour le refoulement d‘eau et de liquides non 
agressifs, en milieu industriel et agricole.

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à +70 °C (+158 °F)

Tolérances
Mandrin en acier RMA
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm: 	 ± 1,59 mm
Sur diamètre extérieur:
≤ D.I. 19 mm: 	 ± 0,79 mm
D.I. 25 - 100 mm: 	 ± 1,59 mm
> D.I. 100 mm:	 ± 2,38 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Alimentation

WATER NR 10

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH36202185/40 32 42 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,84 –
IH36203622/40 38 48 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,95 –
IH36203619/40 45 55 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,11 –
IH36203620/40 50 60 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,22 –
IH36203623/40 63,5 73,5 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,52 –
IH36203625/20 75 86 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,96 –

RUBBER WATER HOSE 10 bar MADE IN ITALY  Parker ITR
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AQUAPRESS 15
Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc EPDM/SBR noir, lisse, 

exempt de nitrosamine
Renforcement:	 En fil synthétique
Robe extérieure:	En caoutchouc EPDM/SBR noir, lisse 

avec quatre bandes longitudinales 
(jaunes), exempt de nitrosamine, 
résistant à l’abrasion, la chaleur, 
eu vieillissement et aux agents 
atmosphériques

Applications
Convient pour la vidange d’eau chaude et froide et de 
produits chimiques peu agressifs dans de nombreuses 
applications industrielles et agricoles.

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à +100 °C (+212 °F)

Tolérances
Selon la UNI EN ISO 1307/97
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 5 m: 	 ± 0,60 mm
D.I. 5,1 - 20 mm: 	 ± 0,80 mm
D.I. 20,1 - 25 mm: 	 ± 1,20 mm
> D.I. 25 mm: 	 ± 1,60 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

IH30111520/100 10 17 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,226 80
IH30111521/100 13 19 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,23 100
IH30111522/100 16 23 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,328 130
IH30111523/80 19 26 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,38 150
IH30111524/50 25 33 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,558 200

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

Alimentation

RUBBER HOSE AQUAPRESS 15 bar MADE IN ITALY  Parker ITR
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APERFLAT LY DIAM. I.D. mm Parker ITR

Construction du tuyau
Tube interne: 	 PVC souple, noir
Renforcement:	 Fil textile synthétique
Robe extérieure:	PVC souple jaune, hautement 

résistant à l‘abrasion et aux 
intempéries

Applications
Tuyau plat pliable pour des travaux peu difficiles, 
occupant un minimum d‘espace, convient pour 
véhiculer sous pression de l‘eau et des liquides non 
agressifs dans l‘agriculture, dans l‘industrie minière, 
le Bâtiment et l‘industrie en générale.

Température d’utilisation
-15 °C (+5 °F) à +60 °C (+140 °F)

Alimentation

Tolérances
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 80 mm: 	 ± 1,00 mm
D.I. 102 mm: 	 ± 1,50 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %
Toutes les autres données techniques ont une 
tolérance de ± 5 %.

APERFLAT LY

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH35655025/100 25 – 0,6 90,0 6 1,8 270,0 18 0,16 –
IH35655032/100 32 – 0,6 90,0 6 1,8 270,0 18 0,20 –
IH35655038/100 38 – 0,6 90,0 6 1,8 270,0 18 0,24 –
IH35655040/100 40 – 0,6 90,0 6 1,8 270,0 18 0,25 –
IH35655051/100 51 – 0,6 90,0 6 1,8 270,0 18 0,33 –
IH35655063/100 63,5 – 0,6 90,0 6 1,8 270,0 18 0,43 –
IH35655076/100 76 – 0,4 58,0 4 1,2 174,0 12 0,52 –
IH35655080/100 80 – 0,4 58,0 4 1,2 174,0 12 0,55 –
IH35655102/100 102 – 0,4 58,0 4 1,2 174,0 12 0,73 –
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APERFLAT MB DIAM. I.D. mm Parker ITR

Construction du tuyau
Tube interne: 	 PVC souple, noir
Renforcement:	 Fil textile synthétique
Robe extérieure:	PVC souple bleu, hautement 

résistant à l‘abrasion et aux 
intempéries

Applications
Travaux moyennement difficiles, tuyau plat, pliable 
pour occuper un minimum de place. Convient pour 
véhiculer de l‘eau et des liquides non agressifs sous 
pression dans des applications agricoles, dans le 
bâtiment, dans les mines et autres industries en 
général.

Température d’utilisation
-15 °C (+5 °F) à +60 °C (+140 °F)

Tolérances
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 100 mm: 	 ± 1,00 mm
> D.I. 100 mm:	 ± 1,50 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %
Toutes les autres données techniques ont une 
tolérance de ± 5 %.

Alimentation

APERFLAT MB

IH35653020/100 20 – 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,13 –
IH35653025/100 25 – 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,17 –
IH35653032/100 32 – 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,21 –
IH35653035/100 35 – 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,23 –
IH35653038/100 38 – 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,25 –
IH35653040/100 40 – 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,26 –
IH35653045/100 45 – 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,29 –
IH35653050/100 50 – 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,37 –
IH35653060/100 60 – 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,43 –
IH35653063/100 63,5 – 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,46 –
IH35653070/100 70 – 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,50 –
IH35653075/100 75 – 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,55 –
IH35653080/100 80 – 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,57 –
IH35653090/100 90 – 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,73 –
IH35653100/100 100 – 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,83 –
IH35653150/100 150 – 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 1,25 –
IH35653200/100 200 – 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 1,93 –

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm
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RUBBER WATER HOSE BEVERA  W.P. bar  MADE IN ITALY  Parker ITR 

Aspiration et alimentation

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc SBR noir, lisse, 

exempt de nitrosamine 
Renforcement:	 Nappes textile synthétique tissées et 

une spirale acier incorporée
Robe extérieure:	En caoutchouc SBR noir, exempt de 

nitrosamine, résistant à l’abrasion, 
au vieillissement et aux agents 
atmosphériques

Applications
Aspiration et distribution d‘eau et de liquides non 
agressifs. Recommandé pour le chargement et 
déchargement de cuves, citernes, pour l‘irrigation et 
toutes autres applications où un flexible facile à manier 
est demandé.

Température d’utilisation
-30 °C (-22° F) à +80 °C (+176 °F)

Aspiration
Max. 0,8 bar (600 mm Hg)

Tolérances
Mandrin en acier RMA 
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm:	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

BEVERA 10

IH36214045/40 19 29 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,67 110
IH36214050/40 25 35 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,83 150
IH36214051/40 30 40 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,95 180
IH36214052/40 32 42 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,01 190
IH36214053/40 35 45 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,08 210
IH36214054/40 38 48 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,16 230
IH36214055/40 40 50 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,21 240
IH36214056/40 45 55 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,35 270
IH36214058/40 50 60 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,50 300
IH36214059/40 51 61 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,53 310
IH36214060/40 60 71 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,94 360
IH36214061/40 63,5 75 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,33 380
IH36214063/20 70 81,5 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,59 420
IH36214064/20 75 86,5 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,75 450
IH36214065/40 76 87,5 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,78 460
IH36214066/20 80 92,5 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 3,02 480
IH36214067/20 90 103,5 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 3,66 540
IH36214068/20 100 114 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 3,98 600
IH36214069/40 102 116 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 4,05 610
IH36214070/20 110 124 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 4,34 660
IH36214071/20 120 134 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 4,73 720
IH36211010/20 125 140 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 5,66 750
IH36211050/10 150 170 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 7,73 900
IH36211050/15 150 170 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 7,73 900

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm
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Aspiration et alimentation

Construction du tuyau
Tuyau PVC vert transparent avec une spirale 
intégrée en PVC rigide, blanc cassé.

Applications
Pour aspiration et distribution d‘eau, pour l‘irrigation, 
engrais liquides et pour usages généraux industriels.

Température d’utilisation
-10 °C (+14 °F) à +60 °C (+140 °F)

Aspiration
≤ D.I. 50 mm: 	 0,70 bar (530 mm Hg)
D.I. 60 - 150 mm: 	 0,60 bar (450 mm Hg)

Tolérances
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 50 mm: 	 ± 0,50 mm
> D.I. 50 mm: 	 ± 1,00 mm 
Sur épaisseur de paroi: 	 ± 0,50 mm 
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %
Toutes les autres données techniques ont une 
tolérance de ± 5 %.

MULTIREX

IH35602019/50 19 3,0 0,7 101,5 7 2,1 304,5 21 0,20 60
IH35600020/50 20 3,0 0,7 101,5 7 2,1 304,5 21 0,21 60
IH35600025/50 25 3,0 0,7 101,5 7 2,1 304,5 21 0,29 90
IH35600030/50 30 3,1 0,6 87,0 6 1,8 261,0 18 0,35 90
IH35602032/50 32 3,2 0,6 87,0 6 1,8 261,0 18 0,37 95
IH35600035/50 35 3,5 0,6 87,0 6 1,8 261,0 18 0,43 105
IH35602038/50 38 3,6 0,6 87,0 6 1,8 261,0 18 0,49 115
IH35600040/50 40 3,7 0,6 87,0 6 1,8 261,0 18 0,51 120
IH35600045/50 45 4,0 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 0,57 135
IH35600050/50 50 4,0 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 0,73 150
IH35600060/50 60 4,2 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 0,96 180
IH35602065/50 65 4,3 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 1,20 300
IH35600070/50 70 4,5 0,4 58,0 4 1,2 174,0 12 1,23 315
IH35602075/50 75 4,6 0,4 58,0 4 1,2 174,0 12 1,47 340
IH35600080/50 80 4,7 0,4 58,0 4 1,2 174,0 12 1,57 360
IH35602090/25 90 4,8 0,4 58,0 4 1,2 174,0 12 1,92 415
IH35600100/25 100 5,0 0,4 58,0 4 1,2 174,0 12 2,11 450
IH35602110/25 110 5,4 0,4 58,0 4 1,2 174,0 12 2,56 500
IH35600120/25 120 5,8 0,4 58,0 4 1,2 174,0 12 2,69 540
IH35600150/25 150 6,5 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 3,85 675

Référence /
Longueur standard D. I. Epaisseur de paroi Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

MULTIREX DIAM I.D. mm Parker ITR 
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MEDIREX SE DIAM I.D. mm Parker ITR

Construction du tuyau
Tuyau flexible PVC vert métal, ayant une spirale en 
PVC rigide intégrée de couleur ivoire.

Applications
Pour applications moyennement difficiles. Tuyau 
d‘aspiration et de pression pour beaucoup de 
secteurs de l‘industrie, dans les TP, transports 
de liquides, de granules. Résistant aux produits 
chimiques, saumure et eau de mer, facile à courber. 
De type „Super Elastic“, il convient surtout aux 
travaux en milieu froid et aussi lorsque qu‘une grande 
flexibilité est demandée.

Température d’utilisation
-25 °C (-13 °F) à +60 °C (+140 °F)

Aspiration
≤ D.I. 35 mm: 	 0,90 bar (660 mm Hg)
D.I. 38 - 203 mm: 	 0,80 bar (590 mm Hg)

Tolérances
Sur diamétre intérieur / extérieur: 	 ± 4 %
Tolérance sur la longueur: 			  ± 1 %
Toutes les autres données techniques ont une 
tolérance de ± 5 %.

MEDIREX SE

Référence /
Longueur standard D. I. Epaisseur de paroi Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH35587025/50 25 – 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,55 165
IH35587030/50 30 – 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,57 195
IH35587032/50 32 – 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,64 205
IH35587035/50 35 – 0,7 101,5 7 2,1 304,5 21 0,66 220
IH35587038/50 38 – 0,7 101,5 7 2,1 304,5 21 0,70 235
IH35587040/50 40 – 0,7 101,5 7 2,1 304,5 21 0,74 245
IH35587045/50 45 – 0,7 101,5 7 2,1 304,5 21 0,90 271
IH35587051/50 51 – 0,6 87,0 6 1,8 261,0 18 1,05 297
IH35587055/50 55 – 0,6 87,0 6 1,8 261,0 18 1,10 323
IH35587060/50 60 – 0,6 87,0 6 1,8 261,0 18 1,30 350
IH35587063/50 63 – 0,6 87,0 6 1,8 261,0 18 1,40 367
IH35587070/50 70 – 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 1,65 405
IH35587076/30 76 – 0,45 65,25 4,5 1,35 195,75 13,5 1,75 438
IH35587080/30 80 – 0,45 65,25 4,5 1,35 195,75 13,5 1,90 450
IH35587090/30 90 – 0,4 58,0 4 1,2 174,0 12 2,17 503
IH35587102/30 102 – 0,4 58,0 4 1,2 174,0 12 2,70 580
IH35587110/30 110 – 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 3,10 608
IH35587120/30 120 – 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 3,35 668
IH35587127/30 127 – 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 3,60 705
IH35587152/20 152 – 0,25 36,25 2,5 0,75 108,75 7,5 4,50 838
IH35587203/10 203 – 0,15 21,75 1,5 0,45 65,25 4,5 8,75 1105
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Refroidissement industriel

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc EPDM noir, isolant, 

lisse, résistant à l‘air très chaud et 
l‘eau très chaude

Renforcement:	 Tresses textile synthétique
Robe extérieure:	Caoutchouc EPDM noir, lisse, 

résistant à la chaleur, à l‘abrasion, 
aux intempéries, recouvert par 
une protection en fibre de verre

Applications
Convient pour les circuits de refroidissment dans les 
fonderies de métal et de verre. Surtout conçu pour 
supporter brefs contacts de métal et de verre en 
fusion.

Température d’utilisation
-40 °C (-40 °F) - Maximum +120 °C (+248 °F)
la robe extérieure peut supporter des pointes 
de +375 °C (+707 °F)

Tolérances
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm: 	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

INGLAS 30

IH42302702/40 10 20 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,27 80
IH42302704/40 13 23 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,33 105
IH42302706/40 13 26 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,47 105
IH42302708/40 15 27 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,48 120
IH42302710/40 19 31 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,56 155
IH42302716/40 25 39 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,88 200
IH42302718/40 32 48 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,23 255
IH42302720/40 35 51 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,31 280
IH42302726/40 38 58 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,89 300
IH42302728/40 40 57 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,49 320
IH42302732/40 42 60 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,69 340
IH42302724/40 45 62 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,71 360
IH42302738/40 48 68 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,00 380
IH42302740/40 51 69 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,05 400
IH42302742/40 51 71 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,22 400
IH42302748/40 53 73 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,40 420
IH42302752/40 60 81 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,70 480
IH42302754/40 65 87 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 3,21 520
IH42302758/40 85 116 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 5,47 680

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm
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Tuyaux pour l‘eau a Réservoir

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc SBR noir, lisse, 

exempt de nitrosamine 
Renforcement:	 Nappes textile synthétique 

tissées avec tresses en cuivre 
pour assurer la continuité 
électrique entre les extrémités du 
tuyau

Robe extérieure:	En caoutchouc NBR/SBR noir, 
lisse, résistant à l’abrasion, 
aux solutions détergentes, aux 
agents atmosphériques et à l’eau 
huileuse

Applications
Convient pour la distribution d‘eau, d‘eau de mer et 
de solutions détergentes pour le nettoyage
des citernes de carburant et d‘huile, camion-
citernes et navires pétroliers. 

Température d’utilisation
-20 °C (-4 °F) à +90 °C (+194 °F)

Tolérances
Mandrin en acier RMA 
Sur diamètre intérieur: 	 ± 1,59 mm
Sur diamètre extérieur: 	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

TANK CLEANER

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH36802000/40 38 52 1,5 217,5 15 6,0 900,0 60 1,32 300
IH36802002/40 40 60 1,5 217,5 15 6,0 900,0 60 2,11 320
IH36802001/40 50 70 1,5 217,5 15 6,0 900,0 60 2,46 400
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a Tuyaux pour l‘eau
PVC basse température 

Construction du tuyau
Tuyau extrémement flexible en PVC spécial 
souple avec une spirale dure en PVC, résistant 
aux chocs. Couleur standard: gris.

Applications
Tuyau d‘aspiration et de pression pour des 
charges liquide  moyennes. Pour applications 
moyennement pénibles  par temps froid. Tuyau 
d‘aspiration et de pression  pour beaucoup de 
secteurs de l‘industrie, comme  les Travaux 
Publics, transport de liquides, etc. 
Résistant à de nombreux produits chimiques, 
la saumure et l‘eau de mer, il est en outre facile 
à courber. Très bonne résistance à toutes les 
conditions atmosphériques.

Température d’utilisation
-35 °C (-31 °F) à +60 °C (+140 °F)

Aspiration
670 mm Hg

Tolérances
Sur diamétre intérieur / extérieur: 	 ± 4 %
Tolérance sur la longueur: 			  ± 1 %
Toutes les autres données techniques ont une tolérance 
de ± 5 %.

Note
Ce tuyau a été conçu pour être très flexible à basses 
températures. S‘il est utilisé à haute température, au 
maximum de sa pression de service, il faut considérer 
un allongement possible du tuyau.

ARTIREX  DIAM I.D. mm Parker ITR 

ARTIREX

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH35531025/50 25 33 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,55 99
IH35531032/50 32 41 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,64 123
IH35531038/50 38 47 0,7 101,5 7 2,1 304,5 21 0,70 141
IH35531051/50 51 60 0,6 87,0 6 1,8 261,0 18 1,07 180
IH35531063/50 63 73 0,6 87,0 6 1,8 261,0 18 1,40 219
IH35531076/50 76 88 0,45 65,25 4,5 1,35 195,75 13,5 1,75 264
IH35531102/30 102 116 0,4 58,0 4 1,2 174,0 12 2,70 348



Tuyaux pour eau chaude  
et vapeur

aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding
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b Tuyaux pour eau chaude et vapeur

	 	 Système de  
	 	refroidissement

RADIOR 3 (couronnes) 
RADIOR 3 (longueur fixe) 
RADIOR DIN 6 (couronnes) 
RADIOR DIN 6 (longueur fixe) 
RADIOR K 1003
Conçu pour les systèmes automobiles de refroidissement moteur  
et de chauffage et autres applications industrielles.

	 	Eau chaude

THERMOPRESS 10 
Convient pour les circuits d‘eau chaude et de liquides chauds non agressifs.  
Pour des applications sur des chaudières, des unités de conditionnement  
d‘air et ds systèmes de nettoyage à eau chaude.  

TRT 204 WW 10 
Convient à la distribution d‘eau chaude, de liquides chauds non agressifs  
et des solutions de détergent. Principalement conçu pour le nettoyage à  
l‘eau chaude dans l‘industrie alimentaire. 

 
LAVAPRESS KTW N/L 20  
LAVAPRESS NG/L 30
Conçu et fabriqué avec un composé élastomère spécial pour  
les applications domestiques telles que machine à laver et lave-vaisselle.

	 	Vapeur

VAPORE 164 EN ISO 6134 Type 1/A
Conçu pour des applications industrielles sur des systèmes fonctionnant  
à la vapeur saturée (max 6 bar à 164 °C - max 85 psi à 327 °F).

VIGOR 1 EN ISO 6134 Type 2/A 
VIGOR 2 EN ISO 6134 Type 2/A
Convient pour les circuits de vapeur saturée et surchauffée  
(max 18 bar à 210 °C – max 260 psi à 410 °F)  
pour des systèmes de nettoyage par stérilisation et autres usages industriels.
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F – Tuyaux pour eau chaude et vapeur

Système de refroidissement
	 RADIOR 3 (couronnes)	 	F4
	 RADIOR 3 (longueur fixe)	 	F5
	 RADIOR DIN 6 (couronnes)	 	F6
	 RADIOR DIN 6 (longueur fixe)	 	F7
	 RADIOR K 1003	 	F8

Eau chaude
	 THERMOPRESS 10	 	F9
	 TRT 204 WW 10	 	F10
	 LAVAPRESS KTW N/L 20	 	F11
	 LAVAPRESS NG/L 30	 	F12

Vapeur
	 VAPORE 164 EN ISO 6134 Type 1/A	 	F13
	 VIGOR 1 EN ISO 6134 Type 2/A	 	F14
	 VIGOR 2 EN ISO 6134 Type 2/A	 	F15
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Système de refroidissement

RUBBER HOSE RADIOR DIAM. I.D. mm MADE IN ITALY Parker ITR 

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc  EPDM noir, lisse, 

résistant à la chaleur, exempt de 
nitrosamine

Renforcement:	 Nappes en fibre synthétique tissée 
Robe extérieure:	En caoutchouc EPDM noir, lisse, 

exempt de nitrosamine, résistant à 
la chaleur, au vieillissement et aux 
agents atmosphériques

Applications
Conçu pour les systèmes de refroidissement de 
moteurs automobiles et moteurs stationnaires.

Température d’utilisation 
-40 °C (-40 °F) avec pointes à +100 °C (+212 °F)

Tolérances
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm: 	 ± 1,59 mm
Sur diamètre extérieur:
≤ D.I. 22 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 22 mm: 	 ± 1,59 mm

RADIOR® 3 (couronnes)

RADIOR 3 (couronnes)
IH36830095/40 10 16 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,16 –
IH36830096/40 12 18 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,19 –
IH36830097/40 15 21 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,23 –
IH36830098/40 16 25 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,38 –
IH36830101/40 18 24,5 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,29 –
IH36830102/40 20 26,5 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,32 –
IH36830103/40 22 28,5 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,34 –
IH36830104/40 25 32 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,39 –
IH36830105/40 28 36 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,50 –
IH36830106/40 30 38 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,53 –
IH36830107/40 32 40 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,55 –
IH36830108/40 35 43 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,60 –
IH36830109/40 38 47 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,73 –
IH36830110/40 40 49 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,77 –
IH36830111/40 42 51 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,80 –
IH36830112/40 45 54 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,85 –
IH36831023/40 48 57 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,91 –
IH36830113/40 50 60 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 1,07 –
IH36830114/40 55 65 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 1,17 –
IH36830115/40 60 70 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 1,26 –
IH36831020/40 63,5 74 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 1,38 –
IH36830116/20 65 76 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 1,54 –
IH36830117/20 70 81 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 1,65 –
IH36831022/20 75 86 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 1,75 –
IH36830118/20 80 92 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 2,05 –
IH36830119/20 90 102 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 2,29 –
IH36830120/20 100 113 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 2,63 –

  RADIOR L 3 (couronnes)
IH36830122/20 110 120 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 2,28 –

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm
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Système de refroidissement

RUBBER HOSE RADIOR DIAM. I.D. mm MADE IN ITALY Parker ITR 

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc  EPDM noir, lisse, 

résistant à la chaleur, exempt de 
nitrosamine

Renforcement:	 Nappes en fibre synthétique tissée 
Robe extérieure:	En caoutchouc EPDM noir, lisse , 

exempt de nitrosamine, résistant à 
la chaleur, au vieillissement et aux 
agents atmosphériques

Applications
Conçu pour les systèmes de refroidissment de moteurs 
automobiles et moteurs stationnaires.

Température d’utilisation
-40 °C (-40 °F) avec pointes à +100 °C (+212 °F)

Tolérances
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm: 	 ± 1,59 mm
Sur diamètre extérieur:
≤ D.I. 22 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 22 mm: 	 ± 1,59 mm

RADIOR® 3 (longueur fixe)

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

  RADIOR 3 (longueur fixe 1 m)
IH36830023/1 15 21 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,23 –
IH36830024/1 16 25 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,38 –
IH36830001/1 18 24,5 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,29 –
IH36830002/1 20 26,5 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,32 –
IH36830003/1 22 28,5 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,34 –
IH36830004/1 25 32 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,39 –
IH36830005/1 28 36 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,50 –
IH36830006/1 30 38 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,53 –
IH36830007/1 32 40 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,55 –
IH36830008/1 35 43 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,60 –
IH36830009/1 38 47 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,73 –
IH36830010/1 40 49 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,77 –
IH36830011/1 42 51 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,80 –
IH36830012/1 45 54 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,85 –
IH36831030/1 48 57 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 0,91 –
IH36830013/1 50 60 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 1,07 –
IH36830014/1 55 65 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 1,17 –
IH36830015/1 60 70 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 1,26 –
IH36831021/1 63,5 74 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 1,38 –
IH36830016/1 65 76 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 1,54 –
IH36830017/1 70 81 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 1,65 –
IH36831031/1 75 86 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 1,75 –
IH36830018/1 80 92 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 2,05 –
IH36830019/1 90 102 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 2,29 –
IH36830020/1 100 113 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 2,63 –

  RADIOR L 3 (longueur fixe 1 m)
IH36830121/1 110 120 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 2,28 –
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Système de refroidissement

RADIOR DIN – A - I.D. x TH – EPDM / P / EPDM – 6 bar – 125°C - Parker ITR (yellow ink x LL and yellow embossed x MM) Y/W (with traceability code)

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc EPDM noir, lisse, 

résistant à la chaleur selon la norme 
DIN 73411 - 1996*

Renforcement:	 Nappes en fibre  synthétique tissée
Robe extérieure:	En caoutchouc EPDM noir, d’aspect 

toile résistant au vieillissement et 
aux agents atmosphériques selon la 
norme DIN 73411 - 1996*

* Le tube et la robe extérieure sont conformes à la norme  
DIN 73411 - 1996 pour les caractéristiques principales suivantes: 
traction, résistance, densité, dureté, lacération, gonflement, 
vieillissement et résidus secs. 

Applications
Conçu pour les systèmes de refroidissement des 
moteurs automobiles et des moteurs stationnaires et 
les systèmes de réfrigération.

Température d’utilisation
-40°C (-40°F) à +140 °C (+284 °F)

Longueurs standards
40 m

Tolérances
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm:  	 ± 0,79 mm 
> D.I. 38 mm: 	 ± 1,59 mm
Sur diamètre extérieur:	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur:  	 ± 1 %

RADIOR DIN 6 (couronnes)

IH30836101/40 10 17 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,17 –
IH30836102/40 12 19 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,20 –
IH30836103/40 13 20 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,21 –
IH30836104/40 15 22 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,23 –
IH30836105/40 16 23 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,25 –
IH30836106/40 18 25 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,27 –
IH30836107/40 20 27 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,30 –
IH30836108/40 22 29 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,33 –
IH30836109/40 25 34 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,48 –
IH36836110/40 28 36 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,52 –
IH36836111/40 30 38 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,55 –
IH36836112/40 32 40 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,58 –
IH36836113/40 35 43 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,63 –
IH36836114/40 38 48 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,88 –
IH36836115/40 40 50 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,92 –
IH36836116/40 42 52 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,96 –
IH36836117/40 45 55 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 1,02 –
IH36836118/40 48 58 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 1,07 –
IH36836119/40 50 60 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 1,11 –
IH36836120/40 51 61 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 1,13 –
IH36836121/40 55 65 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 1,21 –
IH36836122/40 60 70 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 1,28 –
IH36836123/40 63,5 74 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 1,42 –
IH36836124/40 65 76 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 1,52 –
IH36836125/40 70 81 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 1,64 –
IH36836126/40 75 86 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 1,74 –
IH36836127/40 76 87 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 1,76 –
IH36836128/40 80 92 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 2,03 –
IH36836129/40 90 102 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 2,26 –
IH36836130/40 100 113 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 2,71 –
IH36836131/40 110 123 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 2,98 –

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm
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Système de refroidissement

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc EPDM noir, lisse, 

résistant à la chaleur selon la 
norme DIN 73411 - 1996*

Renforcement:	 Nappes en fibre synthétique tissée
Robe extérieure:	En caoutchouc EPDM noir, d’as-

pect toile résistant au vieillissement 
et aux agents atmosphériques se-
lon la norme DIN 73411 - 1996*

* Le tube et la robe extérieure sont conformes à la norme  
DIN 73411 - 1996 pour les caractéristiques  principales suivantes: 
traction, résistance, densité, dureté, lacération, gonflement, 
vieillissement et résidus secs..

Applications
Conçu pour les systèmes de refroidissement des 
moteurs automobiles et des moteurs stationnaires et 
les systèmes de réfrigération.

Température d’utilisation
-40°C (-40°F) à +140 °C (+284 °F)

Longueurs standards
1 meter cut lengths

Tolérances
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm:  	 ± 0,79 mm 
> D.I. 38 mm: 	 ± 1,59 mm
Sur diamètre extérieur:	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur:  	 ± 1 %

RADIOR DIN 6 (longueur fixe)

RADIOR DIN – A - I.D. x TH – EPDM / P / EPDM – 6 bar – 125°C - Parker ITR (yellow ink x LL and yellow embossed x MM) Y/W (with traceability code)

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH30836101/1 10 17 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,17 –
IH30836102/1 12 19 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,20 –
IH30836103/1 13 20 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,21 –
IH30836104/1 15 22 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,23 –
IH30836105/1 16 23 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,25 –
IH30836106/1 18 25 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,27 –
IH30836107/1 20 27 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,30 –
IH30836108/1 22 29 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,33 –
IH30836109/1 25 34 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,48 –
IH36836110/1 28 36 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,52 –
IH36836111/1 30 38 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,55 –
IH36836112/1 32 40 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,58 –
IH36836113/1 35 43 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,63 –
IH36836114/1 38 48 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,88 –
IH36836115/1 40 50 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,92 –
IH36836116/1 42 52 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,96 –
IH36836117/1 45 55 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 1,02 –
IH36836118/1 48 58 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 1,07 –
IH36836119/1 50 60 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 1,11 –
IH36836120/1 51 61 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 1,13 –
IH36836121/1 55 65 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 1,21 –
IH36836122/1 60 70 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 1,28 –
IH36836123/1 63,5 74 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 1,42 –
IH36836124/1 65 76 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 1,52 –
IH36836125/1 70 81 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 1,64 –
IH36836126/1 75 86 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 1,74 –
IH36836127/1 76 87 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 1,76 –
IH36836128/1 80 92 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 2,03 –
IH36836129/1 90 102 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 2,26 –
IH36836130/1 100 113 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 2,71 –
IH36836131/1 110 123 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 2,98 –
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Système de refroidissement

RUBBER HOSE RADIOR OEL P50 II MADE IN ITALY Parker ITR Q/Y

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NBR, noir, lisse, résis-

tant à la chaleur
Renforcement:	 Tresses textile synthétique
Robe extérieure:	Caoutchouc CR, noir, lisse, résistant 

à la chaleur, au vieillissement et aux 
intempéries

Applications
Conçu pour les systèmes de chauffage et de 
refroidissement, suivant ASTM I/II/III, pour l‘huile 
jusqu‘à +100 °C (+212 °F) avec des pointes  
jusqu‘à +120 °C (+248 °F) et le gasoil  
jusqu‘à +50 °C (+122 °F).

Température d’utilisation
-40 °C (-40 °F) à +100 °C (+212 °F)

Tolérances
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm:  	 ± 0,79 mm 
> D.I. 38 mm: 	 ± 1,59 mm
Sur diamètre extérieur:	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur:  	 ± 1 %

RADIOR K 1003

IH30831301/40 10 17 0,5 72,5 5,0 1,5 217,5 15,0 0,206 –
IH30831300/40 12 19 0,5 72,5 5,0 1,5 217,5 15,0 0,236 –
IH30831302/40 15 22 0,5 72,5 5,0 1,5 217,5 15,0 0,283 –
IH30831303/40 18 25 0,5 72,5 5,0 1,5 217,5 15,0 0,330 –
IH30831304/40 20 27 0,5 72,5 5,0 1,5 217,5 15,0 0,361 –
IH30831305/40 22 29 0,5 72,5 5,0 1,5 217,5 15,0 0,394 –
IH36831300/40 25 32 0,5 72,5 5,0 1,5 217,5 15,0 0,405 –
IH36831301/40 28 35 0,5 72,5 5,0 1,5 217,5 15,0 0,452 –
IH36831302/40 30 37 0,5 72,5 5,0 1,5 217,5 15,0 0,479 –
IH36831303/40 32 39 0,5 72,5 5,0 1,5 217,5 15,0 0,507 –
IH36831304/40 35 42 0,5 72,5 5,0 1,5 217,5 15,0 0,549 –
IH36831305/40 38 45 0,5 72,5 5,0 1,5 217,5 15,0 0,591 –
IH36831306/20 40 51 0,5 72,5 5,0 1,5 217,5 15,0 1,003 –
IH36831307/20 42 53 0,5 72,5 5,0 1,5 217,5 15,0 1,045 –
IH36831308/20 45 56 0,5 72,5 5,0 1,5 217,5 15,0 1,110 –
IH36831309/20 50 61 0,5 72,5 5,0 1,5 217,5 15,0 1,216 –
IH36831310/20 55 66 0,5 72,5 5,0 1,5 217,5 15,0 1,323 –
IH36831311/20 60 71 0,5 72,5 5,0 1,5 217,5 15,0 1,430 –
IH36831312/20 65 76 0,5 72,5 5,0 1,5 217,5 15,0 1,537 –
IH36831313/20 70 82 0,5 72,5 5,0 1,5 217,5 15,0 1,826 –
IH36831314/20 75 89 0,5 72,5 5,0 1,5 217,5 15,0 2,256 –
IH36831315/20 80 94 0,5 72,5 5,0 1,5 217,5 15,0 2,393 –
IH36831317/20 90 104 0,5 72,5 5,0 1,5 217,5 15,0 2,667 –
IH36831316/20 100 116 0,5 72,5 5,0 1,5 217,5 15,0 3,386 –

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm
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Eau chaude

RUBBER HOSE THERMOPRESS 10 bar MADE IN ITALY Parker ITR

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc EPDM noir, lisse, 

exempt de nitrosamine et résistant à 
la chaleur

Renforcement:	 Tresse ou spirale textile synthétique
Robe extérieure:	En caoutchouc EPDM noir, lisse, 

exempt de nitrosamine, résistant au 
vieillissement  et aux agents atmos-
phériques

Applications
Convient pour la circulation d‘eau chaude, de 
liquides chauds non agressifs et de vapeur d‘eau 
à une température maxi de +120 °C (+ 248 °F). 
Pour la connexion de chaudières, de centrales d‘air 
conditionné et pour les systèmes de nettoyage à eau 
chaude. L = tâches légères

Température d’utilisation
-40 °C (-40 °F) à +100 °C (+212 °F),  
avec pointes à +120 °C (+248 °F) 

Tolérances
Selon la UNI EN ISO 1307/97  
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 20 mm:  	 ± 0,80 mm 
D.I. 25 - 38 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm: 	 ± 1,59 mm
Sur diamètre extérieur:
≤ D.I. 20 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 20 mm: 	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur:  	 ± 1 %

THERMOPRESS 10

  THERMOPRESS 10
IH36800001/100 10 20,5 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 0,33 100
IH36800002/100 12 22,5 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 0,38 120
IH36800003/80 15 25,5 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 0,44 150
IH36800004/80 18 28,5 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 0,51 180
IH36800005/80 20 30,5 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 0,56 200
IH36800006/40 25 35 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 0,61 250
IH36800007/40 30 41 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 0,79 300
IH36800008/40 35 48 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 1,09 350
IH36800009/40 40 54 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 1,34 400
IH36800010/40 45 61 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 1,71 450
IH36800011/40 50 68 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 2,12 500
IH36800012/40 60 82 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 3,10 600

  THERMOPRESS L 10
IH36800020/40 38 52 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 1,28 380
IH36800013/40 42 54 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 1,16 420

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm
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Eau chaude

RUBBER HOSE HOT WATER MADE IN ITALY Parker ITR 

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc EPDM blanc, lisse 

exempt de nitrosamine 
Renforcement:	 En fil synthétique
Robe extérieure:	En caoutchouc EPDM blanc, lisse, 

exempt de nitrosamine, résistant à 
la chaleur, aux solutions détergen-
tes, au vieillissement et aux agents 
atmosphériques

Applications
Convient à la distribution d‘eau chaude, de liquides 
chauds non agressifs et des solutions de détergent. 
Pour les appareils de nettoyage à eau chaude.

Température d’utilisation 
-40 °C (-40 °F) à +100 °C (+212 °F),  
avec pointes à +120 °C (+248 °F) 

Tolérances
Mandrin en acier RMA
Sur diamètre intérieur:	 ± 0,79 mm
Sur diamètre extérieur:
D.I. 19 mm: 	 ± 0,79 mm
D.I. 25 mm:	 ± 1,59 mm

TRT 204 WW 10

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH36802052/40 19 30 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,61 160
IH36802054/40 25 37 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,85 200
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RUBBER HOSE LAVAPRESS KTW 20 bar MADE IN ITALY Parker ITR 

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc EPDM noir, lisse, 

résistant à la chaleur, conforme à la 
norme KTW pour l’eau potable

Renforcement:	 Nappes en fibre synthétique tissée
Robe extérieure:	En caoutchouc EPDM noir, lisse, 

résistant à la chaleur, au vieillis-
sement et aux agents atmosphé-
riques, conforme à la norme KTW 
pour l’eau potable

Applications
Spécialement conçu pour les usages domestiques 
(machine à laver et lave-vaisselle), pour transporter 
de l’eau chaude et des liquides non agressifs.

Température d’utilisation 
-40 °C (-40 °F) à +100 °C (+212 °F)  
avec pointes à +120 °C (+248 °F)

Tolérances
Selon la UNI EN ISO 1307/97
Sur diamètre intérieur: 	 ± 0,80 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

LAVAPRESS KTW N/L 20

Eau chaude

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH30124040/100 8 14 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,14 50
IH30124041/100 10 17 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,20 60
IH30124042/100 11 18 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,20 70

add:  

„.... according to KTW class B norm“

Hose Construction
Tube: 	 Black, smooth, heat resistant, 

EPDM rubber compound, accor-
ding to KTW class B norm for 
drinking water

Reinforcement:	 Synthetic textile fabrics or yarns
Cover:	 Black, smooth, heat, ageing and 

weather-resistant EPDM rubber 
compound, according to KTW  
class B norm for drinking water
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Eau chaude

Construction
Tube: 	 En caoutchouc EPDM noir, lisse, 

exempt de nitrosamine
Renforcement:	 Tresses textile synthétiques
Robe extérieure:	En caoutchouc EPDM gris 

(NG), lisse (/L), exempt de 
nitrosamine, résistant à l’abrasion, 
au vieillissement et aux agents 
atmosphériques

Applications
Spécialement conçu pour les applications 
domestiques (machine à laver et lave-vaisselle), 
pour le transport d’eau chaude et de liquides non 
agressifs.

Température d’utilisation
-40 °C (-40 °F) to +95 °C (+203 °F)  

Tolérances
Selon la norme UNI EN ISO 1307/97
Sur diamètre intérieur: 	 ± 0,80 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

LAVAPRESS NG/L 30

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH3012400781%/40 10 17 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 0,21 80
IH30124003/40 13 20 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 0,25 105

LAVAPRESS 30 bar EPDM/EPDM 90 °C - MADE IN ITALY Parker ITR 
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Vapeur

Tuyau conforme à la norme  
EN ISO 6134:2005 Type 1/A

 Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc EPM noir, lisse, 

exempt de nitrosamine, résistant à 
la chaleur et à la vapeur saturée

Renforcement:	 Nappes textile synthétique tissées 
haute résistance

Robe extérieure:	En caoutchouc EPDM noir ou rouge 
(NR), lisse, exempt de nitrosamine, 
résistant à la température, l’abra-
sion, l’ozone et aux agents atmos-
phériques. La robe extérieure est 
micro-perforée pour éviter la forma-
tion de boursouflures et de cloques

Applications
Conçu pour la vapeur saturée  
(max 6 bar à 164 °C = 90 psi à 327 °F)  
dans tout type d‘application industrielle

Température d’utilisation 
-40 °C (-40 °F) à +164 °C  (+327 °F)

VAPORE 164 EN ISO 6134 Type 1/A

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

VAPORE 164 EN ISO 6134 Tipo 1/A (noir)
IH36800098/40 10 21 0,6 90,0 6 6,0 900,0 60 0,29 100
IH36800088/40 13 25 0,6 90,0 6 6,0 900,0 60 0,35 130
IH36800089/40 16 30 0,6 90,0 6 6,0 900,0 60 0,39 150
IH36800090/40 19 33 0,6 90,0 6 6,0 900,0 60 0,70 190
IH36800091/40 25 40 0,6 90,0 6 6,0 900,0 60 0,92 250
IH36800092/40 32 48 0,6 90,0 6 6,0 900,0 60 1,11 320
IH36800093/40 38 54 0,6 90,0 6 6,0 900,0 60 1,42 380
IH36800096/40 51 69 0,6 90,0 6 6,0 900,0 60 2,07 500

VAPORE 164 NR EN ISO 6134 Tipo 1/A (rouge)
IH36800138/40 10 21 0,6 90,0 6 6,0 900,0 60 0,30 100
IH36800140/40 13 25 0,6 90,0 6 6,0 900,0 60 0,35 130
IH36800141/40 16 30 0,6 90,0 6 6,0 900,0 60 0,39 150
IH36800130/40 19 33 0,6 90,0 6 6,0 900,0 60 0,70 190
IH36800131/40 25 40 0,6 90,0 6 6,0 900,0 60 0,92 250
IH36800132/40 32 48 0,6 90,0 6 6,0 900,0 60 1,11 320
IH36800133/40 38 54 0,6 90,0 6 6,0 900,0 60 1,42 380
IH36800136/40 51 69 0,6 90,0 6 6,0 900,0 60 2,07 500

Avertissement  Les performances des tuyaux vapeur en service tendent à diminuer dans le temps. Ils doivent donc être régulière-
ment inspectés par des opérateurs pourvus de vêtements appropriés et équipements de protection pour tout le corps et pour les yeux.

Avertissement de danger  Entailles de la couche extérieure profonde jusqu’au renforcement textile. Fuites de vapeur.  
Déformation permanente du tuyau et réduction du flux de vapeur. A L’APPARITION DE CES PHENOMENES, IL FAUT INTERROMPRE  
L’UTILISATION DU TUYAU ET L’INSPECTER. Si une fuite se produit près du raccord, le tuyau endommagé peut être coupé,  
raccordé et utilisé comme auparavant. 

RUBBER HOSE VAPORE STEAM DAMPF EN ISO 6134:2005 - 1/A 6 bar 164°C - I.D. mm Ω  Q/Y MADE IN ITALY Parker ITR

RUBBER HOSE VAPORE STEAM DAMPF EN ISO 6134:2005 - 1/A 6 bar 164°C - I.D. mm Ω  Q/Y MADE IN ITALY Parker ITR

Tolérances
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,50 mm
> D.I. 38 mm:	 ± 0,70 mm
Sur diamètre extérieur:
≤ D.E. 48 mm: 	 ± 1,00 mm
D.E. 54 mm: 	 ± 1,20 mm
D.E. 69 mm: 	 ± 1,40 mm
Tolérance sur la longueur:  	 ± 1 %

Recommandations
Utiliser seulement les embouts avec des colliers de 
sécurité. Suivre les instructions et les procédures de 
montage du fabricant d’embouts. Vérifier le serrage des 
colliers avant chaque utilisation. Vider après usage. 
Conditions de stockage: à plat (sur étagère), ne jamais 
suspendre le flexible.
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RUBBER HOSE VIGOR 1 - EN ISO 6134:2005 - 2A - steam - 18 bar – 210 °C - I.D. mm - Ω - MADE IN ITALY Parker ITR – Q/Y with traceability code

Tuyau conforme à la norme  
EN ISO 6134:2005 Type 2/A

 Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc extrudé IIR lisse, noir, 

résistant à la chaleur et à la vapeur 
saturée.

Renforcement:	 Deux tresses d’acier à haute élasti-
cité

Robe extérieure:	Caoutchouc extrudé IIR/EPDM 
lisse, noir, résistant à la chaleur, 
l‘abrasion, l‘ozone et aux intempé-
ries. La robe extérieure est micro-
perforée pour eviter les cloques et 
les boursouflures.

Applications
Conçu pour la vapeur saturée à haute pression  
(max 18 bar at +210 °C = +261 psi at +410 °F).  
Convient au chargement de vapeur saturée et sur-
chauffée pour les opérations de stérilisation et de 
nettoyage dans l‘industrie pétrochimique et les autres 
applications utilisant la vapeur.

Température d’utilisation 
-40 °C (-40 °F) à +210 °C  (+410 °F) 
avec pointes à +235 °C (+455 °F)

Tolérances
Sur diamètre intérieur:	 ± 0,5 mm
Sur diamètre extérieur:	 ± 1,00 mm

Recommandations
Utiliser uniquement des embouts fixes avec des colliers 
de sécurité.  Respecter les instructions de montage du 
fabricant  d’embouts. Vérifier la fixation et l’étanchéité des 
embouts avant utilisation. 
Vidanger après usage. Stocker le tuyau sur une surface 
plane (rayonnage), lorsqu’il n’est pas en service et ne 
jamais le suspendre à un crochet.

VIGOR 1 EN ISO 6134 Type 2/A

Vapeur

IH36801593/0 13 25 1,8 261,0 18,0 18,0 2610,0 180,0 0,54 130
IH36801594/0 16 30 1,8 261,0 18,0 18,0 2610,0 180,0 0,70 160
IH36801595/0 19 33 1,8 261,0 18,0 18,0 2610,0 180,0 0,83 190
IH36801596/0 25 40 1,8 261,0 18,0 18,0 2610,0 180,0 1,08 250
IH36801597/0 32 48 1,8 261,0 18,0 18,0 2610,0 180,0 1,44 320
IH36801598/0 38 54 1,8 261,0 18,0 18,0 2610,0 180,0 1,60 380
IH36801599/0 51 69 1,8 261,0 18,0 18,0 2610,0 180,0 2,43 500

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

Avertissement  Les performances des tuyaux vapeur en service tendent à diminuer dans le temps. Ils doivent donc être régulière-
ment inspectés par des opérateurs pourvus de vêtements appropriés et équipements de protection pour tout le corps et pour les yeux.

Avertissement de danger  Entailles de la couche extérieure profonde jusqu’au renforcement textile. Fuites de vapeur.  
Déformation permanente du tuyau et réduction du flux de vapeur. A L’APPARITION DE CES PHENOMENES, IL FAUT INTERROMPRE  
L’UTILISATION DU TUYAU ET L’INSPECTER. Si une fuite se produit près du raccord, le tuyau endommagé peut être coupé,  
raccordé et utilisé comme auparavant. 
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Tuyau conforme à la norme  
EN ISO 6134: 2005 Type 2/A

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc EPDM noir, lisse, ré-

sistant à la chaleur et à la vapeur 
saturée.

Renforcement:	 Fils d‘acier à haute élasticité
Robe extérieure:	Caoutchouc EPDM noir ou rouge 

(NR), résistant à la chaleur, l‘abra-
sion, l‘ozone et aux intempéries. 
La robe externe est microperforée 
pour eviter les cloques et les bour-
souflures

Applications
Conçu pour la haute pression de vapeur saturée 
(max 18 bar at +210 °C = +261 psi at +410 °F).  
Convient à l‘industrie pétrochimique et autres 
applications utilisant la vapeur.

Température d’utilisation 
-40 °C (-40 °F) à +210 °C  (+410 °F)

Tolérances
Sur diamètre intérieur: 
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,5 mm
> D.I. 38 mm: 	 ± 0,7 mm
Sur diamètre extérieur:
≤ D.E. 48 mm: 	 ± 1,00 mm
D.E. 54 mm: 	 ± 1,2 mm
D.E. 69 mm: 	 ± 1,4 mm 

Recommandations
Utiliser seulement les embouts avec des colliers de 
sécurité. Suivre les instructions et les procédures de 
montage du fabricant d’embouts. Vérifier le serrage des 
colliers  avant chaque utilisation. Vider après usage. 
Conditions de stockage: à plat (sur étagère), ne jamais 
suspendre le flexible.

VIGOR 2 EN ISO 6134 Type 2/A

RUBBER HOSE VIGOR 2 EN ISO 6134:2005 2/A steam 18 bar 210 °C I.D. mm Ω MADE IN ITALY Parker ITR – Q/Y with traceability code

Vapeur

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

VIGOR 2 EN ISO 6134 (noir)
IH36801700/40 13 25 1,8 261,0 18 18,0 2610,0 180 0,50 130
IH36801701/40 16 30 1,8 261,0 18 18,0 2610,0 180 0,70 160
IH36801702/40 19 33 1,8 261,0 18 18,0 2610,0 180 0,77 190
IH36801703/40 25 40 1,8 261,0 18 18,0 2610,0 180 1,06 250
IH36801704/40 32 48 1,8 261,0 18 18,0 2610,0 180 1,39 320
IH36801705/40 38 54 1,8 261,0 18 18,0 2610,0 180 1,60 380
IH36801706/40 51 69 1,8 261,0 18 18,0 2610,0 180 2,56 500

VIGOR/2 NR EN ISO 6134 (rouge)
IH36801720/40 13 25 1,8 261,0 18 18,0 2610,0 180 0,51 130
IH36801721/40 16 30 1,8 261,0 18 18,0 2610,0 180 0,70 160
IH36801722/40 19 33 1,8 261,0 18 18,0 2610,0 180 0,79 190
IH36801723/40 25 40 1,8 261,0 18 18,0 2610,0 180 1,06 250
IH36801724/40 32 48 1,8 261,0 18 18,0 2610,0 180 1,41 320
IH36801725/40 38 54 1,8 261,0 18 18,0 2610,0 180 1,62 380
IH36801726/40 51 69 1,8 261,0 18 18,0 2610,0 180 2,59 500

RUBBER HOSE VIGOR 2 EN ISO 6134:2005 2/A steam 18 bar 210 °C I.D. mm Ω MADE IN ITALY Parker ITR – Q/Y with traceability code

Avertissement  Les performances des tuyaux vapeur en service tendent à diminuer dans le temps. Ils doivent donc être régulière-
ment inspectés par des opérateurs pourvus de vêtements appropriés et équipements de protection pour tout le corps et pour les yeux.

Avertissement de danger  Entailles de la couche extérieure profonde jusqu’au renforcement textile. Fuites de vapeur.  
Déformation permanente du tuyau et réduction du flux de vapeur. A L’APPARITION DE CES PHENOMENES, IL FAUT INTERROMPRE  
L’UTILISATION DU TUYAU ET L’INSPECTER. Si une fuite se produit près du raccord, le tuyau endommagé peut être coupé,  
raccordé et utilisé comme auparavant.  
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g Tuyaux pour les acides et les produits chimiques

	 	Usage général

POLIAX D 10 
Tuyau en caoutchouc EPDM noir, avec un fil métallique en hélice (SM) intégré,  
convient pour des produits chimiques agressifs  
(voir le tableau de compatibilté des produits chimiques dans notre catalogue).  
D.I. 20 – 50 mm, PS 10 bar 

	 	Selon les normes

 

POLIAX D EN 12115 
POLIAX D SM EN 12115 
POLIAX UPE SM EN 12115 
POLIAX UPE CON SM EN 12115
Tuyau caoutchouc EPDM (D) et polyéthylène translucide à haute densité moléculaire (UPE),  
convient pour l‘aspiration et le refoulement de produits chimiques agressifs (D SM et UPE SM).  
Voir notre tableau de compatibilité produits chimiques dans notre catalogue. 
D.I. 19 – 100 mm, PS 12 – 16 bar 

	 	Additifs
CARBOBLUE N/L 10 - 20
Spécialement conçu pour l’additif qui réduit  la quantité d’oxyde d’azote et ses mélanges (NOx). Utilisé 
dans les applications ou il est impératif d’extraire le NOx et réduire de manière importante les gaz 
d’échappement des moteurs diesels, pour respecter les paramètres Euro IV et  Euro V
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G – Tuyaux pour les acides et les produits chimiques 

Pour déterminer la compatibilité du tuyau avec des produits chimiques spécifiques, 
veuillez vous référer au tableau de compatibilité chimique (Page A6-A21).

Pour des applications particulières et en cas de doute, veuillez contacter notre 
assistance technique.

Usage général
	 POLIAX D 10	 	G4

Selon les normes
	 POLIAX D EN 12115	 	G5
	 POLIAX D SM EN 12115	 	G6
	 POLIAX UPE SM EN 12115	 	G7
	 POLIAX UPE CON SM EN 12115	 	G8

Additifs
	 CARBOBLUE N/L 10 - 20	 	G9
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Usage général

RUBBER HOSE POLIAX D 10 bar MADE IN ITALY Parker ITR

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc EPM noir, lisse, 

antistatique, exempt de nitrosamine
Renforcement:	 Nappes textile synthétiques tissées
Robe extérieure:	En caoutchouc EPDM noir, 

antistatique (R < 1 MΩ/m), exempt de 
nitrosamine, résistant à l’abrasion et 
aux agents atmosphériques

Applications
Convient pour véhiculer des produits chimiques 
agressifs.

Température d’utilisation 
-35 °C (-31 °F) to +100 °C (+212 °F)
Le tuyau est conçu pour être utilisé à température am-
biante avec les produits chimiques agressifs et les sol-
vants. Le tuyau peut être nettoyé et stérilisé avec des 
détergents ou de la vapeur – une température de  
+130 °C (+266 °F) pour de courtes périodes.

Tolérances
Mandrin en acier RMA
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm: 	 ± 1,59 mm
Sur diamètre extérieur: 	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

POLIAX® D 10

IH36810059/40 19 28 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 0,45 200
IH36810032/40 25 34 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 0,53 250
IH36810033/40 30 42 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 0,85 300
IH36810042/40 32 44 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 0,89 320
IH36810034/40 35 48 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 1,05 350
IH36810065/40 38 52 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 1,21 380
IH36810035/40 40 55 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 1,41 400
IH36810036/40 45 61 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 1,67 450
IH36810037/40 50 68 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 2,08 500

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

Attention
Si la température des produits chimiques véhiculés dépasse +25 °C (+77 °F), veuillez nous contacter. Beaucoup 
de produits chimiques peuvent causer de sévères blessures aux personnes ou endommager des biens, en plus 
provoquer une pollution environnementale en cas de fuite ou d‘éclatement du tuyau. Toutes les mesures néces-
saires doivent être prises pour éviter les accidents, à la fois pendant sa durée normale de service et pendant les 
tests en pression statiques, qui doivent être réalisés par du personnel formé et sur des équipements adaptés.
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Selon les normes

Attention
Veuillez nous contacter au préalable si vous souhaiter véhiculer des produits chimiques au delà de +25 °C (+77 °F). 
De nombreux produits chimiques peuvent provoquer des blessures sévères aux personnes ou endommager les 
équipements ou engendrer une pollution de l’environnement en cas de fuite ou de rupture du tuyau. Toutes les me-
sures nécessaires doivent être prises afin d’éviter les accidents durant l’utilisation normale du tuyau et pendant les 
essais hydrostatiques qui doivent être conduits par du personnel formé utilisant les outils appropriés.

IH36810130/40 19 31 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 0,56 125
IH36810131/40 25 37 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 0,71 150
IH36810132/40 32 44 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 0,86 175
IH36810133/40 38 51 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 1,11 225
IH36810134/40 50 66 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 1,72 275
IH36810135/40 63,5 79 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 2,10 300
IH36810136/40 75 91 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 2,56 350
IH36810137/40 100 116 1,2 180,0 12 4,8 696,0 48 3,38 450

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

*

POLIAX® D EN 12115

EN 12115 EPDM - I.D. – D - PN 16 - BP 64 bar - Ω - Quarter/Year MADE IN  ITALY Parker ITR 

Fabriqué conformément à la norme  
EN 12115, atteint TRbF 131 Part 2 par. 5.5  
(pour la résistance à la flamme)

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc EPM noir, lisse, an-

tistatique et exempt de nitrosamine
Renforcement:	 Nappes en fibre synthétique et fils 

de cuivre incorporés pour permettre 
la conductivité électrique entre les 
embouts

Robe extérieure:	En caoutchouc EPDM noir, antista-
tique (R < 1 M Ω/m), résistant à la 
chaleur, l’abrasion, au vieillissement 
et aux agents atmosphériques

Applications
Convient pour véhiculer les fluides chimiques 
hautement agressifs selon la norme EN 12115.

Température d’utilisation 
-35 °C (-31 °F) to +100 °C (+212 °F)
Le tuyau est conçu pour être utilisé à température 
ambiante avec les produits chimiques agressifs et les 
solvants. Le tuyau peut être nettoyé et stérilisé avec des 
détergents ou de la vapeur – une température de  
+130 °C (+266 °F) pour de courtes périodes.

Tolérances
Selon la EN 12115
Sur diamètre intérieur:
D.I. 19 - 38 mm: 	 ± 0,50 mm
D.I. 50 - 51mm: 	 ± 0,70 mm
D.I. 63,5 - 100 mm: 	 ± 0,80 mm
Sur diamètre extérieur: 
D.E. 31 - 51 mm: 	 ± 1,00 mm
D.E. 66 - 92 mm: 	 ± 1,20 mm
D.E. 116 - 118 mm: 	 ± 1,60 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %
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Selon les normes

Fabriqué conformément à EN 12115,  
répond à TRbF 131 Teil 2 par. 5.5  
(résistance à la flamme).

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Ben caoutchouc EPM noir, 

lisse, antistatique et exempt de 
nitrosamine

Renforcement:	 Nappes textile synthétique textile 
tissées, une spirale en acier et 
tresses en fil de cuivre incorporées 
pour faciliter la conductivité électri-
que entre le tuyau et les embouts

Robe extérieure:	En caoutchouc EPDM noir, 
antistatique (R < 1M Ω/m), EPDM, 
résistant à la chaleur, l’abrasion, 
le vieillissement et les agents 
atmosphériques

Applications
Convient pour véhiculer des produits chimiques 
agressifs, selon EN 12115.

Température d’utilisation
-35 °C (-31 °F) to +100 °C (+212 °F)
Le tuyau est conçu pour être utilisé à température am-
biante avec les produits chimiques agressifs et les sol-
vants. Le tuyau peut être nettoyé et stérilisé avec des 
détergents ou de la vapeur – une température de  
+130 °C (+266 °F) pour de courtes périodes.

Aspiration
≤ I.D. 63,5 mm: 	 0,90 bar (675 mm Hg)
> I.D. 63,5 mm: 	 0,80 bar (600 mm Hg)

 Tolerances
Selon la EN 12115
Sur diamètre intérieur:
D.I. 19 - 38 mm: 	 ± 0,50 mm
D.I. 50 mm: 	 ± 0,70 mm
D.I. 63,5 - 100 mm: 	 ± 0,80 mm
Sur diamètre extérieur 
D.E. 31 - 51 mm: 	 ± 1,00 mm
D.E. 66 - 91 mm: 	 ± 1,20 mm
D.E. 116 mm: 	 ± 1,60 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Attention
Si la température des produits chimiques véhiculés dépasse +25 °C (+77 °F), veuillez nous contacter. Beaucoup 
de produits chimiques peuvent causer de sévères blessures aux personnes ou endommager des biens, en plus 
provoquer une pollution environnementale en cas de fuite ou d‘éclatement du tuyau. Toutes les mesures néces-
saires doivent être prises pour éviter les accidents, à la fois pendant sa durée normale de service et pendant les 
tests en pression statiques, qui doivent être réalisés par du personnel formé et sur des équipements adaptés.

EN 12115 EPDM - I.D. - SD - PN .. - BP .. bar - Ω - Quarter/Year - MADE IN  ITALY Parker ITR

POLIAX® D SM EN 12115

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH36810111/40 19 31 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 0,70 125
IH36810112/40 25 37 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 0,92 150
IH36810113/40 32 44 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 1,09 175
IH36810114/40 38 51 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 1,35 225
IH36810115/40 50 66 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 1,84 275
IH36810116/40 63,5 79 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 2,54 300
IH36810117/40 75 91 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 3,12 350
IH36810118/40 100 116 1,2 180,0 12 4,8 696,0 48 4,41 450
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Température d’utilisation 
-15 °C (+5 °F) à +100 °C (+212 °F)
Pour les produits chimiques agressifs et les solvants le 
tuyau est prévu pour fonctionner à température ambian-
te. Le tuyau peut être nettoyé et stérilisé avec des déter-
gents usuels ou à la vapeur – jusqu’ à une  température 
de +130 °C (+266 °F) pour de courtes périodes.

Aspiration
≤ D.I. 63,5 mm: 	 0,90 bar (675 mm Hg)
> D.I. 63,5 mm: 	 0,80 bar (600 mm Hg)

Tolerances
Selon la EN 12115
Sur diamètre intérieur:
D.I. 19 - 38 mm: 	 ± 0,50 mm
D.I. 50 mm: 	 ± 0,70 mm
D.I. 63,5 - 100 mm: 	 ± 0,80 mm
Sur diamètre extérieur 
D.E. 31 - 51 mm: 	 ± 1,00 mm
D.E. 66 - 91 mm: 	 ± 1,20 mm
> D.E. 91 mm: 	 ± 1,60 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Attention
Si la température des produits chimiques véhiculés dépasse +25 °C (+77 °F), veuillez nous contacter. Beaucoup 
de produits chimiques peuvent causer de sévères blessures aux personnes ou endommager des biens, en plus 
provoquer une pollution environnementale en cas de fuite ou d‘éclatement du tuyau. Toutes les mesures néces-
saires doivent être prises pour éviter les accidents, à la fois pendant sa durée normale de service et pendant les 
tests en pression statiques, qui doivent être réalisés par du personnel formé et sur des équipements adaptés.

POLIAX® UPE SM EN 12115

POLIAX UPE SM EN 12115
IH36811501/40 19 31 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 0,71 190
IH36811502/40 25 37 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 0,87 230
IH36811503/40 32 44 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 1,07 260
IH36811504/40 38 51 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 1,35 340
IH36811505/40 50 66 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 2,29 410
IH36811507/40 63,5 79 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 2,51 450
IH36811508/40 75 91 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 3,07 530
IH36811510/20 100 116 1,2 180,0 12 4,8 696,0 48 4,43 680

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

*

Selon les normes

EN 12115 UPE - I. D. - SD - PN .. - BP .. bar - M - TRbF 131/T2 P.5.5 - Quarter/Year - MADE IN  ITALY Parker ITR 

Fabriqué conformément à EN 12115,  
répond à TRbF 131 Teil 2 par. 5.5  
(résistant à la flamme)

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En polyéthylène à haute densité molé-

culaire (UHMWPE) translucide, lisse, 
non-conducteur, conforme à la FDA, la 
Directive Européenne, les décrets ita-
liens pour le contact avec les produits 
alimentaires 

Renforcement:	 Nappes en fibre synthétique tissée 
renforcées par une spirale en fil d’acier 
et des fils de cuivre incorporés pour 
permettre la continuité électrique entre 
le tuyau et les embouts

Robe extérieure:	En caoutchouc EPDM noir, antista-
tique  (R < 1 M Ω/m), résistant à la 
chaleur, à l’abrasion, au vieillissement 
et aux agents atmosphériques. Autres 
couleurs fabriquées sur demande

Applications
Le tuyau POLIAX UPE SM EN 12115 convient pour l’as-
piration et le refoulement de nombreux produits chimiques 
hautement agressifs tels que la plupart des acides indus-
triels, les alcalis, les huiles, carburants et les solvants. Il 
peut aussi être utilisé comme tuyauterie flexible dans les 
usines de peinture. Conçu pour l’aspiration et le refoule-
ment de produits alimentaires contenant des graisses ou 
des huiles d’origine animale ou végétale conformément 
aux normes nationales et internationales en vigueur. Refe-
rez au tableau de compatibilité chimique pour déterminer 
sa résistance avec des produits chimiques spécifiques. 
Pour des applications sévères ou spéciales – pour des 
applications avec faible rayon de courbure – ou en cas de 
doute, consultez nous pour une assistance technique.
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Fabriqué conformément à la norme EN 12115, 
répond aux exigences de la  TRbF 131 Part 2 
par. 5.5 (résistance à la flamme)

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En polyéthylène à haute densité 

moléculaire (UHMWPE) translucide, 
lisse, non-conducteur 

Renforcement:	 Nappes en fibre synthétique 
tissée renforcées par une spirale 
en fil d’acier et des fils de cuivre 
incorporés pour permettre la 
continuité électrique entre le tuyau et 
les embouts

Robe extérieure:	En caoutchouc EPDM noir, 
antistatique (R < 1 M Ω/m), 
résistant à la chaleur, à l’abrasion, 
au vieillissement et aux agents 
atmosphériques, autres couleurs 
fabriquées sur demande

Applications
Le tuyau POLIAX UPE SM EN 12115 convient pour 
l’aspiration et le refoulement de nombreux produits 
chimiques hautement agressifs tels que la plupart des 
acides industriels, les alcalis, les huiles, carburants et 
les solvants. Il peut aussi être utilisé comme tuyaute-
rie flexible dans les usines de peinture. Conçu pour 
l’aspiration et le refoulement de produits alimentaires 
contenant des graisses ou des huiles d’origine animale 
ou végétale conformément aux normes nationales 
et internationales en vigueur. Referez au tableau de 
compatibilité chimique pour déterminer sa résistance 
avec des produits chimiques spécifiques. Pour des ap-
plications sévères ou spéciales – pour des applications 
avec faible rayon de courbure – ou en cas de doute, 
consultez nous pour une assistance technique.

Température d’utilisation 
-15 °C (+5 °F) à +100 °C (+212 °F)
Pour les produits chimiques agressifs et les solvants 
le tuyau est prévu pour fonctionner à température am-
biante. Le tuyau peut être nettoyé et stérilisé avec des 
détergents usuels ou à la vapeur – jusqu’ à une  tempé-
rature de +130 °C (+266 °F) pour de courtes périodes.

Aspiration
≤ D.I. 63,5 mm: 	 0,90 bar (675 mm Hg)
> D.I. 63,5 mm: 	 0,80 bar (600 mm Hg)

Tolerances
Selon la EN 12115
Sur diamètre intérieur:
D.I. 19 - 38 mm: 	 ± 0,50 mm
D.I. 50 mm: 	 ± 0,70 mm
D.I. 63,5 - 100 mm: 	 ± 0,80 mm
Sur diamètre extérieur 
D.E. 31 - 51 mm: 	 ± 1,00 mm
D.E. 66 - 91 mm: 	 ± 1,20 mm
> D.E. 91 mm: 	 ± 1,60 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Attention
Si la température des produits chimiques véhiculés dépasse +25 °C (+77 °F), veuillez nous contacter. Beaucoup 
de produits chimiques peuvent causer de sévères blessures aux personnes ou endommager des biens, en plus 
provoquer une pollution environnementale en cas de fuite ou d‘éclatement du tuyau. Toutes les mesures néces-
saires doivent être prises pour éviter les accidents, à la fois pendant sa durée normale de service et pendant les 
tests en pression statiques, qui doivent être réalisés par du personnel formé et sur des équipements adaptés.

POLIAX UPE CON SM EN 12115

POLIAX UPE CON SM EN 12115
IH36811529/40 19 31 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 0,71 190
IH36811530/40 25 37 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 0,87 230
IH36811531/40 32 44 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 1,07 260
IH36811532/40 38 51 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 1,35 340
IH36811534/40 50 66 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 2,29 410
IH36811535/40 63,5 79 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 2,51 450
IH36811536/40 75 91 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 3,07 530
IH36811538/20 100 116 1,2 180,0 12 4,8 696,0 48 4,43 680

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

*

Selon les normes

EN 12115 UPE - I. D. - SD - PN .. - BP .. bar - Ω - TRbF 131/T2 P.5.5 - Quarter/Year - MADE IN  ITALY Parker ITR 
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Additifs

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc EPDM noir, lisse, 

antistatique  R<1MΩ/m, exempt de 
sulfure et vulcanisé au peroxyde. 
Composé de 32 % d’urée aqueuse 
(AUS 32/AIR1-AdBlue) le tuyau Car-
boblue  est spécialement conçu pour 
les additives qui réduisent la quantité 
d’oxyde d’azote (NOx)  et ses mélan-
ges. Des essais intensifs de résistan-
ce à la fatigue, de courbure à froid, à 
la chaleur et à la lacération n’ont pas 
montré d’altération de ses caractéris-
tiques. De plus aucune contamination 
de l’additif n’était présente après 168 
heures à la température de 70 °C.

Renforcement:	 Nappes en fibre synthétique tissées
Robe extérieure:	En caoutchouc EPDM noir, lisse, 

antistatique R<1MΩ/m, résistant 
au vieillissement et aux agents 
atmosphériques

Applications
Tuyau certifié spécialement et conçu pour l’additif qui 
réduit la quantité d’oxyde d’azote et ses mélanges 
(NOx). Composé d’une solution avec 32 % d’urée 
aqueuse (AUS 32), le tuyau Carboblue est utilisé dans 
les applications où il est nécessaire d’extraire les NOx 
(oxyde d’azote et ses mélanges qui émettent des 
substances polluantes dans l’air environnant durant la 
combustion) et réduisant de manière importante les 
gaz d’échappement des moteurs diesels. Ces objectifs 
sont  inclus  dans les paramètres européens EURO IV 
et EURO V.
Convient pour les applications dans les moteurs, dis-
tributeurs, incinérateurs d’ordures, systèmes d’énergie 
électrique. Le tuyau a passé l’essai de courbure à froid.

Température d’utilisation
-40 °C (-40 °F) +100 °C (+212 °F) 
avec pointes à +120 °C (+248 °C)

Tolerances
Selon la UNI EN ISO 1307/97
Sur diamètre intérieur:	 ± 0,80 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1%

CARBOBLUE N/L 10 - 20

RUBBER HOSE CARBOBLUE W.P. bar MADE IN ITALY  Parker ITR 

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

CARBOBLUE N/L 10
IH30515030/100 16 23 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,27 100
IH30515031/80 19 27 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,37 115
IH30515032/50 25 36 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,68 150

CARBOBLUE N/L 20
IH30515042/100 4 10 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,08 30
IH30515043/100 6 12 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,11 40
IH30515044/100 8 15 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,16 50
IH30515045/100 10 17 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,19 60
IH30515046/100 13 20 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,23 80
IH30515040/80 16 26 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,43 100
IH30515041/80 19 30 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,56 115
IH30515047/50 25 37 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,76 150



Notes 
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h Tuyaux pour le transport de matériaux abrasifs

	 	Sablage

LIBECCIO EN ISO 3861 
Recommandé pour le transport pneumatique de sable,  
ciment, gravier et autres matériaux abrasifs secs.

	 	Ciment

CEMENT SM 10
Convient  pour  l’aspiration et  le refoulement  de  ciment sec.

CEMENT 713 10 
Convient pour le refoulement de ciment sec en poudre.

	 	Mortier

INTONACATRICI 12 - 25 - 40 
Destiné à véhiculé du sable, du gravier (12),  
du mortier et du ciment humide (25 et 40)  
pour les machines à projeter ou les buses de pulvérisation.

	 	Concret

BETON 80 
Convient pour la manutention dans les centrales à béton  
et pour les pompes à béton.

	 	Usage général

MULTIREX PU/ANC
Convient pour l‘aspiration et le transport de matériaux abrasifs. 

MEDIREX PU 
Pour aspiration et refoulement avec résistance à l‘abrasion interne.

FORTIREX PU/ANC 
Pour aspiration et refoulement avec une excellente résistance interne à l‘abrasion.

APERSPIR PU
Convient pour les produits alimentaires et matériaux moyennement abrasifs.

	 	Spécial haute performance

CERGOM
Convient pour l’aspiration et le transport pneumatique de ciment sec,  
charbon, CDR (déchets de carburants), minéraux, poudre de céramique,  
recyclage de verre, fibre de verre et chargement de citernes et stockage  
en containers ou en silos.



A


B

C


D


E


F


G


H


I


J


K


L

M


N

O

Catalogue 4401/FRH�

 Tuyaux pour le transport de matériaux abrasifs h


H

H – Tuyaux pour le transport de matériaux abrasifs

Sablage
	 LIBECCIO EN ISO 3861	 	H4

Ciment
	 CEMENT SM 10	 	H5
	 CEMENT 713 10	 	H6

Mortier
	 INTONACATRICI 12	 	H7
	 INTONACATRICI 25 - 40	 	H8

Concret
	 BETON 80	 	H9

Usage général
	 MULTIREX PU/ANC	 	H10
	 MEDIREX PU	 	H11
	 FORTIREX PU/ANC	 	H12
	 APERSPIR PU	 	H13 

Spécial haute performance
	 CERGOM 	 	H14
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Sablage

Supérieur aux exigences de la norme  
EN ISO 3861

Construction du tuyau
Tube interne: 	 BR/NR lisse, noir, résistant à 

l‘abrasion, antistatique. 
Abrasion selon ISO 4649:  
max 60 - 70 mm³

Renforcement:	 Tresses textile synthétique
Robe extérieure:	SBR/NBR lisse, noir, antistatique, 

résistant aux agents atmosphériques 
et à l‘abrasion. La robe extérieure est 
microperforée pour éviter la formation 
de cloques, résistance électrique 
maxi: 2,0 MΩ/m

Applications
Convient pour véhiculer du sable sec et humide et les 
matériaux utilisés dans les installations de sablage.

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à +70 °C (+158 °F)

Tolérances
Mandrin en acier RMA
Sur diamètre intérieur:  
≤ D.I. 38 mm:	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm:	 ± 1,59 mm
Sur diamètre extérieur: 	 ± 1,59 mm 
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Note
Sur demande:  
LIBECCIO EN ISO 3861/E avec fils de cuivre 
incorporés pour permettre la continuité électrique  
entre les extrémités.

Note de sécurité
Ce tuyau est fabriqué pour fonctionner à une pression 
de service de 10 bar, mais la norme EN ISO 3861 
prescrit une pression maximale de service de 6.3 bar.

LIBECCIO EN ISO 3861

LIBECCIO EN ISO 3861
IH36820200/40 25 40 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 0,92 250
IH36820201/40 30 45 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 1,05 300
IH36820202/40 32 48 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 1,37 320
IH36820205/40 35 54 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 1,56 350
IH36820204/40 40 60 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 1,85 400
IH36820206/40 50 72 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 2,54 500
IH36820207/40 60 82 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 2,95 600
IH36820209/20 80 105 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 4,32 800
IH36820210/20 90 115 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 4,84 900
IH36820211/20 100 125 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 5,30 1000

LIBECCIO L EN ISO 3861
IH36820300/40 19 33 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 0,69 190
IH36820301/40 25 39 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 0,84 250
IH36820303/40 38 55 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 1,46 380
IH36820305/40 42 60 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 1,70 420
IH36820306/40 50 70 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 2,28 500
IH36820307/40 60 80 1,0 150,0 10 4,0 600,0 40 2,66 600

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

   RUBBER HOSE LIBECCIO EN ISO 3861 ID mm – WP 1,0 MPa – BP 40 MPa ABRASION 60/70 mm³ MADE IN ITALY Parker ITR
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Ciment

   RUBBER HOSE CEMENT 10 bar  MADE IN ITALY Parker ITR

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc BR/NR, lisse, noir, 

résistant à l‘abrasion, antistatique. 
Abrasion max 60 - 70 mm³

Renforcement:	 Textiles synthétiques et fil d‘acier 
enroulé hélicoïdalement incorporé

Robe extérieure:	Caoutchouc SBR noir, résistant 
à l‘abrasion et aux agents 
atmosphériques

Applications
Conçu pour l‘aspiration et le refoulement de ciment sec 
pour camions citernes, bacs et silos.

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à +70 °C (+158 °F)

Tolérances
Mandrin en acier RMA
Sur diamètre intérieur:	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Note
Sur demande: 
Avec fils de cuivre incorporés pour assurer la continuité 
électrique entre les extrémités (CEMENT SM/E).

CEMENT SM 10

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

CEMENT SM 10
IH36923100/40 50 64 0,1 150,0 10 3,0 450,0 30 1,92 300
IH36923101/40 60 74 0,1 150,0 10 3,0 450,0 30 2,26 360
IH36923105/20 75 93 0,1 150,0 10 3,0 450,0 30 3,53 450
IH36923102/20 100 118 0,1 150,0 10 3,0 450,0 30 4,80 600
IH36923104/20 110 128 0,1 150,0 10 3,0 450,0 30 5,21 660
IH36923107/20 125 143 0,1 150,0 10 3,0 450,0 30 5,77 750

CEMENT SM H 10
IH36923108/20 80 100 0,1 150,0 10 3,0 450,0 30 4,32 480
IH36923106/20 100 120 0,1 150,0 10 3,0 450,0 30 5,24 600
IH36923109/20 120 140 0,1 150,0 10 3,0 450,0 30 6,54 720
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Ciment

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc BR/NR lisse, noir, 

antistatique. Abrasion selon DIN 
53516 - ISO 4649 - ASTM D 5963: 
max 60 - 70 mm3

Renforcement:	 Textiles synthétiques avec fil de 
cuivre incorporé pour assurer 
la continuité électrique entre les 
extrémités

Robe extérieure:	Caoutchouc SBR noir, résistant 
à l‘abrasion et aux agents 
atmosphériques

Applications
Convient pour le refoulement de ciment en poudre, 
grains et nourriture animale sur les camions-citerne, 
les cuves de stockage et les silos. 

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à +70 °C (+158 °F)

Tolérances
Mandrin en acier RMA
Sur diamètre intérieur:	 ± 1,59 mm
Sur diamètre extérieur: 	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

CEMENT 713 10

RUBBER HOSE CEMENT 10 bar – MADE IN ITALY Parker ITR

IH36822223/40 50 68 1,0 145,0 10 3,0 450,0 30 2,04 600
IH36822224/40 60 78 1,0 145,0 10 3,0 450,0 30 2,38 720
IH36822225/40 63,5 81 1,0 145,0 10 3,0 450,0 30 2,49 760
IH36822226/40 75 85 1,0 145,0 10 3,0 450,0 30 1,64 –
IH36822217/40 75 93 1,0 145,0 10 3,0 450,0 30 2,92 900
IH36822222/40 80 98 1,0 145,0 10 3,0 450,0 30 3,10 960
IH36822230/40 90 110 1,0 145,0 10 3,0 450,0 30 3,90 1080
IH36822233/40 100 112 1,0 145,0 10 3,0 450,0 30 2,54 –
IH36822220/40 100 120 1,0 145,0 10 3,0 450,0 30 4,29 1200

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm
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Mortier

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc BR/NR lisse, résistant 

à l‘abrasion, noir. 
Abrasion max 60 - 70 mm3

Renforcement:	 Tresses textile synthétique
Robe extérieure:	Caoutchouc SBR noir, résistant 

à l‘abrasion et aux agents 
atmosphériques

Applications
Préconisé pour le refoulement d‘enduits et matériaux 
abrasifs tels que le sable, le gravier, le mortier et le 
ciment humide pour les machines à projeter ou les 
buses de pulvérisation.

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à +70 °C (+158 °F)

Tolérances
Mandrin en acier RMA
Sur diamètre intérieur:
D.I. 19 mm: 	 ± 0,79 mm  
> D.I. 19 mm: 	 ± 1,59 mm
Sur diamètre extérieur: 	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Note
Sur demande: 
INTONACATRICI /E – avec fils de cuivre incorporés 
pour assurer la continuité électrique entre les 
extrémités.

RUBBER HOSE INTONACATRICI 12 bar MADE IN ITALY Parker ITR

INTONACATRICI 12

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH36822055/40 19 33 1,2 174,0 12 4,0 600,0 40 0,70 –
IH36822049/40 50 65 1,2 174,0 12 4,0 600,0 40 1,66 –
IH36822062/40 60 78 1,2 174,0 12 4,0 600,0 40 2,50 –
IH36822052/40 65 85 1,2 174,0 12 4,0 600,0 40 3,03 –
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Mortier

RUBBER HOSE INTONACATRICI W.P. bar  MADE IN ITALY Parker ITR

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc BR/NR lisse, noir, 

résistant à l‘abrasion, antistatique.
	 Abrasion max 60 - 70 mm3

Renforcement:	 Tresses textile synthétique
Robe extérieure:	Caoutchouc SBR noir, résistant 

à l‘abrasion et aux agents 
atmosphériques

Applications
Préconisé pour le refoulement d‘enduits et de matériaux 
abrasifs tels que le mortier, le ciment humide sur les 
machines à projeter ou les buses de pulvérisation.

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à +70 °C (+158 °F)

Tolérances
Mandrin en acier RMA 
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 35 mm: 	 ± 0,79 mm  
> D.I. 35 mm: 	 ± 1,59 mm
Sur diamètre extérieur: 	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

INTONACATRICI  25 - 40

INTONACATRICI 25
IH36822001/40 25 37 2,5 362,5 25 7,5 1087,5 75 0,81 300
IH36822003/40 30 42 2,5 362,5 25 7,5 1087,5 75 0,93 360
IH36822000/40 35 48 2,5 362,5 25 7,5 1087,5 75 1,16 420
IH36822063/40 40 53 2,5 362,5 25 7,5 1087,5 75 1,27 480
IH36822002/40 50 66 2,5 362,5 25 7,5 1087,5 75 1,92 600

INTONACATRICI H 25
IH36822013/40 65 85 2,5 362,5 25 7,5 1087,5 75 3,03 780

INTONACATRICI 40
IH36822041/40 32 46 4,0 600,0 40 12,0 1740,0 120 1,14 380
IH36822050/20 65 85 4,0 600,0 40 12,0 1740,0 120 3,04 780

INTONACATRICI L 40
IH36822030/40 25 38 4,0 600,0 40 12,0 1740,0 120 0,89 300
IH36822044/40 35 49 4,0 600,0 40 12,0 1740,0 120 1,24 420
IH36822031/40 50 66 4,0 600,0 40 12,0 1740,0 120 1,95 600

INTONACATRICI H 40
IH36822004/40 40 56 4,0 600,0 40 12,0 1740,0 120 1,60 480

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm
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Concret

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NR/SBR lisse, noir, 

résistant à l‘action abrasive du 
béton selon DIN 53516:  
max 50 ± 5 mm³

Renforcement:	 Nappes de fils d‘acier
Robe extérieure:	Caoutchouc NR/SBR lisse, noir, 

résistant à l‘abrasion et aux agents 
atmosphériques.

Applications
Convient pour la manutention dans les centrales à 
béton et pour les pompes à béton. Fourniture sous la 
forme de tuyauteries flexibles avec embouts à plein 
passage sertis sur une ou deux extrémités.

Température d’utilisation
-40 °C (-40 °F) à +70 °C (+158 °F)

Tolérances
Sur diamètre extérieur:  
Mandrin en acier RMA:	 ± 1,59 mm 
Sur diamètre intérieur:  
Selon la UNI EN ISO 1307/97
≤ D.I. 65 mm: 	 ± 1,20 mm
D.I. 76 mm: 	 ± 1,40 mm
D.I. 100 - 125 mm: 	 ± 1,60 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Marquage
Sur les embouts: 
BETON 80 bar Parker ITR mois/année

BETON 80

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH36827051/0 51 75 8,0 1200,0 80 20,0 3000,0 200 3,96 380
IH36827052/0 65 89 8,0 1200,0 80 20,0 3000,0 200 4,84 400
IH36827053/0 76 100 8,0 1200,0 80 20,0 3000,0 200 5,40 400
IH36827054/0 100 124 8,0 1200,0 80 20,0 3000,0 200 7,04 550
IH36827055/0 125 150 8,0 1200,0 80 20,0 3000,0 200 8,90 700
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Usage général

Construction du tuyau
Tuyau souple et léger avec une spirale en PVC rigide 
gris noyée dans une gaine de PVC transparent. Tube 
interne en polyuréthane (PU) de 0,4 mm d‘épaisseur. 
Produits alimentaires: le polyuréthane utilisé est 
conforme aux spécifications:
•	� FDA - CFR 21 parts 175,105, 177,1680, 177,2600
•	� CEE 82/711, 85/572, 89/10, 90/128, 92/30,  

93/8, 95/3, 98/11
•	� BGA organisme allemand pour les applications 

alimentaires

Applications
Tuyau d‘aspiration et de refoulement pour eau, 
fertilisants, industrie agro alimentaire, industrie 
chimique, industrie du bois et des plastiques, 
ventilation, industrie pharmaceutique, enginiérie 
mécanique.

Température d’utilisation
-15 °C (+5 °F) à +65 °C (+149 °F)

Aspiration
≤ D.I. 40 mm: 	 0,75 bar (563 mm Hg)
D.I. 45 - 152 mm: 	 0,70 bar (530 mm Hg)

Tolérances
Sur diamètre intérieur/extérieur: 	 ± 4 %
Tolérance sur la longueur: 			  ± 1 %
Toutes les autres données techniques ont une 
tolérance de ± 5 %.

MULTIREX PU/ANC 

Référence /
Longueur standard D. I. Epaisseur de paroi Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH36608040/30 40 – 0,7 101,5 7 2,1 304,5 21 0,6 242
IH35608045/30 45 – 0,7 101,5 7 2,1 304,5 21 0,6 267
IH35608050/30 50 – 0,7 94,3 6,5 2,0 282,8 19,5 0,8 293
IH35608055/30 55 – 0,7 94,3 6,5 2,0 282,8 19,5 0,8 318
IH35608060/30 60 – 0,6 87,0 6 1,8 261,0 18 0,9 345
IH35608065/30 65 – 0,6 79,8 5,5 1,7 239,3 16,5 1,0 370
IH35608070/30 70 – 0,5 65,3 4,5 1,4 195,8 13,5 1,2 400
IH35608075/30 75 – 0,5 65,3 4,5 1,4 195,8 13,5 1,3 425
IH35608080/30 80 – 0,4 58,0 4 1,2 174,0 12 1,6 453
IH35608090/30 90 – 0,4 50,8 3,5 1,1 152,3 10,5 1,9 510
IH35608102/30 102 – 0,4 50,8 3,5 1,1 152,3 10,5 2,3 573
IH35608120/30 120 – 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 2,8 663
IH35608152/20 152 – 0,2 29,0 2 0,6 87,0 6 4,4 835

   MULTIREX PU I.D. mm Parker ITR
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Usage général

   MEDIREX PU I.D. mm Parker ITR

Construction du tuyau
Tuyau flexible constitué d’ une spirale rigide blanche 
incorporée dans une paroi en polyuréthane (PU) vert 
métallisé de 1,5 mm d’épaisseur.

Applications
Excellente résistance à la pression et au vide. 
Résistance supérieure à l’abrasion interne.
Résistant aux conditions atmosphériques et 
aux produits chimiques. Tuyau d’aspiration et de 
refoulement spécialement conçu pour le sable, le 
gravier, le ciment, la boue, etc.
Convient tout particulièrement pour les produits 
abrasifs.

Température d’utilisation
-25 °C (-13 °F) à +60 °C (+140 °F)

Aspiration
0,80 bar (600 mm Hg)

Tolérances
Sur diamètre intérieur/extérieur: 		  ± 4 %
Tolérance sur la longueur: 				   ± 1 %
Toutes les autres données techniques ont une 
tolérance de ± 5 %.

Note
Sur demande: 
MEDIREX PU/ANC avec un fil de cuivre intérieur pour 
assurer la conductivité électrique.

MEDIREX PU

IH35583038/50 38 – 0,7 101,5 7 2,1 304,5 21 0,7 212
IH35583050/50 50 – 0,7 101,5 7 2,1 304,5 21 1,1 267
IH35583063/50 63 – 0,6 87,0 6 1,8 261,0 18 1,4 330
IH35583075/50 75 – 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 1,8 390
IH35583100/30 100 – 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 3,0 510
IH35583150/20 150 – 0,2 29,0 2 0,6 87,0 6 5,0 745

Référence /
Longueur standard D. I. Epaisseur de paroi Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm
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Usage général

   FORTIREX PU/ANC I.D. mm Parker ITR

Construction du tuyau
Tuyau flexible constitué d’ une spirale rigide blanche 
incorporée dans une paroi en polyuréthane (PU) 
vert métallisé de 1,5mm d’épaisseur. Un fil de cuivre 
est également incorporé pour assurer la continuité 
électrique.

Applications
Excellente résistance à la pression et au vide. 
Résistance supérieure à l’abrasion interne.
Résistant aux conditions atmosphériques et 
aux produits chimiques. Tuyau d’aspiration et de 
refoulement spécialement conçu pour le sable, le 
gravier, le ciment, la boue, etc.
Convient tout particulièrement pour les produits 
abrasifs.

Température d’utilisation
-25 °C (-13 °F) à +60 °C (+140 °F)
 

Aspiration
0,90 bar (675 mm Hg)

Tolérances
Sur diamètre intérieur/extérieur: 		  ± 4 %
Tolérance sur la longueur: 				   ± 1 %
Toutes les autres données techniques ont une 
tolérance de ± 5 %.
     

FORTIREX PU/ANC

Référence /
Longueur standard D. I. Epaisseur de paroi Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH35527038/50 38 – 0,9 130,5 9 2,7 391,5 27 0,8 336
IH35527040/50 40 – 0,9 130,5 9 2,7 391,5 27 0,9 350
IH35527050/50 50 – 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 1,2 427
IH35527060/50 60 – 0,8 108,8 7,5 2,3 326,3 22,5 1,6 501
IH35527070/50 70 – 0,7 101,5 7 2,1 304,5 21 1,9 585
IH35527075/50 75 – 0,7 94,3 6,5 2,0 282,8 19,5 2,0 620
IH35527080/50 80 – 0,7 94,3 6,5 2,0 282,8 19,5 2,2 752
IH35527090/50 90 – 0,6 79,8 5,5 1,7 239,3 16,5 2,6 840
IH35527100/30 100 – 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 3,1 928
IH35527120/30 120 – 0,4 58,0 4 1,2 174,0 12 4,0 1102
IH35527152/20 152 – 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 6,3 1368
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Usage général

APERSPIR PU I.D. mm Parker ITR

Construction du tuyau
Tuyau PVC-PU multi-couches avec une spirale en acier 
de renforcement. Tube interne en polyuréthane (PU), 
enveloppe externe en PVC souple. Adhérence parfaite 
entre les couches. Couleur standard: transparent. 
Produits alimentaires et boissons – le polyuréthane 
utilisé est conforme aux spécifications:
•	� FDA-CRF 21 parts 175,105, 177, 1680, 177, 2600
•	� CEE 82/711, 85/572, 89/109, 90/128, 92/30, 93/8, 

95/3, 98/11
•	� BGA organisme allemand pour les applications 

alimentaires

Applications
Pour applications très sévères: industrie, travaux 
publics, agriculture. Convient particulièrement pour le 
refoulement de produits alimentaires à haute vitesse 
ainsi que pour les produits très abrasifs, tels que 
ciment, sable, gravier, grains, copeaux métalliques, etc.

Température d’utilisation
-20 °C (-4 °F) à +80 °C (+176 °F)
Pour de bref pics +90/100 °C (+194/212 °F)

Aspiration
0,95 bar (713 mm Hg)

Tolérances
Sur diamètre intérieur/extérieur: 	 ± 4 %
Tolérance sur la longueur: 			  ± 1 %
Toutes les autres données techniques ont une 
tolérance de ± 5 %.

APERSPIR  PU

IH35644030/20 30 – 0,6 90,0 6 1,8 270,0 18 0,63 120
IH35644038/20 38 – 0,6 90,0 6 1,8 270,0 18 0,80 152
IH35644040/20 40 – 0,6 90,0 6 1,8 270,0 18 0,95 160
IH35644045/20 45 – 0,6 90,0 6 1,8 270,0 18 1,15 180
IH35644050/20 50 – 0,6 90,0 6 1,8 270,0 18 1,30 200
IH35644051/20 51 – 0,6 90,0 6 1,8 270,0 18 1,30 204
IH35644060/20 60 – 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 1,75 240
IH35644070/20 70 – 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 2,10 280
IH35644076/20 76 – 0,4 58,0 4 1,2 174,0 12 2,30 304
IH35644102/20 102 – 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 3,75 408

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm
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Spécial haute performance

RUBBER HOSE CERGOM MADE IN ITALY Parker ITR

Supplied in customized lengths assembled with 
standard flanges DIN PN 10/16 and, on request, with 
special fittings, the working pressure is of 3-6 bar 
according to assembly method.

Temperature Range
-30 °C (-22 °F) to +70 °C (+158 °F)

Standard lengths
Customized lengths
≤ I.D. 63,5 mm: 	 up to 20 m
I.D. 70 - 150 mm: 	 up to max 15 m
≥ I.D. 200 mm: 	 up to max 10 m

Tolerances
Length tolerance: 	 ± 1 %

Note
Available on request:  
CERGOM D = reinforcement without steel wire helix 
and built-in copper wires (R > 1,0 MΩ/m).

CERGOM

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Maxi.

Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de
Courbure mini.

m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm
IH36829020/0 25 49 0,6 90,0 6 1,8 261,0 18 2,59 375
IH36829021/0 32 56 0,6 90,0 6 1,8 261,0 18 3,07 480
IH36829022/0 38 62 0,6 90,0 6 1,8 261,0 18 3,48 570
IH36829023/0 42 66 0,6 90,0 6 1,8 261,0 18 3,75 630
IH36829024/0 48 72 0,6 90,0 6 1,8 261,0 18 4,17 720
IH36829025/0 50 74 0,6 90,0 6 1,8 261,0 18 4,31 750
IH36829026/0 60 86 0,6 90,0 6 1,8 261,0 18 5,27 900
IH36829027/0 63,5 90 0,6 90,0 6 1,8 261,0 18 5,54 953
IH36829028/0 70 100 0,6 90,0 6 1,8 261,0 18 6,00 1050
IH36829029/0 75 105 0,6 90,0 6 1,8 261,0 18 6,35 1125
IH36829030/0 80 110 0,6 90,0 6 1,8 261,0 18 6,93 1200
IH36829031/0 100 132 0,6 90,0 6 1,8 261,0 18 8,56 1500
IH36829032/0 114 147 0,6 90,0 6 1,8 261,0 18 13,24 1710
IH36829033/0 125 158 0,6 90,0 6 1,8 261,0 18 14,42 1875
IH36829034/0 150 188 0,6 90,0 6 1,8 261,0 18 19,42 2250
IH36829035/0 200 240 0,6 90,0 6 1,8 261,0 18 27,68 3045

Parker ITR International Patent 
PCT-EP2007-057488 

Hose Construction
Tube: ceramic hexagonal plates (sinterized Alumina) 

processed to match black BR/NR rubber 
compound, highly resistant to abrasion. Good 
resistance to some chemical products: please 
contact our technical assistance for guidelines 
about these applications. The plates are made 
from Alumina Oxide and produced sinterizing 
atomized dust according to the most advanced 
technology. A peculiar dense structure and a 
very high hardness are assured by a special 
manufacturing process. These features place 
this hose on top of quality for wear resistance 
as ever before. The special surface guarantees 
a perfect flow of the medium avoiding problems 
due to packing and oxidation. 

Reinforcement: synthetic textile fabrics, embedded 
steel wire helix and built-in copper wires to 
provide electrical continuity between both ends.

Cover: black, antistatic (R < 2,0 MΩ/m), abrasion and 
weather-resistant, SBR/NBR rubber compound.

Applications
Suitable for pneumatic suction and delivery of dry 
cement, coal, CDR (fuel by-waste material), minerals, 
ceramic powder, glass recovery, fibreglass, and to 
load tankers and storage bins or silos. 
Applications in the industries: steelworks, cookery, 
thermoelectric power plant, cement works, mining 
industries, ceramic works, glassworks, insulating 
material manufactures etc.
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f Tuyaux pour produits alimentaires 

	 	Usage général

 

 

DRINKPRESS WB/L 10 
GAMBRINUS WB 10 
GAMBRINUS SM WB 10 
Recommandé pour les lignes d‘aspiration faible et de distribution de produits alimentaires contenant 
des graisses animales ou végétales comme le lait ou le jus de fruits. Conforme à la législation Italiennne 
- D.M.21-3-73 et évolutions ultérieures, et F.D.A.

GAMBRINUS UPE WB SM EN 12115 
Convient pour véhiculer tous les produits alimentaires contenant des huiles et des graisses animales ou 
végétales. Fabriqué conformément à la norme EN 12115: E.U. = Directive 90/128 EEC, U.S.A. = F.D.A., 
Italy = Décret Ministériel 21-3-73 et 220 de 26-4-93. D.I. 19 – 100 mm, PS 12 -16 bar.

ENOTRIA 10 
Recommandé pour petits travaux d‘aspiration et de distribution de vin, bière, liqueurs and jus de fruit. 
Conforme à la législation Italienne - D.M.21-3-73 et les évolutions suivantes, et F.D.A. 

FALERNO 10 
Recommandé pour l‘aspiration et la distribution de vin, bière, liqueurs et jus de fruits.  
Conforme à la législation Italienne - D.M.21-3-73 et évolutions suivantes, et F.D.A.

ALIREX 
Convient pour l‘aspiration et la distribution de jus de fruit, vin, bière et liqueurs avec un taux en alcool 
jusqu‘à 20 %. Répond à la Directive Européenne 90/128 CEE Class A, B, and C.

ENOREX 
ENOREX NA
Pour aspiration et refoulement de vin, convient pour les produits alimentaires liés aux simulateurs  
A, B et C selon la Directive Européenne 90/128 CEE, lorsqu’un glissement facile est demandé. 
Existe en version exempte de phtalate = ENOREX PF/NA

APERSPIR 
Convient pour l‘aspiration et la distribution de liquides alimentaires. Répond à la Directive Européenne 
90/128 CEE Class A, B, and C.

VINITRESS
Convient pour véhiculer des produits alimentaires conformément à la Directive Européenne 90/128 CEE 
Classe A, B et C.

	 	Citerne à lait

MILK SM WB 10 
Tuyau de première qualité, homologue par FDA et  BgVV. De manutention facile ce tuyau est recommandé 
pour la collecte de lait. Il peut être aussi utilisé pour les aliments et les boissons alcoolisées.

	 	Matériaux en vrac

 
RESILO 5 
RESILO SM 5
Convient pour véhiculer des aliments en granulés ou en poudre et des granulats de PVC. Conforme à la 
Législation Italienne - D.M.N ° 338 du 22-7-98 pour les liquides, les acides et les alcools alimentaires.

	 	Pompe à poisson

ITTIREX 
Convient pour l‘aspiration et le refoulement de poissons. 
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I – Tuyaux pour produits alimentaires  

Usage général	
	 DRINKPRESS WB/L 10	 	 I4
	 GAMBRINUS WB 10	 	 I5
	 GAMBRINUS SM WB 10	 	 I6
	 GAMBRINUS UPE WB SM EN 12115	 	 I7
	 ENOTRIA 10	 	 I8
	 FALERNO 10	 	 I9
	 ALIREX	 	I10
	 ENOREX 	 	 I11
	 ENOREX NA	 	 I12
	 APERSPIR	 	 I13
	 VINITRESS	 	 I14

Citerne à lait	
	 MILK SM WB 10	 	I15

Matériaux en vrac	
	 RESILO 5	 	I16
	 RESILO SM 5	 	I17

Pompe à poisson	
	 ITTIREX	 	I18
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Usage général

RUBBER HOSE DRINKPRESS  f  D.M. 21.03.73 – MADE IN ITALY – Parker ITR

Tolérances
Selon la UNI EN ISO 1307/97
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 19 mm: 	 ± 0,80 mm
D.I. 25 mm: 	 ± 1,20 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Nettoyage
Le tuyau peut être lavé et stérilisé avec des détergents 
habituels, ou nettoyé à la vapeur à une température 
maximum de +120 °C (+248 °F) pendant un bref 
moment.

Recommandations
Le tuyau doit être nettoyé et vidé après chaque 
utilisation.

DRINKPRESS WB/L 10

IH30240022/40 10 19 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,31 80
IH30240020/40 13 23 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,42 105
IH30240025/40 16 26 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,49 130
IH30240030/40 19 31 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,71 150
IH30240035/40 25 39 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,05 200

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

GAMBRINUS WB 10
IH36242070/40 19 31 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,70 190
IH36242071/40 25 39 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,03 250
IH36242069/40 30 44 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,18 300
IH36242072/40 32 46 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,25 320
IH36242074/40 38 54 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,67 380
IH36242077/40 40 60 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,25 400
IH36242073/40 50 70 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,69 500
IH36242152/40 60 80 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 3,10 600
IH36242075/20 65 85 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 3,34 650
IH36242076/20 75 99 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 4,69 750
IH36242155/20 100 125 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 6,34 1000

GAMBRINUS L WB 10
IH36242150/40 20 29 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,57 200

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NBR/CR/IR blanc, non 

toxique, lisse (conforme à la législation  
Italienne D.M. 21-3-1973 et à la 
Directive Européenne correspondante 
et FDA)

Renforcement:	 Fil textile synthétique 
Robe extérieure:	En caoutchouc NBR/PVC bleu (WB), 

lisse résistant aux huiles, graisses, à 
l’abrasion et aux intempéries

Applications
Fabriqué sans odeur et sans goût de caoutchouc, il 
est recommandé véhiculer des produits alimentaires 
contenant des graisses animales ou végétales 
comme les huiles ou des boissons comme le lait, 
les eaux minérales, les jus de fruit, le vin et liqueurs 
(correspondant aux simulateurs A, B, C et D de D.M. en 
date du 26-4-93). Convient aussi pour le nettoyage avec 
détergents et eau chaude en milieu agro alimentaire, 
les laiteries, les abattoirs.

Température d’utilisation
-20 °C (+4 °F) à +95 °C (+203 °F)
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RUBBER HOSE GAMBRINUS 10 bar PER ALIM. – DM 21.03.73 E SUCC.  f  MADE IN ITALY – Parker ITR

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NBR/CR/IR blanc, non 

toxique, lisse (conforme à la législation 
Italienne D.M. 21-3-1973 et à la 
Directive Européenne correspondante 
et FDA)

Renforcement:	 Tresses textile synthétique
Robe extérieure:	Caoutchouc EPDM bleu (WB) 

résistant à l‘abrasion et aux 
intempéries.

Applications
Fabriqué sans odeur ni goût de caoutchouc, il est 
recommandé pour l‘aspiration légère et la distribution 
de produits alimentaires contenant des graisses 
animales ou végétales et des huiles, ainsi que des 
boissons comme le lait, l‘eau minérale, la bière, les 
jus de fruits, le vin et les liqueurs (correspondant aux 
simulateurs A, B, C et D de D.M. 220 daté du 26-4-93).

Température d’utilisation
-15 °C (+5 °F) à +70 °C (+158 °F)

Usage général

GAMBRINUS WB 10

IH30240022/40 10 19 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,31 80
IH30240020/40 13 23 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,42 105
IH30240025/40 16 26 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,49 130
IH30240030/40 19 31 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,71 150
IH30240035/40 25 39 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,05 200

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

GAMBRINUS WB 10
IH36242070/40 19 31 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,70 190
IH36242071/40 25 39 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,03 250
IH36242069/40 30 44 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,18 300
IH36242072/40 32 46 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,25 320
IH36242074/40 38 54 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,67 380
IH36242077/40 40 60 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,25 400
IH36242073/40 50 70 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,69 500
IH36242152/40 60 80 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 3,10 600
IH36242075/20 65 85 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 3,34 650
IH36242076/20 75 99 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 4,69 750
IH36242155/20 100 125 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 6,34 1000

GAMBRINUS L WB 10
IH36242150/40 20 29 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,57 200

Aspiration
Faible aspiration 0,3 bar (230 mm Hg)

Tolérances
Mandrin en acier RMA
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm: 	 ± 1,59 mm
Sur diamètre extérieur:	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Nettoyage
Le tuyau peut être lavé et stérilisé avec des détergents 
habituels, ou nettoyé à la vapeur à une température 
maximum de +120 °C (+248 °F) pendant un bref 
moment.

Recommandations
Le tuyau doit être nettoyé et vidé après chaque 
utilisation.
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Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NBR/CR/IR blanc, non 

toxique, lisse (conforme à la législation  
Italienne D.M. 21-3-1973 et à la 
Directive Européenne correspondante 
et FDA)

Renforcement:	 Textile synthétique, fil d‘acier 
hélicoïdal noyé dans du caoutchouc 
EPDM

Robe extérieure:	Caoutchouc EPDM bleu (WB), 
résistant à l‘abrasion et aux 
intempéries 

Applications
Fabriqué sans odeur ni goût de caoutchouc, il est 
recommandé pour l‘aspiration et la livraison de produits 
alimentaires contenant des graisses animales et 
végétales et des huiles, ainsi que des boissons, comme 
le lait, l‘eau minérale, la bière, les jus de fruits, le vin et 
les liqueurs (correspondant aux simulateurs A, B, C et 
D de D.M. 220 daté du 26-4-93).

Température d’utilisation
-15 °C (+5 °F) à +70 °C (+158 °F)

Aspiration
Max. 0,8 bar (600 mm Hg)

Tolérances
Mandrin en acier RMA
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm: 	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Nettoyage
Le tuyau peut être lavé et stérilisé avec des détergents 
habituels, ou nettoyé à la vapeur à une température 
maximum de +120 °C (+248 °F) pendant un bref 
moment.

Recommandations
Le tuyau doit être nettoyé et vidé après chaque 
utilisation.

Usage général

GAMBRINUS SM WB 10

IH36242083/40 19 31 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,74 115
IH36242084/40 25 36 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,92 150
IH36242080/40 30 42 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,10 180
IH36242085/40 32 44 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,16 190
IH36242060/40 35 47 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,25 210
IH36242086/40 38 50 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,35 230
IH36242081/40 40 52 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,41 240
IH36242026/40 45 56 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,49 270
IH36242087/40 50 63 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,88 300
IH36242058/40 60 73 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,23 360
IH36242090/40 63,5 77 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,34 380
IH36242088/20 65 78 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,50 390
IH36242028/20 70 84 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,95 420
IH36242089/20 75 89 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 3,10 450
IH36242078/20 80 93 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 3,17 480
IH36242013/20 100 116 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 4,61 600

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH36242301/40 19 31 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 0,70 190
IH36242302/40 25 37 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 0,90 225
IH36242303/40 32 44 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 1,20 260
IH36242304/40 38 51 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 1,50 335
IH36242305/40 50 66 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 2,20 410
IH36242306/40 63,5 79 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 2,80 450
IH36242307/20 75 91 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 3,30 525
IH36242309/20 100 116 1,2 180,0 12 4,8 696,0 48 4,70 675

RUBBER HOSE GAMBRINUS 10 bar PER ALIM. – DM 21.03.73 E SUCC.   MADE IN ITALY – Parker ITR
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Fabrique selon EN 12115

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Polyéthylène (UHMWPE) à très 

haut poids moléculaire, translucide, 
lisse, sur sous couche blanche, pour 
contact avec produits alimentaires

Renforcement:	 Textile synthétique, fil d‘acier hélicoïdal 
et fil de cuivre pour assurer la liaison 
électrique entre le tuyau et les 
embouts

Robe extérieure:	Caoutchouc EPDM bleu, résistant à 
l‘abrasion et aux intempéries 

Applications
Fabriqué sans odeur ni goût de caoutchouc, il est 
recommandé pour l‘aspiration légère et la distribution 
de produits alimentaires contenant des graisses 
animales ou végétales et des huiles, ainsi que des 
boissons comme le lait, l‘eau minérale, la bière, les jus 
de fruits, le vin et les liqueurs, etc, Selon les normes 
nationales et internationales suivantes:
• �USA:  FDA – par. 21 CFR 177,1520
• �E.U.: 90/128 EEC, sec. A et amendments 
• �Italie: Décrets ministériels 21/3/73 et N. 220 de 

26/4/93 et amendments. 
Autres conformités aux régulations nationales sur 
demande.

Température d’utilisation
-15 °C (+5 °F) à +100 °C (+212 °F)

Aspiration
Max. 0,8 bar (600 mm Hg)

Tolérances
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,50 mm
D.I. 50 mm: 	 ± 0,70 mm
> D.I. 50 mm: 	 ± 0,80 mm
Sur diamètre extérieur:
D.E. 31 - 51 mm: 	 ± 1,00 mm
D.E. 66 - 91 mm: 	 ± 1,20 mm
> D.E. 91 mm: 	 ± 1,60 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Nettoyage
Le tuyau peut être lavé et stérilisé avec des détergents 
habituels, ou nettoyé à la vapeur à une température 
maximum de +130 °C (+266 °F) pendant un bref 
moment.

Recommandations
Le tuyau doit être nettoyé et vidé après chaque 
utilisation. Pour des applications spéciales, et en cas 
de doute, veuillez contacter notre assistance technique.

Usage général

GAMBRINUS UPE WB SM EN 12115

IH36242083/40 19 31 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,74 115
IH36242084/40 25 36 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,92 150
IH36242080/40 30 42 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,10 180
IH36242085/40 32 44 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,16 190
IH36242060/40 35 47 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,25 210
IH36242086/40 38 50 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,35 230
IH36242081/40 40 52 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,41 240
IH36242026/40 45 56 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,49 270
IH36242087/40 50 63 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,88 300
IH36242058/40 60 73 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,23 360
IH36242090/40 63,5 77 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,34 380
IH36242088/20 65 78 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,50 390
IH36242028/20 70 84 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,95 420
IH36242089/20 75 89 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 3,10 450
IH36242078/20 80 93 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 3,17 480
IH36242013/20 100 116 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 4,61 600

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH36242301/40 19 31 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 0,70 190
IH36242302/40 25 37 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 0,90 225
IH36242303/40 32 44 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 1,20 260
IH36242304/40 38 51 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 1,50 335
IH36242305/40 50 66 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 2,20 410
IH36242306/40 63,5 79 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 2,80 450
IH36242307/20 75 91 1,6 232,0 16 6,4 928,0 64 3,30 525
IH36242309/20 100 116 1,2 180,0 12 4,8 696,0 48 4,70 675

EN 12115 - UPE - SD - I.D. - PN.. - BP.. bar - M - FDA f - Quarter/Year - MADE IN ITALY Parker ITR 
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Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc synthétique blanc, 

lisse, non toxique (conforme à la 
législation Italienne D.M. 21-3-1973 
et aux Directives Européennes 
correspondantes et FDA)

Renforcement:	 Tresses textile synthétique
Robe extérieure:	Caoutchouc synthétique rouge 

(WR) résistant à l‘abrasion et aux 
intempéries

Applications
Fabriqué sans odeur et sans goût de caoutchouc, il est 
recommandé pour des applications légères d‘aspiration 
et de distribution de boissons comme le lait, l‘eau 
minérale, la bière, les jus de fruit, vins et liqueurs 
(correspondant aux simulateurrs A, B et C de D.M. 220 
daté du 26-4-93).

Température d’utilisation
-15 °C (+5 °F) à +70 °C (+158 °F)

Aspiration
Faible aspiration 0,3 bar (230 mm Hg)

Tolérances
Mandrin en acier RMA
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 35 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 35 mm: 	 ± 1,59 mm
Sur diamètre extérieur:	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Nettoyage
Le tuyau peut être lavé et stérilisé avec des détergents 
habituels, ou nettoyé à la vapeur à une température 
maximum de +120 °C (+248 °F) pendant un bref 
moment.

Recommandations
Le tuyau doit être nettoyé et vidé après chaque 
utilisation.

Usage général

ENOTRIA® 10

IH36222088/40 19 28 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,50 190
IH36222090/40 25 34 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,62 250
IH36222091/40 30 41 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,90 300
IH36222085/40 32 43 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,94 320
IH36222092/40 35 48 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,24 350
IH36222093/40 40 54 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,52 400
IH36222095/40 50 68 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,41 500
IH36222096/40 60 81 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 3,34 600
IH36222110/20 65 86 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 3,64 650
IH36222076/20 76 97 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 4,11 760
IH36222098/20 80 101 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 4,29 800
IH36222100/20 100 122 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 5,52 1000

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH36220108/40 25 37 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,96 150
IH36220109/40 30 42 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,11 180
IH36220110/40 35 48 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,37 210
IH36220113/40 40 52 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,41 240
IH36220114/40 50 63 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,88 300
IH36220115/40 60 73 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,24 360
IH36220124/20 65 78 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,60 390
IH36220119/20 75 89 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 3,12 450
IH36220118/20 80 93 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 3,08 480
IH36220121/20 100 116 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 4,64 600
IH36220136/20 120 141 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 7,00 720

RUBBER HOSE ENOTRIA 10 bar PER ALIM. – DM 21.03.73 E SUCC.  f  MADE IN ITALY – Parker ITR
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Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc synthétique blanc, 

lisse, non toxique (conforme à la 
législation Italienne D.M. 21-3-1973 
et les Directives Européennes 
correspondantes et FDA)

Renforcement:	 Textile synthétique et un fil d‘acier 
hélicoïdal intégré

Robe extérieure:	Caoutchouc EPDM rouge (WR), 
résistant à l‘abrasion et aux 
intempéries

Applications
Fabriqué sans odeur ni goût de caoutchouc, il est 
recommandé pour l‘aspiration ou la distribution de 
boissons comme le lait, l‘eau minérale, la bière, les 
jus de fruits, le vin et les liqueurs ( correspondant aux 
simulateurs A, B et C de D.M. 220 daté du 26-4-93).

Température d’utilisation
-15 °C (+5 °F) à +70 °C (+158 °F)

Aspiration
Max. 0,8 bar (600 mm Hg)

Tolérances
Mandrin en acier RMA
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 35 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 35 mm: 	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Nettoyage
Le tuyau peut être lavé et stérilisé avec des détergents 
habituels, ou nettoyé à la vapeur à une température 
maximum de +120 °C (+248 °F) pendant un bref 
moment.

Recommandations
Le tuyau doit être nettoyé et vidé après chaque 
utilisation.

Usage général

FALERNO® 10

IH36222088/40 19 28 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,50 190
IH36222090/40 25 34 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,62 250
IH36222091/40 30 41 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,90 300
IH36222085/40 32 43 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,94 320
IH36222092/40 35 48 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,24 350
IH36222093/40 40 54 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,52 400
IH36222095/40 50 68 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,41 500
IH36222096/40 60 81 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 3,34 600
IH36222110/20 65 86 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 3,64 650
IH36222076/20 76 97 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 4,11 760
IH36222098/20 80 101 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 4,29 800
IH36222100/20 100 122 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 5,52 1000

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH36220108/40 25 37 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,96 150
IH36220109/40 30 42 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,11 180
IH36220110/40 35 48 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,37 210
IH36220113/40 40 52 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,41 240
IH36220114/40 50 63 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,88 300
IH36220115/40 60 73 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,24 360
IH36220124/20 65 78 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,60 390
IH36220119/20 75 89 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 3,12 450
IH36220118/20 80 93 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 3,08 480
IH36220121/20 100 116 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 4,64 600
IH36220136/20 120 141 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 7,00 720

RUBBER HOSE FALERNO 10 bar PER ALIM. – DM 21.03.73 E SUCC.  f  MADE IN ITALY – Parker ITR
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Construction du tuyau
Tuyau flexible, léger en PVC transparent avec une 
spirale PVC rigide blanc cassé, intégrée.

Applications
Pour l‘aspiration et la distribution d‘eau potable, de 
sodas, de vin, de vinaigre, de lait et tout de sorte 
de liquides alimentaires. Répond à la Directive 
Européenne 90/128 CEE Class A, B, and C. Utilisé 
aussi dans les caves à vin et à bière, les laiteries, 
l‘industrie alimentaire et de l‘embouteillage.

Température d’utilisation
-10 °C (+14 °F) à +60 °C (+140 °F)

Aspiration
≤ D.I. 50 mm: 	 0,80 bar (600 mm Hg)
D.I. 60 – 100 mm: 	 0,70 bar (530 mm Hg)
D.I. 120 mm: 	 0,55 bar (420 mm Hg)

Tolérances
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 50 mm:	 ± 0,50 mm
> D.I. 50 mm: 	 ± 1,00 mm
Sur épaisseur de paroi: 	 ± 0,50 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %
Toutes les autres données techniques ont une 
tolérance de ± 5 %.

Usage général

ALIREX

IH35610020/50 20 3,0 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,21 60
IH35610025/50 25 3,2 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,38 75
IH35610030/50 30 3,6 0,7 101,5 7 2,1 304,5 21 0,44 90
IH35612032/50 32 3,7 0,7 101,5 7 2,1 304,5 21 0,50 95
IH35610035/50 35 3,8 0,7 101,5 7 2,1 304,5 21 0,54 105
IH35610040/50 40 3,9 0,6 87,0 6 1,8 261,0 18 0,60 120
IH35610045/50 45 3,9 0,6 87,0 6 1,8 261,0 18 0,70 135
IH35610050/50 50 4,0 0,6 87,0 6 1,8 261,0 18 0,80 150
IH35610060/50 60 4,3 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 1,02 180
IH35610070/50 70 4,5 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 1,17 210
IH35612075/50 75 4,6 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 1,33 225
IH35610080/50 80 4,9 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 1,52 240
IH35612090/50 90 5,2 0,4 58,0 4 1,2 174,0 12 1,80 270
IH35610100/25 100 5,5 0,4 58,0 4 1,2 174,0 12 2,10 400
IH35612120/25 120 6,0 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 2,45 480

Référence /
Longueur standard D. I. Epaisseur de paroi Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

ALIREX I.D. mm f FOOD QUALITY - Parker ITR
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Usage général

Hose Construction
Flexible and light hose having a red, rigid PVC spiral 
embedded in transparent PVC wall, manufactured with 
materials according to 2007/19/EC European Standard 
for foods, and 2002/95/EC European standard RoHS.

Applications
For suction and delivery of wine, and liquid foodstuffs 
in accordance with CE 1935/2004 Class A, B and C.
It is also used in heavy duty applications in cellars, 
stores and docks for loading and unloading tankers 
and storage tankers.

Temperature Range
-25 °C (-13 °F) to +60 °C (+140 °F)

ENOREX

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH35620020/50 20 29 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,36 100
IH35620025/50 25 34 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,55 125
IH35620030/50 30 40 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,65 150
IH35620035/50 35 45 0,9 130,5 9 2,7 391,5 27 0,75 175
IH35620040/50 40 50 0,9 130,5 9 2,7 391,5 27 0,85 200
IH35620045/50 45 56 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 1,00 225
IH35620050/50 50 62 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 1,20 250
IH35620060/50 60 72 0,75 108,8 7,5 2,3 326,25 22,5 1,60 360
IH35620070/50 70 84 0,65 94,25 6,5 2,0 282,75 19,5 1,90 420
IH35620080/50 80 94 0,65 94,25 6,5 2,0 282,75 19,5 2,20 520
IH35620100/25 100 116 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 3,36 650
IH35620120/25 120 138 0,3 43,5 3 0,9 130,0 9 4,20 780
IH35620150/25 150 171 0,3 43,5 3 0,9 130,0 9 6,30 1050

ENOREX I.D. mm. f FOOD QUALITY - Parker ITR 

Suction
0,90 bar (660 mm. Hg)

Tolerances
On inside diameter:	 ± 2 %
All other technical data are subject to a ± 5 % tolerance.

Burst Pressure
Three times the working pressure.

Packing
All hose coils are wrapped in polythene film with UV 
barrier (25%).
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Usage général

IH35624025/50 25 – 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,55 125
IH35624030/50 30 – 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,57 150
IH35624032/50 32 – 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,64 160
IH35624035/50 35 – 0,7 101,5 7 2,1 304,5 21 0,66 175
IH35624038/50 38 – 0,7 101,5 7 2,1 304,5 21 0,70 190
IH35624040/50 40 – 0,7 101,5 7 2,1 304,5 21 0,74 200
IH35624040/50 45 – 0,7 101,5 7 2,1 304,5 21 0,90 225
IH35624050/50 50 – 0,6 87,0 6 1,8 261,0 18 1,05 250
IH35624060/50 60 – 0,6 87,0 6 1,8 261,0 18 1,30 300
IH35624063/50 63 – 0,6 87,0 6 1,8 261,0 18 1,40 315
IH35624070/50 70 – 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 1,65 350
IH35624076/50 76 – 0,45 65,25 4,5 1,35 195,75 13,5 1,75 380
IH35624080/50 80 – 0,45 65,25 4,5 1,35 195,75 13,5 1,90 400
IH35624090/25 90 – 0,4 58,0 4 1,2 174,0 12 2,17 450
IH35624100/25 100 – 0,4 58,0 4 1,2 174,0 12 2,70 500
IH35624120/25 120 – 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 3,35 600
IH35624127/25 127 – 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 3,60 635
IH35624152/25 152 – 0,25 36,25 2,5 0,75 108,75 7,5 4,50 760

Référence /
Longueur standard D. I. Epaisseur de paroi Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

Construction du tuyau
Tuyau souple et léger avec une spirale en PVC rigide 
rouge noyée dans une paroi en PVC transparent.

Applications
Pour aspiration et refoulement de vin, convient pour 
les produits alimentaires liés aux simulateurs A, B et C 
selon la Directive Européenne 90/128 CEE, lorsqu’un 
glissement facile du tuyau est demandé (dû au faible 
coefficient de frottement)  pour avoir une faible abrasion 
externe. Il est également utilisé pour des  applications 
contraignantes dans les caves et entrepôts pour le 
remplissage et la vidange de citernes et cuves de 
stockage. 

Température d’utilisation
-25 °C (-32 °F) à +60 °C (+140 °F)

Aspiration
≤ D.I. 35 mm: 	 0,90 bar (675 mm Hg)
> D.I. 35 mm: 	 0,80 bar (600 mm Hg)

Tolérances
Sur diamètre intérieur/extérieur: 	 ± 4 %
Tolérance sur la longueur: 			  ± 1 %
Toutes les autres données techniques ont une 
tolérance de ± 5 %.

Note
Existe en version exempte de phtalate.

ENOREX N.A. (pas d’abrasion) 

ENOREX N.A.  I.D. mm. f FOOD QUALITY - Parker ITR 
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Aspiration
0,80 bar (600 mm Hg)

Tolérances
Sur diamètre intérieur: 	 ± 4 %
Sur épaisseur de paroi:  	 ± 0,50 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %
Toutes les autres données techniques ont une 
tolérance de ± 5 %.

APERSPIR

Usage général

Construction du tuyau
Tuyau à paroi PVC transparente, flexible et léger, ayant 
une spirale hélicoïdale en acier intégrée.

Applications
Convient pour l‘aspiration et la distribution alimentaire, 
conforme à la Directive Européenne CEE 90/128 Class 
A, B, and C. Pour des applications industrielles et 
agricoles pour travaux lourds et moyens.

Température d’utilisation
-10 °C (+14 °F) à +60 °C (+140 °F)

IH35641010/30 10 3,1 1,2 174,0 12 3,6 522,0 36 0,18 23
IH35641012/30 12 3,1 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,19 20
IH35641014/50 14 3,1 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,23 30
IH35641016/50 16 3,1 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,26 30
IH35641018/50 18 3,5 1,2 174,0 12 3,6 522,0 36 0,30 40
IH35641019/50 19 3,5 1,2 174,0 12 3,6 522,0 36 0,33 40
IH35641020/50 20 3,5 1,2 174,0 12 3,6 522,0 36 0,34 40
IH35641022/50 22 4,1 1,1 159,5 11 3,3 478,5 33 0,40 40
IH35641025/25 25 4,2 1,1 159,5 11 3,3 478,5 33 0,52 50
IH35641025/50 25 4,2 1,1 159,5 11 3,3 478,5 33 0,52 50
IH35641030/50 30 4,2 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,63 60
IH35641032/50 32 4,5 0,95 137,75 9,5 2,9 413,25 28,5 0,66 60
IH35641035/50 35 4,5 0,85 123,25 8,5 2,6 369,75 25,5 0,75 70
IH35641038/50 38 4,5 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,80 80
IH35641040/25 40 5,0 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,95 80
IH35641040/50 40 5,0 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,95 80
IH35641042/50 42 5,0 0,75 108,75 7,5 2,3 326,25 22,5 1,15 84
IH35641045/50 45 5,0 0,75 108,75 7,5 2,3 326,25 22,5 1,15 90
IH35641050/25 50 5,4 0,7 101,5 7 2,1 304,5 21 1,30 100
IH35641050/50 50 5,4 0,7 101,5 7 2,1 304,5 21 1,30 100
IH35641060/25 60 6,1 0,6 87,0 6 1,8 261,0 18 1,75 120
IH35641060/50 60 6,1 0,6 87,0 6 1,8 261,0 18 1,75 120
IH35641063/50 63,5 6,2 0,6 87,0 6 1,8 261,0 18 1,80 130
IH35641070/25 70 6,5 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 2,10 140
IH35641070/50 70 6,5 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 2,10 140
IH35641075/50 75 7,0 0,45 65,25 4,5 1,4 195,75 13,5 2,30 150
IH35641080/50 80 7,3 0,4 58,0 4 1,2 174,0 12 2,50 160
IH35641090/30 90 7,5 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 2,90 180
IH35641100/30 100 8,0 0,3 43,5 3 0,9 130,5 9 3,65 200
IH35641120/30 120 8,0 0,2 29,0 2 0,6 87,0 6 4,30 240
IH35641125/30 125 8,3 0,2 29,0 2 0,6 87,0 6 4,60 250
IH35641150/20 150 9,5 0,2 29,0 2 0,6 87,0 6 6,50 300

Référence /
Longueur standard D. I. Epaisseur de paroi Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

APERSPIR I.D. mm. f FOOD QUALITY - Parker ITR 
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Construction du tuyau
Flexible PVC transparent avec un renforcement textile 
entre les 2 parois.

Applications
Convient pour véhiculer des produits alimentaires 
conformément à la Directive Européenne 90/128 CEE 
Classe A, B et C.
Pour applications en milieu industriel et agricole.

Température d’utilisation
-20 °C (-29 °F) à +60 °C (+140 °F)

Tolérances
Sur diamètre intérieur/extérieur:
≤  D.I. 15 mm: 	 ± 0,5 mm
D.I. 16 - 19 mm: 	 ± 0,8 mm
> D.I. 19 mm: 	 ± 1,0 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %
Toutes les autres données techniques ont une 
tolérance de ± 5 %.

VINITRESS

Usage général

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH35033227/100 5 11 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,092 30
IH35033229/25 6 12 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,103 40
IH35033229/100 6 12 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,103 40
IH35033230/25 8 14 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,126 50
IH35033230/100 8 14 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,126 50
IH35033223/50 9 15 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,138 50
IH35033231/25 10 16 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,149 60
IH35033231/100 10 16 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,149 60
IH35033232/100 12 17 1,2 174,0 12 3,6 522,0 36 0,170 75
IH35033220/25 13 19 1,2 174,0 12 3,6 522,0 36 0,184 80
IH35033220/50 13 19 1,2 174,0 12 3,6 522,0 36 0,184 80
IH35033220/100 13 19 1,2 174,0 12 3,6 522,0 36 0,184 80
IH35033222/25 15 21 1,2 174,0 12 3,6 522,0 36 0,207 90
IH35033222/50 15 21 1,2 174,0 12 3,6 522,0 36 0,207 90
IH35033234/100 16 22 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,218 100
IH35033221/25 19 26 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,302 110
IH35033221/50 19 26 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,302 110
IH35033245/25 25 33 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,444 150
IH35033245/50 25 33 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,444 150
IH35033239/50 30 38 0,7 101,5 7 2,1 304,5 21 0,521 180
IH35033241/25 32 42 0,7 101,5 7 2,1 304,5 21 0,709 190
IH35033241/50 32 42 0,7 101,5 7 2,1 304,5 21 0,709 190
IH35033246/25 38 48 0,6 87,0 6 1,8 261,0 18 0,824 230
IH35033240/25 40 50 0,6 87,0 6 1,8 261,0 18 0,862 240
IH35033242/25 50 64 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 1,528 300

VINITRESS f FOOD QUALITY - Parker ITR 
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Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc EPDM blanc, lisse 

conçu pour les produits alimentaires, 
sans gôut ni odeur conformément à la 
FDA title 21, item 177.2600 pour les 
aliments aqueux et BgVV XXI cat. 2 
pour les aliments contenant graisse 
et eau

Renforcement:	 Nappes en fibre synthétique tissée 
et une spirale d’acier incorporée, 
conformément à la FDA title 21, item 
177.2600 pour les aliments aqueux 
et BgVV XXI cat. 2 pour les aliments 
contenant graisse et eau

Robe extérieure:	En caoutchouc NR bleu (WB), 
résistant à l’abrasion, au 
vieillissement et aux agents 
atmosphériques

Applications
Tuyau de première qualité spécialement conçu pour 
la collecte de lait. Il peut être aussi utilisé pour les 
aliments liquides et les boissons alcoolisées. Ses 
caractéristiques particulières sont un faible poids, 
une manipulation aisée et une haute résistance à la 
température.

Température d’utilisation
-40 °C (-40 °F) à +120 °C (+248 °F)

Aspiration
0,80 bar (600 mm Hg)

Tolérances
Mandrin en acier RMA
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm: 	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Nettoyage
Ce tuyau peut être lavé et stérilisé avec des détergents 
ou usuels ou de la vapeur à une température 
n’excédant pas +150 °C (+302 °F) pour de courtes 
périodes.

Recommandations
Le tuyau doit être nettoyé et vidé après chaque 
utilisation.

Citerne à lait

MILK SM WB 10

RUBBER HOSE MILK SM WB 10 bar - f FOOD - FDA - BgVV - MADE IN ITALY – Parker ITR

IH36247031/40 25 37 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,75 75
IH36247034/40 38 50 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,12 120
IH36247035/40 40 53 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,28 130
IH36247036/40 45 58 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,42 155
IH36247037/40 51 64 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,78 170
IH36247039/40 63,5 76,5 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,15 250
IH36247041/20 76 90 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,77 300
IH36247043/20 102 117 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 3,81 500

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm
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Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NR blanc, lisse, de 

qualité alimentaire, résistant à 
l‘abrasion, convient pour les aliments 
sans graisses solides

Renforcement:	 Textile synthétique avec fils de 
cuivre pour assurer la conductivité 
électrique entre les extrémités

Robe extérieure:	Caoutchouc SBR lisse, noir, résistant 
à l‘abrasion ou au vieillissement

Applications
Convient pour véhiculer des aliments en granulés ou 
en poudre et des granulats de PVC. Conforme à la 
Législation Italienne - D.M. N° 338 du 22-7-98 pour les 
liquides, les acides et les alcools alimentaires.

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à +70 °C (+158 °F)

Tolérances
Mandrin en acier RMA
Sur diamètre intérieur: 	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Nettoyage
Le tuyau peut être lavé et stérilisé avec des détergents 
habituels, ou nettoyé à la vapeur à une température 
maximum de +120 °C (+248 °F) pendant un bref 
moment.

Recommandations
Le tuyau doit être nettoyé et vidé après chaque 
utilisation.

Matériaux en vrac

RESILO 5

RUBBER HOSE RESILO 5 bar MADE IN ITALY – Parker ITR

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

RESILO 5
IH36822500/40 50 66 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 2,10 500
IH36822502/20 80 98 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 3,60 800
IH36822504/20 100 120 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 5,00 1000

RESILO L 5
IH36822503/20 75 85 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 1,74 750
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RUBBER HOSE RESILO SM 5 bar MADE IN ITALY – Parker ITR

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NR blanc, lisse, de 

qualité alimentaire, résistant à 
l‘abrasion, convient pour les aliments 
sans graisses solides

Renforcement:	 Textile synthétique, fil d‘acier 
hélicoïdal noyé dans du caoutchouc 
EPDM avec fils de cuivre pour 
assurer la conductivité électrique 
entre les extrémités

Robe extérieure:	Caoutchouc SBR lisse, noir, résistant 
à l‘abrasion ou au vieillissement

Applications
Convient pour véhiculer des aliments en granulés ou 
en poudre et des granulats de PVC. Conforme à la 
Législation Italienne - D.M. N° 338 du 22-7-98 pour 
les liquides, les acides et les alcools alimentaires et 
approuvé FDA.

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à +70 °C (+158 °F)

Tolérances
Mandrin en acier RMA
Sur diamètre intérieur:	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Nettoyage
Le tuyau peut être lavé et stérilisé avec des détergents 
habituels, ou nettoyé à la vapeur à une température 
maximum de +120 °C (+248 °F) pendant un bref 
moment.

Recommandations
Le tuyau doit être nettoyé et vidé après chaque 
utilisation.

Matériaux en vrac

RESILO  SM 5

IH36822530/40 50 64 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 2,00 300
IH36822533/20 75 93 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 3,60 450
IH36822534/20 80 98 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 3,80 480
IH36822536/20 100 120 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 5,40 600

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm
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ITTIREX I.D. mm Parker ITR

Construction du tuyau
Flexible transparent en PU avec spirale grise en PVC 
rigide.

Applications
Convient pour l‘aspiration et le refoulement de 
poissons.

Température d’utilisation
-25 °C (-13 °F) à +60 °C (+140 °F)

Aspiration
0,80 bar (600 mm Hg)

Tolérances
Sur diamètre intérieur/extérieur: 	 ± 4 %
Tolérance sur la longueur: 			  ± 1 %
Toutes les autres données techniques ont une 
tolérance de ± 5 %.

NOTE 
D‘autres diamètres sont disponibles sur demande.

Pompe à poisson

ITTIREX

Référence /
Longueur standard D. I. Epaisseur de paroi Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH35626203/10 203 1,5 PU 0,15 21,75 1,5 0,45 65,3 4,5 3,60 1218
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sealing & shielding
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	 	Gaz de soudure

 
AUTOGENE EN 559 
BIPRESS EN 559 
SAFETYPRESS 15 - 25
Conçu pour véhiculer de l‘acétylène et de l‘oxygène suivant EN 559.  
Disponible en tuyau jumelé (BIPRESS). Dispose d‘une robe externe  
auto-extinguible et d‘un tube suivant spécifications ITR (SAFETYPRESS). 

	 	Gaz domestique

CARBO G NW/L 10 - NB/R 10 
Convient pour véhiculer du gaz et du GPL en applications domestiques.  
Conforme aux standards IMQ-UNI 7140.

 

PROPANDIN NA/L 6 - 30 
PROPAN BS 3212/2 NA/L 20 
PROPANPRESS UL-21 N/L
Convient pour véhiculer du gaz et du GPL.  
Conformes aux Standards:  
DVGW - DIN 4815 = PROPANDIN (orange) 
BS 3212/2 = PROPAN BS (orange) 
UL-21 = PROPANPRESS UL-21 (noir) 

	 	Gaz industriel
MULTIGASPRESS EN 559 NRA/L 20
Convient pour le transport de gaz inclus dans le tableau 4  
de la norme EN 559 (exception faite des gaz  propulsés):  
acétylène, GPL, MPS, gaz naturel, méthane.

INERPRESS EN 559 N/L 20 
Conçu pour véhiculer des gaz inertes: air, azote, argon, CO2.  
Répond à la norme EN 559. 

PROPANPRESS EN 559 NA/L 20
Convient pour véhiculer du gaz et du GPL dans des applications industrielles.  
Conforme au Standard:  
EN 559 = PROPANPRESS EN 559 (orange)
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J – Tuyaux pour les gaz

Gaz de soudure
	 AUTOGENE EN 559 NR/ - NB/L - R 20	 	J4
	 BIPRESS EN 559 B-R/L 20	 	J5
	 SAFETYPRESS 15 - 25	 	J6
	

Gaz domestique
	 CARBO G NW/L 10 - NB/R 10 	 	J7
	 PROPANDIN NA/L 6 - 30	 	J8
	 PROPAN BS 3212/2 NA/L 20	 	J9
	 PROPANPRESS UL-21 N/L	 	J10

Gaz industriel
	 MULTIGASPRESS EN 559 NRA/L 20	 	J11
	 INERPRESS EN 559 N/L 20	 	J12
	 PROPANPRESS EN 559 NA/L 20	 	J13
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Gaz de soudure

RUBBER HOSE – EN 559 – 2 MPa (20 bar) – I.D. MADE IN ITALY – Parker ITR (Year with traceability code)

AUTOGENE EN 559 NR/ - NB/L 20 
Selon la EN 559

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc SBR noir, lisse, résistant 

au gaz de soudure, non compatible 
avec le GPL, bonne résistance à la 
flamme

Renforcement:	 Fil textile synthétique
Robe extérieure:	Caoutchouc SBR/EPDM lisse (/L) 

ou rayé (/R), rouge (NR) ou bleu 
(NB) résistant à l‘abrasion, au 
vieillissement, aux surfaces chaudes 
et aux particules incandescentes

Applications
Conçu pour l‘alimentation en gaz de soudure et de 
brasage.

Température d’utilisation
-25 °C (-13 °F) à +80 °C (+176 °F)

Tolérances 
EN 559
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 6,3 mm: 	 ± 0,40 mm
D.I. 8 - 10 mm: 	 ± 0,50 mm
Tolérance sur la longueur:  
UNI EN ISO 1307/97	 ± 1 %

Important!
Les applications de soudure peuvent être dangereuses. 
Veuillez prendre toutes les précautions nécessaires.

RUBBER HOSE – EN 559 – 2 MPa (20 bar) – I.D. MADE IN ITALY – Parker ITR (Year with traceability code)

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

AUTOGENE EN 559 NR/L 20
IH30412900/40 5 12 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,13 40
IH30412900/100 5 12 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,13 40
IH30412803/40 6,3 13,3 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,15 40
IH30412803/100 6,3 13,3 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,15 40
IH30412806/40 6,3 16,3 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,25 40
IH30412806/100 6,3 16,3 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,25 40
IH30412914/100 8 15 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,17 40
IH30412716/40 9 16 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,19 45
IH30412716/100 9 16 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,19 45
IH30413221/40 10 17 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,20 50
IH30413221/100 10 17 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,20 50

AUTOGENE EN 559 NB/L 20
IH30412901/40 5 12 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,13 40
IH30412901/100 5 12 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,13 40
IH30412703/40 6,3 13,3 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,15 40
IH30412703/100 6,3 13,3 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,15 40
IH30412706/40 6,3 16,3 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,25 40
IH30412915/100 8 15 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,17 40
IH30412707/40 9 16 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,19 45
IH30412707/100 9 16 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,19 45
IH30413220/40 10 17 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,20 50
IH30413220/100 10 17 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,20 50
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RUBBER HOSE – EN 559 – 2 MPa (20 bar) – I.D. MADE IN ITALY – Parker ITR – (Year with traceability code)

Selon la EN 559

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc SBR noir, résistant aux 

gaz de soudure
Renforcement:	 Fil textile synthétique
Robe extérieure:	Caoutchouc SBR/EPDM rouge et 

bleu, résistant à l‘abrasion et au 
vieillissement

Applications
Une ligne de tuyau jumelé conçue pour les 
équipements de soudure et de brasage au gaz.

Température d’utilisation
-25 °C (-13 °F) à +80 °C (+176 °F)

Tolérances
EN 559
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 6,3 mm: 	 ± 0,40 mm
> D.I. 8 - 10 mm: 	 ± 0,50 mm
Tolérance sur la longueur: 
UNI EN ISO 1307/97	 ± 1 %

Important!
Les applications de soudure peuvent être dangereuses. 
Veuillez prendre toutes les précautions nécessaires.

Gaz de soudure

BIPRESS EN 559 B-R/L 20 

RUBBER HOSE – EN 559 – 2 MPa (20 bar) – I.D. MADE IN ITALY – Parker ITR – (Year with traceability code)

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH30401102/100 4+4 11 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,23 –
IH30401103/100 5+5 12 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,25 –
IH30401107/40 6,3+6,3 13 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,29 –
IH30401107/100 6,3+6,3 13 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,29 –
IH30401106/40 6,3+9 16 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,43 –
IH30401108/50 8+8 15 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,34 –
IH30401108/100 8+8 15 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,34 –
IH30401110/100 8+9 16 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,40 –
IH30401111/40 9+9 16 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,38 –
IH30401111/100 9+9 16 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,38 –
IH30401112/100 10+10 17 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,46 –
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Tolérances
UNI EN ISO 1307/97
Sur diamètre intérieur:	 ± 0,80 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Important!
Les applications de soudure peuvent être dangereuses. 
Veuillez prendre toutes les précautions nécessaires.

Gaz de soudure

SAFETYPRESS® 15-25

SAFETYPRESS NR /L15
IH30414002/100 8 15 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,19 50
IH30414003/100 10 17 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,22 60
IH30414107/100 13 21 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,32 80

SAFETYPRESS NR /L25
IH30414103/100 10 19 2,5 362,5 25 7,5 1087,5 75 0,31 60

SAFETYPRESS NB/L 25
IH30414102/100 8 17 2,5 362,5 25 7,5 1087,5 75 0,26 50
IH30414104/100 10 19 2,5 362,5 25 7,5 1087,5 75 0,31 60
IH30414106/100 13 23 2,5 362,5 25 7,5 1087,5 75 0,42 80

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

RUBBER HOSE SAFETYPRESS W.P. bar MADE IN ITALY – Parker ITR 

RUBBER HOSE SAFETYPRESS 25 bar MADE IN ITALY – Parker ITR 

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc CR noir, lisse,  

auto-extinguible
Renforcement:	 Fil textile synthétique
Robe extérieure:	Caoutchouc CSM bleu (NB) ou rouge 

(NR), auto-extincteur, résistant à 
l‘abrasion, au vieillissement, à la 
chaleur, aux huiles, aux carburants, 
aux graisses et aux intempéries. 
Répond aux test ASTM D 2863 et 
ASTM D 2863 concentration – 32 % 
sans propagation de flamme. La  
concentration en oxygène normale 
ambiante est de 21 %.

Applications
Principalement conçu pour les équipements de soudure 
à l‘oxygène-acéthylène et de découpe au chalumeau. 
Tuyau à utiliser dans l‘industrie, le bâtiment et les 
chantiers navals pour des travaux lourds et lorsque la 
sécurité est primordiale.

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à +100 °C (+212 °F)  
avec pointes à +130 °C (+266 °F)
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Suivant spec. UNI 7140  
et constamment teste par le  IMQ  
(Italian Institute of Quality Approval)

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NBR noir compatible au 

gaz domestique
Renforcement:	 Fil textile synthétique
Robe extérieure:	Caoutchouc SBR/EPDM, blanc (NW) 

ou bleu (NB), lisse (/L) ou rayé (/R).

Applications
Connexion d‘équipements ménagers au réseau de gaz 
(NW/L) ou aux bouteilles GPL (NB/R).

Température d’utilisation
-20 °C (-4 °F) à +90 °C (+194 °F)

Tolérances
UNI 7140
Sur diamètre intérieur: 	 ± 0,50 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Embouts
Le tuyau convient aux embouts standards. 
Embouts recommandés selon la UNI 7141.

Note
Sur demande, autres couleurs de robe extérieure. 
CARBO G pour applications domestiques doit être 
remplacé conformément à la date d’expiration indiquée 
sur le tuyau, selon la UNI 7140.

CARBO G NW/L 10 - NB/R 10 

Gaz domestique

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

CARBO G NB/R 10
IH30551594/100 8 13 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,13 33

CARBO G N/R 10
IH30551599/100 8 13 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,13 33

CARBO G NW/L 10
IH30551600/100 13 20 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,29 51

CARBO G UNI 7140 – I.D. – IMQ – DA SOSTITUIRE ENTRO IL … - MADE IN ITALY - Parker ITR

CARBO G UNI 7140 – I.D. – IMQ – DA SOSTITUIRE ENTRO IL … - MADE IN ITALY - Parker ITR
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Conforme a la norme  
DIN 4815 Teil 1 approuvé DVGW

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NBR noir, résistant au 

GPL
Renforcement:	 Fil textile synthétique
Robe extérieure:	Caoutchouc NBR/PVC orange, 

résistant au vieillisement et 
retardateur de flamme

Applications
Convient pour l‘approvisionnement en butane, propane 
et gaz pour applications domestiques.

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à +70 °C (+158 °F)

Tolérances
DIN 4815 Teil 1
Sur diamètre intérieur: 	 ± 0,50 mm
Sur épaisseur de paroi: 	 ± 0,40 mm
Tolérance sur la longueur:   
UNI EN ISO 1307/97	 ± 1 %

Embouts
Le tuyau convient aux embouts standards 
et aux embouts DIN 74325.

Note
Disponible sur demande suivant norme danoise sous 
la référence PROPADAN NA/L 6 N.D. mm 11x18 
approuvé par le DGP  
(Danish Governmental Gas Institute).

Gaz domestique

PROPANDIN NA/L 6 - 30

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

PROPANDIN NA/L 6
IH30410420/40 4 11 0,6 90,0 6 1,8 270,0 18 0,12 55
IH30410421/40 6,3 13,3 0,6 90,0 6 1,8 270,0 18 0,15 66,5
IH30410422/40 9,5 16,5 0,6 90,0 6 1,8 270,0 18 0,20 85

PROPANDIN NA/L 30
IH30413491/40 4 12 3,0 450,0 30 9,0 1305,0 90 0,15 55
IH30413492/40 6,3 16,3 3,0 450,0 30 9,0 1305,0 90 0,26 66,5

DIN DVGW REG. NR. NG-4603 AQ1503 P53.30 (YEAR) MADE IN ITALY Parker ITR

DIN DVGW REG. NR. NG-4603 AQ1420 P53.6 (YEAR) MADE IN ITALY Parker ITR
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RUBBER HOSE BS 3212:1991/2 I.D. mm HIGH PRESSURE LPG - MADE IN ITALY - Parker ITR (Year month with traceability code)

Selon la BS 3212 Type 2

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NBR/SBR noir, lisse, 

résistant au propane, butane et le 
mélange des deux (GPL)

Renforcement:	 Fil textile synthétique
Robe extérieure:	Caoutchouc NBR/PVC orange, 

lisse, résistant au vieillissement, à 
l‘abrasion et aux intempéries

Applications
Conçu pour usages GPL en phase de vapeur et pour 
des installations GPL/air avec cependant une pression 
de service ne dépassant pas 17,5 bar.

Température d’utilisation
-25 °C (-13 °F) à +60 °C (+140 °F)

Tolérances
Selon la BS 3212 Type 2
Sur diamètre intérieur:
D.I. 6,3 mm: 	 ± 0,60 mm
> D.I. 6,3 mm: 	 ± 0,80 mm
Tolérance sur la longueur:    
UNI EN ISO 1307/97	 ± 1 %

Gaz domestique

PROPAN BS 3212/2 NA/L 20

IH30412099/100 6,3 15 1,75 253,75 17,5 5,2 754,0 52 0,22 75
IH30412100/100 8 16 1,75 253,75 17,5 5,2 754,0 52 0,22 80
IH30412101/100 10 18,5 1,75 253,75 17,5 5,2 754,0 52 0,28 90

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm
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RUBBER LPG HOSE – PROPANPRESS UL 21 – MWP 350 psi/2400 kPa – MADE IN ITALY – Parker ITR 
Month/Year with traceability code

Selon la UL-21 LP-GAS HOSE

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc CR noir, lisse
Renforcement:	 Fil textile synthétique
Robe extérieure:	Caoutchouc CR noir, lisse. 

Retardateur de flamme. Résistant 
au GPL, à l‘abrasion, à l‘ozone, aux 
intempéries

Applications
Tuyau flexible conçu pour véhiculer du GPL en milieu 
industriel. Ne convient pas pour des applications 
automobile.

Température d’utilisation
-40 °C (-40 °F) à +60 °C (+140 °F)

Tolérances
Sur diamètre intérieur: 	 ± 0,80 mm
Sur diamètre extérieur: 	 ± 1,00 mm
Tolérance sur la longueur:   
UNI EN ISO 1307/97	 ± 1 %

Gaz domestique

PROPANPRESS UL-21 N/L

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH30412110/100 6,3 15 2,4 348,0 24 12,1 1754,5 121 0,22 65
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Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc NBR noir, lisse pour 

les gaz inclus dans la norme EN 559, 
exception faite des gaz propulsés

Renforcement:	 Fil textile synthétique
Robe extérieure:	En caoutchouc PVC/NBR 

rouge/orange, lisse, résistant 
au vieillissement et aux agents 
atmosphériques, la robe extérieure 
est micro-perforée pour éviter la 
formation ce cloques en service

Applications
Convient  pour le transport de gaz inclus dans le 
tableau 4 de la norme EN 559 (exception faite des 
gaz  propulsés) : acétylène, GPL, MPS, gaz naturel , 
méthane.

Température d’utilisation
-25 °C (-13 °F) à +70 °C (+158 °F)

Tolérances 
EN 559
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 6,3 mm:	 ± 0,40 mm
> D.I. 8 - 10 mm	 ± 0,50 mm
> D.I. 12,5 mm	 ± 0,60 mm
Tolérance sur la longueur: 
UNI EN ISO 1307	 ± 1 %

MULTIGASPRESS EN 559 NRA/L 20

Gaz industriel

IH30412960/40 6,3 13,3 2,0 300 20 6,0 900 60 0,17 50
IH30412960/100 6,3 13,3 2,0 300 20 6,0 900 60 0,17 50
IH30412961/40 8 15 2,0 300 20 6,0 900 60 0,19 65
IH30412961/100 8 15 2,0 300 20 6,0 900 60 0,19 65
IH30412962/40 9 16 2,0 300 20 6,0 900 60 0,21 70
IH30412962/100 9 16 2,0 300 20 6,0 900 60 0,21 70
IH30412963/40 10 17 2,0 300 20 6,0 900 60 0,23 80
H30412963/100 10 17 2,0 300 20 6,0 900 60 0,23 80
IH30412964/40 12,5 22,5 2,0 300 20 6,0 900 60 0,41 105
IH30412964/100 12,5 22,5 2,0 300 20 6,0 900 60 0,41 105
IH30412965/40 16 26 2,0 300 20 6,0 900 60 0,44 150
IH30412965/80 16 26 2,0 300 20 6,0 900 60 0,44 150

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

RUBBER HOSE MULTIGASPRESS EN 559 - 2 MPa (20 bar) - I.D. - MADE IN ITALY Parker ITR (Year with the traceability code)
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Gaz industriel

RUBBER HOSE – EN 559 – 2 MPa (20 bar) – I.D. MADE IN ITALY – Parker ITR (Year with traceability code)

Selon la EN 559

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc SBR noir, lisse, résistant 

aux gaz inertes. Ne convient pas pour 
le GPL

Renforcement:	 Fil textile synthétique
Robe extérieure:	Caoutchouc SBR/EPDM lisse 

(/L), résistant à l‘abrasion et au 
vieillissement.

Applications
Conçu pour véhiculer des gaz inertes.

Température d’utilisation
-25 °C (-13 °F) à +80 °C (+176 °F)

Tolérances
EN 559
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 6,3 mm: 	 ± 0,40 mm
> D.I. 6,3 mm: 	 ± 0,50 mm
Tolérance sur la longueur:  
UNI EN ISO 1307/97	 ± 1 %

INERPRESS EN 559 N/L 20

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH30413600/100 5 12 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,13 40
IH30412940/40 6,3 13,3 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,17 40
IH30412940/80 6,3 13,3 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,17 40
IH30413603/40 8 15 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,17 40
IH30413603/80 8 15 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,17 40
IH30412941/40 10 17 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,20 50
IH30412941/80 10 17 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,20 50
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Gaz industriel

RUBBER HOSE PROPANPRESS EN 559 - 2MPa (20 bar) - I.D. - MADE IN ITALY Parker ITR (Year with the traceability code)

Selon la EN 559

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NBR noir, lisse, résistant 

au GPL
Renforcement:	 Fil textile synthétique
Robe extérieure:	Caoutchouc PVC/NBR orange, 

lisse, résistant au vieillissement aux 
intempéries. La robe externe est 
microperforée pour éviter les cloques 
pendant son utilisation.

Applications
Convient aux applications industrielles pour GPL.

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à +70 °C (+158 °F)

Tolérances
EN 559
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 6,3 mm: 	 ± 0,40 mm
> D.I. 6,3 mm: 	 ± 0,50 mm
Tolérance sur la longueur:    
UNI EN ISO 1307/97	 ± 1 %

PROPANPRESS EN 559 NA/L 20 

IH30413456/100 6,3 13,3 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,16 50
IH30413457/100 8 15 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,18 65
IH30413459/100 8,5 16 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,21 70
IH30413458/100 10 17 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,22 80

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm
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	 	Usage général

ASPIREX 
Convient pour l‘aspiration d‘air, de fumées, de sciure et de copeaux de bois.  
Convient aussi pour les centrales d‘aspiration. 

FLEXIREX 
Convient pour les installations de climatisation et d‘aspiration d‘air,  
de fumées, de pousières et de sciure. 

	 	Abrasif

ASPIREX PU/ANC 
Convient pour l‘aspiration d‘air chaud, poussières abrasives,  
fumées chaudes, poussières de sciure, copeaux de bois, ciment,  
céréales, sucre et autres granulés

ASPIREX PU/R 
Convient pour aspiration de poussières, sciure fine, fibres textile, graines.

	 	Haute température

ASPIREX 140 °C 
Convient pour l‘aspiration d‘air, de poussières, de fumées,  
de gaz d‘échappement avec traces d‘huile, jusqu‘à 140 °C,  
avec des pointes jusqu‘à 150 °C.
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K – Tuyaux de ventilation

Usage général
	 ASPIREX 	 	K4
	 FLEXIREX	 	K5
	

Abrasif
	 ASPIREX PU/ANC	 	K6
	 ASPIREX PU/R	 	K7

Haute température 
	 ASPIREX 140 °C	 	K8
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Construction du tuyau
Tuyau flexible gris, avec spire PVC couleur gris 
métal intégrée, paroi PVC flexible. Tuyau convoluté 
extérieurement, tube interne lisse. Auto-extinguible 
conformément à la spécification UL 94 Class V2.

Applications
Convient pour l‘aspiration d‘air, de poussières, de 
fumées, de sciure et de copeaux de bois. Convient 
aussi pour les installations centralisées dans l‘industrie 
du bois, du textile, de la porcelaine et de soudure. 
Convient aussi pour des utilisations sur des machines 
agricoles.

Température d’utilisation
-15 °C (+5 °F) à +60 °C (+140 °F) 

Aspiration
≤ I.D. 50 mm: 	 0,75 bar (550 mm Hg)
I.D. 51 mm - I.D. 102 mm: 	 0,40 bar (300 mm Hg)
> I.D. 102mm: 	 Faible aspiration

Tolérances
Sur diamètre intérieur: 	 ± 4 %
Sur épaisseur de paroi: 	 ± 0,50 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %
Toutes les autres données techniques ont une 
tolérance de ± 5 %.

Pression d‘éclatement
Convient seulement pour l‘aspiration

ASPIREX I.D. mm - SELF-EXTINGUISHING UL 94 V2 - Parker ITR 

Usage général

ASPIREX

IH35562019/50 19 2,1 – – – 0,13 19
IH35560020/50 20 2,6 – – – 0,14 20
IH35560025/50 25 2,9 – – – 0,18 25
IH35560030/50 30 3,1 – – – 0,25 30
IH35562032/50 32 3,3 – – – 0,27 32
IH35560035/50 35 3,6 – – – 0,30 35
IH35562038/50 38 3,6 – – – 0,34 38
IH35560040/50 40 3,9 – – – 0,36 40
IH35560045/50 45 4,2 – – – 0,42 45
IH35560050/50 50 4,2 – – – 0,52 50
IH35562051/50 51 4,2 – – – 0,52 51
IH35560060/50 60 4,4 – – – 0,64 60
IH35561063/50 63,5 4,6 – – – 0,68 63,5
IH35560070/50 70 4,8 – – – 0,76 70
IH35562075/50 75 5,0 – – – 0,85 75
IH35562076/50 76 5,0 – – – 0,85 76
IH35560080/50 80 5,0 – – – 0,97 80
IH35560090/30 90 5,3 – – – 1,12 90
IH35560100/30 100 5,3 – – – 1,27 100
IH35562102/30 102 5,3 – – – 1,27 102
IH35561110/30 110 5,3 – – – 1,44 110
IH35560120/30 120 5,6 – – – 1,58 120
IH35562125/30 125 5,6 – – – 1,70 125
IH35560130/30 130 5,7 – – – 1,77 130
IH35560140/30 140 5,8 – – – 2,04 140
IH35560150/30 150 5,9 – – – 2,15 150
IH35562160/30 160 6,1 – – – 2,28 160
IH35560200/15 200 7,0 – – – 2,95 200
IH35560250/15 250 8,0 – – – 4,00 250

Référence /
Longueur standard D. I. Epaisseur de paroi Pression de service Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar kg/m mm
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Aspiration
≤ D.I. 50 mm: 	 0,75 bar (550 mm Hg)
D.I. 51 mm - D.I. 100 mm: 	 0,40 bar (300 mm Hg)
> D.I. 100 mm: 	 Faible aspiration

Tolérances
Sur diamètre intérieur:	 ± 4 %
Sur épaisseur de paroi: 	 ± 0,50 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %
Toutes les autres données techniques ont une 
tolérance de ± 5 %.

Pression d‘éclatement
Convient seulement pour l‘aspiration

FLEXIREX I.D. mm Parker ITR 

Usage général

Construction du tuyau
Tuyau avec une spirale en PVC rigide grisâtre 
inclue dans une paroi en PVC vert olive. Onduleux 
extérieurement ce tuyau possède un tube interne lisse.

Applications
Pour aspiration d’air, de poussière, fumées, poussière 
de sciage. Il convient également pour l’air poussiéreux,  
les unités de conditionnement d’air et les équipements 
d’aspiration centralisée dans l’industrie du bois et les 
usines d’applications de vernis. 

Température d’utilisation
-15 °C (+5 °F) à +60 °C (+140 °F)

FLEXIREX 

IH35510019/50 19 2,1 – – – 0,12 19
IH35510020/50 20 2,1 – – – 0,12 20
IH35510025/50 25 2,5 – – – 0,14 25
IH35510030/50 30 2,7 – – – 0,20 30
IH35510032/50 32 2,7 – – – 0,22 32
IH35510035/50 35 2,7 – – – 0,24 35
IH35510038/50 38 2,7 – – – 0,27 38
IH35510040/50 40 2,7 – – – 0,28 40
IH35510045/50 45 3,1 – – – 0,34 45
IH35510050/50 50 3,3 – – – 0,40 50
IH35510060/50 60 3,8 – – – 0,58 60
IH35510063/50 63,5 3,8 – – – 0,60 63,5
IH35510070/50 70 4,0 – – – 0,70 70
IH35510075/50 75 4,3 – – – 0,80 75
IH35510076/50 76 4,3 – – – 0,80 76
IH35510080/50 80 4,3 – – – 0,86 80
IH35510090/30 90 4,3 – – – 0,90 90
IH35510100/30 100 4,4 – – – 1,06 100
IH35510120/30 120 5,2 – – – 1,35 120
IH35510125/30 125 5,2 – – – 1,40 125
IH35510130/30 130 5,2 – – – 1,60 130
IH35510140/30 140 5,2 – – – 1,77 140
IH35510150/30 150 5,4 – – – 1,90 150
IH35510200/15 200 6,4 – – – 2,76 200

Référence /
Longueur standard D. I. Epaisseur de paroi Pression de service Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar kg/m mm
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Abrasif

Aspiration
≤ D.I. 32 mm:	 0,50 bar (365 mm Hg)
D.I. 35 mm - D.I. 102 mm: 	 0,40 bar (300 mm Hg)
> D.I. 102 mm: 	 0,30 bar (220 mm Hg)

Tolérances
Sur les diamètres intérieur et extérieur  
et le poids: 				   ± 4 %
Tolérance sur la longueur: 				   ± 1 %
Toutes les autres données techniques ont une 
tolérance de ± 5 %.

Pression d‘éclatement
Convient seulement pour l‘aspiration

ASPIREX PU/ANC I.D. mm Parker ITR  

Construction du tuyau
Tuyau PU transparent et antistatique avec une spirale 
PVC grise, résistant à l‘écrasement, à l‘abrasion et à 
l‘ozone, avec une tresse antistatique composée de 9 
fils de cuivre. Pour usage alimentaire, le polyuréthane 
utilisé est conforme à: 
• �F.D.A. – CFR 21 parts 175, 105, 177, 1680, 177, 2600
• �CEE 82/711, 85/572, 89/109, 90/128, 92/30, 93/8, 

95/3, 98/11

Applications
Convient pour l‘aspiration d‘air chaud, poussières 
abrasives, fumées chaudes, poussières de sciure, 
copeaux de bois, ciment, céréales, sucre et autres 
granulés.

Température d’utilisation
-25 °C (-13 °F) à +85 °C (+185 °F)

ASPIREX PU/ANC

IH35576020/20 20 25 – – – 0,10 25
IH35576025/20 25 30,4 – – – 0,15 30
IH35576030/20 30 36 – – – 0,19 36
IH35576032/20 32 38 – – – 0,20 38
IH35576035/20 35 41,4 – – – 0,22 41
IH35576038/20 38 44,6 – – – 0,23 45
IH35576040/20 40 46,6 – – – 0,25 47
IH35576045/20 45 51,8 – – – 0,28 52
IH35576050/20 50 57 – – – 0,31 57
IH35576051/20 51 58 – – – 0,32 58
IH35576055/20 55 62,2 – – – 0,35 62
IH35576060/20 60 67,4 – – – 0,39 67
IH35576063/20 63 70,6 – – – 0,43 71
IH35576070/20 70 78,4 – – – 0,50 78
IH35576075/20 75 83,8 – – – 0,55 84
IH35576076/20 76 84,8 – – – 0,56 85
IH35576080/20 80 89 – – – 0,61 89
IH35576090/20 90 99,4 – – – 0,72 99
IH35576100/20 100 110,4 – – – 0,82 110
IH35576102/20 102 112,4 – – – 0,84 112
IH35576110/20 110 120,4 – – – 0,89 120
IH35576120/20 120 131 – – – 0,95 131
IH35576127/20 127 138,6 – – – 1,02 139
IH35576130/20 130 142 – – – 1,10 142
IH35576140/20 140 152,4 – – – 1,23 152
IH35576150/20 150 162,8 – – – 1,37 163
IH35576152/20 152 164,8 – – – 1,38 165
IH35576160/10 160 173 – – – 1,55 173
IH35576180/10 180 193,4 – – – 1,95 193
IH35576200/10 200 213,6 – – – 2,10 214
IH35576203/10 203 217 – – – 2,15 217
IH35576250/10 250 – – – – 3,00 265
IH35576300/10 300 – – – – 3,60 315

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar kg/m mm
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Construction du tuyau
Tuyau très souple et léger avec en paroi en PU 
renforcée par une spirale en acier cuivré. Paroi interne 
lisse, légèrement ondulée générant peu de pertes de 
charges.
Produits alimentaires et boissons – Le polyuréthane est 
utilisé  en conformité avec:
• �F.D.A. - CFR 21 parts 175, 105, 177, 1680, 177, 2600
• �CEE 82/711, 85/572, 89/109, 90/128, 92/30, 93/8, 

95/3, 98/11

Applications
Tuyau d‘air et d‘aspiration pour: ventilation, fumée, 
poussière, fibres textile, graines, boulettes. Bonne 
tenue à l‘abrasion, aux huiles et graisses ainsi qu‘aux 
intempéries.

Température d’utilisation
-40 °C (-40 °F) à +90 °C (+194 °F)

Aspiration
≤ D.I. 63 mm: 	 0,30 bar (220 mm Hg)
D.I. 70 mm - D.I. 127 mm: 	 0,25 bar (185 mm Hg)
> D.I. 127 mm: 	 Faible aspiration

Tolérances
Sur les diamètres intérieur et extérieur  
et le poids: 				   ± 4 %
Tolérance sur la longueur: 				   ± 1 %
Toutes les autres données techniques ont une 
tolérance de ± 5 %.

Pression d‘éclatement
Convient seulement pour l‘aspiration.

Abrasif

ASPIREX PU/R

IH35575025/20 25 – – – – 0,18 30
IH35575030/20 30 – – – – 0,20 36
IH35575032/20 32 – – – – 0,22 38
IH35575038/20 38 – – – – 0,25 45
IH35575040/20 40 – – – – 0,27 47
IH35575045/20 45 – – – – 0,30 52
IH35575050/20 50 – – – – 0,35 57
IH35575051/20 51 – – – – 0,35 58
IH35575060/20 60 – – – – 0,45 67
IH35575063/20 63 – – – – 0,46 71
IH35575070/20 70 – – – – 0,49 78
IH35575075/20 75 – – – – 0,53 84
IH35575076/20 76 – – – – 0,53 85
IH35575080/20 80 – – – – 0,55 89
IH35575090/20 90 – – – – 0,61 99
IH35575100/20 100 – – – – 0,70 110
IH35575110/20 110 – – – – 0,80 120
IH35575120/20 120 – – – – 1,00 131
IH35575127/20 127 – – – – 1,10 139
IH35575130/20 130 – – – – 1,15 142
IH35575140/20 140 – – – – 1,15 152
IH35575150/20 150 – – – – 1,20 165
IH35575152/20 152 – – – – 1,20 165
IH35575160/10 160 – – – – 1,30 173
IH35575180/10 180 – – – – 1,35 193
IH35575200/10 200 – – – – 1,50 217
IH35575203/10 203 – – – – 1,50 217
IH35575250/10 250 – – – – 2,20 265
IH35575300/10 300 – – – – 2,60 315

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar kg/m mm

ASPIREX PU/R I.D. mm Parker ITR 
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Aspiration
≤ D.I. 50 mm: 	 0,30 bar (220 mm Hg)
D.I. 60 mm - D.I. 120 mm: 	 0,25 bar (185 mm Hg)
> D.I. 120 mm: 	 Faible aspiration

Tolérances
Sur diamètre intérieur/extérieur: 	 ± 4 %
Tolérance sur la longueur: 			  ± 1 %
Toutes les autres données techniques ont une 
tolérance de ± 5 %.

Pression d‘éclatement
Convient seulement pour l‘aspiration

Construction du tuyau
Tuyau noir en Sanàprène avec  
une spirale métallique intégrée.

Applications
Tuyau d‘aspiration pour: air, fumées, vapeurs, gaz 
d‘échappement, poussières, copeaux, graines, 
boulettes. Bonne tenue aux acides et aux lessives, 
résistance du polychloroprène (CR), contre les 
hydrocarbures et les huiles. Très bonne tenue aussi 
à l‘abrasion, au vieillisement et aux intempéries. 
Résistance aux huiles suivant ASTM D 2000. 
Recommandation: ce tuyau doit être utilisé pour des 
applications statiques et non dynamiques.

Température d’utilisation
-40 °C (-40 °F) à +140 °C (+284 °F),
Pour de courtes périodes jusqu‘à +150 °C (+302 °F)

Haute température

ASPIREX 140 °C

IH35579040/30 40 46 – – – 0,20 46
IH35579045/30 45 51 – – – 0,23 51
IH35579050/30 50 56 – – – 0,28 56
IH35579060/30 60 66 – – – 0,32 66
IH35579063/30 63 69 – – – 0,34 69
IH35579070/30 70 77 – – – 0,42 77
IH35579075/30 75 82 – – – 0,44 82
IH35579080/30 80 87 – – – 0,48 87
IH35579090/30 90 97 – – – 0,52 97
IH35579100/30 100 107 – – – 0,66 107
IH35579110/30 110 117 – – – 0,72 117
IH35579120/30 120 127 – – – 0,78 127
IH35579125/30 125 132 – – – 0,80 132
IH35579130/30 130 137 – – – 0,84 137
IH35579140/30 140 147 – – – 0,90 147
IH35579150/30 150 157 – 1,10 157
IH35579160/30 160 167 – – – 1,16 167
IH35579170/30 170 177 – – – 1,24 177
IH35579180/30 180 187 – – – 1,30 187
IH35579200/30 200 207 – – – 1,44 207
IH35579250/15 250 259 – – – 1,85 259
IH35579300/15 300 309 – – – 2,20 309

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar kg/m mm
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n Tuyaux pour pulvérisation agricole

	 	Tuyau en caoutchouc noir

FRUTPRESS N/L 50-80-100
Convient pour la pulvérisation agricole d‘insecticides et de désherbants.

	 	Tuyau PVC

APERFRUT 20-40-80 
Convient particulièrement aux pulvérisations agricoles.
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L – Tuyaux pour pulvérisation agricole

Tuyau en caoutchouc noir
	 FRUTPRESS N/L 50 - 80 - 100	 	L4

Tuyau PVC
	 APERFRUT 20 - 40 - 80	 	L5
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n Tuyaux pour pulvérisation agricole
Tuyau en caoutchouc noir

RUBBER HOSE FRUTPRESS W.P. bar MADE IN ITALY Parker ITR

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc NBR noir, lisse, résistant 

aux insecticides avec solvants et 
désherbants

Renforcement:	 Fil textile synthétique
Robe extérieure:	Caoutchouc EPDM/NBR noir, lisse, 

résistant à la chaleur, l‘abrasion et 
aux intempéries

Applications
Convient pour la pulvérisation agricole d‘insecticides et 
de désherbants.

Température d’utilisation 
-20 °C (-4 °F) à +80 °C (+176 °F)

Tolérances
Selon la UNI EN ISO 1307/97
Sur diamètre intérieur:	 ± 0,80 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

FRUTPRESS N/L 50 - 80 - 100

FRUTPRESS N/L 50
IH30135001/100 8 16 5,0 725,0 50 15,0 2175,0 150 0,21 50
IH30135002/100 10 19 5,0 725,0 50 15,0 2175,0 150 0,28 60
IH30140040/80 16 26 5,0 725,0 50 15,0 2175,0 150 0,46 100

FRUTPRESS N/L 80
IH30146102/100 8 16 8,0 1200,0 80 24,0 3480,0 240 0,21 50
IH30146103/100 10 19 8,0 1200,0 80 24,0 3480,0 240 0,29 60
IH30146106/100 12 21 8,0 1200,0 80 24,0 3480,0 240 0,33 70
IH30146104/100 13 23 8,0 1200,0 80 24,0 3480,0 240 0,40 80

FRUTPRESS N/L 100
IH30136005/100 10 21 10,0 1450,0 100 30,0 4350,0 300 0,37 60
IH30136010/80 13 24 10,0 1450,0 100 30,0 4350,0 300 0,45 80

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm
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Tuyau PVC

Construction du tuyau
Tube interne: 	 PVC noir et lisse
Renforcement:	 Fil textile synthétique
Robe extérieure:	PVC Lisse orange (20), rouge (40) 

et bleu (80), résistant à l‘abrasion et 
aux intempéries

Applications
Pour la distribution d‘air, d‘eau et de fongicides. 
Particulièrement adapté à la pulvérisation agricole. 
Résistant aux condensations d‘huile de compresseurs.

Température d’utilisation 
-15 °C (+5 °F) à +60 °C (+140 °F)

Tolérances
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I.16 mm: 	 ± 0,50 mm
D.I. 19 mm: 	 ± 0,80 mm
> D.I. 19 mm: 	 ± 1,00 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 2 %
Toutes les autres données techniques ont une 
tolérance de ± 5 %.

APERFRUT 20 - 40 - 80

APERFRUT 80 bar Parker ITR

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

APERFRUT 20
IH35040009/100 6 12 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,10 30
IH35040010/100 8 13 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,11 30
IH35040010/50 8 13 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,11 30
IH35040012/100 10 15 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,135 55
IH35040014/100 13 19 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,20 85
IH35040015/100 16 23 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,285 90
IH35040016/100 19 26,5 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,33 100
IH35040017/50 25 34 1,5 217,5 15 4,5 652,5 45 0,555 140

APERFRUT 40
IH35040260/100 8 14 4,0 600,0 40 12,0 1740,0 120 0,142 30
IH35040261/100 10 16 4,0 600,0 40 12,0 1740,0 120 0,166 50
IH35040112/100 10 17 4,0 600,0 40 12,0 1740,0 120 0,203 45
IH35040114/100 13 21 4,0 600,0 40 12,0 1740,0 120 0,285 80

APERFRUT 80
IH35040268/100 8 15 8,0 1200,0 80 20,8 3016,0 208 0,165 25
IH35040270/100 10 18 8,0 1200,0 80 20,8 3016,0 208 0,230 45
IH35040213/100 10 19 8,0 1200,0 80 20,8 3016,0 208 0,270 40
IH35040214/100 13 23 7,0 1015,0 70 18,0 2610,0 180 0,380 60

APERFRUT 40 bar Parker ITR

APERFRUT 20 bar Parker ITR



Notes 
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r Tuyaux pour protection de câbles

	 	Protection et refroidissement
CABLEPRESS B/L 10 - 20 
Tuyau non conducteur extrudé pour la protection de câbles.  
Compatible avec l’eau déminéralisée et la vapeur.

CABLE SN 10
Tuyau diélectrique avec une spirale en polyamide incorporée  
pour le refroidissement et la protection des câbles électriques.

ROBOT 
SALDATRICI 5 - 10 
Tuyau de protection de câble.

	 	Protection

CABLE 109
Recommandé pour la protection et le gainage de tuyaux  
de câbles industriels et de soudure.
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M – Tuyaux pour protection de câbles

Protection et refroidissement
	 CABLEPRESS B/L 10 - 20	 	M4
	 CABLE SN 10	 	M5
	 ROBOT	 	M6
	 SALDATRICI 5 - 10	 	M7

Protection
	 CABLE 109 	 	M8
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Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc EPDM bleu, lisse, 

diélectrique  
(R ≥ 4 x 1010 Ω/m)

Renforcement:	 Nappes en fibre synthétique 
tissées

Robe extérieure:	En caoutchouc EPDM bleu, lisse, 
diélectrique (R ≥ 4 x 1010 Ω/m),  
résistant au vieillissement et aux 
agents atmosphériques

Applications
Tuyau spécialement conçu pour le refroidissement et 
la protection des câbles électriques.
Résistant à la vapeur jusqu’à 2 bar/120 °C (+248 °F), 
l’eau chaude et les détergents lorsqu’une conformité 
aux règles liées aux produits alimentaires n’est pas 
exigée.

Température d’utilisation
-40 °C (-40 °F) à +90 °C (+194 °F),  
avec pointes à +120 °C (+248 °F)

Tolérances
UNI EN ISO 1307/97
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 19 mm: 	 ± 0,80 mm
> D.I. 19 mm:	 ± 1,20 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

RUBBER MULTIUSE HOSE CABLEPRESS W.P. bar MADE IN ITALY  Parker ITR   

CABLEPRESS B/L 10 - 20

Protection et refroidissement

CABLEPRESS B/L 10
IH30116165/40 10 16 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,15 80
IH30116167/40 13 19 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,20 105
IH30116168/40 16 23 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,30 130
IH30116169/40 19 26 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,35 150
IH30116164/40 25 33 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,51 190

   CABLEPRESS B/L 20
IH30116180/40 6 13 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,15 50
IH30116181/40 9 16 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,20 70
IH30116182/40 13 20 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,26 80
IH30116183/40 19 27 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,41 120

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm
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Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc EPDM bleu, lisse, 

diélectrique (R ≥ 4 x 1010 Ω/m)
Renforcement:	 Nappes textile synthétique tissées 

et une spirale en polyamide 
incorporée

Robe extérieure:	En caoutchouc EPDM bleu, lisse, 
diélectrique (R ≥ 4 x 1010 Ω/m), 
résistant au vieillissement et aux 
agents atmosphériques

Applications
Tuyau spécialement conçu pour le refroidissement et 
la protection des câbles électriques. Résistant à l’eau 
chaude et aux détergents lorsqu’une conformité à la 
réglementation propre aux aliments n’est pas exigée.

Température d’utilisation
-40 °C (-40 °F) à +90 °C (+194 °F)

Tolérances
Mandrin en acier RMA
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm:	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

CABLE SN 10

Protection et refroidissement

RUBBER MULTIUSE HOSE CABLE SN 10 bar - MADE IN ITALY  Parker ITR

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH36832071/40 25 36 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,85 300
IH36832072/40 32 43 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,02 350
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Protection et refroidissement

RUBBER CABLE PROTECTION HOSE MADE IN ITALY Parker ITR   

Construction du tuyau
Tube interne: 	 NR/SBR lisse, noir
Renforcement:	 Tresses textile synthétique
Robe extérieure:	SBR noir, résistant à l‘abrasion à 

l‘ozone et aux agents atmosphériques

Applications
Souple et léger, recommandé pour la protection et 
le transport de fluide de refroidissement des câbles 
utilisés sur les équipements de soudure en particulier 
sur les robots, où les mouvements de torsion et de 
flexion sont importants.

Température d’utilisation
-20 °C (-46 °F) à +80 °C (+176 °F)

Tolérances
Mandrin en acier RMA
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm: 	 ± 1,59 mm
Sur diamètre extérieur:  	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

ROBOT 

ROBOT TR
IH36832203/40 30 40 0,4 58,0 4 1,2 174,0 12 0,78 –
IH36832204/40 40 52 0,4 58,0 4 1,2 174,0 12 1,21 –
IH36832212/40 44 56 0,4 58,0 4 1,2 174,0 12 1,31 –
IH36832208/40 48 60 0,4 58,0 4 1,2 174,0 12 1,40 –

ROBOT CIA TS
IH36832225/40 25 35 0,4 58,0 4 1,2 174,0 12 0,68 –
IH36832256/40 32 42 0,4 58,0 4 1,2 174,0 12 0,83 –
IH36832251/40 40 50 0,4 58,0 4 1,2 174,0 12 0,99 –
IH36832253/40 42 52 0,4 58,0 4 1,2 174,0 12 1,05 –

ROBOT ED TS
IH36832231/40 32 44 0,6 90,0 6 1,8 270,0 18 0,94 –
IH36832232/40 38 50,5 0,6 90,0 6 1,8 270,0 18 1,10 –
IH36832233/40 42 54 0,6 90,0 6 1,8 270,0 18 1,35 –

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm
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Protection et refroidissement

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc SBR, noir, lisse
Renforcement:	 Tresses textile synthétique
Robe extérieure:	SBR noir, résistant à l‘abrasion, 

à l‘ozone et aux agents 
atmosphériques

Applications
Souple et léger, recommandé pour la protection et 
le transport de fluide de refroidissement des câbles 
utilisés sur les équipements de soudure.

Température d’utilisation
-20 °C (-46 °F) à +80 °C (+176 °F)

Tolérances
Mandrin en acier RMA 
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm:	 ± 1,59 mm
Sur diamètre extérieur:  	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

RUBBER CABLE PROTECTION HOSE MADE IN ITALY Parker ITR   

SALDATRICI  5 - 10 

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

SALDATRICI  5
IH36802013/40 25 33 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 0,52 –
IH36802009/40 30 40 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 0,77 –
IH36802008/40 38 50 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 1,15 –

SALDATRICI 10
IH36802045/40 28 38 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,73 –
IH36802046/40 35 46 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,98 –
IH36802047/40 38 48 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,94 –
IH36802051/40 42 52 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,01 –
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Protection

Construction du tuyau
Tube interne: 	 Caoutchouc SBR, noir, lisse
Renforcement:	 Tresses textile synthétique
Robe extérieure:	SBR noir, résistant à l‘abrasion, à 

l‘ozone et aux agents atmosphériques

Applications
Ultra léger et souple il est recommandé pour la 
protection et le gainage de câbles industriels et de 
soudure.

Température d’utilisation
-20 °C (-4 °F) à +80 °C (+176 °F)

Tolérances
Mandrin en acier RMA 
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm:	 ± 1,59 mm
Sur diamètre extérieur: 	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

CABLE 109

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH36832047/40 35 37 – – – – – – 0,12 –
IH36832049/40 38 42 – – – – – – 1,00 –
IH36832040/40 40 43 – – – – – – 0,61 –
IH36832048/40 45 47 – – – – – – 0,20 –



Tuyaux à usages multiples

aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding
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i Tuyaux à usages multiples

	 	Tube en EPDM

 PYTHON NV 20 
PYTHON NY 30 
Convient pour l‘air, l‘eau chaude et froide et les produits chimiques peu agressifs.

 

 

VARIOPRESS N/L 10 - 20 
FIREPRESS N/L - NR/L 20 
VARIO 10  
VARIOCORD 20
Convient pour l‘air, l‘eau chaude et froide et les produits chimiques peu agressifs.

VARIO SN 10
Tuyau souple et léger, conçu pour l’aspiration et le transport d’air,  
d’eau, d’eau chaude, de produits chimiques non agressifs pour  
de nombreuses applications industrielles.

WASSERPRESS 20
Convient pour l’eau chaude et froide, l’air et les produits chimiques peu agressifs.

JUMBO N/L
Convient pour l‘eau chaude et froide, l‘air et les fluides chimiques peu agressifs.

	 Tube en NBR

 

OILPRESS N/L 20 - 30
OILCORD 30
OILPLUS 30
Préconisé pour le transfert de nombreux fluides et produits pétroliers  
avec une teneur en aromatique n‘excédant pas 50 %.
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N – Tuyaux à usages multiples

Tube en EPDM
	 PYTHON NV 20	 	N4
	 PYTHON NY 30	 	N5
	 VARIOPRESS N/L 10 - 20	 	N6
	 FIREPRESS N/L - NR/L 20	 	N7
	 VARIO 10	 	N8
	 VARIOCORD 20	 	N9
	 VARIO SN 10	 	N10
	 WASSERPRESS 20	 	N11
	 JUMBO N/L	 	N12

Tube en NBR
	 OILPRESS N/L 20 - 30	 	N13
	 OILCORD 30	 	N14
	 OILPLUS 30	 	N15
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Tube en EPDM

PYTHON NV 20 
Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc EPDM noir, lisse, 

antistatique, exempt de nitrosamine, 
résistant aux produits chimiques peu 
agressifs

Renforcement:	 Fil textile synthétique
Robe extérieure:	En caoutchouc EPDM vert, lisse, 

exempt de nitrosamine

Applications
Préconisé pour l‘air, l‘eau chaude et froide et les 
produits chimiques peu agressifs. Les propriétés 
principales des tuyaux PYTHON sont: 
• �haute résistance à l‘ozone 
• �antistatique 
• �résistance à haute température 
• �résistance à basse température 
• �robe extérieure non tâchante 
• �grande flexibilité

Température d’utilisation
-40 °C (-40 °F) à +120 °C (+248 °F)  
avec pointes à +140 °C (+284 °F)

Tolérances
UNI EN ISO 1307/97 Tolérances pour diamètres 
intérieurs jusqu‘au 25mm inclus.
Sur diamètre intérieur (pour grande Longueur):
D.I. 10 - 19 mm: 	 ± 0,80 mm
D.I. 25 mm: 	 ± 1,20 mm
> D.I. 25 mm: 	 Mandrin en acier RMA Tolérances
Sur diamètre intérieur (pour confection sur mandrin):
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm: 	 ± 1,59 mm
Sur diamètre extérieur: 	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Assemblage
Utiliser des embouts avec un crantage de profondeur 
1-2mm conformes à la norme. Pour des températures 
excédant 80 °C utiliser des embouts pour la vapeur.

IH30351200/40 10 17 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,22 60
IH30351200/80 10 17 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,22 60
IH30351201/40 13 20 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,26 80
IH30351201/80 13 20 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,26 80
IH30351202/40 15 22 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,29 90
IH30351202/80 15 22 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,29 90
IH30351203/40 19 27 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,41 110
IH30351203/80 19 27 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,41 110
IH30351204/40 25 34 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,60 150
IH36351201/40 32 44 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,98 320
IH36351202/40 38 51 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 1,20 380
IH36351203/40 42 56 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 1,42 420
IH36351204/40 50 66 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 1,76 500

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

20 barPYTHON
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Tube en EPDM

PYTHON NY 30
Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc EPDM noir, lisse, 

antistatique, exempt de nitrosamine, 
résistant aux produits chimiques peu 
agressifs 

Renforcement:	 Fil textile synthétique
Robe extérieure:	En caoutchouc EPDM jaune, lisse, 

exempt de nitrosamine

Applications
Préconisé pour l‘air, l‘eau chaude et froide et les 
produits chimiques peu agressifs. Les propriétés 
principales des tuyaux PYTHON sont: 
• �haute résistance à l‘ozone 
• �antistatique 
• �résistance à haute température 
• �résistance à basse température 
• �robe extérieure non tâchante 
• �grande flexibilité

Température d’utilisation
-40 °C (-40 °F) à +120 °C (+248 °F)  
avec pointes à +140 °C (+284 °F)

Tolérances
UNI EN ISO 1307/97 Tolérances pour diamètres 
intérieurs jusqu‘au 25mm inclus.
Sur diamètre intérieur (pour grande Longueur):
D.I. 6 - 19 mm: 	 ± 0,80 mm
D.I. 25 mm: 	 ± 1,20 mm
> D.I. 25 mm: 	 Mandrin en acier RMA Tolérances
Sur diamètre intérieur (pour confection sur mandrin):
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm: 	 ± 1,59 mm
Sur diamètre extérieur: 	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Assembly
Utiliser des embouts avec un crantage de profondeur 
1-2mm conformes à la norme. Pour des températures 
excédant 80 °C utiliser des embouts pour la vapeur.

PYTHON NY 30

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH30351250/40 6 14 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 0,18 40
IH30351250/80 6 14 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 0,18 40
IH30351251/40 8 17 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 0,25 50
IH30351251/80 8 17 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 0,25 50
IH30351252/40 10 20 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 0,34 60
IH30351252/80 10 20 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 0,34 60
IH30351253/40 13 23 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 0,40 80
IH30351253/80 13 23 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 0,40 80
IH30351254/40 16 27 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 0,52 100
IH30351254/80 16 27 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 0,52 100
IH30351255/40 19 30 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 0,60 110
IH30351255/80 19 30 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 0,60 110
IH30351256/40 25 37 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 0,88 150
IH36351250/40 32 44 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 0,95 320
IH36351251/40 38 51 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 1,20 380
IH36351252/40 42 56 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 1,45 420
IH36351253/40 50 66 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 1,93 500
IH36351254/40 65 82 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 2,50 650
IH36351255/40 75 91 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 3,08 750
IH36351256/40 100 122 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 5,05 1000

30 barPYTHON
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Tube en EPDM

RUBBER HOSE VARIOPRESS W.P. bar MADE IN ITALY  Parker ITR 

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc EPDM noir, lisse, 

antistatique et exempt de nitrosamine 
Renforcement:	 Nappes en fibre synthétique tissée
Robe extérieure:	En caoutchouc EPDM noir, lisse, 

antistatique (R < 1 MΩ/m), exempt 
de nitrosamine, résistant à l’abrasion, 
au vieillissement, à la chaleur et aux 
agents atmosphériques

Applications
Convient pour l‘air, l‘eau chaude et froide et les produits 
chimiques peu agressifs.

Température d’utilisation
-40 °C (-40 °F) à +100 °C (+212 °F),  
avec pointes à +120 °C (+248 °F)

Tolérances
Selon la UNI EN ISO 1307/97
Sur diamètre intérieur:
D.I. 5 mm: 	 ± 0,60 mm
D.I. 8 - 19 mm: 	 ± 0,80 mm
D.I. 25 mm: 	 ± 1,20 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

VARIOPRESS N/L 10 - 20

VARIOPRESS N/L 10
IH30113007/100 5 11 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,10 30
IH30113000/100 8 15 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,17 50
IH30113008/100 10 16 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,16 60
IH30113010/100 13 19 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,20 80
IH30113030/100 16 23 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,29 100
IH30113013/80 19 27 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,39 115
IH30113012/50 25 35 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,63 150
VARIOPRESS N/L 20
IH30113020/100 10 19 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,27 60
IH30113025/100 12 18 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,19 70
IH30113027/40 13 20 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,25 80
IH30113027/100 13 20 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,25 80
IH30113037/100 16 25 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,4 100
IH30113047/80 19 30 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,57 115
IH30113042/50 25 37 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,79 150

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm
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Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc EPDM noir, lisse, 

antistatique et exempt de nitrosamine
Renforcement:	 Fil textile synthétique
Robe extérieure:	En caoutchouc EPDM noir 

ou rouge, lisse, antistatique, 
exempt de nitrosamine, résistant 
au vieillissement, à la chaleur, 
aux agents atmosphériques et 
particulièrement à l’ozone

Résistance électrique: R < 108 Ω/m  
(version noire seulement N/L)

Applications
Convient pour la connexion bouteille-buse des 
extincteurs, bonne tenue aux basses et hautes 
températures.

Température d’utilisation
-40 °C (-40 °F) à +80°C (+176 °F),  
avec pointes à 100 °C (+212 °F)

Tolérances
Selon la UNI EN ISO 1307/97
Sur diamètre intérieur:
D.I. 6 - 19 mm: 	 ± 0,80 mm
D.I. 25 mm: 	 ± 1,20 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

 

FIREPRESS N/L - NR/L 20

FIREPRESS N/L 20
IH30360011/40 6 13 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,14 40
IH30360012/40 8 15 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,17 50
IH30360013/40 9 17 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,22 55
IH30360014/40 10 17 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,20 60
IH30360015/40 12 18 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,19 70
IH30360016/40 12 19 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,23 70
IH30360034/40 12,3 18,5 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,21 75
IH30360017/40 13 21 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,29 80
IH30360018/40 13,2 20,7 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,27 80
IH30360025/40 13,2 23,2 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,38 80
IH30360019/40 16 25 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,40 100
IH30360020/40 19 28 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,46 115
IH30360022/40 25 35 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,64 150
IH30360021/40 25 37 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,79 150
IH30360035/40 25 38 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,87 150

FIREPRESS NR/L 20
IH30360070/40 13 20 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,25 80
IH30360073/40 16 25 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,40 100
IH30360071/40 19 28 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,47 115
IH30360072/40 25 35 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,65 150

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

Tube en EPDM

RUBBER HOSE FIREPRESS 20 bar MADE IN ITALY Parker ITR
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VARIO 10

Tube en EPDM

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc EPDM noir, lisse, 

antistatique 
Renforcement:	 Nappes en fibre synthétique 

tissée et une spirale en fil d’acier 
incorporée

Robe extérieure:	En caoutchouc EPDM noir, 
lisse, antistatique (R < 1 MΩ/m), 
exempt de nitrosamine , résistant 
à l’abrasion, au vieillissement, 
à la chaleur et aux agents 
atmosphériques

Applications
Tuyau souple et léger, conçu pour l’aspiration et le 
refoulement d’air, d’eau chaude et froide et produits 
chimiques moyennement agressifs.

Température d’utilisation
-40 °C (-40 °F) à +100 °C (+212 °F)

Aspiration
Max. 0,8 bar (590 mm Hg)

Tolérances
Mandrin en acier RMA.
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm: 	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH36212034/40 25 35 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,72 150
IH36212033/40 32 42 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,87 190
IH36212032/40 35 45 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,94 210
IH36212016/40 38 48 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,01 230
IH36212035/40 51 62 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,33 310

RUBBER HOSE VARIO 10 bar MADE IN ITALY  Parker ITR 
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VARIOCORD 20
Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc EPDM noir, 

lisse, antistatique et exempt de 
nitrosamine 

Renforcement:	 Nappes en fibre synthétique tissée 
Robe extérieure:	En caoutchouc EPDM noir, lisse, 

antistatique (R < 1 MΩ/m), exempt 
de nitrosamine , particulièrement 
à résistant l’ozone, à l’abrasion, 
à la chaleur et aux agents 
atmosphériques

Applications
Conçu pour le transport d’air, d’eau chaude et froide 
et produits chimiques non agressifs.

Température d’utilisation
-40 °C (-40 °F) à +100 °C (+212 °F)

Aspiration
Convient pour un vide léger:
< D.I. 80 mm	 0.5 bar (380 mm Hg)
> D.I. 80 mm	 0,3 bar (230 mmHg)

Tolérances
Mandrin en acier RMA.
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm: 	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

NOTE
Fabriqué sur demande, VARIOCORD NB 20  
avec robe extérieure bleue.

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

VARIOCORD 20
IH36804003/40 30 42 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,88 300
IH36804001/40 38 52 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 1,25 380
IH36804002/40 50 66 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 1,84 500
IH36804004/40 75 97 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 3,67 750
IH36804011/20 120 138 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 4,00 1000

VARIOCORD NB 20
IH36804025/40 25 37 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,80 250
IH36804026/40 32 44 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,98 320

RUBBER HOSE VARIOCORD 20 bar MADE IN ITALY  Parker ITR

Tube en EPDM

RUBBER HOSE VARIOCORD 20 bar MADE IN ITALY  Parker ITR
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i Tuyaux à usages multiples

VARIO SN 10

Tube en EPDM

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc EPDM noir, lisse, 

antistatique, exempt de nitrosamine
Renforcement:	 Nappes textile synthétique 

tissées et une spirale polyamide 
incorporée

Robe extérieure:	Ben caoutchouc EPDM noir, lisse, 
antistatique (R < 1 MΩ/m), exempt 
de nitrosamine, particulièrement 
résistant à l’ozone, l’abrasion, 
la chaleur et les agents 
atmosphériques

Applications
Tuyau souple et léger conçu pour l’aspiration et le 
transport d’air, d’eau chaude et froide et de produits 
chimiques non agressifs.

Température d’utilisation
-10 °C (-14 °F) à +65 °C (+149 °F)

Aspiration
Max. 0,8 bar (590 mm Hg)

Tolérances
Mandrin en acier RMA.
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm: 	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Note
Longueurs de 40 m sur demande pour les tuyaux 
jusqu’au D.I. 102 mm.

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH36212200/40 19 30 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,58 120
IH36212201/40 25 36 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,70 145
IH36212202/40 32 43 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,85 170
IH36212203/40 38 50 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,06 200
IH36212204/40 40 52 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,10 210
IH36212206/40 50 64 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,59 250

RUBBER HOSE VARIO SN 10 bar MADE IN ITALY  Parker ITR
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Tolérances
Selon la UNI EN ISO 1307/97
Sur diamètre intérieur:
D.I. 10 - 19 mm: 	 ± 0,80 mm
D.I. 25 mm: 	 ± 1,20 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Code couleur des bandes
Y = jaune	
A = orange	
B = bleu	
R = rouge	
V = vert	

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc EPDM noir, lisse, 

antistatique et exempt de nitrosamine 
Renforcement:	 Fil textile synthétique
Robe extérieure:	En caoutchouc EPDM noir, lisse 

avec quatre bandes longitudinales 
de couleur, exempt de nitrosamine, 
résistant à l’abrasion, la chaleur, 
au vieillissement et aux agents 
atmosphériques

Applications
Convient pour la vidange d’eau chaude et froide, d’air et 
de produits chimiques peu agressifs dans de nombreuses 
applications industrielles et agricoles.

Température d’utilisation
-40 °C (-40 °F) à +120 °C (+248 °F)

Tube en EPDM

WASSERPRESS 20

  WASSERPRESS 20 4Y
IH30118016/40 10 18 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,24 80
IH30118003/40 13 20 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,25 100
IH30118011/40 16 24 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,35 130
IH30118004/40 19 27 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,40 150
IH30118005/40 25 34 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,57 200

  WASSERPRESS 20 4Y NB/L
IH30118029/40 13 20 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,25 100
IH30118030/40 19 27 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,40 150
IH30118031/40 25 34 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,57 200

  WASSERPRESS 20 4A
IH30118020/40 13 20 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,25 100
IH30118021/40 19 27 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,40 150
IH30118022/40 25 34 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,57 200

  WASSERPRESS 20 4B
IH30118025/40 13 20 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,25 100
IH30118026/40 19 27 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,40 150
IH30118027/40 25 34 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,57 200

  WASSERPRESS 20 4B NY/L
IH30118035/40 13 20 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,25 100
IH30118036/40 19 27 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,40 150

  WASSERPRESS 20 4R
IH30118007/40 13 20 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,25 100
IH30118010/40 16 24 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,35 130
IH30118008/40 19 27 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,40 150
IH30118009/40 25 34 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,57 200

  WASSERPRESS 20 4V
IH30118012/40 13 20 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,25 100
IH30118013/40 15 23 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,33 125
IH30118006/40 19 27 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,40 150
IH30118014/40 25 34 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,57 200

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

RUBBER HOSE WASSERPRESS 20 bar MADE IN ITALY Parker ITR
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i Tuyaux à usages multiples
Tube en EPDM

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc EPDM noir, lisse et 

exempt de nitrosamine
Renforcement:	 Fil textile synthétique
Robe extérieure:	Caoutchouc EPDM noir, lisse 

et exempt de nitrosamine avec 
trois bandes longitudinales 
rouges et différentes, résistant à 
l’abrasion, la chaleur et aux agents 
atmosphériques

Applications
Indiqué pour le transport d‘eau chaude et froide, 
d‘air et de produits chimiques peu agressifs dans de 
nombreuses applications industrielles et agricoles.

Température d’utilisation
-40 °C (-40 °F) à +120 °C (+248 °F)

Marquage
Marquage en creux et en relief longue durée.

Tolérances
UNI EN ISO 1307/97
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 19 mm: 	 ± 0,80 mm
D.I. 25 mm: 	 ± 1,20 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

JUMBO N/L

IH30116500/40 13 19 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,21 75
IH30116501/40 15 22 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,28 90
IH30116502/40 19 27 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,40 110
IH30116504/40 25 34 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,57 150

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

JUMBO   (logo)    WASSERSCHLAUCH    (logo)   JUMBO 20 bar Ø mm. MAX 120°C MADE IN ITALY  Parker ITR
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Tube en NBR

Construction du tuyau
Tube interne: 	 NBR lisse, noir, résistant aux 

huiles et fiouls, compatible avec les 
produits pétroliers dont la teneur en 
aromatique n‘excède pas 50 %

Renforcement:	 Fil textile synthétique
Robe extérieure:	Chloroprène (CR) lisse, noir, auto-

extinguible, antistatique  
(R < 1 MΩ/m) résistant à la chaleur, 
l‘huile, l‘abrasion et aux agents 
atmosphériques

Applications
Préconisé pour le transfert de nombreux fluides et 
produits pétroliers avec une teneur en aromatique 
n‘excédant pas 50 %. 

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à +100 °C (+212 °F),  
avec pointes à +120 °C (+248 °F) pour huile

Tolérances
Selon la UNI EN ISO 1307/97
Sur diamètre intérieur:
D.I. 6 - 19 mm:	 ± 0,80 mm
D.I. 25 mm:	 ± 1,20 mm 
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Note
Un fonctionnement continu à pression de service et 
température maximales réduit considérablement la 
durée de vie du tuyau.

RUBBER HOSE OILPRESS W.P. bar  R<1MΩ  MADE IN ITALY - Parker ITR 

OILPRESS N/L 20 - 30

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

OILPRESS N/L 20
IH30832000/40 6 12 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,12 25
IH30831999/40 7 13 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,14 30
IH30832001/40 8 14 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,15 35
IH30832002/40 10 17 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,21 40
IH30832003/40 13 20 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,26 55
IH30832004/40 16 23 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,31 65
IH30832005/40 19 28 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,47 80
IH30832006/40 25 36 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,74 100

OILPRESS N/L 30
IH30832031/40 6 14 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 0,18 25
IH30832032/40 8 16 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 0,21 30
IH30832038/40 9 17 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 0,24 35
IH30832033/40 10 18 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 0,25 40
IH30832034/40 13 23 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 0,40 55
IH30832035/40 16 27 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 0,47 65
IH30832036/40 19 30 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 0,60 80
IH30832037/40 25 37 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 0,83 100
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Tube en NBR

RUBBER MULTIUSE OILCORD 30 bar  R<1MΩ  MADE IN ITALY  Parker ITR 

Construction du tuyau
Tube interne: 	 NBR lisse, noir, résistant aux huiles 

et aux fiouls, préconisé pour les 
produits pétroliers dont la teneur en 
aromatique n‘excède pas 50 %

Renforcement:	 Tresses textile synthétique
Robe extérieure:	SBR/NBR lisse, noir, antistatique  

(R < 1 MΩ/m) résistant à l‘huile, 
à l‘abrasion et aux agents 
atmosphériques

Applications
Recommandé pour de multiples applications 
nécessitant le transfert de nombreux fluides et produits 
pétroliers dont la teneur en aromatique ne dépasse 
pas 50 %. La version légère (L) est préconisée pour les 
applications spécifiques et peu contraignantes.

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à +100 °C (+212 °F),  
avec pointes à +120 °C (+248 °F) pour huile

Tolérances
Mandrin en acier RMA 
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm:  	 ± 1,59 mm
Sur diamètre extérieur: 	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Note
Un fonctionnement continu à pression de service et 
température maximales réduit considérablement la 
durée de vie du tuyau.

OILCORD 30

IH36520010/40 32 45 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 1,02 320
IH36520012/40 38 51 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 1,19 380
IH36520017/40 40 55 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 1,48 400
IH36520015/40 50 65 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 1,78 500
IH36520018/40 60 77 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 2,37 600

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm
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OILPLUS 30

Tube en NBR

Construction du tuyau
Tube interne: 	 En caoutchouc NBR noir, lisse, 

résistant à l’huile et aux carburants, 
compatible avec les produits 
pétroliers dont la teneur en 
aromatique n’excède pas 50 %

Renforcement:	 Nappes textile synthétique tissées et 
une spirale en acier incorporée

Robe extérieure:	En caoutchouc SBR/CR noir, lisse, 
antistatique (R < 1 MΩ/m) résistant à 
l’huile, la flamme, l’abrasion et aux 
agents atmosphériques

Applications
Convient pour de multiples applications demandant 
le transfert de nombreux types de fluides, pour les 
produits pétroliers dont la teneur en aromatique 
n’excède pas 50 %, haute température pour les fluides 
hydrauliques  à base de pétrole et d’eau, l’huile et l’air.

Température d’utilisation
-30 °C (-22 °F) à +100 °C (+212 °F),  
avec pointes à +120 °C (+248 °F) pour huile

Tolérances
Tolérances sur les diamètres intérieurs plus grands que 
25 mm fabriqués sur mandrin rigide en acier RMA. 
Sur diamètre intérieur:
≤ D.I. 38 mm: 	 ± 0,79 mm
> D.I. 38 mm:  	 ± 1,59 mm
Sur diamètre extérieur: 	 ± 1,59 mm
Tolérance sur la longueur: 	 ± 1 %

Note
Un fonctionnement continu à pression de service et 
température maximales réduit considérablement la 
durée de vie du tuyau.

RUBBER MULTIUSE OILPLUS 30 bar  R<1MΩ  MADE IN ITALY  Parker ITR

IH36533101/40 25 37 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 0,90 150
IH36533102/40 32 44 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 1,10 190
IH36533103/40 38 51 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 1,38 230
IH36533104/40 40 53 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 1,45 240
IH36533106/40 50 66 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 2,07 300
IH36533107/40 60 76 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 2,43 360
IH36533112/40 63,5 79 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 2,64 380
IH36533110/40 75 93 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 3,52 450
IH36533113/20 100 122 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 5,94 600
IH36533114/20 125 147 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 7,25 750
IH36533115/15 150 176 3,0 450,0 30 9,0 1350,0 90 9,51 900

Référence /
Longueur standard D. I. D.E. Pression de service Pression d‘éclatement Poids Rayon de

Courbure mini.
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm



Notes 

 

Catalogue 4401/FR



Embouts 

aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding



O�

j Embouts

Catalogue 4401/FR

Brides

Embouts pour tuyaux 
alimentaires

Embouts standards  
„Perrot“ 

Adaptateurs pour 
camions et  

remorque citerne

Embouts à came

Colliers

Embouts pour 
tuyaux vapeur

Nipples

Colliers de 
sécurité

Embouts à griffes



Notes 

 

Catalogue 4401/FR



AÉROSPATIALE
Principaux Marchés

Principaux Produits

CLIMATISATION ET RÉFRI-
GÉRATION
Principaux Marchés

Principaux Produits

L’objectif numéro un de Parker 

est d’apporter à ses clients une 

solution à toutes leurs demandes. 

Nous les aidons à améliorer leur 

rentabilité en leur fournissant les 

systèmes répondant le mieux à 

leurs besoins. Nous considérons 

toutes les facettes de leurs ap-

plications pour pouvoir leur ap-

porter de la valeur ajoutée. Quel 

que soit le besoin en matière de 

transmissions ou de contrôle du 

mouvement, Parker a l’expertise, 

la gamme de produits et une 

présence mondiale inégalées.

Pour davantage de

renseignements, composez le

00800 27 27 5374

HYDRAULIQUE
Principaux Marchés

Principaux Produits

PNEUMATIQUE
Principaux Marchés

Principaux Produits

Les technologies 
Parker du 
mouvement et du 
contrôle

9_Tech_Page_A5_FY09.indd   2 17/02/2009   16:42:13



AÉROSPATIALE
Principaux Marchés

Principaux Produits

CLIMATISATION ET RÉFRI-
GÉRATION
Principaux Marchés

Principaux Produits

L’objectif numéro un de Parker 

est d’apporter à ses clients une 

solution à toutes leurs demandes. 

Nous les aidons à améliorer leur 

rentabilité en leur fournissant les 

systèmes répondant le mieux à 

leurs besoins. Nous considérons 

toutes les facettes de leurs ap-

plications pour pouvoir leur ap-

porter de la valeur ajoutée. Quel 

que soit le besoin en matière de 

transmissions ou de contrôle du 

mouvement, Parker a l’expertise, 

la gamme de produits et une 

présence mondiale inégalées.

Pour davantage de

renseignements, composez le

00800 27 27 5374

HYDRAULIQUE
Principaux Marchés

Principaux Produits

PNEUMATIQUE
Principaux Marchés

Principaux Produits

Les technologies 
Parker du 
mouvement et du 
contrôle

9_Tech_Page_A5_FY09.indd   2 17/02/2009   16:42:13

FILTRATION
Principaux Marchés

Principaux Produits

2

ÉLECTROMÉCANIQUE
Principaux Marchés

Principaux Produits

TRAITEMENT DU GAZ ET 
DES FLUIDES
Principaux Marchés

Principaux Produits

MAÎTRISE DES PROCÉDÉS
Principaux Marchés

Principaux Produits

ÉTANCHÉITÉ ET PROTEC-
TION CONTRE LES INTER-
FÉRENCES ÉLECTROMAG-
NÉTIQUES
Principaux Marchés

Principaux Produits

9_Tech_Page_A5_FY09.indd   3 17/02/2009   16:42:14

FILTRATION
Principaux Marchés

Principaux Produits

2

ÉLECTROMÉCANIQUE
Principaux Marchés

Principaux Produits

TRAITEMENT DU GAZ ET 
DES FLUIDES
Principaux Marchés

Principaux Produits

MAÎTRISE DES PROCÉDÉS
Principaux Marchés

Principaux Produits

ÉTANCHÉITÉ ET PROTEC-
TION CONTRE LES INTER-
FÉRENCES ÉLECTROMAG-
NÉTIQUES
Principaux Marchés

Principaux Produits

9_Tech_Page_A5_FY09.indd   3 17/02/2009   16:42:14



Edition: Juin 2008 / Catalogue CAT/4401/FR
punctum / PlantijnCasparie


