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Catalogue 4460-FR

Tuyaux thermoplastiques pour l'hydraulique et l'industrie

Hüttenfeld / Allemagne Wissembourg / France

Ravenna / Ohio

Stafford / Texas

Almelo / Pays-Bas

ATTENTION!
Les assemblages de tuyaux sont utilisés pour transporter différentes sortes de fluides à des pressions considé-
rables. La zone critique d'un assemblage se situe au niveau de la connexion entre le flexible et l'embout rigide 
(zone de sertissage). Seule l'utilisation de composants  polyflex (tuyaux, embouts et outils) et le respect total 
des instructions de montage polyflex peuvent garantir une conformité totale aux normes de sécurité.

L'assemblage du flexible ainsi que le test de pression doivent être réalisés avec le plus strict respect des re-
commandations techniques, ceci afin d'éviter tout accident.

En votre qualité de fabricant de tuyau polyflex, vous êtes tenu d'identifier les conduites de tuyau conformé-
ment aux normes correspondantes.

Un manque de respect de ces règles peut causer la rupture du flexible, et dans ce cas, vous ne pourrez faire 
valoir votre titre de garantie. 
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Parker Hannifin – la division Polyflex

  Parker Hannifin propose un vaste programme de systèmes et de 
composants en technique des fluides. Parker est divisé en organisa-
tions de vente et en divisions de production. Ainsi, une focalisation 
optimale sur les besoins de nos clients et des marchés est garantie 
en permanence.

  Le secteur commercial Polyflex, qui a son siège principal à Hüt-
tenfeld, en Allemagne, est chargé de la production de tuyaux et 
de tubes thermoplastiques. Ceux-ci sont mis en œuvre dans une 
multitude de marchés, des circuits hydrauliques standards aux 
applications ultra haute pression ou à l’industrie pétrolière. Leader 
du marché dans de nombreux domaines et forts d’une gamme 
exclusive, nous vous aidons volontier pour toutes vos questions.

  Le présent catalogue contient les tuyaux et embouts jusqu’à une 
zone de pression de 70 MPa. Les embouts cités sont toujours 
adaptés au tuyau respectif et ils offrent des performances optima-
les.

Autres catalogues de tuyaux thermoplastiques :
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  Veuillez trouver ci-après de nombreux avantages parlant pour la 
mise en œuvre des tuyaux thermoplastiques de Parker dans votre 
prochaine application hydraulique ou pneumatique. En raison de 
leurs fonctionnalités remarquables, tous les tuyaux thermoplasti-
ques provenant de notre large gamme de produit conviennent à une 
multitude de domaines d’application. A la description de chaque 
type de tuyau du présent catalogue, les fonctionnalités spécifiques 
de celui-ci sont décrites en détail. Lors du choix des tuyaux pour 
votre application, nous vous conseillons de bien vouloir observer les 
descriptions respectives.

 

  Tailles très petites, disponibles à partir de 2 mm de diamè-
tre intérieur (DN2 ou -012). Elimination des inconvénients 
typiques résultant de l’emploi d’un tuyau surdimensionné, 
comme par exemple, coûts surélevés, gaspillage de place et 
de poids ainsi que montage compliqué.

  Poids très faible – plus de 50 % d’économies possibles par 
rapport aux tuyaux hydrauliques conventionnels

 Diamètre extérieur très petit grâce à la structure compacte

 Petits rayons de courbure pour installation facile et peu en-
combrante

 Conduites en tuyaux souples préformées selon les besoins 
spécifiques du client. Réunit les avantages 
– des tubes d’aciers coudés non flexibles et 
– des conduites flexibles en tuyaux souples

 Grandes longueurs continues de tuyaux jusqu’à 4000 m. 
Ainsi, les pertes dues au trait résultant de l’établissement 
de la conduite sont minimisées et il n’est plus nécessaire de 
prévoir des éléments de raccords sur les conduites longues. 

 Grande diversité de couleurs des tuyaux pour identifier les 
fonctions des tuyaux et optimiser le caractère optique d’une 
machine.

 Usinage et coupe facile, notamment des types de tuyaux 
renforcés en fibre textile. 
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  Très hautes pressions de service jusqu’à 400 MPa  
(voir aussi le catalogue spécial Ultra-haute pression 4462).

  Réduction des pertes de pressions grâce à des tuyaux intéri-
eurs lisses.

  Tuyaux non conducteurs d’électricité selon SAE J517

  Expansion volumétrique adaptée aux besoins

  La haute pureté de la couche intérieure extrêmement lisse 
réduit le risque d’une contamination du système hydraulique 
par le tuyau.

  Excellente résistance à l’abrasion

  Haute résistance à la pression extérieure

  Excellente durée de conservation

  Lot de tuyaux individuel selon les spécifications du client

  Marquages des tuyaux spécifiques aux clients

  Excellente stabilité chimique 
– de la couverture supérieure du tuyau par rapport aux 
influences externes  
– de la couche intérieure du tuyau par rapport aux fluides 
circulant

  Grande longévité grâce à une excellente stabilité aux UV et à 
l’ozone.

  Stabilité à l’eau de mer des matériaux de tuyaux

  Vaste plage de température de -73°C à 232°C

  Soudure facile sur les conduites doubles ou multiples, pour 
obtenir ainsi une unité peu encombrante et compacte. 

  Excellente adéquation pour les gaz techniques
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  Circuits hydrauliques standards 

 Mini-circuits hydrauliques

 Circuits hydrauliques industriels 

 Circuits hydrauliques mobiles

 Industrie chimique

 Génie technologique

 Gaz techniques 

 Carburants alternatifs

 Industrie automobile et des poids lourds

 Bateaux de loisirs et yachts

 Circuits pneumatiques

  Tuyaux auto-serrants Push-Lok®

 Tuyaux et tubes PTFE

 Tuyaux à peinture au pistolet

 Tuyaux à gaz

 Tuyaux pour carburants alternatifs

 Tuyaux pour circuits hydrauliques

 Embouts

 Presses et accessoires
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  Depuis le 01er juillet 2007, la directive européenne sur les anciens 
véhicules (ELV) est en vigueur. La directive CE 2000/53/CE du 
27.07.2002 traite les aspects suivants :

mercure et du plomb avec certaines exceptions

encore autorisée

  Selon la directive européenne 67/548/CEE, le chrome (VI) est classé 
dans la catégorie 2, c’est-à-dire comme une substance à effet 
cancérigène dans certaines circonstances. Le contact cutané peut 
entraîner des réactions allergiques.

  Depuis 2006, tous les embouts Parker en acier sont fabriqués en 
version standard avec des liaisons de chrome (III). Ces embouts 
sont plus résistants à la corrosion et le nouveau procédé est plus 
écologique que le procédé au chrome (VI) mis en œuvre jusqu’à 
présent. La fonctionnalité des embouts n’est pas modifiée, mais 
sa couleur est argentée et non plus dorée. Le nouveau procédé de 
revêtement est introduit internationalement sur tous les sites Parker.
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  Parker a développé un système offrant internationalement des 
compressions sûres et fonctionnelles sans formations ou machines 
compliquées. La compression s’effectue alors toujours « jusqu’à 
la butée », il n’est pas nécessaire de procéder à des travaux de 
réglage compliqués. La combinaison des tuyaux, embouts et outils 
de compressions Parker adéquats permet une telle réalisation. 

  Les outils de compressions Parkrimp® ont été conçus spécialement 
pour les tuyaux Parflex®. Les segments d’outillage sont reliés entre 
eux et chaque outil est marqué avec des cannelures de marquage 
afin d’identifier immédiatement la série d’embouts. Par ailleurs, 
ils sont dotés de marquages en couleur afin de spécifier la taille 
de l’embout. Les outils de compressions Parkrimp® peuvent être 
utilisés sur les appareils Parkrimp®, KarryKrimp® et MiniKrimp®.

  Il est aussi possible de monter les flexibles en tuyaux thermoplas-
tiques Parker sur des presses réglables librement. Vous trouverez 
les dimensions de la presse et les notices de montage aux pages 
H-1 et suivantes.
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Type de 
tuyau

Matériau de la 
couche intérieure

Diamètre interne du 
tuyau (Dash size)

Variante 

Embout
 – 1 =  Embout de com-

pression
 – 2 = Embout vissable
 – 3 = Embout Push-Lok®

Type de 
raccorde-

ment

Série 
d’embouts 

Parker

Taille de 
raccord
Filetage/

tube

Diamètre 
interne du 

tuyau (Dash 
size)

Matériau
 –  sans supplément
 = Acier galvanisé
 – C  = Inox
 – B  = Laiton
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Référence Expansion volumétrique

Diamètre intérieur 
du tuyau

Poids

Diamètre extérieur 
du tuyau

Pression de service 
(WP = Working Pressure)

Pression d'éclatement

Rayon de courbure 
minimal

Filetage

Largeur de la clé

Diamètre

Valeur nominale 
à videHg
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Sélection des tuyaux par domaine d'application .................................. A-4
Sélection des tuyaux par pression de service et diamètre nominal ...... A-6
Sélection des tuyaux par compatibilité du fluide / stabilité chimique ... A-8
Sélection des tuyaux par normes et homologations ........................... A-14
Détermination de la taille des tuyaux .................................................. A-15
Pertes de pression .............................................................................. A-16
 

Présentation des embouts .................................................................. A-18
Tableau de références des embouts ................................................... A-24
 

Les informations du présent catalogue ont été collectées avec le plus grand 
soin et elles correspondent à l’état actuel de nos connaissances. 

Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que nous nous réservons 
le droit de procéder à des modifications techniques et nous vous prions de 
nous contacter en cas de questions spécifiques.
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  En sélectionnant le bon tuyau pour votre application, il convient de 
respecter différents critères. Ceux-ci peuvent être très différents. 
Ci-après, les critères les plus importants sont nommés et des aides 
correspondantes de sélection sont présentées.
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  Dans cette présentation, des tuyaux éprouvés dans la pratique sont 
affectés aux différents domaines d'application. Cette présentation 
n'est en aucun cas exhaustive, puisqu'il est seulement possible 
d'énumérer les domaines d'application les plus fréquents. Par 
ailleurs, il convient de vérifier pour chaque sélection de tuyau si le 
tuyau convient aux conditions environnantes individuelles.

  Si vous connaissez la pression et le diamètre nominal, vous pouvez 
vous aider de ce tableau pour choisir les types de tuyaux convenant 
à votre domaine de pression.

 

  En raison des fluides agressifs, de nombreuses applications néces-
sitent des matériaux particulièrement résistants. Le présent tableau 
vous donne une vue d'ensemble des types de tuyaux adéquats 
pour un fluide spécifique.

 

  Cette présentation vous donne une vue d'ensemble des types de 
tuyaux répondant à certaines normes ou disposant d'homologations 
particulières.

  Si vous ne savez pas encore quelle taille de tuyau vous nécessitez 
pour votre application, vous trouverez de plus amples informations 
dans le nomographe de débit et le diagramme de perte de pression 
pour vous aider.
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 G  :  Bon à excellent. Peu ou pas d'expansion volumétrique, de 
changement d'élasticité ou d'abrasion. Sélection préféré.

 L  :  Marginale ou possible. Effets notables sans nécessairement 
indiquer une abscence de fiabilité. De nouveaux essais sont 
recommandés pour une application spécifique.

 P  :  Mauvaise ou non satisfaisante. Déconseillé sans des essais très 
complets et réalistes.

 –  : Indique qu'aucun essai n'a pas été effectué.
 *  :  En raison de la diversité de leur composition, il convient de 

contrôler les huiles biologiques au cas par cas.

polyflex

 H Elastomère de polyester 2040H, 2370H, 515H, 518C, 550H, 55LT, 560, 590, 
1202LT

 N Polyamide 2020N, 2040N, 2244N, 2245N, 2370N, 520N, 528N, 
540N, 575X, 580N, 588N, PTA, 8LPG

 NC Copolymère polyamide 510A, 5CNG

 TFE Polytétraréthylène (PTFE) 2030T (V70, R14, CON), 2033T,  
929/929B, 939/939B, 919U

 U Polyuréthane 2010N, 2040N (V00), 2040H, 2244N, 2245N, 2370H, 
2370N, 510, 830, 838, 515H, 510A, 540N, 550H, 560, 
520N, 528N, 580N, 588N, 590, 919U, 5CNG

 HF Elastomère spécial 55LT, 1202LT

 PFX Elastomère spécial 518C

 N Polyamide 2010N, 2020N, 2040N (V30), 2245N, 2244N, 8LPG

 V NBR
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Notes sur le tableau de résistance chimique
 (1)  Ce guide de compatibilité chimique établi à partir de tests 

d'immersion à une température de 24° C, est donné à titre indi-
catif. De plus hautes températures tendent à réduire les évalua-
tions. Etant donné que la sélection finale dépend de la pression, 
de  la température ambiante, de la température et d'autres 
facteurs inconnus à Parker, aucune garantie de performance 
n'est exprimée ou sous-entendue. Les indications n'impliquent 
aucune conformité aux normes et réglementations et ne réfèrent 
à aucun changement possible de couleur, de goût ou d'odeur. 
Pour les denrées alimentaires, avec l'eau potable, il faut utiliser 
des matières spécifiques conformes aux réglementations. Pour 
les produits non listés ou pour des conseils concernant des 
applications particulières, veuillez consulter Parker Hannifin 
Manufacturing Germany GmbH & Co. KG, Domaine d'activité 
polyflex, à Hüttenfeld. 

 (2)  Pour l'utilisation de tuyau avec ces agents, il faut tenir comp-
te des réglementations prévues par la loi et les assurances. 
L'indication de la résistance n'est pas une garantie universelle, 
elle varie selon les institutions. 

 (3)  Satisfaisant à certaines concentrations et températures, non 
satisfaisant dans d'autres cas.

 (4)  Pour les gaz, le revêtement extérieur doit être microperforé, il ne 
doit pas y avoir de chute de pression soudaine. Des accessoires 
de sécurité doivent être utilisés pour prévenir tout accident cor-
porel ou dommage de flexibles en cas de rupture.

 (5)  La compatibilité chimique n'implique pas de perméabilité même 
à faible taux. Veuillez consulter Parker pour toute recommandati-
on particulière. 

 (6)  L'indication de résistance n'implique aucune compatibilité spé-
ciale avec des denrées alimentaires, mais se réfère uniquement à 
la compatibilité chimique de la matière. 

 (7)  La compatibilité chimique n'implique aucune recommandation 
pour l'utilisation des diffuseurs de peinture oléo-pneumatiques. 
Cette application requiert un flexible conducteur spécial.
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Fluides H N U HF V NC O OC PFX HFR FEP TFE

Acétone L G P P P G P P P L G G
Acétylène – – – – – – – – – – – –
Acide acétique anhydre L L L L G P G L L L L G
Acide chlorhydrique P L P P L P L P P P G G
Acide chromique P – P P G P – L P P L G
Acide fluorhydrique P P P P L P L P P P G G
Acide formique P P P P G P G G P P G G
Acide gras G G – – G G L L – G G G
Acide lactique P G P P G G G G P P G G
Acide nitrique P P P P L P P P P P L G
Acide oléique G G G G L G L L G G G G
Acide perchlorique P P P P L P P P P P L G
Acide sulfurique P P P P – P P P P P – G
Agent de transmission G G G G P G – – G G – G
Air (4) G G G G G G G G G G G G
Alcool isopropyle G G L L L G G L L G G G
Alcool méthylique (6) G G P P P G L P P G G G
Aldéhyde acétique G L L L P – L P L G G G
Anhydrique d'ammoniac P P P P P P P P P P – P
Aniline P P P P P P L P P P G G
Asphalt G G G G G G L L G G L G
Azote, gazeux (4) (5) G G G G G G G G G G G G
Baygon (insecticide) L G P P – – – – P L – G
Benzene L G L L P L P P L L G G
Benzine G G – – P G P P – G G G
Beurre (6) G G G G G – G G G G – G
Bière G G G G G – G G G G G G
Butane (2) (4) G G L L L P L P L G – –
Carbonate de sodium – – – – – – – – – – – –
Cétone L G P P P G G P P L G G
Chlordane (insecticide) L G P P – – – – P L – –
Chloroforme P P P P P P P P P P G G
Chlorure d’ammonium G P G G G P G G G G L G
Chlorure de calcium G – G G L – G G G G G G
Chlorure de méthoxy (insecticide) L G P P – – – – P L – G
Chlorure de méthyl P L P P L P L P P P G G
Chlorure de zinc G G G G G P G G G G G G
Colle – – – – – – – – – – – –
Cyclohexane (2) G G G G – – P P G G G G
Cygon (insecticide) L G P P – – – – P L – –
Diazinon (insecticide) L G P P – – – – P L – –
Dioxyde de carbone (4) G G G G G G G G G G – –
Dioxyde de sulfure P L L L L – P – L P G G
Eau (à 60 °C) (6) G G G G G G G G L G G G
Eau (au-dessus de 60 °C) (6) P G P P L – P P P P L G
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Fluides H N U HF V NC O OC PFX HFR FEP TFE

Eau de mer – – G – – – – – – – G G
Eau-glycol (à 60 °C) G G L L G G L L L G – G
Eau-glycol (au-dessus de 60 °C) P G P P L – P P P P – G
Emulsion huileuse (à 60 °C) G G L L G G – – L G – G
Emulsion huileuse (au-dessus de 60 °C) P G P P L – – – P P – G
Essence minérale légère P – L L P – – – L P – G
Ester de polyol L G P P P – – – P L – G
Esters phosphates (à 60 °C) G G P P P G P P P G – G
Esters phosphates (au-dessus de 60 °C) P G P P P – P P P L – G
Ethanol (6) G G L L L L G G L G – G
Ether L G P P L G L P P L G G
Ether de pétrole – – – – P – P P – – – –
Ethylène Glycol G G L L G G G G L G G G
Fluides hydrauliques (à base de pétrole) G G G G G G L L G G L G
Fluides hydrauliques 
   (à base d'eau et glycol) G G G G L G – – G G – G
Fluides hydrauliques 
   (à base d'ester phosphate) L G L L L G P P P L – G
Formaldéhyde L L P P L L G L P L G G
Fréon 12 (5) P G L L G G L – L P – –
Fréon 22 (5) P G L L G G L – L P – –
Fuel (2) G G L L L G P P L G G G
Gasoil (2) G G G G L G P P G G – G
Gaz chloré, sec P P P P G P L P P P – –
Gaz de hexafluorure de soufre (4) (5) G G G G G – G – G G – G
Gaz liquéfié (4) – – – – – – – – – – – –
Gazoil (2) G G G G G G P P G G – G
Glycérine G G L L G G G G L G G G
Glycol (à 60 °C) G G L L G G – – L G G G
Glycolpropylène – – G G G – G L – – G G
Graisses de silicone G G G G G G – – G G – G
Graisses lubrifiantes (à base de pétrole) G G G G G G L L G G – G
Heptane (insecticide) L G P P L – P P P L – G
Hexane (2) G G G G L G P P G G G G
Houghto Safe Série 1000 
   (Esters phosphates) L G P P G G P P P L – G
Houghto Safe Série 600 
   (Fluide hydraulique) G G L L G G G L L G – G
Huile (SAE) G G G G G G L L G G – G
Huile de lin G G G G L G L P G G G G
Huile de moteur G G G G G G – – G G G G
Huile de ricin G L L L G L P P L G – G
Huile de térébenthine G G P P G G P P P G – G
Huile d'os (6) G G G G G G P P G G – G
Huile hydraulique (à base de pétrole) G G G G G G L P G G L G
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Fluides H N U HF V NC O OC PFX HFR FEP TFE

Huile Meropa (à base de soufre) G G – – – – – – – – – G
Huile minérale G G G G G G L P G G G G
Huiles biologiques * * * * * * * * * * * *
Huiles de bois G G L L G G – – G G – G
Huiles de pétrole G G G G G G L P G G – G
Huiles de silicone G G G G G G – – G G – G
Huiles d'ester 
   (huiles lubrifiantes synthétiques) L G P P P – P P P L – G
Huiles lubrifiantes (à base de diester) L G P P – G – – P L – G
Huiles lubrifiantes (à base de pétrole) G G G G G G L P G G G G
Huiles synthetiques pures 
   (ester phosphate) L G P P P G – – P L – G
Hydrocarbure chloré, agents de base L G L L P – – – L L – G
Hydrocarbures aromatiques L G L L P G P – L L – G
Hydrolube (Fluides hydrauliques
   à base d'eau et glycol) G G L L G G G G L G – G
Hydroxyde d'ammonium L G P P L – G G P L G G
Hydroxyde de magnésium L G L L G – G G L L G G
Hydroxyde de potassium, 50% P P P P L – L L P P G G
Hydroxyde de sodium, 50% L P P P L P L L P L G G
Hypochloride de sodium L P P P L – – – P L G G
IRUS 902 (Fluide hydraulique/
   solution huile et eau) G G G G G G L P G G – G
Isocyanate (2) L L L L P – L P L L – G
Isooctane (2) G G G G L G L P L G G G
Jus de fruits G G G G G – G G G G – G
Kérosène (2) G G L L L G L P P G G G
Lait (6) G G G G G – G G G G G G
Laques G G G G L – L L G G – G
Lindol 
   (fluide hydraulique/ester phosphate) L G P P – – – – P L – G
Liquide de frein (DOT #3) – G P P P – P P P – – G
Malathion (insecticide) L G P P – – – – P L – G
Mercure G G G G G G G G G G G G
Methan – – – – – – – – – – – –
Méthanol G G P P P G L P P G – G
Méthyl éthyl cétone L G P P P G G L P L G G
Méthyl éthyl cétone péroxyde – L P P – – – – P – – G
Méthylisobutylcétone L G P P P G L P P L G G
Monoxyde de carbone (4) G – G G G – L – G G – –
Naphta L G P P P G P P P L G G
Nitrobenzène P G P P P G P P P P G G
OS 45 type 3 fluide hydraulique 
   (ester de silicate) L G L L P – P P L L – –
Oxyde azoté – L – – G – L – G – – –
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Fluides H N U HF V NC O OC PFX HFR FEP TFE

Oxyde d`éthylène G G L L P – L L L G – –
Oxyde de calcium G G G G G – G G G G G G
Ozone L P L L G P L G P L G G
Peintures à base d'huile (7) G G G G P – L P G G – G
Pentane (2) G G L L L – P P L G G G
Perchloroéthylène P P P P L P P P P P – G
Pétrole – – – – – – – – – – – –
Pétrole brut G G G G G G P P G G – G
Pétrole chloré G G L L – L – – L G – –
Phénol P P P P L P P P P P – G
Propane (4) (5) – – – – – – – – – – – –
Pydraul 312C, 625 (à 60 °C) P G P P P G P P P G – G
Pydraul F-9, 150, 160 (à 60 °C) G G P P P G P P P G – G
Quintolubric 822 Fluide – G G G – – – – – – – G
Sels de magnésium – G G G G – G – G – – G
Sevin (insecticide dans l'eau) G G G G – – – – G G – G
Skydrol 500 et 700 L G P P P G P P P L G G
Soda G G G G G G – – G G – G
Solutions acides acétiques G G L L G G G G L G G G
Solutions de phosphate trisodique L G P P G G G G P L G G
Solutions de sel de cuisine G G G G G – G – G G G G
Solutions savonneuses G G G G G G G G G G G G
Solvant Stoddard P G P P L G P P P P G G
Solvants chlorés P – P P L – L L P P – G
Solvants de laques L G P P P – L – P L L G
Solvants de peinture (à base d'huile) L G L L P – P P L L – G
Soufre G G G G G – L G G G G G
Térébenthine G G L L L G P P P G G G
Tétraborate de sodium G G G G G G G G G G G G
Tétrachlorure de carbone L G P P L G P P P L G G
Toluol L G L L P G P P P L G G
Trichloréthylène P L P P L G P P P P G G
Ucon (fluide hydraulique 
   à base d'eau et glycol) G G L L G G – – L G – G
Vapeur P P P P P P P P P P G G
Vernis G G G G P G G L G G – G
Vinaigre (6) L G L L G G G G L L G G
Whiskey, vins (6) G G L L G G G G G G G G
Xylène L G P P P G P P P L G G
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polyflex (page du catalogue) 

SAE 100R1  (E-9)
SAE 100R2  (E-22)
SAE 100R3  (E-6)
SAE 100R7  (E-7),  (E-8),  (E-10),  (E-11),  (E-13)
SAE 100R8  (E-18),  (E-19),  (E-20),  (E-21)
SAE 100R9  /  (E-25)
SAE 100R14  (C-4)
SAE 100R18  (E-12)
ISO 3949 Typ R7  (E-7),  (E-8),  (E-10),  (E-11),  (E-13)
ISO 3949 Typ R8  (E-18),  (E-19),  (E-20),  (E-21)
ISO 3949 Typ R18  (E-12)
DIN EN 853-1SN  (E-9),  (E-16),  (E-17)
DIN EN 853-2SN  /  (E-24)
DIN EN 855 Typ R7  (E-7),  (E-8),  (E-10),  (E-11),  (E-13)
DIN EN 855 Typ R8  (E-18),  (E-19),  (E-20),  (E-21)

SAE J517  (E-11),  (E-19),  (E-21),  (B-3)

USCG, 46 CFR  (avec manchette de pompier)
SAE J1942  (avec manchette de pompier)
DIN 54837  (E-19) avec tuyau de pompier  (G-4)
AS/NZS 1869  avec deuxième revêtement supérieur 

ignifugé type -  (D-4)

Navires en acier de la marine, unités 
de forage Offshore fixes et mobiles
 

 (E-9),  (E-18), 
 (E-20),  (E-21),  (E-22),  (E-23)
 (E-4),  (E-16),  (E-17)
 /  (E-25) 

FDA 21 CFR 177.1550 (Contact avec 
les aliments secs) 

 (C-3),  (C-4),  (C-5), 
 (C-6),  (C-7),  (C-12),  (C-11),  (C-8), 

 (C-9),  (C-10)

92590-97HH  pour les applications CO2 (E-37)

ANSI/IAS NGV4.2-CSA 12.52  (D-2)

ECE R110  &  (D-2)
ECE R67  (D-4)
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Le tableau ci-dessous vous aide à déterminer le diamètre intérieur des tuyaux.
Exemple : 
A 45 litres par minute (l/min), quel est le diamètre intérieur de tuyau recommandé en fonction du 
débit préconisé pour les lignes de pression ? 

  Repérez 45 litres par minute dans la colonne de gauche et 7,6 m 
par seconde dans la colonne de droite (la vitesse maximum recom-
mandée). 
Tracez une droite joignant ces deux valeurs, le point d'intersection 
sur l'échelle centrale indique que le diamètre  intérieur est supérieur 
à -6, nous devons donc utiliser -8 (1/2“). 
Pour les conduits d'aspiration, la procédure est identique excepté 
pour les lignes d'entrée pour lesquelles le débit recommandé est 
indiqué dans la colonne de droite. 
Lorsque : Q = Débit en litre par minute (l/min)

  v = vitesse en mètre par seconde (m/s)
  d = Diamètre intérieur du tuyau (mm)

Vitesse maximum 
pour conduit 
d'aspiration

Vitesse maximum 
pour circuit de 
retour

Vitesse maximum 
pour ligne de 
pression.

* gallons sont des gallons GB
  Facteurs de conversion :  gal/min x 4.546 = l/min 

pieds/s x 0.3948 = m/s

*  Débit recommandé selon les fluides hydrauliques d'une viscosité maximum de 315 S.S.U. à 38 °C dans une pièce d'une température  
variant de 18 ° à 68 °C.
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  Lors de la configuration des systèmes hydrauliques, il convient de 
prendre en compte les pertes de pression internes. Celles-ci résul-
tent des pertes par friction des fluides hydrauliques en mouvement. 
 
Pour quantifier la perte de pression dans une conduite droite à un 
volume de débit Q et un diamètre nominal indiqués, il est possible 
de consulter le diagramme suivant des pertes de pression. La perte 
de pression résultant Δp est valable par mètre de conduite.

0,01

0,1

p

DN5 DN6 DN8 DN10 DN12 DN16 DN20

DN25

DN32

DN40

0,0001

0,001

001011

DN50

2 4 8 20 30 5040 60 7080 200 300 400 500
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  Au moins une série d'embouts est indiquée pour chaque type de 
tuyaux. 
 
Pour savoir de laquelle il s'agit, consulter directement le tableau 
synoptique dans les descriptions des tuyaux.

  Chaque forme de raccord du présent catalogue est dotée de 
son propre code à lettres. Ainsi, par exemple, CF est le code se 
rapportant au raccord DKOL à coude à 90°. Vous trouverez à ce 
sujet un aperçu complet des formes de raccord et de leurs codages 
respectifs aux pages A-18 à A-23.  
 
Le tableau de références des embouts aux pages A-24 à A-26 vous 
donne un aperçu des pages auxquelles se trouvent les formes de 
raccord des différentes séries d'embouts. 
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coude 45° – série légère coude 90° – série légère

série légère – ISO 12151-2 coude 45° – série légère –
ISO 12151-2

coude 90° – série légère –
ISO 12151-2

série légère

série lourde 

série lourde –
ISO 12151-2

coude 45° – série lourde –
ISO 12151-2

coude 90° – série lourde –
ISO 12151-2

. . . . . . . . . . E-48

. . . . . . . . . . E-53

. . . . . . . . . . E-68
. . . . . . . . C-13

. . . . . . . . . . E-92

. . . . . . . . . . E-96

. . . . . . . . . E-105

. . . . . . . . . C-33

. . . . . . . . . E-115
. . . . . . D-5

. . . . . . . . . C-45

. . . . . . . . . . . B-4

. . . . . . . . . . E-48

. . . . . . . . . . E-54

. . . . . . . . . . E-69

. . . . . . . . . . . B-5

. . . . . . . . . . E-49

. . . . . . . . . . E-54

. . . . . . . . . . E-69

. . . . . . . . . . . B-6

. . . . . . . . . . E-49

. . . . . . . . . . E-55

. . . . . . . . . . E-70

. . . . . . . . . . E-81

. . . . . . . . . . E-98

. . . . . . . . . C-34

. . . . . . . . . E-116

. . . . . . . . . C-46

. . . . . . . . . . . B-8

. . . . . . . . . . E-50

. . . . . . . . . . E-56

. . . . . . . . . . E-71

. . . . . . . . . . E-82

. . . . . . . . . C-35

. . . . . . . . . E-117

. . . . . . . . . . . B-9

. . . . . . . . . . E-50

. . . . . . . . . . E-56

. . . . . . . . . . E-72

. . . . . . . . . . E-83

. . . . . . . . . C-36

. . . . . . . . . E-118

. . . . . . . . . . . B-9

. . . . . . . . . . E-53

. . . . . . . . . . E-68

. . . . . . . . . . E-81

. . . . . . . . . E-105

. . . . . . . . . . E-55

. . . . . . . . . . E-70

. . . . . . . . . . E-82

. . . . . . . . . . E-92

. . . . . . . . . . E-98

. . . . . . . . . E-106

. . . . . . . . . C-34

. . . . . . . . . E-116

. . . . . . . . . C-46

. . . . . . . . . . E-71

. . . . . . . . . . E-83

. . . . . . . . . . E-93

. . . . . . . . . E-106

. . . . . . . . . C-35

. . . . . . . . . E-117

. . . . . . . . . . E-72

. . . . . . . . . . E-84

. . . . . . . . . . E-93

. . . . . . . . . E-107

. . . . . . . . . C-36

. . . . . . . . . E-118

coude 45° coude 90°
. . . . . . . . . . B-12 . . . . . . . . . . B-12 . . . . . . . . . . B-13

coude 90° – série légèrecoude 45° – série légère
. . . . . . . . . . . B-7 . . . . . . . . . . . B-7
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coude 45° coude 90°

coude 90° – compact

fixe

DIN 3852 – forme A

. . . . . . . . . . E-51

. . . . . . . . . . E-59

. . . . . . . . . . E-75

. . . . . . . . . . E-85
. . . . . . . . C-17

. . . . . . . . . . E-94

. . . . . . . . . E-100

. . . . . . . . . E-108

. . . . . . . . . C-38

. . . . . . . . . E-120

. . . . . . . . . C-48

. . . . . . . . . . B-14

. . . . . . . . . . E-52

. . . . . . . . . . E-75

. . . . . . . . . C-39

. . . . . . . . . E-121

. . . . . . . . . C-49

. . . . . . . . . . B-15

. . . . . . . . . . E-52

. . . . . . . . . . E-59

. . . . . . . . . . E-76

. . . . . . . . . . E-86

. . . . . . . . . C-39

. . . . . . . . . E-121

. . . . . . . . . C-49

. . . . . . . . . . B-15

. . . . . . . . . . E-60

. . . . . . . . . . E-76

. . . . . . . . . E-122

. . . . . . . . . C-50

. . . . . . . . . E-108

. . . . . . . . . C-40

. . . . . . . . . E-122
. . . . . . D-6

. . . . . . . . . C-50

. . . . . . . . . . E-60

. . . . . . . . . . E-77

. . . . . . . . . . E-86
. . . . . . . . C-17

. . . . . . . . . E-100

. . . . . . . . . C-40

. . . . . . . . . E-123

. . . . . . . . . C-51

. . . . . . . . . . B-16

avec joint ED – ISO 1179
. . . . . . . . . . B-25

. . . . . . . . . E-109

. . . . . . . . . C-41

. . . . . . . . . E-125

. . . . . . . . . C-51

avec joint torique
. . . . . . . . . . B-24

. . . . . . . . . E-125

. . . . . . . . . . B-17
. . . . . . . . . E-101

série légère

série légère –
ISO 12151-2

série lourde

série lourde –
ISO 12151-2

. . . . . . . . . . E-57

. . . . . . . . . . E-73

. . . . . . . . . . E-84
. . . . . . . . C-14

. . . . . . . . . C-37

. . . . . . . . . E-119

. . . . . . . . . C-47

. . . . . . . . . . B-10

. . . . . . . . . . E-51

. . . . . . . . . . E-58

. . . . . . . . . . E-74
. . . . . . . . C-15

. . . . . . . . . . E-96

. . . . . . . . . . E-99

. . . . . . . . . C-38

. . . . . . . . . E-120
. . . . . . D-7

. . . . . . . . . C-48

. . . . . . . . . . B-11

DIN 7642
. . . . . . . . . . E-78
. . . . . . . . . E-103

. . . . . . D-5
. . . . . . . . . . B-27

. . . . . . . . . . E-57

. . . . . . . . . . E-73

. . . . . . . . . . E-85

. . . . . . . . . . E-94

. . . . . . . . . E-107

. . . . . . . . . C-37

. . . . . . . . . E-119

. . . . . . . . . C-47

. . . . . . . . . . E-58

. . . . . . . . . . E-74
. . . . . . . . C-16

. . . . . . . . . . E-97

. . . . . . . . . . E-99
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filetage UNF coude 45° – 
filetage UNF

coude 90° – 
filetage UNF

filetage UNF

coude 90° – version rallongée –
filetage UNF

coude 45° – filetage UNF coude 90° – filetage UNF

coude 45° –
filetage UNF

coude 90° –
filetage UNF

filetage UNF

. . . . . . . . . . E-61

. . . . . . . . . . E-80

. . . . . . . . . . E-87
. . . . . . . . C-18
. . . . . . . . C-30

. . . . . . . . . E-101

. . . . . . . . . E-109

. . . . . . . . . C-42

. . . . . . . . . E-126

. . . . . . . . . C-52

. . . . . . . . . . B-18

. . . . . . . . C-30
. . . . . . . . . . B-19

. . . . . . . . . . E-62

. . . . . . . . . E-110

. . . . . . . . . C-42

. . . . . . . . . E-126

. . . . . . . . . C-52

. . . . . . . . . . B-20

. . . . . . . . . . E-63

. . . . . . . . . . E-77

. . . . . . . . . . E-80

. . . . . . . . . . E-88
. . . . . . . . C-19
. . . . . . . . C-31

. . . . . . . . . . E-95

. . . . . . . . . E-102

. . . . . . . . . E-110

. . . . . . . . . C-43

. . . . . . . . . E-127

. . . . . . . . . C-53

. . . . . . . . . . B-21

SAE (JIC) J476A – J516
. . . . . . . . . . B-19

. . . . . . . . . . E-64
. . . . . . . . C-20

. . . . . . . . . C-44

. . . . . . . . . E-128

. . . . . . . . . C-54

. . . . . . . . . . B-22

. . . . . . . . . . E-64

. . . . . . . . . . E-89
. . . . . . . . C-21

. . . . . . . . . C-44

. . . . . . . . . E-128

. . . . . . . . . C-54

. . . . . . . . . . B-22

. . . . . . . . C-21 . . . . . . . . . . E-62 . . . . . . . . C-20
. . . . . . . . . E-111
. . . . . . . . . C-43
. . . . . . . . . E-127
. . . . . . . . . C-53

. . . . . . . . C-22
. . . . . . . . . . D-3
. . . . . . . . . . B-23

. . . . . . . . C-22 . . . . . . . . C-23

. . . . . . . . C-23
. . . . . . D-7

. . . . . . . . C-24 . . . . . . . . C-24
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version standard –
ISO 12151-3

coude 45° – version standard –
ISO 12151-3

coude 90° – version standard –
ISO 12151-3

série lourde –
ISO 12151-3

coude 45° – série lourde –
ISO 12151-3

coude 90° – série lourde –
ISO 12151-3

coude 90° – version rallongée –
filetage UNF – ISO 12151-1

coude 45° –
filetage UNF – ISO 12151-1

coude 90° –
filetage UNF – ISO 12151-1

version courte – filetage UNF –
ISO 12151-1

version rallongée – 
filetage UNF – ISO 12151-1

ISO 12151-1

. . . . . . . . . . E-65

. . . . . . . . . . E-89
. . . . . . . . C-25
. . . . . . . . C-31

. . . . . . . . . E-102

. . . . . . . . . E-129

. . . . . . . . . . B-23

. . . . . . . . . . E-65

. . . . . . . . . . E-90

. . . . . . . . . E-129

. . . . . . . . . E-130
ISO 12151-1

. . . . . . . . . . E-66

. . . . . . . . . . E-66

. . . . . . . . . . E-90
. . . . . . . . C-25
. . . . . . . . C-32

. . . . . . . . . . E-67

. . . . . . . . . . E-91
. . . . . . . . C-26
. . . . . . . . C-32

. . . . . . . . . E-131

. . . . . . . . . . E-67
. . . . . . . . C-26

. . . . . . . . . E-111 . . . . . . . . . E-112 . . . . . . . . . E-112

. . . . . . . . . E-113 . . . . . . . . . E-113 . . . . . . . . . E-114
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filetage UNF

. . . . . . . . . E-131

. . . . . . . . C-28

. . . . . . . . C-27 . . . . . . . . . . B-28 . . . . . . . . . . B-29

. . . . . . . . . . B-17 . . . . . . D-6 . . . . . . . . . . B-28

coude 90°coude 45°

selon NEM 176

. . . . . . . . . . E-78 . . . . . . . . . . E-79 . . . . . . . . . . E-79

. . . . . . . . . . B-24 . . . . . . . . C-27

. . . . . . D-7
écrou moleté

. . . . . . . . . E-103
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standard Volkswagen
39-V-16 631

. . . . . . . . C-28

. . . . . . . . . . B-26

. . . . . . . . C-29
. . . . . . . . . . B-25

. . . . . . . . . E-104 . . . . . . . . . E-104
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– E-61 – E-80 E-87 C-18 C-30 – – E-101 – E-109 C-42 E-126 – C-52 B-18

– – – – – – C-30 – – – – – – – – B-19

– E-62 – – – – – – – – – E-110 C-42 E-126 – C-52 B-20

 – E-62 – – – – – – – – – – – – – – –

 – E-63 E-77 E-80 E-88 C-19 C-31 E-95 – E-102 – E-110 C-43 E-127 – C-53 B-21

 – – – – – C-20 – – – – – E-111 C-43 E-127 – C-53 –

 – – – – – C-22 – – – – D-3 – – – – – B-23

 – – E-71 – E-83 – – E-93 – – – E-106 C-35 E-117 – – –

 – – – – – – – – – – – – – – – – B-19

 – – – – – – – – – – – E-111 – – – – –

 – – – – – – – – – – – E-112 – – – – –

 – – – – – – – – – – – E-112 – – – – –

 – – E-72 – E-84 – – E-93 – – – E-107 C-36 E-118 – – –

 E-51 E-58 E-74 – – C-15 – – E-96 E-99 – – C-38 E-120 D-7 C-48 B-11

 – – – – – C-23 – – – – – – – – D-7 – –

 – – – – – – – – – – – – – – – – B-17

 – E-64 – – – C-20 – – – – – – C-44 E-128 – C-54 B-22

 – E-64 – – E-89 C-21 – – – – – – C-44 E-128 – C-54 B-22

 – – – – – – – – – – – E-109 C-41 E-125 – C-51 –

 – E-58 E-74 – – C-16 – – E-97 E-99 – – – – – – –

 – – – – – C-21 – – – – – – – – – – –

 – – E-78 – – – – – – E-103 – – – – D-5 – B-27

 – – – – – – – – – – – – – – – – B-12

 – – – – – C-24 – – – – – – – – – – –

 – – – – – C-24 – – – – – – – – – – –

 – – – – – – – – – – – E-113 – – – – –

 – – – – – – – – – – – – – – – – B-12

 – – – – – – – – – – – E-113 – – – – –

 – – – – – – – – – – – E-114 – – – – –

 – – – – – C-22 – – – – – – – – – – –

 – – – – – C-23 – – – – – – – – – – –

 – – – – – – – – – – – – – – D-6 – –

* Push-Lok®



Sélection des tuyaux et des embouts

A-25

– – – – – – – – – – – – – – – B-13

– – – – – – – – – – – – – – – B-28

– – – – – – – – – – – – E-125 – – B-17

E-51 E-59 E-75 – E-85 C-17 – E-94 – E-100 E-108 C-38 E-120 – C-48 B-14

 – – – – – – – – – – – – – – – B-7

 – – – – – – – – – – – – – – – B-7

 – – – – – – – – – – – – – – – B-24

 – – – – – C-27 – – – – – – – – – –

 E-52 – E-75 – – – – – – – – C-39 E-121 – C-49 B-15

 E-52 E-59 E-76 – E-86 – – – – – – C-39 E-121 – C-49 B-15

 – E-60 E-76 – – – – – – – – – E-122 – C-50 –

 – – – – – – – – – E-101 – – – – – –

 E-48 E-53 E-68 – – C-13 – E-92 E-96 – E-105 C-33 E-115 D-5 C-45 B-4

 E-48 E-54 E-69 – – – – – – – – – – – – B-5

 E-49 E-54 E-69 – – – – – – – – – – – – B-6

 – E-53 E-68 – E-81 – – – – – E-105 – – – – –

 – E-55 E-70 – E-82 – – E-92 – E-98 E-106 C-34 E-116 – C-46 –

 E-49 E-55 E-70 – E-81 – – – – E-98 – C-34 E-116 – C-46 B-8

 E-50 E-56 E-71 – E-82 – – – – – – C-35 E-117 – – B-9

 E-50 E-56 E-72 – E-83 – – – – – – C-36 E-118 – – B-9

 – E-57 E-73 – E-84 C-14 – – – – – C-37 E-119 – C-47 B-10

 – E-57 E-73 – E-85 – – E-94 – – E-107 C-37 E-119 – C-47 –

 – E-60 E-77 – E-86 C-17 – – – E-100 – C-40 E-123 – C-51 B-16

 – – – – – – – – – – – – – – – B-28

 – – – – – – – – – – – – – – – B-29

 – – E-78 – – – – – – – – – – – – –

 – – E-79 – – – – – – – – – – – – –

 – – E-79 – – – – – – – – – – – – –

 – – – – – – – – – – – – – – – B-24

 – – – – – – – – – – – – E-131 – – –

 – E-66 – – – – – – – – – – – – – –

 – E-67 – – – C-26 – – – – – – – – – –

* Push-Lok®



Sélection des tuyaux et des embouts

A-26

– E-66 – – E-90 C-25 C-32 – – – – – – – – –

– E-67 – – E-91 C-26 C-32 – – – – – E-131 – – –

– E-65 – – E-89 C-25 C-31 – – E-102 – – E-129 – – B-23

– – – – – – – – – – – – E-130 – – –

 – E-65 – – E-90 – – – – – – – E-129 – – –

 – – – – – – – – – – – – – – – B-25

 – – – – – C-27 – – – – – – – – – –

 – – – – – – – – – – – – – D-7 – –

 – – – – – C-28 – – – – – – – – – –

 – – – – – – – – – E-103 – – – – – –

 – – – – – C-28 – – – – – – – – – –

 – – – – – – – – – – E-108 C-40 E-122 D-6 C-50 –

 – – – – – – – – – – – – – – – B-26

 – – – – – – – – – E-104 – – – – – –

 – – – – – – – – – E-104 – – – – – –

 – – – – – C-29 – – – – – – – – – B-25

* Push-Lok®



B-1

Tuyaux et embouts Push-Lok®

 – Tuyau auto-serrant Push-Lok® ........................................... B-2
 – Tuyau auto-serrant Push-Lok®, non-conducteur................ B-3

Série 82  ............................................................................................... B-4



B-2

Tuyaux et embouts Push-Lok®

Code couleur (xxx) :  BLK = noir
  BLU = bleu 
  GRN = vert 
  GRY = gris 
  RED = rouge   Exemple : 830M-6-GRN-RL

Systèmes d'air comprimé ; une multitude d'applications hydrauliques 
(stabilité aux fluides selon les pages A-8 et suivantes) ; applications dans le 
domaine automobile pour l'air, l'eau, les lubrifiants et fluides antigel.
Non recommandés pour les applications lors desquelles des vibrations 
extrêmes se produisent.

Polyuréthane 
Une couche de fibres de synthèse ultra-résistantes au 
déchirement 
Polyuréthane 
noir, rouge, vert, bleu, gris

-40°C à +80°C.

6 -04 6,3 1/4 11,2 1,6 232 6,4 928 30 0,10 82
10 -06 9,5 3/8 15,0 1,6 232 6,4 928 50 0,14 82
12 -08 12,7 1/2 19,1 1,6 232 6,4 928 70 0,18 82
16 -10 16 5/8 23,0 1,6 232 6,4 928 90 0,24 82
20 -12 19 3/4 26,0 1,6 232 6,4 928 110 0,28 82



B-3

Tuyaux et embouts Push-Lok®

Non conducteur d'électricité selon SAE J517 (moins de 50 μA de courant de fuite à 250.000 V 
par mètre).

Spécialement pour les domaines d'application dans lesquels un tuyau non 
conducteur est nécessité (minimum 5 MΩ/m), par ex.

 ; systèmes d'air comprimé ; une multitude d'applications hydrau-
liques (stabilité aux fluides selon les pages A-8 et suivantes).
Déconseillé pour les applications à sollicitation extrême par les pulsations.

Polyuréthane 
Une couche de fibres de synthèse ultra-résistantes au 
déchirement 
Polyuréthane 
orange

-40°C à +80°C.

6 -04 6,3 1/4 11,2 1,6 232 6,4 928 30 0,10 82
10 -06 9,5 3/8 15,0 1,6 232 6,4 928 50 0,14 82
12 -08 12,7 1/2 19,1 1,6 232 6,4 928 70 0,18 82
16 -10 16 5/8 23,0 1,6 232 6,4 928 90 0,24 82
20 -12 19 3/4 26,0 1,6 232 6,4 928 110 0,28 82



B-4

Tuyaux et embouts Push-Lok®

6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 6 33 14 14 1,6
6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 6 33 14 14 1,6
6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 6 33 14 14 1,6
6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 6 35 16 14 1,6
6 -4 6,3 1/4 M14x1,5 8 33 14 17 1,6
6 -4 6,3 1/4 M14x1,5 8 36 17 19 1,6
6 -4 6,3 1/4 M14x1,5 8 36 17 19 1,6
6 -4 6,3 1/4 M14x1,5 8 33 14 17 1,6
6 -4 6,3 1/4 M16x1,5 10 34 15 19 1,6
6 -4 6,3 1/4 M16x1,5 10 34 15 19 1,6
6 -4 6,3 1/4 M16x1,5 10 36 17 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 37 15 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 40 17 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 40 17 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 40 17 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 M18x1,5 12 38 16 22 1,6
10 -6 9,5 3/8 M18x1,5 12 40 17 22 1,6
10 -6 9,5 3/8 M18x1,5 12 38 15 22 1,6
12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 42 15 27 1,6
12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 46 19 27 1,6
12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 44 17 27 1,6
12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 46 19 27 1,6
16 -10 15,9 5/8 M22x1,5 15 56 19 27 1,6
16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 53 17 32 1,6
16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 54 17 32 1,6
20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 53 17 36 1,6
20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 58 22 36 1,6
20 -12 19,1 3/4 M30x2 22 58 22 36 1,6
25 -16 25,4 1 M36x2 28 58 22 41 1,6
25 -16 25,4 1 M36x2 28 58 22 41 1,6
25 -16 25,4 1 M36x2 28 58 20 41 1,6

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI).
B : laiton ; C : acier inox ; K : sans bague en plastique.



B-5

Tuyaux et embouts Push-Lok®

6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 6 51 32 16 14 1,6
6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 6 51 32 16 14 1,6
6 -4 6,3 1/4 M14x1,5 8 51 32 16 17 1,6
6 -4 6,3 1/4 M14x1,5 8 51 32 16 17 1,6
6 -4 6,3 1/4 M14x1,5 8 49 30 14 17 1,6
10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 58 35 18 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 58 35 18 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 59 36 19 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 M18x1,5 12 59 36 18 22 1,6
10 -6 9,5 3/8 M18x1,5 12 59 36 18 22 1,6
12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 68 41 19 27 1,6
12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 68 41 19 27 1,6
16 -10 15,9 5/8 M22x1,5 15 82 45 21 27 1,6
16 -10 15,9 5/8 M22x1,5 15 82 45 21 27 1,6
16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 81 45 21 32 1,6
16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 81 44 21 32 1,6
20 -12 19,1 3/4 M26x1,5 18 99 62 31 32 1,6
20 -12 19,1 3/4 M30x2 22 88 52 23 36 1,6
20 -12 19,1 3/4 M30x2 22 88 52 23 36 1,6
25 -16 25,4 1 M36x2 28 105 67 30 41 1,6

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI).
B : laiton ; C : acier inox ; K : sans bague en plastique.



B-6

Tuyaux et embouts Push-Lok®

6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 6 42 23 29 14 1,6
6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 6 42 23 29 14 1,6
6 -4 6,3 1/4 M14x1,5 8 42 23 29 17 1,6
6 -4 6,3 1/4 M14x1,5 8 42 23 29 17 1,6
6 -4 6,3 1/4 M16x1,5 10 42 23 29 19 1,6
6 -4 6,3 1/4 M16x1,5 10 43 23 31 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 49 27 33 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 49 27 33 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 49 27 33 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 M18x1,5 12 49 27 34 22 1,6
10 -6 9,5 3/8 M18x1,5 12 49 27 34 22 1,6
10 -6 9,5 3/8 M18x1,5 12 49 27 34 22 1,6
12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 60 34 39 27 1,6
12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 60 34 39 27 1,6
12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 60 34 39 27 1,6
16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 74 37 43 32 1,6
20 -12 19,1 3/4 M30x2 22 88 51 50 36 1,6
20 -12 19,1 3/4 M30x2 22 88 51 50 36 1,6
20 -12 19,1 3/4 M30x2 22 88 51 54 36 1,6
25 -16 25,4 1 M36x2 28 99 61 70 41 1,6

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI).
B : laiton ; C : acier inox ; K : sans bague en plastique.



B-7

Tuyaux et embouts Push-Lok®

6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 6 44 23 16 14 1,6
6 -4 6,3 1/4 M14x1,5 8 43 23 15 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 48 25 16 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 M18x1,5 12 50 26 17 22 1,6
12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 54 26 18 27 1,6

6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 6 30 10 22 14 1,6
6 -4 6,3 1/4 M14x1,5 8 30 10 22 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 34 10 25 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 M18x1,5 12 34 10 25 22 1,6
12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 43 15 32 27 1,6

B : laiton ; version standard sans bague en plastique. En cas  
de commande avec bague en plastique, référence sans « K ».

B : laiton ; version standard sans bague en plastique. En cas  
de commande avec bague en plastique, référence sans « K ».



B-8

Tuyaux et embouts Push-Lok®

6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 6 40 21 14 1,6
6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 6 40 21 14 1,6
6 -4 6,3 1/4 M14x1,5 8 36 17 17 1,6
6 -4 6,3 1/4 M14x1,5 8 36 17 17 1,6
6 -4 6,3 1/4 M16x1,5 10 36 17 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 40 17 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 40 17 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 M18x1,5 12 40 17 22 1,6
10 -6 9,5 3/8 M18x1,5 12 40 17 22 1,6
12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 44 18 27 1,6
12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 44 18 27 1,6
16 -10 15,9 5/8 M22x1,5 15 60 23 27 1,6
16 -10 15,9 5/8 M22x1,5 15 60 23 27 1,6
16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 56 19 32 1,6
20 -12 19,1 3/4 M30x2 22 58 21 36 1,6
20 -12 19,1 3/4 M30x2 22 58 21 36 1,6

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI).
B : laiton ; les embouts avec joints toriques standard peuvent être  
utilisés pour les températures d'emploi de –30 °C à +105 °C.



B-9

Tuyaux et embouts Push-Lok®

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI).
B : laiton ; les embouts avec joints toriques standard peuvent être  
utilisés pour les températures d'emploi de –30 °C à +105 °C.

Nipple enfichable en laiton, écrou-raccord en acier galvanisé. 
Les embouts avec joints toriques standard peuvent être  
utilisés pour les températures d'emploi de –30 °C à +105 °C.

6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 6 56 37 21 14 1,6
6 -4 6,3 1/4 M14x1,5 8 51 31 16 17 1,6
10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 59 37 19 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 M18x1,5 12 60 37 19 22 1,6
12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 69 43 21 27 1,6
16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 83 46 23 32 1,6
20 -12 19,1 3/4 M30x2 22 97 60 26 36 1,6

6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 6 42 23 36 14 1,6
6 -4 6,3 1/4 M14x1,5 8 42 23 32 17 1,6
6 -4 6,3 1/4 M16x1,5 10 42 23 31 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 49 27 35 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 49 27 35 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 M18x1,5 12 49 27 36 22 1,6
10 -6 9,5 3/8 M18x1,5 12 49 27 36 22 1,6
12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 58 32 41 27 1,6
16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 74 37 45 32 1,6
20 -12 19,1 3/4 M30x2 22 88 51 55 36 1,6



B-10

Tuyaux et embouts Push-Lok®

6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 6 35 16 12 1,6
6 -4 6,3 1/4 M14x1,5 8 36 17 14 1,6
10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 41 18 17 1,6
10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 41 18 17 1,6
10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 41 18 17 1,6
10 -6 9,5 3/8 M18x1,5 12 41 18 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 M18x1,5 12 41 18 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 M18x1,5 12 41 18 19 1,6
12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 49 23 22 1,6
12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 49 23 22 1,6
12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 49 22 22 1,6
12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 49 22 22 1,6
12 -8 12,7 1/2 M26x1,5 18 48 21 27 1,6
16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 58 21 27 1,6
20 -12 19,1 3/4 M30x2 22 63 27 30 1,6
20 -12 19,1 3/4 M30x2 22 63 27 30 1,6

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI).
B : laiton ; C : acier inox ; K : sans bague en plastique.



B-11

Tuyaux et embouts Push-Lok®

6 -4 6,3 1/4 6 44 25 22 1,6
6 -4 6,3 1/4 6 44 25 22 1,6
6 -4 6,3 1/4 8 44 25 22 1,6
6 -4 6,3 1/4 8 44 25 22 1,6
10 -6 9,5 3/8 10 49 26 23 1,6
10 -6 9,5 3/8 10 49 26 23 1,6
10 -6 9,5 3/8 10 49 26 23 1,6
10 -6 9,5 3/8 12 49 27 23 1,6
10 -6 9,5 3/8 12 49 27 23 1,6
10 -6 9,5 3/8 12 49 27 23 1,6
12 -8 12,7 1/2 15 55 29 25 1,6
12 -8 12,7 1/2 15 55 29 25 1,6
12 -8 12,7 1/2 15 55 29 25 1,6
16 -10 15,9 5/8 18 67 30 26 1,6
16 -10 15,9 5/8 18 67 30 26 1,6
20 -12 19,1 3/4 22 69 32 28 1,6
20 -12 19,1 3/4 22 69 32 28 1,6

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI).
B : laiton ; C : acier inox ; K : sans bague en plastique.

Le prémontage de la bague progressive ou de coupe doit s'effectuer sur les 
tubulures de prémontage.



B-12

Tuyaux et embouts Push-Lok®

6 -4 6,3 1/4 M12x1 33 13 14 1,6
6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 33 14 14 1,6
10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 38 15 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 38 15 19 1,6
12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 44 18 27 1,6
12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 44 18 27 1,6
16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 56 18 32 1,6

6 -4 6,3 1/4 M12x1 43 22 15 14 1,6
6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 44 25 16 14 1,6
6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 44 25 16 14 1,6
10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 48 26 16 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 48 26 16 19 1,6
12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 54 28 18 27 1,6

B : laiton ;   K : sans bague en plastique.

B : laiton ;   K : sans bague en plastique.



B-13

Tuyaux et embouts Push-Lok®

6 -4 6,3 1/4 M12x1 30 10 22 14 1,6
6 -4 6,3 1/4 M12x1 30 10 22 14 1,6
6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 30 11 22 14 1,6
6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 30 11 22 14 1,6
10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 34 11 25 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 34 11 25 19 1,6
12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 43 16 32 27 1,6
12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 43 16 32 27 1,6

B : laiton ;   K : sans bague en plastique.



B-14

Tuyaux et embouts Push-Lok®

6 -4 6,3 1/4 1/4x19 33 14 17 1,6
6 -4 6,3 1/4 1/4x19 33 14 17 1,6
6 -4 6,3 1/4 1/4x19 33 14 19 1,6
6 -4 6,3 1/4 3/8x19 37 18 22 1,6
10 -6 9,5 3/8 3/8x19 37 14 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 3/8x19 37 14 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 3/8x19 40 17 22 1,6
12 -8 12,7 1/2 1/2x14 42 15 27 1,6
12 -8 12,7 1/2 1/2x14 42 15 27 1,6
12 -8 12,7 1/2 1/2x14 43 16 27 1,6
16 -10 15,9 5/8 5/8x14 53 16 30 1,6
16 -10 15,9 5/8 5/8x14 55 18 30 1,6
16 -10 15,9 5/8 3/4x14 55 18 32 1,6
20 -12 19,0 3/4 3/4x14 58 21 32 1,6
20 -12 19,0 3/4 3/4x14 58 21 32 1,6
25 -16 25,4 1 1x11 57 20 41 1,6

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI).
B : laiton ; C : acier inox



B-15

Tuyaux et embouts Push-Lok®

6 -4 6,3 1/4 1/4x19 51 32 16 17 1,6
10 -6 9,5 3/8 3/8x19 58 35 18 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 3/8x19 69 46 17 19 1,6
12 -8 12,7 1/2 1/2x14 68 41 19 27 1,6
12 -8 12,7 1/2 1/2x14 68 41 19 27 1,6
16 -10 15,9 5/8 5/8x14 81 45 21 30 1,6
20 -12 19,0 3/4 3/4x14 92 55 27 32 1,6
25 -16 25,4 1 1x11 106 68 31 41 1,6

6 -4 6,3 1/4 1/4x19 42 23 29 17 1,6
6 -4 6,3 1/4 1/4x19 42 23 29 17 1,6
10 -6 9,5 3/8 3/8x19 49 27 33 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 3/8x19 49 27 33 19 1,6
12 -8 12,7 1/2 1/2x14 60 34 39 27 1,6
12 -8 12,7 1/2 1/2x14 60 34 39 27 1,6
12 -8 12,7 1/2 5/8x14 58 32 40 30 1,6
16 -10 15,9 5/8 5/8x14 74 37 43 30 1,6
16 -10 15,9 5/8 5/8x14 74 37 44 30 1,6
20 -12 19,1 3/4 3/4x14 88 51 53 32 1,6
20 -12 19,1 3/4 3/4x14 88 51 53 32 1,6
25 -16 25,4 1 1x11 99 61 68 41 1,6

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI).
B : laiton ; C : acier inox

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI).
B : laiton ; C : acier inox
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Tuyaux et embouts Push-Lok®

6 -4 6,3 1/4 1/8x28 36 17 14 1,6
6 -4 6,3 1/4 1/4x19 41 23 19 1,6
6 -4 6,3 1/4 1/4x19 41 23 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 1/4x19 44 21 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 1/4x19 44 21 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 3/8x19 45 23 22 1,6
10 -6 9,5 3/8 3/8x19 45 23 22 1,6
12 -8 12,7 1/2 1/2x14 53 27 27 1,6
12 -8 12,7 1/2 1/2x14 53 27 27 1,6
16 -10 15,9 5/8 5/8x14 65 28 30 1,6
16 -10 15,9 5/8 5/8x14 65 28 30 1,6
20 -12 19,1 3/4 3/4x14 65 28 32 1,6
20 -12 19,1 3/4 3/4x14 65 28 32 1,6

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI).
B : laiton
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Tuyaux et embouts Push-Lok®

6 -4 6,3 1/4 1/8x28 37 18 12 1,6
6 -4 6,3 1/4 1/8x28 37 18 12 1,6
6 -4 6,3 1/4 1/4x19 40 21 14 1,6
6 -4 6,3 1/4 1/4x19 40 21 14 1,6
10 -6 9,5 3/8 1/4x19 44 21 14 1,6
10 -6 9,5 3/8 1/4x19 44 21 14 1,6
10 -6 9,5 3/8 3/8x19 45 22 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 3/8x19 45 22 19 1,6
12 -8 12,7 1/2 3/8x19 49 22 19 1,6
12 -8 12,7 1/2 1/2x14 55 29 22 1,6
12 -8 12,7 1/2 1/2x14 55 29 22 1,6
16 -10 15,9 5/8 1/2x14 65 28 22 1,6
16 -10 15,9 5/8 3/4x14 68 31 27 1,6
20 -12 19,1 3/4 3/4x14 68 31 27 1,6
20 -12 19,1 3/4 3/4x14 68 31 27 1,6
25 -16 25,4 1 1x11 74 38 36 1,6

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI).
B : laiton

6 -4 6,3 1/4 1/4 48 29 26 1,6
10 -6 9,5 3/8 3/8 57 34 31 1,6
12 -8 12,7 1/2 1/2 55 28 25 1,6
16 -10 15,9 5/8 5/8 67 30 25 1,6
20 -12 19,1 3/4 3/4 67 30 25 1,6

B : laiton
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Tuyaux et embouts Push-Lok®

6 -4 6,3 1/4 1/8x27 35 16 7/16 1,6
6 -4 6,3 1/4 1/8x27 35 16 7/16 1,6
6 -4 6,3 1/4 1/8x27 35 16 12 mm 1,6
6 -4 6,3 1/4 1/4x18 40 21 9/16 1,6
6 -4 6,3 1/4 1/4x18 40 21 14 mm 1,6
6 -4 6,3 1/4 1/4x18 40 21 9/16 1,6
6 -4 6,3 1/4 1/4x18 40 21 9/16 1,6
6 -4 6,3 1/4 1/2x14 48 29 7/8 1,6
10 -6 9,5 3/8 1/4x18 45 22 9/16 1,6
10 -6 9,5 3/8 1/4x18 45 22 9/16 1,6
10 -6 9,5 3/8 1/4x18 45 22 14 mm 1,6
10 -6 9,5 3/8 3/8x18 45 22 11/16 1,6
10 -6 9,5 3/8 3/8x18 45 22 11/16 1,6
10 -6 9,5 3/8 3/8x18 45 22 22 mm 1,6
10 -6 9,5 3/8 3/8x18 45 23 11/16 1,6
10 -6 9,5 3/8 1/2x14 52 29 22 mm 1,6
10 -6 9,5 3/8 1/2x14 52 29 22 mm 1,6
12 -8 12,7 1/2 3/8x18 49 22 11/16 1,6
12 -8 12,7 1/2 3/8x18 49 22 11/16 1,6
12 -8 12,7 1/2 1/2x14 55 29 7/8 1,6
12 -8 12,7 1/2 1/2x14 55 29 7/8 1,6
12 -8 12,7 1/2 1/2x14 55 29 22 mm 1,6
12 -8 12,7 1/2 1/2x14 55 29 7/8 1,6
16 -10 15,9 5/8 1/2x14 66 29 22 mm 1,6
16 -10 15,9 5/8 1/2x14 66 29 7/8 1,6
20 -12 19,1 3/4 1/2x14 66 29 22 mm 1,6
20 -12 19,1 3/4 1/2x14 66 29 7/8 1,6
20 -12 19,1 3/4 3/4x14 66 29 1-1/16 1,6
20 -12 19,1 3/4 3/4x14 66 29 1-1/16 1,6
20 -12 19,1 3/4 3/4x14 66 29 1-1/16 1,6

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI).
B : laiton ; C : acier inox ; SM : ouverture métrique de clé 
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Tuyaux et embouts Push-Lok®

6 -4 6,3 1/4 1/4x18 41 22 9/16 1,6
10 -6 9,5 3/8 1/4x18 45 23 11/16 1,6
10 -6 9,5 3/8 3/8x18 45 23 11/16 1,6
12 -8 12,7 1/2 1/2x14 56 29 7/8 1,6
20 -12 19,1 3/4 3/4x14 94 58 1-1/4 1,6

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI).

Cet embout permet de petits mouvements sous pression afin de détendre le 
tuyau. Toutefois, il est interdit de la mettre en œuvre pour des applications à 
mouvements de rotation continus ou extrêmes. Le joint torique ne convient 
pas aux applications avec les fluides à base d'ester de phosphate.

6 -4 6,3 1/4 1/4x18 40 21 3/4 1,6
6 -4 6,3 1/4 1/4x18 40 21 19 mm 1,6
10 -6 9,5 3/8 3/8x18 46 23 7/8 1,6
12 -8 12,7 1/2 1/2x14 55 28 1-1/16 1,6
12 -8 12,7 1/2 1/2x14 55 28 1-1/16 1,6

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI).
B : laiton ; C : acier inox ; K : sans bague en plastique. 
SM : ouverture métrique de clé 
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Tuyaux et embouts Push-Lok®

6 -4 6,3 1/4 7/16x20 40 21 1/2 1,6
6 -4 6,3 1/4 7/16x20 40 21 1/2 1,6

10 -6 9,5 3/8 9/16x18 45 22 5/8 1,6
10 -6 9,5 3/8 9/16x18 45 22 5/8 1,6
12 -8 12,7 1/2 3/4x16 52 26 3/4 1,6
12 -8 12,7 1/2 3/4x16 52 26 3/4 1,6
20 -12 19,1 3/4 1-1/16x12 69 32 1-1/8 1,6
20 -12 19,1 3/4 1-1/16x12 69 32 1-1/8 1,6

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI).
B : laiton
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Tuyaux et embouts Push-Lok®

6 -4 6,3 1/4 7/16x20 39 19 9/16 1,6
6 -4 6,3 1/4 7/16x20 40 21 14 mm 1,6
6 -4 6,3 1/4 7/16x20 39 19 9/16 1,6
6 -4 6,3 1/4 7/16x20 39 19 9/16 1,6
6 -4 6,3 1/4 1/2x20 40 21 5/8 1,6
6 -4 6,3 1/4 1/2x20 40 21 5/8 1,6
6 -4 6,3 1/4 1/2x20 40 21 17 mm 1,6
6 -4 6,3 1/4 9/16x18 42 22 11/16 1,6
10 -6 9,5 3/8 1/2x20 44 21 5/8 1,6
10 -6 9,5 3/8 9/16x18 46 22 11/16 1,6
10 -6 9,5 3/8 9/16x18 45 22 19 mm 1,6
10 -6 9,5 3/8 9/16x18 45 22 19 mm 1,6
10 -6 9,5 3/8 9/16x18 46 22 11/16 1,6
10 -6 9,5 3/8 9/16x18 45 22 19 mm 1,6
10 -6 9,5 3/8 3/4x16 47 24 7/8 1,6
10 -6 9,5 3/8 3/4x16 48 25 22 mm 1,6
10 -6 9,5 3/8 3/4x16 48 25 22 mm 1,6
12 -8 12,7 1/2 3/4x16 51 25 7/8 1,6
12 -8 12,7 1/2 3/4x16 51 25 7/8 1,6
12 -8 12,7 1/2 7/8x14 52 25 1 1,6
12 -8 12,7 1/2 7/8x14 65 28 27 mm 1,6
16 -10 15,9 5/8 7/8x14 52 25 1 1,6
16 -10 15,9 5/8 7/8x14 65 28 27 mm 1,6
16 -10 15,9 5/8 7/8x14 62 25 1 1,6
16 -10 15,9 5/8 7/8x14 65 28 27 mm 1,6
20 -12 19,1 3/4 1-1/16x12 67 30 1-1/4 1,6
20 -12 19,1 3/4 1-1/16x12 67 30 32 mm 1,6
20 -12 19,1 3/4 1-1/16x12 67 30 1-1/4 1,6
20 -12 19,1 3/4 1-1/16x12 67 30 32 mm 1,6
20 -12 19,1 3/4 1-1/16x12 67 30 1-1/4 1,6
20 -12 19,1 3/4 1-1/16x12 67 30 32 mm 1,6
25 -16 25,4 1 1-5/16x12 70 33 41 mm 1,6
25 -16 25,4 1 1-5/16x12 70 33 41 mm 1,6

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI).
C : acier inox ; SM : ouverture métrique de clé 
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Tuyaux et embouts Push-Lok®

6 -4 6,3 1/4 7/16x20 39 20 8 9/16 1,6
6 -4 6,3 1/4 7/16x20 44 25 10 17 mm 1,6
10 -6 9,5 3/8 9/16x18 53 30 10 11/16 1,6
10 -6 9,5 3/8 9/16x18 51 28 11 19 mm 1,6
12 -8 12,7 1/2 3/4x16 54 35 14 7/8 1,6

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI).
B : laiton ; SM : ouverture métrique de clé 

6 -4 6,3 1/4 7/16x20 39 20 17 5/8 1,6
6 -4 6,3 1/4 7/16x20 39 20 21 17 mm 1,6
10 -6 9,5 3/8 9/16x18 50 28 22 11/16 1,6
10 -6 9,5 3/8 9/16x18 47 25 23 19 mm 1,6
10 -6 9,5 3/8 9/16x18 47 25 23 19 mm 1,6
12 -8 12,7 1/2 3/4x16 59 33 28 7/8 1,6
12 -8 12,7 1/2 3/4x16 55 29 28 22 mm 1,6
16 -10 15,9 5/8 7/8x14 74 37 31 1 1,6
20 -12 19,1 3/4 1-1/16x12 84 46 46 1-1/4 1,6
20 -12 19,1 3/4 1-1/16x12 83 46 48 32 mm 1,6

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI).
C : acier inox ; SM : ouverture métrique de clé 
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Tuyaux et embouts Push-Lok®

6 -4 6,3 1/4 7/16x20 39 19 9/16 1,6
6 -4 6,3 1/4 7/16x20 39 19 9/16 1,6
6 -4 6,3 1/4 1/2x20 40 21 5/8 1,6
10 -6 9,5 3/8 5/8x18 46 23 3/4 1,6
10 -6 9,5 3/8 5/8x18 46 23 3/4 1,6
12 -8 12,7 1/2 3/4x16 51 25 7/8 1,6
12 -8 12,7 1/2 3/4x16 51 25 7/8 1,6
16 -10 15,9 5/8 7/8x14 65 28 1 1,6
16 -10 15,9 5/8 7/8x14 65 28 1 1,6
20 -12 19,1 3/4 1-1/16x14 67 30 1-1/4 1,6
20 -12 19,1 3/4 1-1/16x14 67 30 1-1/4 1,6

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI).
B : laiton

6 -4 6,3 1/4 9/16x18 36 17 9/16 11/16 1,6
10 -6 9,5 3/8 11/16x16 40 18 11/16 13/16 1,6
10 -6 9,5 3/8 11/16x16 41 18 19 22 mm 1,6
10 -6 9,5 3/8 13/16x16 43 20 22 24 mm 1,6
12 -8 12,7 1/2 13/16x16 47 20 22 15/16 1,6
12 -8 12,7 1/2 13/16x16 47 20 22 24 mm 1,6
16 -10 15,9 5/8 13/16x16 57 21 3/4 15/16 1,6
16 -10 15,9 5/8 13/16x16 57 21 22 24 mm 1,6
16 -10 15,9 5/8 1x14 61 24 15/16 1-1/8 1,6
20 -12 19,1 3/4 1x14 61 24 1 1-1/8 1,6
20 -12 19,1 3/4 1-3/16x12 67 30 1-1/8 1-3/8 1,6

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI).
SM : ouverture métrique de clé 
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Tuyaux et embouts Push-Lok®

6 -4 6,3 1/4 M10x1 6 36 16 14 1,6
6 -4 6,3 1/4 M12x1 8 31 12 14 1,6
10 -6 9,5 3/8 M14x1 10 35 12 17 1,6
10 -6 9,5 3/8 M16x1 12 35 12 19 1,6
12 -8 12,7 1/2 M18x1 14 38 12 22 1,6
12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 16 38 12 24 1,6
16 -10 15,9 5/8 M24x1,5 18 51 15 27 1,6
20 -12 19,1 3/4 M28x1,5 22 51 15 32 1,6

B : laiton

6 -4 6,3 1/4 1/8x28 34 15 17 1,6
6 -4 6,3 1/4 1/4x19 39 20 19 1,6
6 -4 6,3 1/4 1/4x19 39 20 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 1/4x19 43 20 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 3/8x19 46 23 22 1,6
12 -8 12,7 1/2 3/8x19 49 22 22 1,6
12 -8 12,7 1/2 1/2x14 53 26 27 1,6
16 -10 15,9 5/8 1/2x14 63 26 27 1,6

B : laiton ; C : acier inox 
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Tuyaux et embouts Push-Lok®

12 -8 12,7 1/2 3/8x19 52 26 22 1,6
12 -8 12,7 1/2 1/2x14 55 28 27 1,6
20 -12 19,1 3/4 3/4x14 65 28 32 1,6

B : laiton

Ces embouts sont livrés avec joint ED. 
Convient aux températures de -30 °C à +105 °C.

6 -4 6,3 1/4 39 20 1,6
6 -4 6,3 1/4 40 21 1,6
10 -6 9,5 3/8 44 22 1,6
12 -8 12,7 1/2 54 27 1,6
16 -10 15,9 5/8 65 29 1,6

C : acier inox
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Tuyaux et embouts Push-Lok®

6 -4 6,3 1/4 1/4x19 32 13 5,0 17 1,6
10 -6 9,5 3/8 3/8x19 38 15 7,5 19 1,6
12 -8 12,7 1/2 1/2x14 46 19 11,0 27 1,6
16 -10 15,9 5/8 3/4x14 58 21 14,0 32 1,6
20 -12 19,0 3/4 1x11 53 16 17,0 41 1,6

Laiton 
* : nipple enfichable en acier inox, écrou-raccord en acier
** : nipple enfichable en laiton, écrou-raccord en acier
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Tuyaux et embouts Push-Lok®

6 -4 6,3 1/4 8 36 17 1,6
6 -4 6,3 1/4 10 38 19 1,6
6 -4 6,3 1/4 12 40 21 1,6
6 -4 6,3 1/4 14 42 23 1,6
6 -4 6,3 1/4 14 42 23 1,6
10 -6 9,5 3/8 10 42 19 1,6
10 -6 9,5 3/8 12 44 21 1,6
10 -6 9,5 3/8 14 47 24 1,6
10 -6 9,5 3/8 14 47 24 1,6
10 -6 9,5 3/8 16 49 26 1,6
10 -6 9,5 3/8 17 49 26 1,6
10 -6 9,5 3/8 17 49 26 1,6
12 -8 12,7 1/2 14 51 25 1,6
12 -8 12,7 1/2 18 55 28 1,6
12 -8 12,7 1/2 22 58 31 1,6
16 -10 15,9 5/8 22 68 32 1,6
20 -12 19,1 3/4 26 73 37 1,6

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI).
C : acier inox
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Tuyaux et embouts Push-Lok®

6 -4 6,3 1/4 45 1,6
6 -4 6,3 1/4 45 1,6
10 -6 9,5 3/8 54 1,6
10 -6 9,5 3/8 54 1,6
12 -8 12,7 1/2 64 1,6
12 -8 12,7 1/2 64 1,6
16 -10 15,9 5/8 84 1,6
16 -10 15,9 5/8 84 1,6
20 -12 19,0 3/4 84 1,6
20 -12 19,1 3/4 84 1,6

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI).
B : laiton

6 -4 6,3 1/4 M12x1 43 24 30 11 14 1,6
6 -4 6,3 1/4 M14x1,5 43 24 30 11 14 1,6
10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 48 26 34 13 19 1,6
12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 58 32 42 17 27 1,6

Nipple enfichable en laiton, écrou-raccord en acier galvanisé. 
Version standard sans bague en plastique. En cas  
de commande avec bague en plastique, référence sans « K ». 
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Tuyaux et embouts Push-Lok®

6 -4 6,3 1/4 M12x1 54 24 30 30 11 14 1,6
10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 59 25 34 34 13 19 1,6
12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 74 32 42 42 17 27 1,6

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI).
B : laiton ; C : acier inox ; K : sans bague en plastique.
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Tuyaux et embouts Push-Lok®



C-1

Tuyaux et embouts en PTFE/polymère fluoré

 .......................................................................C-2 
 – Tuyau PTFE ..........................................................C-3

 – Tuyau PTFE selon SAE 100 R14 ..........................C-4 
 – Tuyau PTFE convoluté .........................................C-5

 – Tuyau PTFE convoluté, conductible ....................C-6
 – Tuyau PTFE ..........................................................C-7

 – Tuyau PTFE avec revêtement PU ........................C-8
 – Tuyau PTFE à paroi épaisse .................................C-9
 – Tuyau PTFE convoluté .......................................C-10

 – Tuyau haute pression FEP .................................C-11
 – Tuyau haute pression FEP .................................C-12

Série 91N  ....................................................................................C-13
Série 93N  ....................................................................................C-30
Série PC  ....................................................................................C-33
Série YX  ....................................................................................C-45
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Tuyaux et embouts en PTFE/polymère fluoré

  Le PTFE (polytétrafluoréthylène) est un matériau fluoropolymérique 
haute performance avec une structure cristalline et un haut poids 
moléculaire qui fut développé par le Dr. Roy J. Plunkett, chimiste 
chez DuPont. Le PTFE est plus communément connu sous le nom 
de Teflon®, la marque de fabrique de DuPont pour le PTFE. Les 
tuyaux PTFE Parker conviennent à une multitude de domaines 
d'applications et de marché du fait des propriétés uniques du PTFE 
pour le transport des fluides 

 résistance à pratiquement tous les produits chimiques
  mise en œuvre possible de -70 °C à +230 °C (selon le type de 

tuyau)
 réduit la chute de pression et les dépôts sur la paroi intérieure du 
tuyau, nettoyage facile

  hyper-flexible sur la version flexible convoluté ; très petits rayons de 
courbure

 faible tendance à l'hydrolyse

  Dans le cas du tuyau PTFE, de l'électricité statique est créée 
lorsqu'un fluide non-conducteur circule à vitesse élevée dans 
un tube intérieur en PTFE pur. Quand une charge électrostatique 
se crée à l'intérieur d'un tuyau PTFE, elle cherche le chemin de 
moindre résistance à la terre. Si le tube est non conducteur, alors 
ce chemin de moindre résistance pourra être un passage au travers 
de la paroi du tube PTFE, sachant que celle-ci s'en trouve perforée, 
vers la tresse conductrice en acier inoxydable et éventuellement les 
raccordements métalliques jusqu'à la terre de l'équipement auquel 
le flexible est connecté. En revanche, un tuyau intérieur conducteur 
permet de dissiper les charges électrostatiques sans endomma-
ger le tuyau. La charge statique est dérivée sans risque à travers 
le tuyau intérieur, en passant par les embouts puis par la terre. La 
version conductrice d'un tuyau Parker est désignées par la lettre  
« B » après son numéro de la série. Exemple : le type de tuyau 
929B-6 est la version conductrice du 919-6.
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Tuyaux en PTFE

5 -03 4,7 3/16 7,8 27,5 3.985 110,0 15.950 50 0,09 YX
6 -04 6,3 1/4 9,5 24,0 3.480 96,0 13.920 75 0,13 YX
8 -05 8,2 5/16 11,5 20,0 2.900 80,0 11.600 100 0,17 YX

10 -06 9,7 3/8 13,0 17,5 2.535 70,0 10.150 120 0,19 YX
12 -08 12,8 1/2 16,7 15,0 2.175 60,0 8.700 135 0,29 YX
16 -10 16,0 5/8 20,0 12,5 1.810 50,0 7.250 160 0,34 YX
20 -12 19,4 3/4 23,5 10,0 1.450 40,0 5.800 200 0,41 YX
25 -16 25,0 1 29,0 8,0 1.160 32,0 4.640 250 0,51 YX

 Résistant à pratiquement tous les fluides hydrauliques et les substances 
chimiques

Moyenne pression, convient aux fluides hydrauliques à haute température 
ainsi qu'aux produits agressifs de l'industrie chimique, à la technologie des 
surfaces, aux installations bicomposantes. 
Le matériau de la couche intérieure répond à la norme FDA 21 CFR177.1550.

Polytétrafluoréthylène 
Une tresse en fil d'acier inoxydable 
 
– 
–

-50°C à +150°C température permanente 
+230°C pour pressions de service jusqu'à 2 MPa
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Tuyaux en PTFE

4,8 3/16 7,9 5/16 0,76 21,0 3.000 83,0 12.000 51 0,09 91N
6,4 1/4 9,5 3/8 0,76 21,0 3.000 83,0 12.000 76 0,13 91N
7,9 5/16 11,1 7/16 0,76 17,5 2.500 69,0 10.000 101 0,15 91N

10,3 13/32 13,5 17/32 0,76 14,0 2.000 56,0 8.000 127 0,19 91N
12,7 1/2 15,9 5/8 0,76 10,3 1.500 41,5 6.000 165 0,22 91N
15,9 5/8 19,1 3/4 0,76 8,3 1.200 34,5 5.000 191 0,28 91N
22,2 7/8 26,2 1 1/32 0,89 6,9 1.000 27,5 4.000 229 0,40 91N

 Résistant à pratiquement tous les fluides hydrauliques et les substances 
chimiques

Moyenne pression, convient aux fluides hydrauliques à haute température, à 
la vapeur ainsi qu'aux produits agressifs de l'industrie chimique. Idéal pour 
l'industrie agro-alimentaire. 
Le matériau de la couche intérieure répond à la norme FDA 21 CFR177.1550.

Polytétrafluoréthylène 
Une tresse en fil d'acier inoxydable 
 
– 
–

-54°C à +232°C (100% de pression de service à 204°C)

–
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Tuyaux en PTFE

 Résistant à pratiquement tous les fluides hydrauliques et les substances 
chimiques

Moyenne pression, convient aux fluides hydrauliques à  
ainsi qu'aux  de l'industrie chimique et de l'industrie en 
général où de  sont 
requis. Le matériau de la couche intérieure répond notamment à la norme 
FDA 21 CFR177.1550, en raison de son haut degré de pureté, il peut être 
mis en œuvre dans l'industrie agro-alimentaire. 

Polytétrafluoréthylène 
Une tresse en fil d'acier inoxydable (AISI 304) 
 
– 
–

-70°C à +230°C

1)  Taille -20 uniquement disponible comme conduite flexible en tuyau souple prête à monter.

1° C d'augmentation de température (exemple : à 170 °C, la pression de service max. corres-
pond encore à 50 % de la valeur indiquée du tableau).

6 -04 6,4 1/4 9,3 9,9 17,2 2.500 68,8 10.000 18 0,11 PC
8 -05 8,2 5/16 12,3 12,9 15,5 2.250 62,0 9.000 25 0,16 PC
10 -06 9,9 3/8 13,8 14,5 13,8 2.000 55,2 8.000 30 0,21 PC
12 -08 12,8 1/2 17,8 18,5 10,3 1.500 41,2 6.000 40 0,25 PC
16 -10 16,0 5/8 22,2 23,1 8,3 1.200 33,2 4.800 51 0,30 PC
20 -12 19,3 3/4 24,0 25,2 6,9 1.000 27,6 4.000 64 0,37 PC
25 -16 25,5 1 32,2 33,3 4,6 670 18,4 2.680 89 0,54 PC
32 -20 32,2 1 1/4 40,2 41,5 3,4 490 13,6 1.960 125 0,69 1)



C-6

Tuyaux en PTFE

 Résistant à pratiquement tous les fluides hydrauliques et les substances 
chimiques

Moyenne pression, convient aux fluides hydrauliques à  
ainsi qu'aux  de l'industrie chimique et de l'industrie en 
général où de  sont 
requis.

Polytétrafluoréthylène, conductible 
Une tresse en fil d'acier inoxydable (AISI 304) 
 
– 
–

-70°C à +230°C

1)  Taille -20 uniquement disponible comme conduite flexible en tuyau souple prête à monter.

1° C d'augmentation de température (exemple : à 170 °C, la pression de service max. corres-
pond encore à 50 % de la valeur indiquée du tableau)

6 -04 6,4 1/4 9,1 9,7 17,2 2.500 68,8 10.000 18 0,18 PC
8 -05 7,9 5/16 12,2 12,7 15,5 2.250 62,0 9.000 25 0,20 PC
10 -06 9,5 3/8 12,9 14,0 13,8 2.000 55,2 8.000 30 0,21 PC
12 -08 12,7 1/2 18,2 19,2 10,3 1.500 41,2 6.000 40 0,30 PC
16 -10 15,9 5/8 21,6 22,6 8,3 1.200 33,2 4.800 51 0,36 PC
20 -12 19,1 3/4 24,0 25,3 6,9 1.000 27,6 4.000 80 0,43 PC
25 -16 25,4 1 32,1 33,7 4,6 670 18,4 2.680 89 0,65 PC
32 -20 32,2 1 1/4 40,2 41,2 3,4 490 13,6 1.960 125 0,75 1)



C-7

Tuyaux en PTFE

6 -04 6,3 1/4 11,0 27,5 3.985 110,0 15.950 75 0,23 PX 1)

8 -05 8,2 5/16 13,2 25,0 3.625 100,0 14.500 100 0,26 PX 1)

10 -06 9,7 3/8 15,0 22,5 3.260 90,0 13.050 120 0,34 PX 1)

12 -08 12,8 1/2 18,6 20,0 2.900 80,0 11.600 135 0,47 PX 1)

16 -10 16,0 5/8 21,5 17,5 2.535 70,0 10.150 160 0,53 YX
20 -12 19,4 3/4 25,5 15,0 2.175 60,0 8.700 200 0,69 YX
25 -16 25,0 1 31,0 11,0 1.595 44,0 6.380 250 0,81 YX

 

 Résistant à pratiquement tous les fluides hydrauliques et les substances 
chimiques

Moyenne pression, convient aux fluides hydrauliques à haute température 
ainsi qu'aux produits agressifs de l'industrie chimique, à la technologie des 
surfaces, aux installations bicomposantes. 
Le matériau de la couche intérieure répond à la norme FDA 21 CFR177.1550.

Polytétrafluoréthylène 
Deux tresses en fil d'acier inoxydable 
 
– 
–

-50°C à +150°C température permanente 
+230°C pour pressions de service jusqu'à 2 MPa

1)  Vous trouverez la série d'embouts PX au chapitre E à partir de la page E-115.



C-8

Tuyaux en PTFE

4,8 3/16 9,5 3/8 0,76 21,0 3.000 83,0 12.000 51 0,12 91N
7,9 5/16 12,7 1/2 0,76 17,5 2.500 69,0 10.000 101 0,20 91N

10,3 13/32 15,9 5/8 0,76 14,0 2.000 56,0 8.000 127 0,22 91N
15,9 5/8 21,4 27/32 0,76 8,3 1.200 34,5 5.000 191 0,33 91N
22,2 7/8 27,0 1 1/16 0,89 6,9 1.000 27,5 4.000 229 0,47 91N

 Résistant à pratiquement tous les fluides hydrauliques et les substances 
chimiques

Moyenne pression, convient aux fluides hydrauliques à haute température 
ainsi qu'aux produits agressifs de l'industrie chimique où une 

 est requise. Convient à l'industrie agro-alimentaire. Le 
matériau de la couche intérieure répond à la norme FDA 21 CFR177.1550.

Polytétrafluoréthylène 
Une tresse en fil d'acier inoxydable 
 
Polyuréthane 
noir

-40°C à +135°C 

 
   40 kPa (  5,8 psi) Mod -12 
   47 kPa (  6,8 psi) Mod -16. 
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Tuyaux en PTFE

4,8 3/16 7,9 5/16 1,02 21,0 3.000 83,0 12.000 38 0,12 91N
7,9 5/16 11,1 7/16 1,02 17,5 2.500 69,0 10.000 89 0,18 91N

10,3 13/32 14,3 9/16 1,07 14,0 2.000 56,0 8.000 114 0,23 91N
15,9 5/8 19,1 3/4 1,22 8,4 1.200 33,6 4.800 165 0,28 91N
22,2 7/8 28,6 1 1/8 1,22 8,8 1.250 35,0 5.000 188 0,73 91N

 
   40 kPa (  5,8 psi) Mod -12 
   47 kPa (  6,8 psi) Mod -16. 

noire et conductible.

 Résistant à pratiquement tous les fluides hydrauliques et les substances 
chimiques

Moyenne pression, convient aux fluides hydrauliques à haute température 
ainsi qu'à la vapeur et aux produits agressifs de l'industrie chimique pour 
lesquels de  sont particulièrement requis. Convient à 
l'industrie agro-alimentaire. Le matériau de la couche intérieure répond à la 
norme FDA 21 CFR177.1550 (sauf pour 929B).

Polytétrafluoréthylène à parois épaisses ; 929B : conductible 
Une tresse en fil d'acier inoxydable 
 
– 
–

-73°C à +232°C



C-10

Tuyaux en PTFE

10 -06 9,5 3/8 15,0 10,3 1.500 41,5 6.000 57 0,18 93N
12 -08 12,7 1/2 20,1 9,5 1.350 37,5 5.400 73 0,31 93N
16 -10 15,9 5/8 22,4 6,9 1.000 27,5 4.000 76 0,36 93N
20 -12 19,1 3/4 27,7 7,5 1.100 30,5 4.400 95 0,47 93N
25 -16 25,4 1 33,8 6,9 1.000 27,5 4.000 127 0,67 93N
32 -20 31,8 1 1/4 44,5 6,9 1.000 27,5 4.000 159 1,04 93N
40 -24 38,1 1 1/2 52,1 5,0 750 21,0 3.000 191 1,18 93N
50 -32 50,8 2 65,0 1,7 250 6,9 1.000 254 1,50 93N

 Résistant à pratiquement tous les fluides hydrauliques et les substances 
chimiques

Moyenne pression, convient aux fluides hydrauliques à  
ainsi qu'aux  de l'industrie chimique et de l'industrie 
en général où de  
sont requis. Le matériau de la couche intérieure répond à la norme FDA 21 
CFR177.1550 (sauf pour 939B).

Polytétrafluoréthylène, 939B : conductrice 
Une tresse en fil d'acier inoxydable 
 
– 
–

-73°C à +232°C

 
   67 kPa (  9,8 psi) Mod -20  
   40 kPa (  5,8 psi) Mod -24 
   17 kPa (  6,8 psi) Mod -32. 



C-11

Tuyaux en PTFE

6 -04 6,3 1/4 12,5 42,5 6.160 170,0 24.650 60 0,26 NX 1)

8 -05 8,0 5/16 14,3 37,5 5.435 150,0 21.750 85 0,35 NX 1)

10 -06 9,7 3/8 17,0 35,0 5.075 140,0 20.300 110 0,41 NX 1)

12 -08 12,8 1/2 20,5 32,5 4.710 130,0 18.850 140 0,58 NX 1)

16 -10 16,0 5/8 24,5 30,0 4.350 120,0 17.400 175 0,75 NX 1)

20 -12 19,4 3/4 28,5 27,5 3.985 110,0 15.950 205 0,96 NX 1)

25 -16 25,0 1 34,0 22,5 3.260 90,0 13.050 240 1,28 NX 1)

 Résistant à pratiquement tous les fluides hydrauliques et les substances 
chimiques

Applications de collage en l'industrie automobile et conduites de substan-
ces pour températures inférieures à +80°C.

Fluoréthylènepropylène 
Deux nappes et deux nappes ouvertes en fil d'acier 
haute élasticité  
Polyuréthane 
gris

-40°C à +80°C

1)  Vous trouverez la série d'embouts NX au chapitre E à partir de la page E-105.

. 
-

sent.
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Tuyaux en PTFE

6 -04 6,3 1/4 11,4 41,5 6.015 165,0 23.925 60 0,26 NX 1)

8 -05 8,2 5/16 13,5 37,5 5.435 150,0 21.750 85 0,33 NX 1)

10 -06 9,7 3/8 16,0 34,0 4.930 136,0 19.720 110 0,35 NX 1)

12 -08 12,8 1/2 18,5 32,5 4.710 130,0 18.850 140 0,53 NX 1)

16 -10 16,0 5/8 23,4 30,0 4.350 120,0 17.400 175 0,70 NX 1)

20 -12 19,4 3/4 27,0 26,5 3.840 106,0 15.370 205 0,92 NX 1)

25 -16 25,0 1 32,5 21,0 3.045 84,0 12.180 240 1,18 NX 1)

 
 Résistant à pratiquement tous les fluides hydrauliques et les substances 
chimiques

Fluoréthylènepropylène 
Deux nappes et une tresse en fil d'acier haute élasticité 
 
– 
–

-50°C à +150°C

1)  Vous trouverez la série d'embouts NX au chapitre E à partir de la page E-105.

-
sent.



C-13

Embouts

5 -04 4,8 3/16 M12x1,5 6 29 14 14 25,0
6 -05 6,4 1/4 M12x1,5 6 30 14 14 25,0
6 -05 6,4 1/4 M14x1,5 8 31 14 17 25,0
8 -06 7,9 5/16 M14x1,5 8 32 14 17 25,0
8 -06 7,9 5/16 M16x1,5 10 34 16 19 25,0
10 -08 10,3 13/32 M16x1,5 10 36 17 19 25,0
10 -08 10,3 13/32 M18x1,5 12 35 15 22 25,0
12 -10 12,7 1/2 M18x1,5 12 38 18 22 25,0
12 -10 12,7 1/2 M22x1,5 15 37 17 27 25,0
12 -10 12,7 1/2 M26x1,5 18 37 17 32 16,0
16 -12 15,9 5/8 M26x1,5 18 40 17 32 16,0
22 -16 22,2 7/8 M30x2 22 49 22 36 16,0
28 -20 28,6 1 1/8 M36x2 28 54 29 41 10,0

J

A
B

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Pour l'acier inoxydable (AISI 316), veuillez ajouter un   
à la référence d'article. Exemple : 1C391N-6-4 . 
Autres matériaux disponibles sur demande.



C-14

Embouts

5 -04 4,8 3/16 M12x1,5 6 31 16 12 25,0
6 -05 6,4 1/4 M14x1,5 8 33 16 14 42,5
8 -06 7,9 5/16 M14x1,5 8 34 16 14 42,5
8 -06 7,9 5/16 M16x1,5 10 35 17 17 40,0
10 -08 10,3 13/32 M16x1,5 10 39 19 17 40,0
10 -08 10,3 13/32 M18x1,5 12 39 19 19 35,0
12 -10 12,7 1/2 M18x1,5 12 41 20 19 35,0
12 -10 12,7 1/2 M22x1,5 15 42 21 22 31,0
16 -12 15,9 5/8 M26x1,5 18 46 23 27 28,0
22 -16 22,2 7/8 M30x2 22 54 27 30 28,0
28 -20 28,6 1 1/8 M36x2 28 57 32 36 21,0

H

A
B

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Pour l'acier inoxydable (AISI 316), veuillez ajouter un   
à la référence d'article. Exemple : 1D091N-8-6 . 
Autres matériaux disponibles sur demande.



C-15

Embouts

5 -04 4,8 3/16 6 44 29 25,0
6 -05 6,4 1/4 6 43 26 25,0
6 -05 6,4 1/4 8 47 30 25,0
8 -06 7,9 5/16 8 46 28 25,0
8 -06 7,9 5/16 10 45 27 25,0
10 -08 10,3 13/32 10 47 27 25,0
10 -08 10,3 13/32 12 53 34 25,0
12 -10 12,7 1/2 12 47 27 25,0
12 -10 12,7 1/2 15 49 29 25,0
12 -10 12,7 1/2 18 50 30 16,0
16 -12 15,9 5/8 18 53 30 16,0
22 -16 22,2 7/8 22 60 33 16,0
28 -20 28,6 1 1/8 28 67 42 10,0

A
B

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Pour l'acier inoxydable (AISI 316), veuillez ajouter un   
à la référence d'article. Exemple : 11D91N-8-6 . 
Autres matériaux disponibles sur demande.



C-16

Embouts

3 -03 3,2 1/8 6 41 30 63,0
5 -04 4,8 3/16 8 43 27 63,0
6 -05 6,4 1/4 10 46 29 63,0
8 -06 7,9 5/16 12 48 30 63,0
10 -08 10,3 13/32 14 53 33 63,0
12 -06 12,7 1/2 16 55 35 40,0
16 -10 15,9 5/8 20 63 40 40,0
22 -12 22,2 7/8 25 71 44 40,0
22 -16 22,2 7/8 30 75 48 25,0

A
B

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Pour l'acier inoxydable (AISI 316), veuillez ajouter un   
à la référence d'article. Exemple : 13D91N-6-3 . 
Autres matériaux disponibles sur demande.



C-17

Embouts

5 -04 4,8 3/16 G 1/4 1/4 27 11 19 63,0
6 -05 6,4 1/4 G 1/4 1/4 28 11 19 63,0
8 -06 7,9 5/16 G 3/8 3/8 33 15 22 55,0
10 -08 10,3 13/32 G 3/8 3/8 34 15 22 55,0
12 -10 12,7 1/2 G 1/2 1/2 37 17 27 43,0
16 -12 15,9 5/8 G 3/4 3/4 40 17 32 35,0
22 -16 22,2 7/8 G 3/4 3/4 46 19 32 35,0

J

A
B

5 -04 4,8 3/16 G 1/4 1/4 38 23 19 63,0
6 -05 6,4 1/4 G 1/4 1/4 38 22 19 63,0
8 -06 7,9 5/16 G 3/8 3/8 40 22 22 55,0
10 -08 10,3 13/32 G 3/8 3/8 41 21 22 55,0
12 -10 12,7 1/2 G 1/2 1/2 47 27 27 43,0
16 -12 15,9 5/8 G 3/4 3/4 51 28 32 35,0
22 -16 22,2 7/8 G 3/4 3/4 57 30 32 35,0

H

A
B

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Pour l'acier inoxydable (AISI 316), veuillez ajouter un   
à la référence d'article. Exemple : 19291N-4-4 -RD. 
Autres matériaux disponibles sur demande.

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Pour l'acier inoxydable (AISI 316), veuillez ajouter un   
à la référence d'article. Exemple : 1D991N-6-6 . 
Autres matériaux disponibles sur demande.



C-18

Embouts

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Pour l'acier inoxydable (AISI 303), veuillez ajouter un   
à la référence d'article. Exemple : 10191N-4-6 . 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -04 4,8 3/16 1/8 - 27NPTF 32 19 1/2 34,5
5 -04 4,8 3/16 1/4 - 18NPTF 38 24 1/2 34,5
6 -05 6,4 1/4 1/4 - 18NPTF 39 25 9/16 34,5
8 -06 7,9 5/16 1/4 - 18NPTF 41 24 5/8 34,5
8 -06 7,9 5/16 3/8 - 18NPTF 42 25 5/8 27,5

10 -08 10,3 13/32 1/4 - 18NPTF 50 30 7/8 34,5
10 -08 10,3 13/32 3/8 - 18NPTF 43 25 3/4 27,5
10 -08 10,3 13/32 1/2 - 14NPTF 49 32 3/4 24,0
10 -08 10,3 13/32 3/4 - 14NPTF 52 35 1 21,0
12 -10 12,7 1/2 1/2 - 14NPTF 50 32 7/8 24,0
16 -12 15,9 5/8 1/2 - 14NPTF 61 38 1 1/8 24,0
16 -12 15,9 5/8 3/4 - 14NPTF 56 35 1 21,0
22 -16 22,2 7/8 1 - 11 1/2NPTF 60 38 1 3/8 17,0
28 -20 28,6 1 1/8 1 1/4 - 11 1/2NPTF 77 52 1 5/8 15,0

A

H

B



C-19

Embouts

Série RD sans double six pans.

5 -04 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 1/4 34 21 9/16 41,0
6 -05 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 5/16 38 22 5/8 41,0
8 -06 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 3/8 41 24 11/16 34,5

10 -08 10,3 13/32 3/4 - 16UNF 1/2 45 27 7/8 34,5
12 -10 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 5/8 49 30 1 34,5
16 -12 15,9 5/8 1 1/16 - 12UNF 3/4 53 33 1 1/4 34,5
22 -16 22,2 7/8 1 5/16 - 12UNF 1 58 33 1 1/2 27,5

A

45˚
37˚

J

B

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Pour l'acier inoxydable (AISI 303), veuillez ajouter un   
à la référence d'article. Exemple : 10691N-5-5 -RD. 
Autres matériaux disponibles sur demande.

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Pour l'acier inoxydable (AISI 303), veuillez ajouter un   
à la référence d'article. Exemple : 10691N-6-6 . 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -04 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 1/4 36 22 3/8 9/16 41,0
6 -05 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 5/16 40 24 7/16 5/8 41,0
8 -06 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 3/8 41 25 1/2 11/16 34,5
10 -08 10,3 13/32 3/4 - 16UNF 1/2 48 30 11/16 7/8 34,5
12 -10 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 5/8 52 33 13/16 1 34,5
16 -12 15,9 5/8 1 1/16 - 12UNF 3/4 54 33 1 1 1/4 34,5
22 -16 22,2 7/8 1 5/16 - 12UNF 1 62 40 1 1/4 1 1/2 27,5
28 -20 28,6 1 1/8 1 5/8 - 12UNF 1 1/4 76 46 1 5/8 2 20,0

A
45˚

37˚

J H

B



C-20

Embouts

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Pour l'acier inoxydable (AISI 303), veuillez ajouter un   
à la référence d'article. Exemple : 10791N-4-4 . 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -04 4,8 3/16 1/4 - 18NPSM 1/4 38 24 9/16 3/4 34,5
8 -06 7,9 5/16 3/8 - 18NPSM 3/8 42 25 5/8 7/8 27,5
10 -08 10,3 13/32 1/2 - 14NPSM 1/2 46 29 3/4 1 24,0
16 -12 15,9 5/8 3/4 - 14NPSM 3/4 53 33 1 1 1/4 21,0
22 -16 22,2 7/8 1 - 11 1/2NPSM 1 57 33 1 3/16 1 3/8 17,0

A

HJ

30˚

B

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -04 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 1/4 44 29 8 9/16 41,0
6 -05 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 5/16 50 30 9 5/8 41,0
8 -06 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 3/8 51 32 14 11/16 34,5
10 -08 10,3 13/32 3/4 - 16UNF 1/2 59 41 14 7/8 34,5
12 -10 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 5/8 65 49 16 1 34,5
16 -12 15,9 5/8 1 1/16 - 12UNF 3/4 72 52 20 1 1/4 34,5
22 -16 22,2 7/8 1 5/16 - 12UNF 1 80 57 23 1 1/2 27,5
28 -20 28,6 1 1/8 1 5/8 - 12UNF 1 1/4 87 64 28 2 20,0

A

E

J

B



C-21

Embouts

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -04 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 1/4 41 27 24 9/16 41,0
6 -05 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 5/16 43 29 20 5/8 41,0
8 -06 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 3/8 49 32 22 11/16 34,5
10 -08 10,3 13/32 3/8 - 16UNF 1/2 52 30 28 7/8 34,5
12 -10 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 5/8 61 43 31 1 34,5
16 -12 15,9 5/8 1 1/16 - 12UNF 3/4 76 54 46 1 1/2 34,5
22 -16 22,2 7/8 1 5/16 - 12UNF 1 80 56 54 1 1/2 27,5

A

E

B

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -04 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 1/4 39 25 46 9/16 41,0
6 -05 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 5/16 42 25 45 5/8 41,0
8 -06 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 3/8 50 32 55 11/16 34,5
10 -08 10,3 13/32 3/4 - 16UNF 1/2 54 37 62 7/8 34,5
12 -10 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 5/8 75 44 65 1 34,5
16 -12 15,9 5/8 1 1/16 - 12UNF 3/4 78 56 95 1 1/4 34,5
22 -16 22,2 7/8 1 5/16 - 12UNF 1 92 67 110 1 1/2 27,5
28 -20 28,6 1 1/8 1 5/8 - 12UNF 1 1/4 102 75 134 2 20,0

A

E

B



C-22

Embouts

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

8 -06 7,9 5/16 5/8 - 18UNF 3/8 43 27 5/8 3/4 34,5
16 -12 15,9 5/8 1 1/16 - 14UNF 3/4 54 33 1 1 1/4 34,5

A

HJ

45˚

B

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

8 -06 7,9 5/16 5/8 - 18UNF 3/8 52 33 10 3/4 34,5
16 -12 15,9 5/8 1 1/16 - 14UNF 3/4 78 62 20 1 1/4 34,5

A

E

J

B



C-23

Embouts

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

8 -06 7,9 5/16 5/8 - 18UNF 3/8 52 49 30 3/4 34,5
16 -12 15,9 5/8 1 1/16 - 14UNF 3/4 74 54 46 1 1/4 34,5

A

E

J

B

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -04 4,8 3/16 7/16 - 24UNF 1/4 53 38 7/16 19,0
6 -05 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 5/16 55 40 1/2 17,0
8 -06 7,9 5/16 1/2 - 20UNF 5/16 57 40 1/2 17,0
8 -06 7,9 5/16 5/8 - 18UNF 3/8 57 40 5/8 15,0
10 -08 10,3 13/32 3/4 - 18UNF 1/2 59 41 3/4 14,0
12 -10 12,7 1/2 7/8 - 18UNF 5/8 62 44 7/8 12,0
16 -12 15,9 5/8 1 1/6 - 16UNF 3/4 64 43 1 1/16 12,0

A

45˚

J

B



C-24

Embouts

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -04 4,8 3/16 7/16 - 24UNF 1/4 47 33 16 7/16 19,0
6 -05 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 5/16 64 44 18 1/2 17,0
8 -06 7,9 5/16 5/8 - 18UNF 3/8 66 49 24 5/8 15,0
10 -08 10,3 13/32 3/4 - 18UNF 1/2 67 49 23 3/4 14,0
12 -10 12,7 1/2 7/8 - 18UNF 5/8 69 54 26 7/8 12,0
16 -12 15,9 5/8 1 1/16 - 16UNF 3/4 80 64 29 1 1/16 12,0

A

E

J

B

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -04 4,8 3/16 7/16 - 24UNF 1/4 39 24 30 7/16 19,0
6 -05 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 5/16 49 33 42 1/2 17,0
8 -06 7,9 5/16 1/2 - 20UNF 5/16 51 35 42 1/2 17,0
8 -06 7,9 5/16 5/8 - 18UNF 3/8 53 37 43 5/8 15,0
10 -08 10,3 13/32 3/4 - 18UNF 1/2 56 40 47 3/4 14,0
12 -10 12,7 1/2 7/8 - 18UNF 5/8 60 46 55 7/8 12,0
16 -12 15,9 5/8 1 1/16 - 16UNF 3/4 73 52 64 1 1/16 12,0

A

E

J

B



C-25

Embouts

5 -04 4,8 3/16 9/16 - 18UNF 37 16 9/16 11/16 41,0
8 -06 7,9 5/16 11/16 - 16UNF 39 14 5/8 13/16 41,0
10 -08 10,3 13/32 13/16 - 16UNF 49 21 3/4 15/16 41,0
12 -10 12,7 1/2 1 - 14UNF 48 30 7/8 1 1/8 41,0
12 -10 12,7 1/2 1 3/16 - 12UNF 50 32 15/16 1 1/4 41,0
16 -12 15,9 5/8 1 3/16 - 12UNF 52 32 15/16 1 3/8 41,0
16 -12 15,9 5/8 1 7/16 - 12UNF 65 40 1,1 1 5/8 41,0
22 -16 22,2 7/8 1 11/16 - 12UNF 58 35 1 5/8 1 7/8 27,5
28 -20 28,6 1 1/8 1 11/16 - 12UNF 68 43 1 5/8 1 7/8 27,5

A

HJ

B

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Pour l'acier inoxydable (AISI 303), veuillez ajouter un   
à la référence d'article. Exemple : 1JC91N-8-8 . 
Autres matériaux disponibles sur demande.

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -04 4,8 3/16 9/16 - 18UNF 1/4 44 32 10 11/16 41,0
8 -06 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 1/4 49 33 10 11/16 41,0
8 -06 7,9 5/16 11/16 - 16UNF 3/8 51 35 11 13/16 41,0
10 -08 10,3 13/32 13/16 - 16UNF 1/2 55 38 15 15/16 41,0
12 -10 12,7 1/2 1 - 14UNF 5/8 63 44 15 1 1/8 41,0
16 -12 15,9 5/8 1 3/16 - 12UNF 3/4 70 49 21 1 3/8 41,0
22 -16 22,2 7/8 1 7/16 - 12UNF 1 89 64 24 1 5/8 41,0

A

J

E

B



C-26

Embouts

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -04 4,8 3/16 9/16 - 18UNF 1/4 45 32 21 11/16 41,0
8 -06 7,9 5/16 11/16 - 16UNF 3/8 47 32 23 13/16 41,0
10 -08 10,3 13/32 13/16 - 16UNF 1/2 53 35 29 15/16 41,0
12 -10 12,7 1/2 1 - 14UNF 5/8 57 38 32 1 1/8 41,0
16 -12 15,9 5/8 1 3/16 - 12UNF 3/4 67 48 47 1 3/8 41,0
22 -16 22,2 7/8 1 7/16 - 12UNF 1 88 65 56 1 5/8 41,0
28 -20 28,6 1 1/8 1 11/16 - 12UNF 1 1/4 99 73 64 1 7/8 27,5

A

E

J

B

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -04 4,8 3/16 9/16 - 18UNF 1/4 42 27 46 11/16 41,0
6 -05 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 1/4 45 27 46 11/16 41,0
6 -05 6,4 1/4 11/16 - 16UNF 3/8 49 30 54 13/16 41,0
8 -06 7,9 5/16 11/16 - 16UNF 3/8 49 30 54 13/16 41,0
8 -06 7,9 5/16 13/16 - 16UNF 1/2 51 40 64 15/16 41,0
10 -08 10,3 13/32 13/16 - 16UNF 1/2 55 37 64 15/16 41,0
12 -10 12,7 1/2 1 - 14UNF 5/8 32 40 70 11/16 41,0
16 -12 15,9 5/8 1 3/16 - 12UNF 3/4 67 46 96 1 3/8 41,0
22 -16 22,2 7/8 1 7/16 - 12UNF 1 80 57 114 1 1/2 41,0

A

J

E

B



C-27

Embouts

5 -04 4,8 3/16 1/4 33 11 1/2 9/16 45,5
6 -05 6,4 1/4 1/4 25 11 1/2 9/16 45,5
8 -06 7,9 5/16 3/8 39 13 5/8 11/16 36,5
10 -08 10,3 13/32 1/2 41 11 13/16 7/8 35,9
16 -12 15,9 5/8 3/4 47 13 1 1/8 1 1/8 29,7
22 -16 22,2 7/8 1 54 11 1 3/8 1 1/2 31,0

Nipples, écrous-raccords et bagues de serrage en acier  
inoxydable (AISI 316), manchons en acier inoxydable (AISI 303)

A

HJ

B

5 -04 4,8 3/16 1/4 33 11 1/2 9/16 45,5
6 -05 6,4 1/4 1/4 23 11 1/2 9/16 45,5
8 -06 7,9 5/16 3/8 39 13 5/8 11/16 36,5
10 -08 10,3 13/32 1/2 41 11 13/16 7/8 35,9
16 -12 15,9 5/8 3/4 47 13 1 1/8 1 1/8 29,7
22 -16 22,2 7/8 1 52 14 1 3/8 1 1/2 31,0

Nipples, écrous-raccords et bagues de serrage en acier  
inoxydable (AISI 316), manchons en acier inoxydable (AISI 303)

A

J H

B



C-28

Embouts

Nipples et écrous-raccords en acier inoxydable (AISI 316), 
manchons en acier inoxydable (AISI 303)

5 -04 4,8 3/16 9/16 - 20UNF 1/4 41 19 11/16 21,0
8 -06 7,9 5/16 3/4 - 20UNF 3/8 46 22 7/8 17,5
10 -08 10,3 13/32 7/8 - 20UNF 1/2 41 24 1 14,0
16 -12 15,9 5/8 1 5/16 - 20UNF 3/4 49 29 1 1/2 8,3

A

J

B

5 -04 4,8 3/16 1/4 41,4 28,4 21,0
8 -06 7,9 5/16 3/8 46,0 30,4 21,0
10 -08 10,3 13/32 1/2 57,9 40,8 17,5
16 -12 15,9 5/8 3/4 56,9 37,4 14,0
22 -16 22,2 7/8 1 69,4 46,5 8,3

Acier inoxydable (AISI 303), 
Autres matériaux disponibles sur demande.



C-29

Embouts

5 -04 4,8 3/16 6 41,0 28,0 21,0
5 -04 4,8 3/16 8 41,9 28,8 21,0
8 -06 7,9 5/16 10 47,6 32,0 17,5
10 -08 10,3 13/32 12 55,6 38,5 17,5
16 -12 15,9 5/8 18 60,2 40,7 14,0

Acier inoxydable (AISI 303), 
Autres matériaux disponibles sur demande.



C-30

Embouts

12 -08 12,7 1/2 1/2 - 14NPTF 50 38 7/8 24,0
16 -10 15,9 5/8 1/2 - 14NPTF 50 38 1 24,0
20 -12 19,0 3/4 3/4 - 14NPTF 66 43 1 1/8 21,0
25 -16 25,4 1 1 - 11 1/2NPTF 76 44 1 3/8 17,0
32 -20 31,8 1 1/4 1 1/4 - 11 1/2NPTF 79 48 1 11/16 15,0
40 -24 38,1 1 1/2 1 1/2 - 11 1/2NPTF 87 52 2 14,0
50 -32 50,8 2 2 - 11 1/2NPTF 94 59 2 1/2 14,0

A

H

B

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Pour l'acier inoxydable (nipples AISI 316, manchons AISI 303),  
veuillez ajouter un  à la référence d'article. Exemple : 10193N-8-8 . 
Autres matériaux disponibles sur demande.

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Pour l'acier inoxydable (nipples AISI 316, manchons AISI 303),  
veuillez ajouter un  à la référence d'article. Exemple : 10293N-8-8 . 
Autres matériaux disponibles sur demande.

12 -08 12,7 1/2 1/2 - 14NPTF 55 44 7/8 24,0
20 -12 19,0 3/4 3/4 - 14NPTF 67 44 1 1/8 21,0
25 -16 25,4 1 1 - 11 1/2NPTF 79 51 1 3/8 17,0
32 -20 31,8 1 1/4 1 1/4 - 11 1/2NPTF 79 51 1 3/4 15,0
40 -24 38,1 1 1/2 1 1/2 - 11 1/2NPTF 91 56 2 14,0
50 -32 50,8 2 2 - 11 1/2NPTF 91 56 2 1/2 14,0

A

H

B



C-31

Embouts

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Pour l'acier inoxydable (nipples AISI 316, manchons AISI 303),  
veuillez ajouter un  à la référence d'article. Exemple : 10693N-8-8 . 
Autres matériaux disponibles sur demande.

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Pour l'acier inoxydable (nipples AISI 316, manchons AISI 303),  
veuillez ajouter un  à la référence d'article. Exemple : 1JC93N-16-16 . 
Autres matériaux disponibles sur demande.

12 -08 12,7 1/2 3/4 - 16UNF 48 35 7/8 7/8 34,5
16 -10 15,9 5/8 7/8 - 14UNF 63 41 1 1 34,5
20 -12 19,0 3/4 1 1/16 - 12UNF 70 44 1 1/8 1 1/4 34,5
25 -16 25,4 1 1 5/16 - 12UNF 78 46 1 3/8 1 1/2 27,5
32 -20 31,8 1 1/4 1 5/8 - 12UNF 81 49 1 3/4 1 13/16 20,0
40 -24 38,1 1 1/2 1 7/8 - 12UNF 91 57 2 2 1/8 17,0
50 -32 50,8 2 2 1/2 - 12UNF 98 62 2 1/2 2 3/4 17,0

A

37˚

J H

B

25 -16 25,4 1 1 7/16 - 12UNF 1 66 35 1 3/8 1 5/8 41,0
32 -20 31,8 1 1/4 1 11/16 - 12UNF 1 1/4 65 33 1 5/16 1 7/8 27,5

A

J H

B



C-32

Embouts

25 -16 25,4 1 1 7/16 - 12UNF 1 102 70 24 1 5/8 41,0
32 -20 31,8 1 1/4 1 11/16 - 12UNF 1 1/4 106 75 25 1 7/8 27,5

A

J

E

B

25 -16 25,4 1 1 7/16 - 12UNF 1 101 70 56 1 5/8 41,0
32 -20 31,8 1 1/4 1 11/16 - 12UNF 1 1/4 108 76 64 1 7/8 27,5

A

J

E

B

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Pour l'acier inoxydable (AISI 316), veuillez ajouter un   
à la référence d'article. Exemple : 1J793N-16-16 . 
Autres matériaux disponibles sur demande.

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Pour l'acier inoxydable (AISI 316), veuillez ajouter un  
à la référence d'article. Exemple : 1J993N-16-16 . 
Autres matériaux disponibles sur demande.



C-33

Embouts

6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 46 18 17 25,0
6 -04 6,4 1/4 M16x1,5 10 46 18 19 25,0
8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 46 18 19 25,0
10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 49 20 22 25,0
10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 48 19 22 25,0
12 -08 12,7 1/2 M18x1,5 12 52 20 24 25,0
12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 51 20 27 25,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.



C-34

Embouts

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 1/4 M12x1,5 6 48 20 17 31,5
6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 51 23 17 42,5
6 -04 6,4 1/4 M16x1,5 10 50 22 19 40,0
8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 50 22 19 40,0
8 -05 7,9 5/16 M18x1,5 12 50 22 22 35,0
10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 51 22 22 40,0
10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 52 23 22 35,0
12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 59 28 27 31,5
16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 56 25 32 31,5
20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 62 27 36 28,0
25 -16 25,4 1 M36x2 28 64 29 41 21,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 55 27 22 63,0
8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 56 28 24 63,0
10 -06 9,5 3/8 M20x1,5 12 54 25 24 63,0
10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 59 30 27 63,0
12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 65 34 30 42,0
16 -10 15,9 5/8 M30x2 20 68 37 36 42,0



C-35

Embouts

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 1/4 M12x1,5 6 72 43 23 17 31,5
6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 72 43 23 17 42,5
8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 72 43 20 19 40,0
10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 70 40 18 19 40,0
10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 70 40 18 22 35,0
12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 83 51 21 27 31,5
16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 96 65 27 32 31,5
20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 114 79 32 36 28,0
25 -16 25,4 1 M36x2 28 112 77 35 41 21,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 74 45 24 22 63,0
8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 71 42 20 24 63,0
10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 70 40 19 27 63,0
12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 85 53 23 30 42,0
16 -10 15,9 5/8 M30x2 20 99 68 29 36 42,0



C-36

Embouts

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 3/8 M12x1,5 6 59 30 33 17 31,5
6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 59 30 33 17 42,5
8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 59 30 33 19 40,0
10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 60 30 35 19 40,0
10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 60 30 35 22 35,0
12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 74 42 42 27 31,5
16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 84 53 52 32 31,5
20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 100 65 62 36 28,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 6 59 30 29 17 63,0
6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 59 30 36 22 63,0
8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 59 30 36 24 63,0
10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 60 30 36 27 63,0
12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 74 42 44 30 42,0
16 -10 15,9 5/8 M30x2 20 84 53 61 36 42,0



C-37

Embouts

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 1/4 M12x1,5 6 51 23 14 25,0
6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 51 23 14 42,5
8 -05 7,9 5/16 M14x1,5 8 53 25 17 42,5
8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 54 26 17 40,0
10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 56 27 19 40,0
10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 57 27 17 35,0
10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 15 57 28 22 31,0
12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 59 28 22 31,0
16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 59 28 27 28,0
20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 67 32 30 28,0
25 -16 25,4 1 M36x2 28 67 32 36 21,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 1/4 M16x1,5 8 56 28 17 63,0
6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 55 27 19 63,0
8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 55 27 22 63,0
8 -05 7,9 5/16 M22x1,5 14 57 29 22 63,0
10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 59 30 22 63,0
10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 12 57 28 22 63,0
12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 61 30 24 42,0
16 -10 15,9 5/8 M30x2 20 65 34 30 42,0
20 -12 19,0 3/4 M36x2 25 71 36 36 42,0
25 -16 25,4 1 M42x2 30 73 38 46 42,0



C-38

Embouts

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 1/4 G 1/4 45 17 17 63,0
8 -05 7,9 5/16 G 3/8 45 17 19 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 3/8 48 19 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 1/2 48 19 27 43,0
12 -08 12,7 1/2 G1/2 53 21 27 43,0
16 -10 15,9 5/8 G 3/4 50 19 32 35,0
20 -12 19,0 3/4 G 3/4 56 21 32 35,0
20 -12 19,0 3/4 G 1 56 22 41 28,0
25 -16 25,4 1 G 1 57 22 41 28,0
25 -16 25,4 1 G 1 1/4 58 24 50 21,0

6 -04 6,4 1/4 8 58 30 25,0
8 -05 7,9 5/16 10 59 31 25,0
10 -06 9,5 3/8 10 79 32 25,0
10 -06 9,5 3/8 12 79 32 25,0
12 -08 12,7 1/2 15 65 34 25,0
16 -10 15,9 5/8 18 66 35 16,0
20 -12 19,0 3/4 22 72 37 16,0
25 -16 25,4 1 28 74 39 10,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

Déconseillé pour les nouvelles constructions, merci de se référer aux chapitres sur les embouts C3 ou CA.



C-39

Embouts

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 1/4 G 1/4 70 41 21 17 63,0
8 -05 7,9 5/16 G 3/8 68 39 17 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 3/8 66 36 14 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 1/2 67 37 15 27 43,0
12 -08 12,7 1/2 G 1/2 86 54 18 27 43,0
16 -10 15,9 5/8 G 3/4 99 68 26 32 35,0
20 -12 19,0 3/4 G 3/4 117 82 30 32 35,0
25 -16 25,4 1 G 1 120 85 43 41 28,0
25 -16 25,4 1 G 1 1/4 116 81 34 50 21,0

6 -04 6,4 1/4 G 1/4 59 30 30 17 63,0
8 -05 7,9 5/16 G 3/8 59 30 28 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 3/8 60 30 30 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 1/2 60 30 31 27 43,0
12 -08 12,7 1/2 G 1/2 74 42 38 27 43,0
16 -10 15,9 5/8 G 3/4 84 53 50 32 35,0
20 -12 19,0 3/4 G 3/4 100 65 60 32 35,0
25 -16 25,4 1 G 1 1/4 100 65 70 50 21,0



C-40

Embouts

6 -04 6,4 1/4 G 1/4 45 17 17 63,0
8 -05 7,9 5/16 G 3/8 45 17 19 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 3/8 48 19 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 1/2 48 19 27 43,0
12 -08 12,7 1/2 G 1/2 53 21 27 43,0
16 -10 15,9 5/8 G 3/4 50 19 32 35,0
20 -12 19,0 3/4 G 3/4 56 21 32 35,0
20 -12 19,0 3/4 G 1 56 22 41 25,0
25 -16 25,4 1 G 1 57 22 41 25,0
25 -16 25,4 1 G 1 1/4 58 24 50 21,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 1/4 G 1/4 57 29 19 63,0
8 -05 7,9 5/16 G 3/8 58 29 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 3/8 60 30 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 1/2 62 33 27 43,0
12 -08 12,7 1/2 G 1/2 64 33 27 43,0
16 -10 15,9 5/8 G 3/4 66 35 32 35,0
20 -12 19,0 3/4 G 3/4 72 37 32 35,0
20 -12 19,0 3/4 G 1 74 39 41 28,0
25 -16 25,4 1 G 1 1/4 76 41 50 21,0



C-41

Embouts

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 1/4 G 1/4 54 26 17 63,0
8 -05 7,9 5/16 G 3/8 57 28 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 3/8 59 29 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 1/2 64 34 24 43,0
12 -08 12,7 1/2 G 1/2 66 34 24 43,0
16 -10 15,9 5/8 G 3/4 69 38 32 35,0
20 -12 19,0 3/4 G 3/4 73 38 32 35,0
20 -12 19,0 3/4 G 1 82 47 36 28,0
25 -16 25,4 1 G 1 82 47 36 28,0
25 -16 25,4 1 G 1 1/4 84 49 50 21,0



C-42

Embouts

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 1/4 1/4 - 18NPTF 55 27 14 34,5
6 -04 6,4 1/4 3/8 - 18NPTF 57 29 19 27,5
8 -05 7,9 5/16 3/8 - 18NPTF 57 29 19 27,5
10 -06 9,5 3/8 1/4 - 18NPTF 57 28 14 34,5
10 -06 9,5 3/8 3/8 - 18NPTF 59 30 19 27,5
10 -06 9,5 3/8 1/2 - 14NPTF 64 35 22 24,0
12 -08 12,7 1/2 3/8 - 18NPTF 61 30 19 27,5
12 -08 12,7 1/2 1/2 - 14NPTF 66 35 22 24,0
16 -10 15,9 5/8 3/4 - 14NPTF 66 35 27 21,0
20 -12 19,0 3/4 3/4 - 14NPTF 70 35 27 21,0
20 -12 19,0 3/4 1 - 11 1/2NPTF 77 42 36 17,0
25 -16 25,4 1 1 - 11 1/2NPTF 77 42 36 17,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 57 29 14 41,0
6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 57 29 17 34,5
8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 57 29 17 34,5
10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 62 33 22 34,5
12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 70 38 24 34,5
16 -10 15,9 5/8 1 1/16 - 12UNF 71 40 30 34,5
20 -12 19,0 3/4 1 5/16 - 12UNF 76 41 36 27,5
25 -16 25,4 1 1 5/8 - 12UNF 78 43 46 20,0



C-43

Embouts

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 1/4 7/16 - 20UNF 43 15 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 43 15 19 41,0
8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 45 17 19 34,5
10 -06 9,5 3/8 9/16 - 18UNF 47 18 19 34,5
10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 48 19 24 34,5
12 -08 12,7 1/2 7/8 - 20UNF 49 18 27 34,5
16 -10 15,9 5/8 1 1/16 - 12UNF 50 19 32 34,5
20 -12 19,0 3/4 1 5/16 - 12UNF 56 22 41 27,5
25 -16 25,4 1 1 5/8 - 12UNF 56 22 50 20,0

5 -03 4,8 3/16 1/4 - 18NPSM 44 19 17 34,5
5 -03 4,8 3/16 1/8 - 27NPSM 47 21 17 34,5
6 -04 6,4 1/4 1/4 - 18NPSM 47 19 19 34,5
8 -05 7,9 5/16 3/8 - 18NPSM 48 20 22 27,5
10 -06 9,5 3/8 3/8 - 18NPSM 50 21 22 27,5
12 -08 12,7 1/2 1/2 - 14NPSM 50 19 27 24,0
16 -10 15,9 5/8 3/4 - 14NPSM 53 22 32 21,0
20 -12 19,0 3/4 3/4 - 14NPSM 59 24 32 21,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Pour les embouts comme ci-dessus, mais ayant des nipples en acier 
inoxydable (AISI 303), veuillez ajouter  à la référence d'article.  
Exemple : 107PC-4-04 . Autres matériaux disponibles sur demande.



C-44

Embouts

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 70 41 21 19 41,0
8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 67 38 16 19 34,5
12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 81 49 19 27 34,5
16 -10 15,9 5/8 1 1/16 - 12UNF 96 65 27 32 34,5
20 -12 19,0 3/4 1 5/16 - 12UNF 114 79 32 41 27,5
25 -16 25,4 1 1 5/8 - 12UNF 113 78 36 50 20,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20 UNF 59 30 31 19 41,0
8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18 UNF 59 30 28 19 34,5
10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16 UNF 60 30 31 24 34,5
12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14 UNF 74 42 39 27 34,5
16 -10 15,9 5/8 1 1/16 - 12 UNF 84 53 52 32 34,5
20 -12 19,0 3/4 1 5/16 - 12 UNF 100 65 62 41 27,5
25 -16 25,4 1 1 5/8 - 12 UNF 100 65 73 50 20,0



C-45

Embouts

5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 43 18 14 25,0
5 -03 4,8 3/16 M14x1,5 43 18 17 25,0
5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 43 18 19 25,0
6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 46 18 17 25,0
6 -04 6,4 1/4 M16x1,5 46 18 19 25,0
8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 46 18 19 25,0
10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 49 20 22 25,0
10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 48 19 22 25,0
12 -08 12,7 1/2 M18x1,5 52 20 24 25,0
12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 51 20 27 25,0
16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 51 20 32 16,0
20 -12 19,0 3/4 M26x1,5 57 22 32 16,0
20 -12 19,0 3/4 M30x2 57 23 36 16,0
25 -16 25,4 1 M36x2 59 25 41 10,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Pour les embouts comme ci-dessus, mais ayant des nipples en acier 
inoxydable (AISI 303), veuillez ajouter  à la référence d'article.  
Exemple : 1C3YX-6-03 . Autres matériaux disponibles sur demande.



C-46

Embouts

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 45 20 14 31,5
6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 50 23 17 42,5
6 -04 6,4 1/4 M16x1,5 50 22 19 40,0
8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 50 22 19 40,0
10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 50 23 22 35,0
12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 59 28 27 31,5
16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 56 25 32 31,5
20 -12 19,0 3/4 M30x2 62 27 36 28,0
25 -16 25,4 1 M36x2 64 29 41 21,0

5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 8 47 22 19 63,0
6 -04 6,4 1/4 M16x1,5 8 51 24 19 63,0
6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 54 27 22 63,0
8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 56 28 24 63,0
10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 57 30 27 63,0
12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 65 34 30 42,0
16 -10 15,9 5/8 M30x2 20 68 37 36 42,0
20 -12 19,0 3/4 M36x2 25 77 42 46 42,0
25 -16 25,4 1 M42x2 30 79 45 50 42,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.



C-47

Embouts

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 48 23 12 25,0
6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 50 23 14 42,5
8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 54 26 17 40,0
10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 54 27 19 35,0
12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 59 28 22 31,0
16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 59 28 27 28,0
20 -12 19,0 3/4 M30x2 67 32 30 28,0
25 -16 25,4 1 M36x2 67 32 36 21,0

5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 8 50 25 17 63,0
6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 54 27 19 63,0
8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 55 27 22 63,0
10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 57 30 22 63,0
12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 61 30 24 42,0
16 -10 15,9 5/8 M30x2 20 65 34 30 42,0
20 -12 19,0 3/4 M36x2 25 71 36 36 42,0
25 -16 25,4 1 M42x2 30 73 38 46 42,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.



C-48

Embouts

5 -03 4,8 3/16 G 1/4 42 16 17 63,0
6 -04 6,3 1/4 G 1/4 44 17 17 63,0
8 -05 7,9 3/16 G 3/8 45 17 19 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 3/8 46 19 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 1/2 46 19 27 43,0
12 -08 12,7 1/2 G 1/2 52 21 27 43,0
16 -10 15,9 5/8 G 3/4 50 19 32 35,0
20 -12 19,0 3/4 G 3/4 56 21 32 35,0
20 -12 19,0 3/4 G 1 56 22 41 28,0
25 -16 25,4 1 G 1 57 22 41 28,0
25 -16 25,4 1 G 1 1/4 58 24 50 25,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 6 55 27 25,0
6 -04 6,4 1/4 8 57 30 25,0
8 -05 7,9 5/16 10 59 31 25,0
10 -06 9,5 3/8 10 77 32 25,0
10 -06 9,5 3/8 12 79 32 25,0
12 -08 12,7 1/2 15 65 34 25,0
16 -10 15,9 5/8 18 66 35 16,0
20 -12 19,0 3/4 22 72 37 16,0
25 -16 25,4 1 28 74 39 10,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.



C-49

Embouts

5 -03 4,8 3/16 G 1/4 58 32 17 17 63,0
6 -04 6,4 1/4 G 1/4 69 41 21 17 63,0
8 -05 7,9 5/16 G 3/8 68 39 17 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 3/8 64 36 14 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 1/2 65 37 15 27 43,0
12 -08 12,7 1/2 G 1/2 86 54 18 27 43,0
16 -10 15,9 5/8 G 3/4 99 68 26 32 35,0
20 -12 19,0 3/4 G 3/4 117 82 30 32 35,0
25 -16 25,4 1 G 1 120 85 43 41 28,0
25 -16 25,4 1 G 1 1/4 116 81 34 50 25,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 G 1/4 48 22 24 17 63,0
6 -04 6,4 1/4 G 1/4 58 30 30 17 63,0
8 -05 7,9 5/16 G 3/8 59 30 28 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 3/8 58 30 30 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 1/2 58 30 31 27 43,0
12 -08 12,7 1/2 G 1/2 74 42 38 27 43,0
16 -10 15,9 5/8 G 3/4 84 53 50 32 35,0
20 -12 19,0 3/4 G 3/4 100 65 60 32 35,0
25 -16 25,4 1 G 1 100 65 69 41 28,0
25 -16 25,4 1 G 1 1/4 100 65 70 50 25,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.



C-50

Embouts

6 -04 6,3 1/4 G 1/4 46 19 19 63,0
8 -05 7,9 3/16 G 3/8 51 23 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 3/8 51 24 22 55,0
12 -08 12,7 1/2 G 1/2 57 26 27 43,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 G 1/8 43 18 17 41,0
5 -03 4,8 3/16 G 1/4 42 16 17 63,0
6 -04 6,4 1/4 G 1/4 45 17 17 63,0
5 -03 4,8 3/16 G 3/8 45 17 17 55,0
6 -04 6,4 1/4 G 3/8 45 17 17 55,0
8 -05 7,9 5/16 G 3/8 45 17 19 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 3/8 48 19 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 1/2 48 19 27 43,0
12 -08 12,7 1/2 G 1/2 53 21 27 43,0
 12 -08 12,7 1/2 G 5/8 51 20 27 35,0
16 -10 15,9 5/8 G 3/4 50 19 32 35,0
20 -12 19,0 3/4 G 3/4 56 21 32 35,0
20 -12 19,0 3/4 G 1 56 22 41 28,0
25 -16 25,4 1 G 1 57 22 41 28,0
25 -16 25,4 1 G 1 1/4 58 24 50 21,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Pour les embouts comme ci-dessus, mais ayant des nipples en acier 
inoxydable (AISI 303), veuillez ajouter  à la référence d'article.  
Exemple : 1U0YX-4-03 . Autres matériaux disponibles sur demande.



C-51

Embouts

5 -03 4,8 3/16 G 1/8 48 22 14 55,0
5 -03 4,8 3/16 G 1/4 54 29 19 63,0
6 -04 6,4 1/4 G 1/4 58 29 19 63,0
8 -05 7,9 5/16 G 3/8 58 29 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 1/4 57 30 19 63,0
10 -06 9,5 3/8 G 3/8 58 30 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 1/2 60 33 27 43,0
12 -08 12,7 1/2 G 1/2 64 33 27 43,0
16 -10 15,9 5/8 G 3/4 66 35 32 35,0
20 -12 19,0 3/4 G 3/4 72 37 32 35,0
20 -12 19,0 3/4 G 1 74 39 41 28,0
25 -16 25,4 1 G 1 1/4 76 41 50 21,0

5 -03 4,8 3/16 G 1/8 48 22 14 55,0
5 -03 4,8 3/16 G 1/4 51 26 17 63,0
6 -04 6,4 1/4 G 1/4 53 26 17 63,0
8 -05 7,9 5/16 G 3/8 57 28 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 3/8 57 29 22 63,0
10 -06 9,5 3/8 G 1/2 62 34 24 55,0
12 -08 12,7 1/2 G 1/2 66 34 24 43,0
16 -10 15,9 5/8 G 3/4 69 38 32 43,0
20 -12 19,0 3/4 G 3/4 73 38 32 35,0
20 -12 19,0 3/4 G 1 82 47 36 35,0
25 -16 25,4 1 G 1 82 47 36 28,0
25 -16 25,4 1 G 1 1/4 84 49 50 21,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.



C-52

Embouts

5 -03 4,8 3/16 1/8 - 27NPTF 48 23 12 34,5
5 -03 4,8 3/16 1/4 - 18NPTF 52 27 14 34,5
6 -04 6,4 1/4 1/4 - 18NPTF 54 27 14 34,5
6 -04 6,4 1/4 3/8 - 18NPTF 56 29 19 27,5
8 -05 7,9 5/16 3/8 - 18NPTF 57 29 19 27,5
10 -06 9,5 3/8 1/4 - 18NPTF 55 28 14 34,5
10 -06 9,5 3/8 3/8 - 18NPTF 57 30 19 27,5
12 -08 12,7 1/2 3/8 - 18NPTF 61 30 19 27,5
12 -08 12,7 1/2 1/2 - 14NPTF 66 35 22 24,0
16 -10 15,9 5/8 3/4 - 14NPTF 66 35 27 21,0
20 -12 19,0 3/4 3/4 - 14NPTF 70 35 27 21,0
20 -12 19,0 3/4 1 - 11 1/2NPTF 77 42 36 17,0
25 -16 25,4 1 1 - 11 1/2NPTF 78 42 36 17,0

5 -03 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 52 27 14 41,0
6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 56 29 14 41,0
8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 57 29 17 34,5
10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 60 33 22 34,5
12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 70 38 24 34,5
16 -10 15,9 5/8 1 1/16 - 12UNF 71 40 30 34,5
20 -12 19,0 3/4 1 5/16 - 12UNF 76 41 36 27,5
25 -16 25,4 1 1 5/8 - 12UNF 78 43 46 20,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.



C-53

Embouts

5 -03 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 40 15 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 42 15 19 41,0
8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 45 17 19 34,5
10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 46 19 24 34,5
12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 49 18 27 34,5
16 -10 15,9 5/8 1 1/16 - 12UNF 50 19 32 34,5
20 -12 19,0 3/4 1 5/16 - 12UNF 56 22 41 27,5
25 -16 25,4 1 1 5/8 - 12UNF 56 22 50 20,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 1/4 - 18NPSM 44 19 17 34,5
5 -03 4,8 3/16 1/8 - 27NPSM 47 21 17 34,5
6 -04 6,4 1/4 1/4 - 18NPSM 47 19 19 34,5
8 -05 7,9 5/16 3/8 - 18NPSM 48 20 22 27,5
10 -06 9,5 3/8 3/8 - 18NPSM 50 21 22 27,5
12 -08 12,7 1/2 1/2 - 14NPSM 51 19 27 24,0
16 -10 15,9 5/8 3/4 - 14NPSM 53 22 32 21,0
20 -12 19,0 3/4 3/4 - 14NPSM 59 24 32 21,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Pour les embouts comme ci-dessus, mais ayant des nipples en acier 
inoxydable (AISI 303), veuillez ajouter  à la référence d'article.  
Exemple : 107YX-4-04 . Autres matériaux disponibles sur demande.



C-54

Embouts

5 -03 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 57 31 16 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 69 41 21 19 41,0
8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 67 38 16 19 34,5
10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 65 37 15 24 34,5
12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 81 49 19 27 34,5
16 -10 15,9 5/8 1 1/16 - 12UNF 96 65 27 32 34,5
20 -12 19,0 3/4 1 5/16 - 12UNF 114 79 32 41 27,5
25 -16 25,4 1 1 5/8 - 12UNF 113 78 36 50 20,0

5 -03 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 48 22 24 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 58 30 31 19 41,0
8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 59 30 28 19 34,5
10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 58 30 31 24 34,5
12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 74 42 39 27 34,5
16 -10 15,9 5/8 1 1/16 - 12UNF 84 53 52 32 34,5
20 -12 19,0 3/4 1 5/16 - 12UNF 100 65 62 41 27,5
25 -16 25,4 1 1 5/8 - 12UNF 100 65 73 50 20,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.



D-1

Tuyaux et embouts pour carburants alternatifs

 – Tuyau pour conduites de gaz naturel ................................. D-2

Série 55  .................................................................................... E-53
Série 58  .................................................................................... E-81
Série JJ  ...................................................................................... D-3

  – Tuyau pour applications mobiles dans les véhicules 
    motorisés ............................................................................ D-4

Série PX-LPG  ...................................................................................... D-5



D-2

Tuyaux et embouts pour carburants alternatifs

-
neau indicateur d'avertissements

par les distributeurs Parker certifiés CSA

JJ, SAE 45 ° UNF selon ECE R 110 (voir page D-3).

Conduite de transport pour gaz naturel et autres gaz

stations-services à gaz, les compresseurs, les installations chimiques, les 
dispositifs de traitement du gaz etc.

Polymère conducteur d'électricité
Deux tresses ou plus en fibres de synthèse haute 
élasticité
Polyuréthane, microperforé
Rouge, autres sur demandes

-40°C à +82°C

5 -03 4,8 3/16 10,9 34,5 5.000 138,0 20.000 38 0,07 55
6 -04 6,4 1/4 15,6 34,5 5.000 138,0 20.000 51 0,16 58
10 -06 9,9 3/8 16,3 34,5 5.000 138,0 20.000 76 0,14 55
12 -08 12,7 1/2 22,7 34,5 5.000 138,0 20.000 102 0,31 58
20 -12 19,3 3/4 29,2 34,5 5.000 138,0 20.000 191 0,36 58H
25 -16 26,0 1 40,4 34,5 5.000 138,0 20.000 254 0,53 58H

* :   Uniquement disponible sur demande

embouts de la série 55, voir page E-53 et suiv. ; série 58, voir page E-81 et suiv. ; embouts de la série 58 H sur demande
 

5CNG-4-3000, sur les deux côtés JIC 7/16 x 20 UNF, longueur 3 m 
5CNG-6-3000, sur les deux côtés JIC 9/16 x 18 UNF, longueur 3 m 
5CNG-8-3000, sur les deux côtés JIC 7/8 x 14 UNF, longueur 3 m



D-3

Tuyaux et embouts pour carburants alternatifs

Acier inoxydable 
Autres matériaux disponibles sur demande.

12 -08 12,7 1/2 3/4 - 16UNF 1/2 88 38 22 22 26,0

A

HJ

45˚

B

Autres embouts disponibles sur demande



D-4

Tuyaux et embouts pour carburants alternatifs

-
les départ usine ou par les distributeurs Parker certifiés. 

volumes ainsi que l'homologation, veuillez vous adresser à la succursale Parker compétente.

-
tions climatiques, aux UV et à l'ozone.

Système GPL pour voitures, camions et cars

Polyamide 
Une tresse de fibres de synthèse ultra-résistante au 
déchirement 

noir, autres couleurs sur demande

-25°C à +100 °C (+125°C à court terme)

5 -03 4,8 3/16 8,0 3,0 435 15,0 2.175 50 0,033 PX-LPG
6 -04 6,3 1/4 9,8 3,0 435 15,0 2.175 75 0,043 PX-LPG
8 -05 7,9 5/16 12,2 3,0 435 15,0 2.175 90 0,067 PX-LPG

10 -06 9,5 3/8 13,7 3,0 435 15,0 2.175 100 0,075 PX-LPG

5 -03 4,8 3/16 9,5 3,0 435 15,0 2.175 50 0,058 PX-LPG
6 -04 6,3 1/4 11,5 3,0 435 15,0 2.175 75 0,071 PX-LPG

*Protection mécanique et chimique améliorée grâce à un deuxième revêtement supérieur ignifugé selon AS/NZS 1869



D-5

Tuyaux et embouts pour carburants alternatifs

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 10x1,5 10 35,0 20,7 3,0
6 -04 6,3 1/4 10x1,5 10 35,0 20,7 3,0
8 -05 7,9 5/16 10x1,5 10 41,0 22,3 3,0

5 -03 4,8 3/16 M14x1,5 8 30,0 15,0 17 3,0
6 -04 6,3 1/4 M14x1,5 8 30,0 15,0 17 3,0
8 -05 7,9 5/16 M14x1,5 8 35,4 16,7 17 3,0

Comprenant vis métrique à tête creuse M10x1 DIN 7643 avec deux bagues d'étanchéité en cuivre
Ouverture de clé pour vis à tête creuse : 14 mm



D-6

Tuyaux et embouts pour carburants alternatifs

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 G1/4 1/4 30,0 15,0 17 3,0
6 -04 6,3 1/4 G1/4 1/4 30,0 15,0 17 3,0
8 -05 7,9 5/16 G1/4 1/4 35,4 16,7 17 3,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 M10x1 8 42,3 28 17 3,0
6 -04 6,3 1/4 M12x1 8 45,3 31 17 3,0
8 -05 7,9 5/16 7/16-20 UNF 1/4" 42,3 28 17 3,0



D-7

Tuyaux et embouts pour carburants alternatifs

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 7/16-20 UNF 1/4 37 23 14 3,0

6 -04 6,3 1/4 – 8 36,3 22 8 3,0

6 -04 6,3 1/4 – 5,5 34,5 21 5,5 3,0

Comprenant écrou-raccord G1/4“ et bague coupante en laiton



D-8

Tuyaux et embouts pour carburants alternatifs



E-1

Tuyaux et embouts pour circuits hydrauliques et applications industrielles



E-2

Tuyaux et embouts pour circuits hydrauliques et applications industrielles

 – Tuyaux pour mini-circuits hydrauliques /  
  tuyaux Minimess jusqu'à 21 MPa ........................................ E-3

 – Tuyaux pour mini-circuits hydrauliques /  
  tuyaux Minimess jusqu'à 63 MPa ........................................ E-4



E-3

Tuyaux et embouts pour circuits hydrauliques et applications industrielles

–

 de tuyaux sont nécessaires 

hydrauliques et des applications gaz 

 
noir

-40°C à +100°C pour fluides hydrauliques à base synthétique ou d'huile 
minérale.

4 -025 4 5/32 8,3 21,0 3.045 84,0 12.180 35 0,065 EX



E-4

Tuyaux et embouts pour circuits hydrauliques et applications industrielles

 de tuyaux sont nécessaires 

hydrauliques et des applications gaz 

Polyamide 
Une tresse de fibres de synthèse ultra-résistantes au 
déchirement 
Polyamide, microperforé 
noir

-40°C à +100°C pour fluides hydrauliques à base synthétique ou d'huile 
minérale.

2 -12 2 5/64 4,9 47,5 6.885 190,0 27.550 20 0,016 EX
2,5 -16 2,5 3/32 5,9 40,0 5.800 160,0 23.200 20 0,016 EX
3 -02 2,9 1/8 6,0 40,0 5.800 160,0 23.200 30 0,023 EX
4 -25 4 5/32 8,1 44,0 6.380 176,0 25.520 40 0,042 EX

2 -12 2 5/64 4,9 63,0 9.135 190,0 27.550 20 0,016 EX
4 -25 4 5/32 8,1 50,0 7.250 176,0 25.520 40 0,042 EX
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 – Tuyau compact pour ligne de pilotage ........................................E-6
 – Tuyau hydraulique standard ........................................................E-7
 – Tuyau moyenne pression pour fluides agressifs .........................E-8

 – Tuyau moyenne pression avec renforcement en acier ................E-9
 – Tuyau pour réfrigération .............................................................E-10
 – Tuyau moyenne pression, non conducteur d'électricité............E-11

 – Tuyau basses températures – pression de service constante ..E-12
 – Tuyau basses températures .......................................................E-13
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–

 de tuyaux

-
tique, d'huile minérale ou aqueuse. 

 sont requis 
 dans les systèmes hydrauliques

Polyester-élastomère 
Une tresse de fibres de synthèse ultra-résistantes au 
déchirement 
Polyuréthane, microperforé 
noir

-40°C à +100°C pour les fluides hydrauliques à base d'huile minérale, max. 
57°C pour les fluides hydrauliques à base synthétique ou aqueuse.

5 -03 4,8 3/16 8,3 15,0 2.175 60,0 8.700 19 0,04 54
6 -04 6,3 1/4 10,3 14,0 2.000 56,0 8.000 38 0,07 54
8 -05 7,9 5/16 12,2 12,0 1.750 48,0 7.000 43 0,08 54
10 -06 9,5 3/8 14,0 10,0 1.500 40,0 6.000 51 0,09 54
12 -08 12,7 1/2 18,0 10,0 1.500 40,0 6.000 76 0,17 54
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Egalement disponible en tuyau jumelé ou multiconduit, voir page E-43.

Applications moyenne pression pour les circuits hydrauliques mobiles et 
l'industrie en général comme par ex. 

Polyester-élastomère 
Une tresse de fibres de synthèse ultra-résistantes au 
déchirement 
Polyuréthane, microperforé 
noir

-40°C à +100°C pour les fluides hydrauliques à base d'huile minérale, max. 
57°C pour les fluides hydrauliques à base synthétique ou aqueuse.

5 -03 4,8 3/16 10,7 22,5 3.250 90,0 13.000 19 0,08 55/56
6 -04 6,3 1/4 12,6 21,0 3.000 83,0 12.000 32 0,10 55/56
8 -05 7,9 5/16 14,3 17,5 2.500 69,0 10.000 44 0,13 55/56

10 -06 9,5 3/8 16,3 15,5 2.250 62,0 9.000 51 0,14 55/56
12 -08 12,7 1/2 20,3 14,0 2.000 56,0 8.000 76 0,21 55/56
16 -10 15,9 5/8 24,5 10,0 1.500 40,0 6.000 102 0,30 58/56
20 -12 19,1 3/4 27,4 8,5 1.250 34,5 5.000 127 0,31 55/56
25 -16 25,4 1 33,3 7,0 1.000 27,5 4.000 203 0,40 55/56
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Egalement disponible en tuyau jumelé ou multiconduit, voir page E-43.

Applications moyenne pression pour les circuits hydrauliques mobiles 
et l'industrie en général, et spécifiquement si une meilleure résistance 
chimique est recherchée avec l'emploi de fluide hydraulique/chimique à 
exigences supérieures.

Polyamide 
Une tresse de fibres de synthèse ultra-résistantes au 
déchirement 
Polyuréthane, microperforé 
noir

-40°C à +100°C

3 -02 3,2 1/8 8,4 21,0 3.000 83,0 12.000 13 0,05 57
5 -03 4,8 3/16 10,7 21,0 3.000 83,0 12.000 19 0,08 55/56
6 -04 6,3 1/4 12,6 19,0 2.750 76,0 11.000 38 0,10 55/56
8 -05 7,9 5/16 14,6 17,5 2.500 69,0 10.000 44 0,12 55/56
10 -06 9,5 3/8 16,4 15,5 2.250 62,0 9.000 51 0,14 55/56
12 -08 12,7 1/2 20,1 14,0 2.000 56,0 8.000 76 0,21 55/56
20 -12 19,1 3/4 26,5 8,5 1.250 34,5 5.000 152 0,25 55/56
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Egalement disponible en tuyau jumelé ou multiconduit, voir page E-43.

Applications moyenne pression pour les circuits hydrauliques mobiles et 
l'industrie en général.

Polyester-élastomère 
Une tresse en fil d'acier haute élasticité 
 
Polyuréthane 
noir

-40°C à +121°C pour les fluides hydrauliques à base d'huile minérale, max. 
57°C pour les fluides hydrauliques à base synthétique ou aqueuse.

5 -03 4,8 3/16 10,7 24,0 3.500 96,0 14.000 19 0,11 55/56
6 -04 6,3 1/4 13,0 22,5 3.250 90,0 13.000 44 0,15 55/56
8 -05 7,9 5/16 14,4 21,0 3.000 83,0 12.000 50 0,19 55/56

10 -06 9,5 3/8 16,3 19,0 2.750 76,0 11.000 57 0,22 55/56
12 -08 12,7 1/2 20,1 17,5 2.500 62,0 9.000 83 0,30 55/56
16 -10 15,9 5/8 23,4 14,0 2.000 56,0 8.000 151 0,46 55/56
20 -12 19,1 3/4 28,4 12,0 1.750 48,0 7.000 178 0,60 58/56
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® est une marque déposée de la société E. I. DuPont du groupe Nemours Co. Inc.

Mise en œuvre en technique de réfrigération des liquides,  
par ex. Freon®/R12/R22/R134A.
Autres réfrigérants sur demande.

Copolymère polyamide 
Deux tresses de fibres de synthèse ultra-résistantes au 
déchirement 
Polyuréthane, microperforé 
noir

-40°C bis +100°C

5 -03 4,8 3/16 10,7 21,0 3.000 83,0 12.000 51 0,07 55/56
6 -04 6,3 1/4 11,7 19,0 2.750 76,0 11.000 64 0,08 55/56
10 -06 9,5 3/8 16,0 15,5 2.250 62,0 9.000 102 0,12 55/56
12 -08 12,7 1/2 20,3 14,0 2.000 56,0 8.000 140 0,19 55/56
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par mètre). 

Applications moyenne pression pour les circuits hydrauliques mobiles et 
l'industrie en général lorsque des  
sont requises, par ex. :

Polyester-élastomère, sauf -2 : polyamide 
Une tresse de fibres de synthèse ultra-résistantes au 
déchirement 
Polyuréthane 
orange

-40°C à +100°C pour les fluides hydrauliques à base d'huile minérale, max. 
57°C pour les fluides hydrauliques à base synthétique ou aqueuse.

3 -02 3,2 1/8 8,4 17,5 2.500 69,0 10.000 13 0,05 57
5 -03 4,8 3/16 10,7 22,5 3.250 90,0 13.000 19 0,07 55/56
6 -04 6,3 1/4 11,7 20,7 3.000 83,0 12.000 38 0,08 55/56
8 -05 7,9 5/16 14,3 17,5 2.500 69,0 10.000 44 0,11 55/56
10 -06 9,5 3/8 16,0 15,5 2.250 62,0 9.000 51 0,14 55/56
12 -08 12,7 1/2 20,4 15,5 2.250 62,0 9.000 76 0,22 55/56
16 -10 15,9 5/8 24,9 10,5 1.500 42,0 6.000 102 0,30 58
20 -12 19,1 3/4 27,4 8,5 1.250 34,5 5.000 152 0,31 55/56
25 -16 25,4 1 33,5 7,0 1.000 27,5 4.000 203 0,40 55/56
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Egalement disponible en tuyau jumelé ou multiconduit, voir page E-43.

Applications moyenne pression pour les circuits hydrauliques mobiles et 
l'industrie en général, notamment pour les systèmes devant fonctionner à 
de , par ex. : 

Engins de chantier et machines agricoles pour l'emploi dans les zones 
climatiques plus froides.

Polyester-élastomère 
Une ou deux tresses de fibres de synthèse ultra-résis-
tantes au déchirement 
Polyester spécial, microperforé 
noir

-57°C à +100°C pour les fluides hydrauliques à base d'huile minérale, max. 
57°C pour les fluides hydrauliques à base synthétique ou aqueuse.

5 -03 4,8 3/16 10,7 21,0 3.000 83,0 12.000 19 0,08 55/56
6 -04 6,4 1/4 12,6 21,0 3.000 83,0 12.000 32 0,11 55/56
8 -05 8 5/16 14,4 21,0 3.000 83,0 12.000 45 0,13 55/56
10 -06 10 3/8 16,4 21,0 3.000 83,0 12.000 51 0,16 55/56
12 -08 12,8 1/2 22,2 21,0 3.000 83,0 12.000 89 0,30 58/56
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Egalement disponible en tuyau jumelé ou multiconduit, voir page E-43.

Applications moyenne pression pour les circuits hydrauliques mobiles et 
l'industrie en général, notamment pour les systèmes devant fonctionner à 
de , par ex. : 

Engins de chantier et machines agricoles pour l'emploi dans les zones 
climatiques plus froides.

Polyester-élastomère, sauf -2 : polyamide 
Deux tresses de fibres de synthèse ultra-résistantes au 
déchirement 
Polyester spécial, microperforé 
noir

-57°C à +100°C pour les fluides hydrauliques à base d'huile minérale, max. 
57°C pour les fluides hydrauliques à base synthétique ou aqueuse.

3 -02 3,2 1/8 8,6 21,0 3.000 79,0 11.500 13 0,05 57
5 -03 4,8 3/16 10,9 22,5 3.250 90,0 13.000 19 0,08 55/56
6 -04 6,3 1/4 13,0 21,0 3.000 83,0 12.000 32 0,10 55/56
8 -05 7,9 5/16 14,3 17,5 2.500 69,0 10.000 44 0,13 55/56

10 -06 9,5 3/8 16,3 15,5 2.250 62,0 9.000 51 0,14 55/56
12 -08 12,7 1/2 20,3 14,0 2.000 56,0 8.000 76 0,21 55/56
20 -12 19,1 3/4 27,4 8,5 1.250 34,5 5.000 127 0,31 55/56
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 – Tuyau haute pression pour embouts vissables ....... E-15
 – Tuyau multifonctions ............................................... E-16
 – Tuyau hydraulique standard .................................... E-17

 – Tuyau hydraulique standard .................................... E-18
 – Tuyau non conducteur d'électricité ......................... E-19
 – Tuyau hydraulique standard .................................... E-20
 – Tuyau non conducteur d'électricité ......................... E-21

 – Tuyau haute pression hybride ................................. E-22
 – Tuyau haute pression, à faible expansion volum. ... E-23

 – Tuyau multifonctions ............................................... E-24
 – Tuyau haute pression .............................................. E-25
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* Les indications sont valides pour 20°C. Pression de service réduite pour les températures plus élevées :
 50°C (MPa/psi) 80°C (MPa/psi)
PTA-025 32,5 / 4.710 28,0 / 4.060
PTA-04 22,5 / 3.260 19,0 / 2.760
PTA-05 20,0 / 2.900 17,0 / 2.470
PTA-06 17,0 / 2.470 14,5 / 2.100

Applications haute pression pour les circuits hydrauliques mobiles et 
l'industrie en général, notamment pour les systèmes sur lesquels un petit 
diamètre extérieur est nécessité dans des conditions de montage difficiles.

Polyamide 
Une tresse de fibres en aramide ultra-résistante au 
déchirement 
Polyuréthane, sauf -025 : polyamide 
noir

–40 °C à +100 °C

4 -025 4,0 5/32 8,1 37,0 5.370 92,5 13.410 40 0,040 AF/AB
6 -04 6,3 1/4 11,4 25,5 3.700 64,0 9.280 63 0,075 AF/AB
8 -05 8,0 5/16 13,5 22,5 3.260 56,0 8.120 80 0,100 AF/AB
10 -06 10,0 3/8 16,7 19,0 2.760 47,5 6.880 100 0,145 AF/AB
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.

en général, notamment en cas de fluides/produits hydrauliques à 
-

. Couche 
extérieure en polyamide résistante aux produits agressifs, par ex. 

Polyamide 
Une tresse en fil d'acier haute élasticité 
 

 
noir

-40°C à +100°C pour fluides hydrauliques à base synthétique ou d'huile 
minérale.

3 -02 3,2 1/8 7,0 35,0 5.075 140,0 20.300 30 0,07 PX
5 -03 4,7 3/16 9,8 34,0 4.930 136,0 19.720 30 0,11 56/PX
6 -04 6,3 1/4 11,9 31,0 4.495 124,0 17.980 40 0,16 56/PX
8 -05 8,2 5/16 14,0 25,0 3.625 100,0 14.500 50 0,21 56/PX

10 -06 9,7 3/8 15,9 24,0 3.480 96,0 13.920 60 0,24 56/PX
12 -08 12,8 1/2 19,3 18,5 2.680 74,0 10.730 75 0,29 56/PX
16 -10 16,0 5/8 23,5 14,0 2.030 56,0 8.120 110 0,39 PX
20 -12 19,4 3/4 26,7 12,5 1.810 50,0 7.250 170 0,50 PX
25 -16 25,0 1 33,5 10,0 1.450 40,0 5.800 230 0,60 PX

5 -03 4,7 3/16 9,8 37,5 4.440 150,0 21.750 30 0,11 PX
6 -04 6,3 1/4 11,9 31,0 4.495 124,0 17.980 40 0,16 PX
8 -05 8,2 5/16 14,0 25,0 3.630 100,0 14.500 50 0,21 PX

10 -06 9,7 3/8 15,9 24,0 3.480 96,0 13.920 60 0,24 PX
12 -08 12,8 1/2 19,3 19,5 2.830 78,0 11.310 75 0,29 PX
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l'industrie en général.

 
Une tresse en fil d'acier haute élasticité 
 
Polyuréthane 
noir

-40°C à +100°C pour les fluides hydrauliques à base d'huile minérale, max. 
57°C pour les fluides hydrauliques à base synthétique ou aqueuse.

5 -03 4,7 3/16 9,8 34,0 4.930 136,0 19.720 30 0,12 56/PX
6 -04 6,3 1/4 11,9 31,0 4.495 124,0 17.980 40 0,17 56/PX
8 -05 8,2 5/16 14,0 25,0 3.625 100,0 14.500 50 0,21 56/PX

10 -06 9,7 3/8 15,9 24,0 3.480 96,0 13.920 60 0,26 56/PX
12 -08 12,8 1/2 19,3 18,5 2.680 74,0 10.730 75 0,31 56/PX
16 -10 16,0 5/8 23,5 14,0 2.030 56,0 8.120 110 0,43 PX
20 -12 19,4 3/4 26,7 12,5 1.810 50,0 7.250 170 0,53 PX
25 -16 25,0 1 33,5 10,0 1.450 40,0 5.800 230 0,72 PX
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Applications haute pression pour les circuits hydrauliques mobiles et l'industrie en 
général ainsi que les produits gazeux. Grâce à la couche intérieure en polyami-
de, mise en œuvre possible pour une grande multitude de fluides. Version avec 
recouvrement supérieur blanc : 

 et pour cette raison idéale pour les bateaux et les 
yachts.

Polyamide 
Une tresse de fibres en aramide ultra-résistante au 
déchirement 
Polyuréthane, microperforé 
noir/blanc (520N-4WHT et 520N-6WHT)

-40°C à +100°C pour fluides hydrauliques à base synthétique ou d'huile 
minérale.

5 -03 4,8 3/16 10,6 34,5 5.000 138,0 20.000 38 0,07 55/56
6 -04 6,3 1/4 12,7 34,5 5.000 138,0 20.000 51 0,10 55/56
8 -05 7,9 5/16 14,5 31,0 4.500 124,0 18.000 64 0,12 55/56
10 -06 9,5 3/8 16,1 27,5 4.000 110,0 16.000 64 0,13 55/56
12 -08 12,7 1/2 20,4 24,0 3.500 96,0 14.000 102 0,20 55/56

6 -04 6,3 1/4 12,7 34,5 5.000 138,0 20.000 51 0,10 55/56
10 -06 9,5 3/8 16,1 27,5 4.000 110,0 16.000 64 0,13 55/56
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par mètre). 

Applications haute pression pour les circuits hydrauliques mobiles et 
l'industrie en général pour lesquels un tuyau non conducteur d'électricité 
est requis.

Polyamide 
Une tresse de fibres en aramide ultra-résistante au 
déchirement 
Polyuréthane, non microperforé
orange

-40°C à +100°C pour fluides hydrauliques à base synthétique ou d'huile 
minérale.

5 -03 4,8 3/16 10,6 34,5 5.000 138,0 20.000 38 0,07 55/56
6 -04 6,3 1/4 12,7 34,5 5.000 138,0 20.000 51 0,10 55/56
8 -05 7,9 5/16 14,5 31,0 4.500 124,0 18.000 64 0,12 55/56
10 -06 9,5 3/8 16,1 27,5 4.000 110,0 16.000 64 0,13 55/56
12 -08 12,7 1/2 20,4 24,0 3.500 96,0 14.000 102 0,20 55/56
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Egalement disponible en tuyau jumelé ou multiconduit, voir page E-43.

Applications haute pression pour les circuits hydrauliques mobiles et 
l'industrie en général ainsi que les produits gazeux. Grâce à la couche 
intérieure en polyamide, mise en œuvre possible pour une grande multitude 
de fluides.

Polyamide 
Plusieurs tresses en fibres de synthèse ultra-résistantes 
au déchirement 
Polyuréthane, microperforé 
noir

-40°C à +100°C pour fluides hydrauliques à base synthétique ou d'huile 
minérale.

6 -04 6,3 1/4 15,4 34,5 5.000 138,0 20.000 51 0,16 58
10 -06 9,5 3/8 19,3 27,5 4.000 110,0 16.000 64 0,22 58
12 -08 12,7 1/2 22,3 24,0 3.500 96,0 14.000 102 0,31 58
16 -10 15,9 5/8 24,9 19,0 2.750 76,0 11.000 152 0,32 56/58
20 -12 19,1 3/4 29,5 15,5 2.250 62,0 9.000 203 0,35 56/58
25 -16 25,4 1 37,6 14,0 2.000 56,0 8.000 254 0,56 56/58
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par mètre). 

Applications haute pression pour les circuits hydrauliques mobiles et 
l'industrie en général pour lesquels un tuyau non conducteur d'électricité 
est requis.

Polyamide 
Deux tresses en fibres de synthèse ultra-résistantes au 
déchirement 
Polyuréthane 
orange

-40°C à +100°C pour fluides hydrauliques à base synthétique ou d'huile 
minérale.

6 -04 6,3 1/4 15,4 34,5 5.000 138,0 20.000 51 0,16 58
10 -06 9,5 3/8 19,3 27,5 4.000 110,0 16.000 64 0,22 58
12 -08 12,7 1/2 22,3 24,0 3.500 96,0 14.000 102 0,31 58
16 -10 15,9 5/8 24,9 19,0 2.750 76,0 11.000 152 0,32 56/58
20 -12 19,1 3/4 29,5 15,5 2.250 62,0 9.000 203 0,35 56/58
25 -16 25,4 1 37,6 14,0 2.000 56,0 8.000 254 0,56 56/58
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Egalement disponible en tuyau jumelé ou multiconduit, voir page E-43.

Applications haute pression pour les circuits hydrauliques mobiles et 
l'industrie en général, notamment pour les 

, souvent aussi comme 
tuyau jumelé.

Polyester-élastomère 
Fil d'acier haute élasticité ou une combinaison de fil 
d'acier et fibres en aramide 
Polyuréthane 
noir

-40°C à +121°C pour les fluides hydrauliques à base d'huile minérale, max. 
57°C pour les fluides hydrauliques à base synthétique ou aqueuse.

5 -03 4,8 3/16 10,9 34,5 5.000 138,0 20.000 38 0,15 55/56
6 -04 6,3 1/4 13,0 34,5 5.000 138,0 20.000 44 0,21 55/56

10 -06 9,5 3/8 16,3 27,5 4.000 110,0 16.000 57 0,29 55/56
12 -08 12,7 1/2 19,8 24,0 3.500 96,0 14.000 83 0,37 55/56
16 -10 15,9 5/8 24,6 21,0 3.000 83,0 12.000 152 0,57 56/58
20 -12 19,1 3/4 27,9 17,5 2.500 69,0 10.000 178 0,66 56/58
25 -16 25,4 1 36,1 14,0 2.000 55,0 8.000 203 0,88 56/58
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–

Applications haute pression pour les circuits hydrauliques mobiles et 
l'industrie en général.

Polyamide 
Une ou deux tresses de fibres en aramide ultra-résistan-
tes au déchirement 
Polyuréthane 
noir

-40°C à +100°C pour fluides hydrauliques à base synthétique ou d'huile 
minérale.

5 -03 4,8 3/16 10,8 34,5 5.000 138,0 20.000 38 0,07 5,2 55/56
6 -04 6,3 1/4 12,8 34,5 5.000 138,0 20.000 51 0,10 6,9 55/56
10 -06 9,5 3/8 16,3 34,5 5.000 138,0 20.000 76 0,13 10,2 55/56
12 -08 12,7 1/2 20,6 34,5 5.000 138,0 20.000 102 0,20 15,1 55/56
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Applications haute pression pour les circuits hydrauliques mobiles et 
l'industrie en général ainsi que les produits gazeux. Grâce à la couche 
intérieure en polyamide, mise en œuvre possible pour une grande multitude 
de fluides.

Polyamide ; alternative -08 : polyester-élastomère 
Deux nappes en fil d'acier haute élasticité, deux nappes 
ouvertes en fibres de synthèse 
Polyuréthane 
noir ; autres couleurs disponibles sur demande

-40°C à +100°C  (+120°C à court terme) pour fluides hydrauliques à base 
synthétique ou d'huile minérale.

6 -04 6,3 1/4 12,4 46,5 6.740 186,0 26.970 70 0,19 NX
8 -05 8,2 5/16 14,3 44,0 6.380 176,0 25.520 100 0,25 NX

10 -06 9,8 3/8 16,4 42,0 6.090 168,0 24.360 120 0,33 9X
12 -08 12,8 1/2 20,0 35,0 5.075 140,0 20.300 150 0,42 9X

12 -08 12,8 1/2 19,6 30,0 4.350 120,0 17.400 150 0,42 9X
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Applications haute pression pour les circuits hydrauliques mobiles et 
l'industrie en général ainsi que les produits gazeux. Grâce à la couche 
intérieure en polyamide, mise en œuvre possible pour une grande multitude 
de fluides.

Polyamide 
Deux nappes en fil d'acier haute élasticité, une tresse 
en fil d'acier 
Polyuréthane ; -10 et modules supérieures : polyamide 
noir

-40°C à +100°C  (+120°C à court terme) pour fluides hydrauliques à base 
synthétique ou d'huile minérale.

6 -04 6,3 1/4 12,5 45,0 6.525 180,0 26.100 70 0,25 NX
8 -05 8,2 5/16 14,3 40,0 5.800 160,0 23.200 100 0,32 NX

10 -06 9,7 3/8 17,0 37,5 5.435 150,0 21.750 120 0,42 NX
12 -08 12,8 1/2 20,7 35,0 5.075 140,0 20.300 165 0,52 NX
16 -10 16,0 5/8 24,5 33,0 4.785 132,0 19.140 200 0,72 NX
20 -12 19,6 3/4 28,5 30,0 4.350 120,0 17.400 240 0,92 NX
25 -16 25,0 1 34,0 27,5 3.985 110,0 15.950 280 1,15 NX

32 -20 32,0 1 1/4 44,0 27,5 3.985 110,0 15.950 400 1,83 NX
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 – Indications générales .............................................. E-27

 – Tuyau moyenne pression ........................................ E-28
  – Tuyau haute pression .............................................. E-29
 – Tuyau en PTFE ........................................................ E-30
  – Tuyau en PTFE ........................................................ E-31
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  Les tuyaux pour les applications de peinture au pistolet sans air 
comprimé nécessitent une procédure d'assemblage particulière. 
Une formation dispensée par Parker sur l'assemblage de chaque 
produit est impérative. 
 
L'assemblage des tuyaux doit être exempt de tout silicone, le silico-
ne peut altérer la qualité de la peinture au pistolet. Cette condition 
concerne tous les éléments et environnements tests. 
 

  L'assemblage des tuyaux doit être conducteur pour éviter toute 
charge électrostatique. La conductivité de l'assemblage des tuyaux 
doit être garantie et confirmée (test réussi à 100%) selon les spécifi-
cations Parker.
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Tailles -03, -04 et -06 également disponibles en bleu ; modifier les références d'article en : 
 ou

Applications de peinture au pistolet moyenne pression.

Polyamide 
Une tresse en fil d'acier haute élasticité 
 
Polyuréthane 
noir

-40°C à +80°C

3 -02 3,2 1/8 7,0 35,0 5.075 140,0 20.300 30 0,07 PX
5 -03 4,7 3/16 9,8 34,0 4.930 136,0 19.720 30 0,11 56/PX
6 -04 6,3 1/4 11,9 31,0 4.495 124,0 17.980 40 0,16 56/PX
8 -05 8,2 5/16 14,0 25,0 3.625 100,0 14.500 50 0,21 56/PX

10 -06 9,7 3/8 15,9 24,0 3.480 96,0 13.920 60 0,24 56/PX
12 -08 12,8 1/2 19,3 18,5 2.680 74,0 10.730 75 0,29 56/PX
16 -10 16,0 5/8 23,5 14,0 2.030 56,0 8.120 110 0,39 PX
20 -12 19,4 3/4 26,7 12,5 1.810 50,0 7.250 170 0,50 PX
25 -16 25,0 1 33,5 10,0 1.450 40,0 5.800 230 0,60 PX
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Tailles -04 et -06 également disponibles en bleu ; modifier les références d'article en :  
 ou  

Applications de peinture au pistolet haute pression.

Polyamide 
Deux nappes en fil d'acier haute élasticité, deux nappes 
ouvertes en fibres de synthèse 
Polyuréthane 
noir

-40°C à +80°C

6 -04 6,3 1/4 12,4 46,5 6.740 186,0 26.970 70 0,19 NX
8 -05 8,2 5/16 14,3 44,0 6.380 176,0 25.520 100 0,25 NX

10 -06 9,8 3/8 16,4 42,0 6.090 168,0 24.360 120 0,33 9X
12 -08 12,8 1/2 20,0 35,0 5.075 140,0 20.300 150 0,42 9X



E-30

Tuyaux et embouts pour circuits hydrauliques et applications industrielles

–

Applications de peinture au pistolet moyenne pression.

Polytétrafluoréthylène 
Une tresse en fil d'acier inoxydable 

–
–

-50°C à +150°C température permanente 
+230°C pour pressions de service jusqu'à 2 MPa

5 -03 4,7 3/16 7,8 27,5 3.985 110,0 15.950 50 0,09 YX
6 -04 6,3 1/4 9,5 24,0 3.480 96,0 13.920 75 0,13 YX
8 -05 8,2 5/16 11,5 20,0 2.900 80,0 11.600 100 0,17 YX

10 -06 9,7 3/8 13,0 17,5 2.535 70,0 10.150 120 0,19 YX
12 -08 12,8 1/2 16,7 15,0 2.175 60,0 8.700 135 0,29 YX
16 -10 16,0 5/8 20,0 12,5 1.810 50,0 7.250 160 0,34 YX
20 -12 19,4 3/4 23,5 10,0 1.450 40,0 5.800 200 0,41 YX
25 -16 25,0 1 29,0 8,0 1.160 32,0 4.640 250 0,51 YX
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–

Applications de peinture au pistolet haute pression.

Polytétrafluoréthylène 
Deux tresses en fil d'acier inoxydable 

–
–

-50°C à +150°C température permanente 
+230°C pour pressions de service jusqu'à 2 MPa

6 -04 6,3 1/4 11,0 27,5 3.985 110,0 15.950 75 0,23 PX
8 -05 8,2 5/16 13,2 25,0 3.625 100,0 14.500 100 0,26 PX

10 -06 9,7 3/8 15,0 22,5 3.260 90,0 13.050 120 0,34 PX
12 -08 12,8 1/2 18,6 20,0 2.900 80,0 11.600 135 0,47 PX
16 -10 16,0 5/8 21,5 17,5 2.535 70,0 10.150 160 0,53 YX
20 -12 19,4 3/4 25,5 15,0 2.175 60,0 8.700 200 0,69 YX
25 -16 25,0 1 31,0 11,0 1.595 44,0 6.380 250 0,81 YX
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  ................................................................................... E-33

 ........................................................................... E-34

 ..................................................... E-36
  – Tuyau pour systèmes extincteurs au CO2 

    avec homologation GL ..................................................... E-37
  – Tuyau pour ligne d'alimentation pressurisée 

    dans les systèmes de distribution de boissons ............... E-38
  – Tuyau de ravitaillement à air comprimé (air inhalé) ........... E-39
  – Tuyau pour conduites de gaz naturel ............................... E-40
  – Tuyau pour applications mobiles dans les véhicules 

    motorisés .......................................................................... E-41
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  Les tuyaux thermoplastiques Parker sont idéaux pour l'emploi avec les gaz tech-
niques et ils sont éprouvés en pratique depuis de nombreuses années. 
 
Trois critères doivent particulièrement être observés lors de la sélection de tuyaux 
pour gaz techniques : 
 

 
En raison de la haute qualité des matériaux des tubes, les tuyaux thermoplastiques 
Parker possèdent une stabilité chimique par rapport à la majorité des gaz tech-
niques, p. ex. oxygène, acétylène, propane, butane, méthane, gaz naturel, GNC, 
dioxyde de carbone, azote et gaz rares (voir le tableau des stabilités en page A-10). 
 

 
Les tuyaux thermoplastiques Parker possèdent un taux de perméation peu élevé 
par rapport aux produits de la concurrence, ce qui permet d'éviter les pertes de 
gaz. Il est ainsi possible d'optimiser les coûts d'exploitation et de minimiser les 
enrichissements en gaz dans l'environnement dus à des pertes sur la ligne. 
 

 
Pour les applications gaz, il convient impérativement d'employer des tuyaux 
perforés (robe extérieure microperforée), pour éviter la formation de bulles dans le 
recouvrement extérieur du tuyau. 
 
Vous trouverez de plus amples informations dans notre norme PFDE-ES01 (Engi-
neering Standard), disponible sur demande chez Parker Polyflex.
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  Du fait des exigences techniques citées en introduction, certains types de tuyaux 
conviennent particulièrement aux applications gaz. Ceux-ci peuvent être répartis en 
trois types :

 1)   – en version standard, ceux-ci ont un 
recouvrement extérieur microperforé : 
 540N  5CNG 
 520N  8LPG 
 2010N 
 2020N

 2)   – ceux-ci doivent être microperforés spé-
cialement pour les applications gaz : 
 2040N 
 2370N 
 2245N

 3)   – ceux-ci conviennent aux produits particuli-
èrement agressifs et/ou aux températures élevées : 
 2030T 
 2033T 
 939 
 2246F

 
  La sélection d'un type de tuyau en fonction de la taille de tuyaux et de la pression 

d'exploitation peut s'effectuer à l'aide du tableau suivant.
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  Pour les applications gaz, il faut prendre en compte des restrictions de température. 
Les types de tuyaux Parker nommés ci-dessus conviennent pour la plupart des gaz 
à des températures de 50 °C. En cas de températures plus élevées, veuillez consul-
ter Parker Polyflex. 
 
Sur les applications de tuyaux gaz, il convient d'observer des réglementations 
légales et techniques en matière d'assurances. L'indication de la stabilité chimique 
ne doit pas être interprétée comme validation par certaines institutions ou pour 
certaines applications.  
 
La sélection des tuyaux, le contrôle de l'application et des conditions ambiantes 
ainsi que la validation officielle pour l'application individuelle relèvent de la respon-
sabilité exclusive de l'opérateur. 
 
Par ailleurs, à la sélection des tuyaux, veuillez observer nos homologations et direc-
tives (voir page A-14).
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  Certains types de tuyaux possèdent des homologations destinées à des applica-
tions gaz spécifiques pour certaines dimensions. En voici ci-après un aperçu :

Germanischer Lloyd 2040N (-03, -04, 
-05, -06, -08, -10, 
-12, -16)

E-37 PFDE-CERT01

Cert SK 2040N-04V74
2040N-04V78

E-38 PFDE-CERT18

Homologation AGA/CSA  
selon ANSI 4.2/12.52 

5CNG D-2, 
E-40

PFDE-CERT04

ECE R110 5CNG-3 et -8 D-2, 
E-40

PFDE-CERT08 

ECE R67 8LPG (-3, -4, 
-5, -6)

D-4, 
E-41

PFDE-CERT07
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Egalement disponible en tuyau jumelé ou multiconduit, voir page E-43.

Liaisons flexibles entre les soupapes des bouteilles de CO2 et les distribu-
teurs dans les systèmes extincteurs au CO2 ainsi que dans les systèmes 
extincteurs au CO2 mobiles et stationnaires.

Polyamide 
Une tresse en fil d'acier haute élasticité 
 
Polyuréthane, microperforé
noir

–40 °C bis +80 °C

5 -03 4,7 3/16 9,8 34,0 4.930 136,0 19.720 30 0,11 56/PX
6 -04 6,3 1/4 11,9 31,0 4.495 124,0 17.980 40 0,16 56/PX
8 -05 8,2 5/16 14,0 25,0 3.625 100,0 14.500 50 0,21 56/PX

10 -06 9,7 3/8 15,9 24,0 3.480 96,0 13.920 60 0,24 56/PX
12 -08 12,8 1/2 19,3 18,5 2.680 74,0 10.730 75 0,29 56/PX
16 -10 16,0 5/8 23,5 14,0 2.030 56,0 8.120 110 0,39 PX
20 -12 19,4 3/4 26,7 12,5 1.810 50,0 7.250 170 0,50 PX
25 -16 25,0 1 33,5 10,0 1.450 40,0 5.800 230 0,60 PX
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Egalement disponible en tuyau jumelé ou multiconduit, voir page E-43.

Conduites de gaz pneumatiques pour dioxyde de carbone, azote et 
mélanges azote-dioxyde de carbone dans les systèmes de distribution de 
boissons.

Polyamide, avec homologation SK 
Une tresse en fil d'acier haute élasticité 
 
Polyuréthane, microperforé
2040N-04V74 : noir, 2040N-04V78 : gris

–40 °C à +100 °C

6 -04 6,3 1/4 11,9 25,0 3.626 124,0 17.980 40 0,16 PX
6 -04 6,3 1/4 11,9 25,0 3.626 124,0 17.980 40 0,16 PX
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est strictement interdit d'utiliser des lubrifiants huileux !

-
sifs tels que l'oxygène pur et l'hydrogène !

est nécessaire, utiliser uniquement de l'eau ou de l'air.
-

sants du système sont compatibles, il se peut que la combinaison du système ne réponde pas 
aux prescriptions « Grade E ». Cet état doit être vérifié par le fabricant du système.

Pression de service identique de 41,4 MPa sur tous les diamètres nominaux

Polyamide 
Une tresse de fibres en aramide ultra-résistante au 
déchirement 
Polyuréthane, microperforé
gris

-40°C à +82°C

5 -03 4,8 3/16 11,0 41,4 6.000 165,5 24.000 38 0,08 55
6 -04 6,3 1/4 13,0 41,4 6.000 165,5 24.000 51 0,10 55

10 -06 9,5 3/8 16,0 41,4 6.000 165,5 24.000 76 0,13 55
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-
neau indicateur d'avertissements

par les distributeurs Parker certifiés CSA

JJ, SAE 45 ° UNF selon ECE R 110 (voir page D-3).

Conduite de transport pour gaz naturel et autres gaz

stations-services à gaz, les compresseurs, les installations chimiques, les 
dispositifs de traitement du gaz etc.

Polymère conducteur d'électricité
Deux tresses ou plus en fibres de synthèse haute 
élasticité
Polyuréthane, microperforé
Rouge, autres sur demandes

-40°C à +82°C

5 -03 4,8 3/16 10,9 34,5 5.000 138,0 20.000 38 0,07 55
6 -04 6,4 1/4 15,6 34,5 5.000 138,0 20.000 51 0,16 58
10 -06 9,9 3/8 16,3 34,5 5.000 138,0 20.000 76 0,14 55
12 -08 12,7 1/2 22,7 34,5 5.000 138,0 20.000 102 0,31 58
20 -12 19,3 3/4 29,2 34,5 5.000 138,0 20.000 191 0,36 58H
25 -16 26,0 1 40,4 34,5 5.000 138,0 20.000 254 0,53 58H

* :   Uniquement disponible sur demande

embouts de la série 55, voir page E-53 et suiv. ; série 58, voir page E-81 et suiv. ; embouts de la série 58 H sur demande
 

5CNG-4-3000, sur les deux côtés JIC 7/16 x 20 UNF, longueur 3 m 
5CNG-6-3000, sur les deux côtés JIC 9/16 x 18 UNF, longueur 3 m 
5CNG-8-3000, sur les deux côtés JIC 7/8 x 14 UNF, longueur 3 m
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-
les départ usine ou par les distributeurs Parker certifiés. 

volumes ainsi que l'homologation, veuillez vous adresser à la succursale Parker compétente.

-
tions climatiques, aux UV et à l'ozone.

Système GPL pour voitures, camions et cars

Polyamide 
Une tresse de fibres de synthèse ultra-résistante au 
déchirement 

noir, autres couleurs sur demande

-25°C à +100 °C (+125°C à court terme)

5 -03 4,8 3/16 8,0 3,0 435 15,0 2.175 50 0,033 PX-LPG
6 -04 6,3 1/4 9,8 3,0 435 15,0 2.175 75 0,043 PX-LPG
8 -05 7,9 5/16 12,2 3,0 435 15,0 2.175 90 0,067 PX-LPG

10 -06 9,5 3/8 13,7 3,0 435 15,0 2.175 100 0,075 PX-LPG

5 -03 4,8 3/16 9,5 3,0 435 15,0 2.175 50 0,058 PX-LPG
6 -04 6,3 1/4 11,5 3,0 435 15,0 2.175 75 0,071 PX-LPG

*Protection mécanique et chimique améliorée grâce à un deuxième revêtement supérieur ignifugé selon AS/NZS 1869
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Tuyaux jumelés et multiconduits ......................................................... E-43



E-43

Tuyaux et embouts pour circuits hydrauliques et applications industrielles

  Les tuyaux jumelés et multiconduits garantissent un montage 
simple, notamment pour les applications comme par ex. sur les 
chariots élévateurs, les bras de chargement et les grues hydrau-
liques, dispositifs sur lesquels ils représentent une unité compacte. 
Sur demande, il est aussi possible de réaliser des combinaisons de 
différents types et tailles de tuyaux.

  Vous trouverez à la page H-27 des indications sur la séparation des 
tuyaux multiconduits et les outils nécessaires à cette opération.

  Les types de tuyaux suivants sont livrables comme tuyaux jumelés 
ou multiconduits : 
 

 
 Autres types de tuyaux sur demande.
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Tuyaux préformés ................................................................................ E-45
Spirales de tuyaux ............................................................................... E-45
Faisceaux de tuyaux ........................................................................... E-46
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  Réunit les avantages d'un tube acier façonné spécifiquement aux 
besoins du client, tout en conservant la flexibilité d'un tuyau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 

 Pour votre solution individuelle, veuillez nous contacter.

  Les spirales de tuyau sont livrables parmi les types de tuyaux suivants :  

Autres types de tuyaux sur demande.
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  Dans les faisceaux de tuyaux Parker, plusieurs tuyaux sont regrou-
pés en une unité compacte. Les tuyaux ayant différents paliers de 
pression et diamètres sont combinables. 

 Options : 

traction néfastes sur les tuyaux) 

pour la protection mécanique des tuyaux 

 Avantages : 

torsion les uns dans les autres.
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Série 54  .................................................................................... E-48
Série 55  .................................................................................... E-53
Série 56  .................................................................................... E-68
Série 57  .................................................................................... E-80
Série 58  .................................................................................... E-81
Série 9X  .................................................................................... E-92
Série AB/AF  .................................................................................... E-96
Série EX  .................................................................................... E-98
Série NX  .................................................................................. E-105
Série PX  .................................................................................. E-115



Embouts

E-48

5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 33 16 14 25,0
6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 36 17 17 25,0
8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 40 19 19 25,0
10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 43 20 22 25,0

5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 70 53 16 14 25,0
6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 73 54 16 17 25,0
10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 81 58 18 22 25,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.



Embouts

E-49

5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 51 34 32 14 25,0
6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 54 36 32 17 25,0
10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 60 37 35 22 25,0

5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 35 18 14 31,5
6 -04 6,3 1/4 M14x1,5 8 39 20 17 42,5
8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 42 21 19 40,0
10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 44 21 19 40,0
10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 44 21 22 35,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.
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E-50

5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 65 48 17 14 31,5
6 -04 6,3 1/4 M14x1,5 8 63 44 17 17 42,5
8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 81 60 19 19 40,0
10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 82 59 19 19 40,0
10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 82 59 19 22 35,0

5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 45 28 31 14 31,5
10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 59 36 37 19 40,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.
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E-51

6 -04 6,3 1/4 G 1/4 1/4 36 17 19 63,0

6 -04 6,3 1/4 6 49 30 25,0
6 -04 6,3 1/4 8 49 30 25,0
10 -06 9,5 3/8 12 54 31 25,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.



Embouts

E-52

5 -03 4,8 3/16 G 1/4 1/4 70 53 16 19 63,0
6 -04 6,3 1/4 G 1/4 1/4 73 55 16 19 63,0
10 -06 9,5 3/8 G 3/8 3/8 81 58 18 22 55,0

5 -03 4,8 3/16 G 1/4 1/4 51 32 32 19 63,0
6 -04 6,3 1/4 G 1/4 1/4 54 36 32 19 63,0
8 -05 7,9 5/16 G 3/8 3/8 59 38 36 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 3/8 3/8 61 38 36 22 55,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.
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Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 52 27 14 14 25,0
6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 59 27 17 19 25,0
8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 59 27 19 19 25,0
10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 66 29 19 24 25,0
12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 72 31 24 27 25,0
25 -16 25,4 1 M36x2 28 97 37 36 46 10,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 8 53 28 17 19 63,0
8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 64 32 22 24 63,0
10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 66 30 24 27 63,0
12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 72 31 27 30 40,0

A

HJ

B
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Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 57 32 29 14 25,0
6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 64 32 29 19 25,0
8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 65 33 30 19 25,0
10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 73 36 34 22 25,0
12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 82 41 41 27 25,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 67 42 16 14 25,0
6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 73 42 16 19 25,0
8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 74 43 17 19 25,0
10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 82 45 18 22 25,0
12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 91 50 20 27 25,0



Embouts

E-55

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 54 29 14 14 31,5
6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 60 29 17 19 42,5
8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 62 30 19 19 40,0
10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 67 31 19 19 40,0
10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 68 31 19 22 35,0
12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 74 33 24 27 31,5
20 -12 19,0 3/4 M26x1,5 18 80 34 32 32 31,5
20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 80 34 32 36 28,0
25 -16 25,4 1 M36x2 28 101 41 36 46 21,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 8 54 29 17 19 63,0
6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 67 36 19 22 63,0
8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 63 32 19 24 63,0
10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 70 33 24 27 63,0
12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 77 36 24 30 42,0
20 -12 19,0 3/4 M36x2 25 88 42 36 46 42,0
25 -16 25,4 1 M42x2 30 104 44 41 50 42,0



Embouts

E-56

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 67 42 16 14 31,5
6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 75 43 18 19 42,5
8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 75 44 18 19 40,0
10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 83 46 19 22 35,0
12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 92 51 21 27 31,5
20 -12 19,0 3/4 M26x1,5 18 108 62 25 32 31,5
20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 108 62 26 36 28,0

5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 55 30 29 14 31,5
6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 64 32 32 19 42,5
8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 65 33 32 19 40,0
10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 73 36 35 22 35,0
12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 82 41 42 27 31,5
20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 100 54 52 36 28,0
25 -16 25,4 1 M36x2 28 122 62 65 46 21,0



Embouts

E-57

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

A

H

B

5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 49 23 17 25,0
6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 55 23 19 42,5
8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 58 26 19 40,0
10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 64 27 22 35,0
12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 71 30 27 31,0
20 -12 19,0 3/4 M26x1,5 18 76 30 32 28,0
20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 77 31 36 28,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

A

H

B

5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 8 52 27 19 63,0
6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 58 26 22 63,0
8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 62 30 24 63,0
10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 69 32 27 63,0
12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 73 32 27 42,0
20 -12 19,0 3/4 M30x2 20 79 33 36 42,0
20 -12 19,0 3/4 M36x2 25 81 35 41 42,0



Embouts

E-58

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 8 61 35 14 63,0
6 -04 6,4 1/4 10 70 38 17 63,0
8 -05 7,9 5/16 12 71 39 17 63,0
10 -06 9,5 3/8 14 81 44 19 63,0
12 -08 12,7 1/2 16 87 46 22 40,0
20 -12 19,0 3/4 20 98 52 30 40,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 6 59 33 14 25,0
6 -04 6,4 1/4 8 68 37 17 25,0
8 -05 7,9 5/16 10 69 37 17 25,0
10 -06 9,5 3/8 12 75 38 19 25,0
12 -08 12,7 1/2 15 82 41 22 25,0
20 -12 19,0 3/4 22 91 45 30 16,0



Embouts

E-59

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 1/4 G 1/4 1/4 58 26 17 19 63,0
10 -06 9,5 3/8 G 3/8 3/8 64 27 19 22 55,0
12 -08 12,7 1/2 G 1/2 1/2 67 30 34 27 43,0
20 -12 19,0 3/4 G 3/4 3/4 81 35 32 32 35,0
25 -16 25,4 1 G 1 1 99 39 36 41 28,0

A

HJ

B

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 1/4 G 1/4 1/4 64 32 28 19 63,0
10 -06 9,5 3/8 G 3/8 3/8 73 36 33 22 55,0
12 -08 12,7 1/2 G 1/2 1/2 82 41 40 27 43,0
20 -12 19,0 3/4 G 3/4 3/4 100 54 53 32 35,0
25 -16 25,4 1 G 1 1 127 67 65 41 28,0



Embouts

E-60

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 1/4 G 1/4 53 21 19 63,0
10 -06 9,5 3/8 G 3/8 61 25 22 55,0
12 -08 12,7 1/2 G 1/2 68 27 27 43,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

A

H

B

6 -04 6,4 1/4 G 1/4 1/4 58 26 19 63,0
10 -06 9,5 3/8 G 3/8 3/8 64 27 22 55,0
12 -08 12,7 1/2 G 1/2 1/2 72 31 27 43,0
20 -12 19,0 3/4 G 3/4 3/4 80 34 32 35,0
25 -16 25,4 1 G 1 1 95 35 41 28,0



Embouts

E-61

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

A
B

H

5 -03 4,8 3/16 1/8 - 27NPTF 1/8 51 26 14 34,5
5 -03 4,8 3/16 1/4 - 18NPTF 1/4 55 30 17 34,5
5 -03 4,8 3/16 3/8 - 18NPTF 3/8 54 29 19 27,5
6 -04 6,4 1/4 1/8 - 27NPTF 1/8 54 22 17 34,5
6 -04 6,4 1/4 1/4 - 18NPTF 1/4 62 30 17 34,5
6 -04 6,4 1/4 3/8 - 18NPTF 3/8 61 29 19 27,5
8 -05 7,9 5/16 1/4 - 18NPTF 1/4 59 27 17 34,5
8 -05 7,9 5/16 3/8 - 18NPTF 3/8 61 29 19 27,5
10 -06 9,5 3/8 1/4 - 18NPTF 1/4 66 30 19 34,5
10 -06 9,5 3/8 3/8 - 18NPTF 3/8 70 33 19 27,5
10 -06 9,5 3/8 1/2 - 14NPTF 1/2 77 40 27 24,0
12 -08 12,7 1/2 3/8 - 18NPTF 3/8 71 30 22 27,5
12 -08 12,7 1/2 1/2 - 14NPTF 1/2 77 36 27 24,0
20 -12 19,0 3/4 3/4 - 14NPTF 3/4 82 36 30 21,0
25 -06 25,4 1 1 - 11 1/2NPTF 1 104 44 41 17,0



Embouts

E-62

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande. H

B
A

A

H

B

5 -03 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 1/4 52 27 14 41,0
6 -04 6,4 1/4 7/16 - 20UNF 1/4 58 27 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 5/16 58 27 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 3/8 59 27 17 34,5
8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 5/16 62 30 17 41,0
8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 3/8 62 30 17 34,5
10 -06 9,5 3/8 9/16 - 18UNF 3/8 70 33 19 34,5
10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 1/2 68 32 22 34,5
12 -08 12,7 1/2 3/4 - 16UNF 1/2 73 32 22 34,5
12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 5/8 81 40 27 34,5
20 -12 19,0 3/4 1 1/16 - 12UNF 3/4 84 38 30 34,5
25 -06 25,4 1 1 5/16 - 12UNF 1 104 44 36 27,5

5 -03 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 1/4 47 22 14 41,0
6 -04 6,4 1/4 7/16 - 20UNF 1/4 57 25 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 5/16 54 22 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 3/8 58 26 19 34,5
8 -05 7,9 5/16 7/16 - 20UNF 1/4 53 22 17 41,0
8 -05 7,9 5/16 1/2 - 20UNF 5/16 53 22 17 41,0
10 -06 9,5 3/8 9/16 - 18UNF 3/8 61 25 19 34,5
10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 1/2 63 26 22 34,5
12 -08 12,7 1/2 3/4 - 16UNF 1/2 67 26 22 34,5
12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 5/8 70 29 24 34,5



Embouts

E-63

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Pour l'acier inoxydable (AISI 316), veuillez ajouter un   
à la référence d'article. Exemple : 10655-4-3 . 
Autres matériaux disponibles sur demande.

3 -02 3,2 1/8 7/16 - 20UNF 1/4 44 27 13 16 41,0
5 -03 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 1/4 55 30 16 17 41,0
5 -03 4,8 3/16 1/2 - 20UNF 5/16 57 32 16 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 7/16 - 20UNF 1/4 65 33 17 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 5/16 65 33 16 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 3/8 67 35 17 19 34,5
8 -05 7,9 5/16 1/2 - 20UNF 5/16 65 33 16 17 41,0
8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 3/8 65 33 16 19 34,5
8 -05 7,9 5/16 3/4 - 16UNF 1/2 68 37 19 22 34,5
10 -06 9,5 3/8 9/16 - 18UNF 3/8 69 33 19 19 34,5
10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 1/2 72 35 19 24 34,5
12 -08 12,7 1/2 9/16 - 18UNF 3/8 76 35 22 19 34,5
12 -08 12,7 1/2 3/4 - 16UNF 1/2 79 38 22 22 34,5
12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 5/8 82 41 22 27 34,5
12 -08 12,7 1/2 1 1/16 - 12UNF 3/4 83 42 27 32 34,5
20 -12 19,0 3/4 1 1/16 - 12UNF 3/4 88 42 30 32 34,5
25 -16 25,4 1 1 5/16 - 12UNF 1 104 44 36 38 27,5



Embouts

E-64

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 1/4 61 30 11 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 7/16 - 20UNF 1/4 68 36 10 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 5/16 70 38 13 17 41,0
8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 3/8 69 37 11 19 34,5
10 -06 9,5 3/8 9/16 - 18UNF 3/8 77 40 14 19 34,5
10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 1/2 78 42 15 22 34,5
12 -08 12,7 1/2 3/4 - 16UNF 1/2 83 42 14 22 34,5
12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 5/8 85 44 16 27 34,5
20 -12 19,0 3/4 1 1/16 - 12UNF 3/4 100 54 20 32 34,5
25 -16 25,4 1 1 5/16 - 12UNF 1 124 64 24 41 27,5

5 -03 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 1/4 55 30 21 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 7/16 - 20UNF 1/4 64 32 21 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 5/16 64 32 25 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 3/8 64 32 22 19 34,5
8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 3/8 65 33 22 19 34,5
10 -06 9,5 3/8 9/16 - 18UNF 3/8 73 36 28 19 34,5
10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 1/2 71 34 29 22 34,5
12 -08 12,7 1/2 3/4 - 16UNF 1/2 77 36 29 22 34,5
12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 5/8 77 36 32 27 34,5
20 -12 19,0 3/4 1 1/16 - 12UNF 3/4 97 51 46 32 34,5
25 -16 25,4 1 1 5/16 - 12UNF 1 121 61 55 41 27,5



Embouts

E-65

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

A

J

B

H

J

B
A

H

5 -03 4,8 3/16 9/16 - 18UNF 1/4 47 22 17 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 1/4 53 22 17 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 11/16 - 16UNF 3/8 59 27 19 22 41,0
8 -05 7,9 5/16 9/16 - 16UNF 1/4 53 22 17 17 41,0
8 -05 7,9 5/16 11/16 - 16UNF 3/8 56 25 19 22 41,0
10 -06 9,5 3/8 11/16 - 16UNF 3/8 61 25 19 22 41,0
10 -06 9,5 3/8 13/16 - 16UNF 1/2 63 27 22 24 41,0
12 -08 12,7 1/2 13/16 - 16UNF 1/2 69 27 24 24 41,0
12 -08 12,7 1/2 1 - 14UNF 5/8 73 32 30 30 41,0
20 -12 19,0 3/4 1 3/16 - 12UNF 3/4 79 33 32 36 41,0
25 -16 25,4 1 1 7/16 - 12UNF 1 96 36 36 41 41,0

5 -03 4,8 3/16 9/16 - 18UNF 1/4 60 35 17 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 1/4 67 35 17 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 11/16 - 16UNF 3/8 66 35 19 22 41,0
8 -05 7,9 5/16 9/16 - 16UNF 1/4 67 35 17 17 41,0
8 -05 7,9 5/16 11/16 - 16UNF 3/8 66 35 19 22 41,0
10 -06 9,5 3/8 11/16 - 16UNF 3/8 71 35 19 22 41,0
10 -06 9,5 3/8 13/16 - 16UNF 1/2 75 38 22 24 41,0
12 -08 12,7 1/2 13/16 - 16UNF 1/2 80 38 22 24 41,0
16 -10 15,9 5/8 1 - 14UNF 5/8 90 44 30 30 41,0
20 -12 19,0 3/4 1 3/16 - 12UNF 3/4 94 48 32 36 41,0
25 -16 25,4 1  1 7/16 - 12UNF 1 112 52 36 41 41,0



Embouts

E-66

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 1/4 71 39 10 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 11/16 - 16UNF 3/8 73 41 12 22 41,0
10 -06 9,5 3/8 11/16 - 16UNF 3/8 78 41 14 22 41,0
10 -06 9,5 3/8 13/16 - 16UNF 1/2 78 42 14 24 41,0
12 -08 12,7 1/2 13/16 - 16UNF 1/2 83 42 12 24 41,0
20 -12 19,0 3/4 1 3/16 - 12UNF 3/4 103 57 21 36 41,0
25 -16 25,4 1 1 7/16 - 12UNF 1 130 70 26 41 41,0

H

B
A

6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 1/4 56 24 19 41,0
10 -06 9,5 3/8 11/16 - 16UNF 3/8 63 26 19 41,0
10 -06 9,5 3/8 13/16 - 16UNF 1/2 65 28 22 41,0



Embouts

E-67

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 1/4 67 35 21 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 11/16 - 16UNF 3/8 68 36 23 22 41,0
8 -05 7,9 5/16 11/16 - 16UNF 3/8 67 35 23 22 41,0
10 -06 9,5 3/8 11/16 - 16UNF 3/8 72 36 29 22 41,0
12 -08 12,7 1/2 13/16 - 16UNF 1/2 82 41 29 24 41,0
20 -12 19,0 3/4 1 3/16 - 12UNF 3/4 100 54 47 36 41,0
25 -16 25,4 1 1 7/16 - 12UNF 1 128 68 64 41 41,0

6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 1/4 67 35 46 17 41,0
10 -06 9,5 3/8 11/16 - 16UNF 3/8 72 36 54 22 41,0
10 -06 9,5 3/8 13/16 - 16UNF 1/2 72 36 64 24 41,0
12 -08 12,7 1/2 13/16 - 16UNF 1/2 82 41 64 24 41,0
20 -12 19,0 3/4 1 3/16 - 12UNF 3/4 100 54 96 36 41,0
25 -16 25,4 1 1 7/16 - 12UNF 1 128 68 114 41 41,0



Embouts

E-68

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 37 20 14 25,0
6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 44 20 17 25,0
6 -04 6,4 1/4 M16x1,5 10 45 21 19 25,0
8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 46 20 19 25,0
8 -05 7,9 5/16 M18x1,5 12 47 21 22 25,0
10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 46 20 19 25,0
10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 47 22 22 25,0
12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 50 23 27 25,0
20 -12 19,0 3/4 M26x1,5 18 58 24 32 16,0
20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 57 24 36 16,0
25 -16 25,4 1 M36x2 28 76 28 41 10,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 8 37 20 19 63,0
6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 46 22 22 63,0
8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 50 24 24 63,0
10 -06 9,5 3/8 M20x1,5 12 50 24 24 63,0
10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 49 24 27 63,0
12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 53 27 30 40,0
20 -12 19,0 3/4 M30x2 20 61 27 36 40,0



Embouts

E-69

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 57 39 16 14 25,0
6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 62 38 16 17 25,0
8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 67 41 17 19 25,0
10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 67 41 17 19 25,0
10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 68 43 18 22 25,0
12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 76 47 19 27 25,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 46 28 28 14 25,0
6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 53 29 28 17 25,0
6 -04 6,4 1/4 M16x1,5 10 53 29 29 19 25,0
8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 58 33 33 19 25,0
10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 58 33 33 19 25,0
10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 58 33 34 22 25,0
10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 15 58 33 34 27 25,0
12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 68 40 39 27 25,0
20 -12 19,0 3/4 M26x1,5 18 87 53 52 32 16,0



Embouts

E-70

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 39 22 14 31,5
6 -04 6,4 1/4 M12x1,5 6 48 24 14 31,5
6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 47 23 17 42,5
6 -04 6,4 1/4 M16x1,5 10 47 22 19 40,0
8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 48 22 19 40,0
8 -05 7,9 5/16 M18x1,5 12 48 23 22 35,0
10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 48 23 19 40,0
10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 48 23 22 35,0
12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 52 24 27 31,5
12 -08 12,7 1/2 M26x1,5 18 53 25 32 31,5
20 -12 19,0 3/4 M26x1,5 18 60 26 32 31,5
20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 62 28 36 28,0
25 -16 25,4 1 M36x2 28 78 30 46 21,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 8 41 23 19 63,0
6 -04 6,4 1/4 M16x1,5 8 48 23 19 63,0
6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 48 23 22 63,0
6 -04 6,4 1/4 M20x1,5 12 49 24 24 63,0
8 -05 7,9 5/16 M18x1,5 10 49 23 22 63,0
8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 50 24 24 63,0
10 -06 9,5 3/8 M20x1,5 12 49 24 24 63,0
10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 49 24 27 63,0
12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 55 27 30 42,0
20 -12 19,0 3/4 M30x2 20 65 31 36 42,0
20 -12 19,0 3/4 M36x2 25 66 33 46 42,0



Embouts

E-71

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 58 40 17 14 31,5
6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 65 40 18 17 42,5
6 -04 6,4 1/4 M16x1,5 10 64 40 17 19 40,0
8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 66 40 18 19 40,0
10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 68 43 19 19 40,0
10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 69 44 19 22 35,0
12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 77 49 21 27 31,5
20 -12 19,0 3/4 M26x1,5 18 95 61 25 32 31,5
20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 96 62 26 36 28,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 8 59 41 18 19 63,0
6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 65 40 18 22 63,0
8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 70 45 19 24 63,0
10 -06 9,5 3/8 M20x1,5 12 70 45 20 24 63,0
12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 80 51 23 30 42,0



Embouts

E-72

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 53 29 32 22 63,0
8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 58 33 34 24 63,0
10 -06 9,5 3/8 M20x1,5 12 59 34 37 24 63,0
12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 68 40 45 30 42,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 46 28 30 14 31,5
6 -04 6,4 1/6 M12x1,5 6 53 29 33 14 31,5
6 -04 6,4 1/6 M14x1,5 8 53 29 32 17 42,5
6 -04 6,4 1/6 M16x1,5 10 53 29 31 19 40,0
8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 55 30 32 19 40,0
8 -05 7,9 5/16 M18x1,5 12 56 30 33 22 35,0
10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 58 33 35 19 40,0
10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 58 36 33 22 35,0
12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 68 40 41 27 31,5
20 -12 19,0 3/4 M26x1,5 18 87 54 53 32 31,5
20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 87 54 65 36 28,0
25 -16 25,4 1 M36x2 28 115 67 69 41 21,0



Embouts

E-73

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 41 23 12 25,0
6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 48 23 14 42,5
8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 50 24 17 40,0
8 -05 7,9 5/16 M18x1,5 12 52 26 19 35,0
10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 50 25 17 40,0
10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 52 26 19 35,0
10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 15 53 27 22 31,0
12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 56 28 24 31,0
20 -12 19,0 3/4 M26x1,5 18 66 33 27 28,0
20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 67 33 32 28,0
25 -16 25,4 1 M36x2 28 84 36 36 21,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 8 43 25 17 63,0
6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 52 27 19 63,0
8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 53 27 22 63,0
10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 57 31 24 63,0
10 -06 9,5 3/8 M24x1,5 16 57 31 24 42,0
12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 60 32 24 42,0
20 -12 19,0 3/4 M30x2 20 72 39 32 42,0



Embouts

E-74

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 8 52 34 63,0
6 -04 6,4 1/4 8 59 34 63,0
6 -04 6,4 1/4 10 61 36 63,0
8 -05 7,9 5/16 12 63 37 63,0
10 -06 9,5 3/8 12 64 38 63,0
10 -06 9,5 3/8 14 67 41 63,0
12 -08 12,7 1/2 16 71 44 40,0
20 -12 19,0 3/4 20 84 50 40,0
20 -12 19,0 3/4 25 88 54 40,0

Déconseillé pour les nouvelles constructions, merci de se référer aux chapitres sur les embouts C9.

Déconseillé pour les nouvelles constructions, merci de se référer aux chapitres sur les embouts C3 ou CA.

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 6 50 32 25,0
6 -04 6,4 1/4 6 57 32 25,0
6 -04 6,4 1/4 8 57 32 25,0
8 -05 7,9 5/16 10 60 34 25,0
10 -06 9,5 3/8 10 60 34 25,0
10 -06 9,5 3/8 12 61 35 25,0
12 -08 12,7 1/2 15 66 39 25,0
12 -08 12,7 1/2 18 68 41 16,0
20 -12 19,0 3/4 18 74 40 16,0
20 -12 19,0 3/4 22 76 42 16,0
25 -16 25,4 1 28 94 46 10,0



Embouts

E-75

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 G 1/4 1/4 37 19 19 63,0
6 -04 6,4 1/4 G 1/8 1/8 43 18 14 35,0
6 -04 6,4 1/4 G 1/4 1/4 44 20 19 63,0
6 -04 6,4 1/4 G 3/8 3/8 44 20 22 55,0
8 -05 7,9 5/16 G 1/4 1/4 45 20 19 63,0
8 -05 7,9 5/16 G 3/8 3/8 45 20 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 3/8 3/8 45 20 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 1/2 1/2 47 22 27 43,0
12 -08 12,7 1/2 G 1/2 1/2 51 22 27 43,0
12 -08 12,7 1/2 G 5/8 5/8 49 22 30 37,5
20 -12 19,0 3/4 G 3/4 3/4 58 24 32 35,0
25 -16 25,4 1 G 1 1 73 26 41 28,0

5 -03 4,8 3/16 G 1/4 1/4 54 36 14 19 63,0
6 -04 6,4 1/4 G 1/4 1/4 62 38 16 19 63,0
8 -05 7,9 5/16 G 3/8 3/8 64 39 16 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 3/8 3/8 66 41 17 22 55,0
12 -08 12,7 1/2 G 1/2 1/2 76 48 20 27 43,0
12 -08 12,7 1/2 G 5/8 5/8 75 48 19 30 37,5
20 -12 19,0 3/4 G 3/4 3/4 99 65  25 32 35,0



Embouts

E-76

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 G 1/4 1/4 46 28 28 19 63,0
6 -04 6,4 1/4 G 1/4 1/4 53 29 28 19 63,0
8 -05 7,9 5/16 G 3/8 3/8 55 30 30 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 3/8 3/8 58 33 33 22 55,0
12 -08 12,7 1/2 G 1/2 1/2 68 40 40 27 43,0
12 -08 12,7 1/2 G 5/8 5/8 68 41 38 30 37,5
20 -12 19,0 3/4 G 3/4 3/4 87 53 51 32 35,0
25 -16 25,4 1 G 1 1 115 67 63 41 28,0

6 -04 6,4 1/4 G 1/4 47 23 19 63,0
10 -06 9,5 3/8 G 3/8 52 27 22 55,0
12 -08 12,7 1/2 G 1/2 58 31 27 43,0



Embouts

E-77

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 1/4 G 1/4 1/4 52 27 19 63,0
8 -05 7,9 5/16 G 3/8 3/8 53 27 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 3/8 3/8 53 28 22 55,0
12 -08 12,7 1/2 G 1/2 1/2 60 32 27 43,0
20 -12 19,0 3/4 G 3/4 3/4 75 42 32 35,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 1/4 36 19 12 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 7/16 - 20UNF 1/4 44 19 14 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 5/16 44 20 14 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 3/8 45 20 14 19 34,5
8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 3/8 47 21 17 19 34,5
10 -06 9,5 3/8 9/16 - 18UNF 3/8 47 22 17 19 34,5
10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 1/2 49 24 19 22 34,5
12 -08 12,7 1/2 3/4 - 16UNF 1/2 54 27 22 22 34,5



Embouts

E-78

 

 

5 -03 4,8 3/16 14 49 31 20,0
6 -04 6,4 1/4 10 51 27 20,0
6 -04 6,4 1/4 12 53 29 20,0
6 -04 6,4 1/4 14 56 32 20,0
8 -05 7,9 5/16 12 55 30 20,0
8 -05 7,9 5/16 14 57 32 20,0
10 -06 9,5 3/8 12 55 31 20,0

5 -03 4,8  3/16 6 41 24 20
6 -04 6,4  1/4 8 51 26 40
6 -04 6,4  1/4 10 52 27 35
8 -05 7,9  5/16 10 54 28 35
10 -06 9,5  3/8 12 55 30 35
12 -08 12,7  1/2 15 59 30 29,5
16 -10 15,9  5/8 18 68 35 28
20 -12 19,0  3/4 22 69 35 21,5

B

A



Embouts

E-79

 

 

5 -03 4,8  3/16 6 60 42 21 20
6 -04 6,4  1/4 8 68 44 22 40
6 -04 6,4  1/4 10 67 43 21 35
8 -05 7,9  5/16 10 69 44 22 35
10 -06 9,5  3/8 12 72 47 23 35
12 -08 12,7  1/2 15 78 49 24 29,5
16 -10 15,9  5/8 18 92 58 29 28
20 -12 19,0  3/4 22 104 70 30 21,5

5 -03 4,8  3/16 6 46 28 36 20
6 -04 6,4  1/4 8 53 28 38 40
6 -04 6,4  1/4 10 53 28 38 35
8 -05 7,9  5/16 10 55 29 39 35
10 -06 9,5  3/8 12 58 32 40 35
12 -08 12,7  1/2 15 68 39 45 29,5
16 -10 15,9  5/8 18 74 41 54 28
20 -12 19,0  3/4 22 92 58 60 21,5

B

A

E

B
A

E



Embouts

E-80

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

3 -02 3,2 1/8 1/8 - 27NPTF 1/8 35 18,0 13 34,5

A
B

H

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

3 -02 3,2 1/8 7/16 - 20UNF 1/4 33 16,0 13 17 41,0



Embouts

E-81

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 54 29 14 14 31,5
6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 60 29 17 19 42,5
8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 62 30 19 19 40,0
8 -05 7,9 5/16 M18x1,5 12 63 31 19 22 35,0
10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 67 31 19 19 40,0
10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 68 31 19 22 35,0
12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 74 33 24 27 31,5
16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 80 35 27 32 31,5
20 -12 19,0 3/4 M26x1,5 18 80 34 32 32 31,5
20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 80 34 32 36 28,0
25 -16 25,4 1 M36x2 28 101 41 36 46 21,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

A

HJ

B

5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 8 53 28 17 19 63,0
6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 60 28 19 22 63,0
8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 64 32 22 24 63,0
10 -06 9,5 3/8 M20x1,5 12 69 32 22 24 63,0
10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 66 30 24 27 63,0
12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 14 71 30 24 27 63,0
12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 72 31 27 30 40,0
20 -12 19,0 3/4 M30x2 20 84 38 32 36 40,0
20 -12 19,0 3/4 M36x2 25 82 36 36 46 40,0
25 -16 25,4 1 M42x2 30 102 42 38 50 25,0



Embouts

E-82

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 8 54 29 17 19 63,0
6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 67 36 17 22 63,0
8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 63 32 19 24 63,0
10 -06 9,5 3/8 M20x1,5 12 68 32 19 24 63,0
10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 70 33 24 27 63,0
12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 77 36 24 30 42,0
16 -10 15,9 5/8 M30x2 20 83 38 30 36 42,0
20 -12 19,0 3/4 M30x2 20 84 38 30 36 42,0
20 -12 19,0 3/4 M36x2 25 88 42 36 46 42,0
25 -16 25,4 1 M42x2 30 104 44 41 50 42,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 67 42 16 14 31,5
6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 75 43 18 19 42,5
8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 75 44 18 19 40,0
10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 83 46 19 19 40,0
10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 83 46 19 22 35,0
12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 92 51 21 27 31,5
16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 101 56 23 32 31,5
20 -12 19,0 3/4 M26x1,5 18 108 62 25 32 31,5
20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 108 62 26 36 28,0



Embouts

E-83

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 55 30 29 14 31,5
6 -04 6,4 1/6 M14x1,5 8 64 32 32 19 42,5
8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 65 33 32 19 40,0
10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 73 36 35 19 40,0
10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 73 36 35 22 35,0
12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 82 41 42 27 31,5
16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 91 46 46 32 31,5
20 -12 19,0 3/4 M26x1,5 18 100 54 54 32 31,5
20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 100 54 52 36 28,0
25 -16 25,4 1 M36x2 28 122 62 65 46 21,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 8 68 43 18 19 63,0
12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 93 52 23 30 42,0



Embouts

E-84

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 65 33 34 24 63,0
10 -06 9,5 3/8 M20x1,5 12 73 36 37 24 63,0
12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 82 41 44 30 42,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 49 23 17 25,0
6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 55 23 19 42,5
8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 58 26 19 40,0
8 -05 7,9 5/16 M18x1,5 12 59 27 19 35,0
10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 63 26 22 40,0
10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 64 27 22 35,0
10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 15 67 30 27 31,0
12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 71 30 27 31,0
20 -12 19,0 3/4 M26x1,5 18 76 30 32 28,0
20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 77 31 36 28,0
25 -16 25,4 1 M36x2 28 91 31 41 21,0

A

H

B



Embouts

E-85

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 8 52 27 19 63,0
6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 58 26 22 63,0
8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 62 30 24 63,0
10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 69 32 27 63,0
12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 73 32 27 42,0
20 -12 19,0 3/4 M30x2 20 79 33 36 42,0
20 -12 19,0 3/4 M36x2 25 81 35 41 42,0
25 -16 25,4 1 M42x2 30 95 35 46 42,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

A

HJ

B

A

H

B

5 -03 4,8 3/16 G 1/4 1/4 53 28 17 19 63,0
6 -04 6,4 1/4 G 1/4 1/4 58 26 17 19 63,0
8 -05 7,9 5/16 G 3/8 3/8 59 27 19 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 3/8 3/8 64 27 19 22 55,0
12 -08 12,7 1/2 G 1/2 1/2 72 31 24 27 43,0
12 -08 12,7 1/2 G 5/8 5/8 75 34 27 30 37,5
20 -12 19,0 3/4 G 3/4 3/4 81 35 32 32 35,0
25 -16 25,4 1 G 1 1 99 39 36 41 28,0



Embouts

E-86

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 1/4 G 1/4 1/4 64 32 28 19 63,0
8 -05 7,9 5/16 G 3/8 3/8 65 33 30 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 3/8 3/8 73 36 33 22 55,0
12 -08 12,7 1/2 G 1/2 1/2 82 41 40 27 43,0
12 -08 12,7 1/2 G 5/8 5/8 82 41 38 30 37,5
20 -12 19,0 3/4 G 3/4 3/4 100 54 53 32 35,0
25 -16 25,4 1 G 1 1 127 67 65 41 28,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 1/4 G 1/4 1/4 58 26 19 63,0
8 -05 7,9 5/16 G 3/8 3/8 59 27 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 3/8 3/8 64 27 22 55,0
12 -08 12,7 1/2 G 1/2 1/2 72 31 27 43,0
20 -12 19,0 3/4 G 3/4 3/4 80 34 32 35,0
25 -16 25,4 1 G 1 1 95 35 41 28,0

A

H

B



Embouts

E-87

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 1/8 - 27NPTF 1/8 51 26 14 34,5
5 -03 4,8 3/16 1/4 - 18NPTF 1/4 55 30 17 34,5
5 -03 4,8 3/16 3/8 - 18NPTF 3/8 54 29 19 27,5
6 -04 6,4 1/4 1/8 - 27NPTF 1/8 54 22 17 34,5
6 -04 6,4 1/4 1/4 - 18NPTF 1/4 62 30 17 34,5
6 -04 6,4 1/4 3/8 - 18NPTF 3/8 61 29 19 27,5
8 -05 7,9 5/16 1/4 - 18NPTF 1/4 59 27 17 34,5
8 -05 7,9 5/16 3/8 - 18NPTF 3/8 61 29 19 27,5
10 -06 9,5 3/8 1/4 - 18NPTF 1/4 66 30 19 34,5
10 -06 9,5 3/8 3/8 - 18NPTF 3/8 70 33 19 27,5
10 -06 9,5 3/8 1/2 - 14NPTF 1/2 77 40 27 24,0
12 -08 12,7 1/2 3/8 - 18NPTF 3/8 71 30 22 27,5
12 -08 12,7 1/2 1/2 - 14NPTF 1/2 77 36 27 24,0
20 -12 19,0 3/4 3/4 - 14NPTF 3/4 82 36 30 21,0
25 -16 25,4 1 1 - 11 1/2NPTF 1 104 44 41 17,0

A
B

H



Embouts

E-88

5 -03 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 1/4 55 30 16 17 41,0
5 -03 4,8 3/16 1/2 - 20UNF 5/16 57 32 16 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 7/16 - 20UNF 1/4 65 33 17 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 5/16 65 33 16 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 3/8 67 35 17 19 34,5
8 -05 7,9 5/16 1/2 - 20UNF 5/16 65 33 16 17 41,0
8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 3/8 65 33 16 19 34,5
10 -06 9,5 3/8 9/16 - 18UNF 3/8 69 33 19 19 34,5
10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 1/2 72 35 19 24 34,5
12 -08 12,7 1/2 9/16 - 18UNF 3/8 76 35 22 19 34,5
12 -08 12,7 1/2 3/4 - 16UNF 1/2 79 38 22 22 34,5
12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 5/8 82 41 22 27 34,5
12 -08 12,7 1/2 1 1/16 - 12UNF 3/4 83 42 27 32 34,5
20 -12 19,0 3/4 1 1/16 - 12UNF 3/4 88 42 30 32 34,5
20 -12 19,0 3/4 1 5/16 - 12UNF 1 90 44 36 38 27,5
25 -16 25,4 1 1 5/16 - 12UNF 1 104 44 36 38 27,5

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Pour l'acier inoxydable (AISI 316), veuillez ajouter un   
à la référence d'article. Exemple : 10658-4-3 . 
Autres matériaux disponibles sur demande.



Embouts

E-89

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 1/4 55 30 21 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 7/16 - 20UNF 1/4 64 32 21 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 5/16 64 32 25 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 3/8 64 32 22 19 34,5
8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 3/8 65 33 22 19 34,5
10 -06 9,5 3/8 9/16 - 18UNF 3/8 73 36 28 19 34,5
10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 1/2 71 34 29 22 34,5
12 -08 12,7 1/2 3/4 - 16UNF 1/2 77 36 29 22 34,5
12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 5/8 77 36 32 27 34,5
20 -12 19,0 3/4 1 1/16 - 12UNF 3/4 97 51 46 32 34,5
25 -16 25,4 1 1 5/16 - 12UNF 1 121 61 55 41 27,5

5 -03 4,8 3/16 9/16 - 18UNF 1/4 47 22 17 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 1/4 53 22 17 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 11/16 - 16UNF 3/8 59 27 19 22 41,0
8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 1/4 53 22 17 17 41,0
8 -05 7,9 5/16 11/16 - 16UNF 3/8 56 25 19 22 41,0
10 -06 9,5 3/8 11/16 - 16UNF 3/8 61 25 19 22 41,0
10 -06 9,5 3/8 13/16 - 16UNF 1/2 63 27 22 24 41,0
12 -08 12,7 1/2 13/16 - 16UNF 1/2 69 27 24 24 41,0
12 -08 12,7 1/2 1 - 14UNF 5/8 73 32 30 30 41,0
20 -12 19,0 3/4 1 3/16 - 12UNF 3/4 79 33 32 36 41,0
25 -16 25,4 1 1 7/16 - 12UNF 1 96 36 36 41 41,0

J

B
A

H



Embouts

E-90

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 9/16 - 18UNF 1/4 60 35 17 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 1/4 67 35 17 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 11/16 - 16UNF 3/8 66 35 19 22 41,0
8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 1/4 67 35 17 17 41,0
8 -05 7,9 5/16 11/16 - 16UNF 3/8 66 35 19 22 41,0
10 -06 9,5 3/8 11/16 - 16UNF 3/8 71 35 19 22 41,0
10 -06 9,5 3/8 13/16 - 16UNF 1/2 75 38 22 24 41,0
12 -08 12,7 1/2 13/16 - 16UNF 1/2 80 38 22 24 41,0
16 -10 15,9 5/8 1 - 14UNF 5/8 90 44 30 30 41,0
20 -12 19,0 3/4 1 3/16 - 12UNF 3/4 94 48 32 36 41,0
25 -16 25,4 1 1 7/16 - 12UNF 1 112 52 36 41 41,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 5/16 71 39 10 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 11/16 - 16UNF 3/8 73 41 12 22 41,0
10 -06 9,5 3/8 11/16 - 16UNF 3/8 78 41 14 22 41,0
10 -06 9,5 3/8 13/16 - 16UNF 1/2 78 42 14 24 41,0
12 -08 12,7 1/2 13/16 - 16UNF 1/2 83 42 12 24 41,0
20 -12 19,0 3/4 1 3/16 - 12UNF 3/4 103 57 21 36 41,0
25 -16 25,4 1 1 7/16 - 12UNF 1 130 70 26 41 41,0

A

J

B

H



Embouts

E-91

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 1/4 67 35 21 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 11/16 - 16UNF 3/8 68 36 23 22 41,0
8 -05 7,9 5/16 11/16 - 16UNF 3/8 67 35 23 22 41,0
10 -06 9,5 3/8 11/16 - 16UNF 3/8 72 36 29 22 41,0
12 -08 12,7 1/2 13/16 - 16UNF 1/2 82 41 29 24 41,0
20 -12 19,0 3/4 1 3/16 - 12UNF 3/4 100 54 47 36 41,0
25 -16 25,4 1 1 7/16 - 12UNF 1 128 68 64 41 41,0



Embouts

E-92

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 48 19 22 25,0
12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 51 20 27 25,0

10 -06 9,5 3/8 M20x1,5 12 63 29 24 63,0
10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 71 30 27 63,0
12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 78 35 30 42,0



Embouts

E-93

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 81 40 19 27 63,0
12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 96 53 23 30 42,0

10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 71 30 36 27 63,0
12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 85 42 44 30 42,0



Embouts

E-94

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 71 31 22 63,0
12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 74 31 24 42,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

10 -06 9,5 3/8 G 3/8 59 19 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 1/2 60 20 27 43,0
12 -08 12,7 1/2 G 1/2 63 20 27 43,0



Embouts

E-95

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

10 -06 9,5 3/8 9/16 - 18UNF 59 18 22 34,5
10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 59 19 24 34,5
12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 62 19 27 34,5



Embouts

E-96

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

4 -025 4,0 5/32 4,0 M12x1,5 43 25 10 17 25,0
6 -04 6,4 1/4 5,2 M14x1,5 59 27 12 17 25,0
10 -06 9,7 3/8 8,8 M18x1,5 70 33 17 22 25,0

4 -025 4,0 5/32 6,0 4,0 50 33 20 10 25,0
6 -04 6,4 1/4 8,0 5,2 68 37 22 11 25,0
8 -05 8,0 5/16 10,0 6,8 72 43 24 12 25,0
10 -06 9,7 3/8 12,0 8,8 80 44 25 14 25,0
10 -06 9,7 3/8 15,0 8,8 80 44 25 17 25,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.



Embouts

E-97

4 -025 4,0 5/32 8,0 4,0 52 35 22 10 63,0
6 -04 6,4 1/4 10,0 5,2 70 39 24 12 63,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

4 -025 4,0 5/32 25,0 13,3 12
6 -04 6,4 1/4 36,0 18,8 17
8 -05 8,0 5/16 38,0 20,9 19
10 -06 9,7 3/8 44,5 24,0 22

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.



Embouts

E-98

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

2 -012 2,0 5/64 M12x1,5 6 32 21 14 31,5
2 -012 2,0 5/64 M14x1,5 8 37 26 17 42,5
4 -025 4,0 5/32 M12x1,5 6 42 20 14 31,5

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

2 -012 2,0 5/64 M14x1,5 6 32 21 17 63,0
2 -012 2,0 5/64 M16x1,5 8 37 26 19 63,0
3 -02 3,2 1/8 M16x1,5 8 32 22 19 63,0
4 -025 4,0 5/32 M16x1,5 8 45 22 19 63,0



Embouts

E-99

2 -012 2,0 5/64 4 37 26 25,0
4 -025 4,0 5/32 4 52 30 25,0
4 -025 4,0 5/32 6 54 32 25,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

Déconseillé pour les nouvelles constructions, merci de se référer aux chapitres sur les embouts C3 ou CA.

2 -012 2,0 5/64 6 37 26 63,0
2 -012 2,0 5/64 8 37 26 63,0
4 -025 4,0 5/32 8 56 34 63,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

Déconseillé pour les nouvelles constructions, merci de se référer aux chapitres sur les embouts C9.



Embouts

E-100

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

4 -025 4,0 5/32 G 1/4 39 17 17 63,0
4 -025 4,0 5/32 G 3/8 40 18 19 55,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

2 -012 2,0 5/64 G 1/4 40 29 19 63,0



Embouts

E-101

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

2 -012 2,0 5/64 G 1/4 39 28 19 34,5

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

2 -012 2,0 5/64 1/4 - 18NPTF 39 28 14 34,5
4 -025 4,0 5/32 1/8 - 27NPTF 46 24 12 34,5
4 -025 4,0 5/32 1/4 - 18NPTF 50 28 14 34,5



Embouts

E-102

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

2 -012 2,0 5/64 3/8 - 24UNF 23 12 14 41,0
2 -012 2,0 5/64 7/16 - 20UNF 25 14 17 41,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

2 -012 2,0 5/64 9/16 - 18 UNF 1/4 28 17 14 41,0
2 -012 2,0 5/64 11/16 - 16 UNF 3/8 26 15 22 41,0



Embouts

E-103

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

3 -02 3,2 1/8 8 23 13 20,0
4 -025 4,0 5/32 10 44 22 20,0

2 -012 2,0 5/64 M16x2 30 19 63,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.



Embouts

E-104

02 -12 2,0 5/64 - 28 17 63,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

2 -012 2,0 5/64 M16x1,5 30 19 19 63,0
2 -012 2,0 5/64 M16x2 30 19 19 63,0



Embouts

E-105

6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 46 18 17 25,0
6 -04 6,4 1/4 M16x1,5 10 46 18 19 25,0
8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 46 18 19 25,0
10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 49 20 22 25,0
10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 48 19 22 25,0
12 -08 12,7 1/2 M18x1,5 12 52 20 24 25,0
12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 51 20 27 25,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Pour les embouts comme ci-dessus, mais ayant des nipples en acier 
inoxydable (AISI 303), veuillez ajouter  à la référence d'article.  
Exemple : 1C3NX-8-04 . Autres matériaux disponibles sur demande.

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 1/4 M16x1,5 8 58 26 19 63,0
6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 59 27 22 63,0
8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 58 24 24 63,0
10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 64 24 27 63,0
12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 67 24 30 40,0
16 -10 15,9 5/8 M30x2 20 79 27 36 40,0
20 -12 19,0 3/4 M36x2 25 81 30 46 40,0
25 -16 25,4 1 M42x2 30 82 31 50 25,0



Embouts

E-106

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 1/4 M16x1,5 8 60 28 19 63,0
6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 65 33 22 63,0
8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 63 29 24 63,0
10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 71 30 27 63,0
12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 78 35 30 42,0
16 -10 15,9 5/8 M30x2 20 91 40 36 42,0
20 -12 19,0 3/4 M36x2 25 96 45 46 42,0
25 -16 25,4 1 M42x2 30 98 47 50 42,0
32 -20 31,8 1 1/4 M52x2 38 113 52 60 42,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 82 50 24 22 63,0
8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 76 42 20 24 63,0
10 -06 9,5 3/8 M20x1,5 12 81 40 19 24 63,0
10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 81 40 19 27 63,0
12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 96 53 23 30 42,0
16 -10 15,9 5/8 M30x2 20 120 68 30 36 42,0
20 -12 19,0 3/4 M36x2 25 137 85 37 46 42,0
25 -16 25,4 1 M42x2 30 136 85 43 50 42,0



Embouts

E-107

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 66 34 36 22 63,0
8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 64 30 36 24 63,0
10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 71 30 36 27 63,0
12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 85 42 44 30 42,0
16 -10 15,9 5/8 M30x2 20 105 53 61 36 42,0
20 -12 19,0 3/4 M36x2 25 117 65 62 46 42,0
25 -16 25,4 1 M42x2 30 116 65 76 50 42,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 65 33 19 63,0
8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 62 28 22 63,0
10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 71 31 22 63,0
12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 74 31 24 42,0
16 -10 15,9 5/8 M30x2 20 88 37 30 42,0
20 -12 19,0 3/4 M36x2 25 90 39 36 42,0
25 -16 25,4 1 M42x2 30 92 41 46 42,0



Embouts

E-108

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 1/4 G 1/4 56 25 19 63,0
8 -05 7,9 5/16 G 3/8 52 18 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 3/8 59 19 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 1/2 60 20 27 43,0
12 -08 12,7 1/2 G 1/2 63 20 27 43,0
16 -10 15,9 5/8 G 3/4 73 22 32 37,5
20 -12 19,0 3/4 G 3/4 77 26 32 37,5
20 -12 19,0 3/4 G 1 77 26 41 28,0
25 -16 25,4 1 G 1 88 27 41 28,0
25 -16 25,4 1 G 1 1/4 77 26 50 25,0

6 -04 6,4 1/4 G 1/4 58 27 19 63,0
6 -04 6,4 1/4 G 3/8 58 27 27 55,0
8 -05 7,9 5/16 G 3/8 59 19 19 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 3/8 61 20 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 1/2 61 20 27 43,0
12 -08 12,7 1/2 G1/2 61 22 27 43,0
16 -10 15,9 5/8 G 3/4 75 23 32 37,5
20 -12 19,0 3/4 G 3/4 78 23 32 37,5
20 -12 19,0 3/4 G 1 78 23 41 28,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Pour les embouts comme ci-dessus, mais ayant des nipples en acier 
inoxydable (AISI 303), veuillez ajouter  à la référence d'article.  
Exemple : 1U0NX-8-08 . Autres matériaux disponibles sur demande.



Embouts

E-109

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 1/4 G 1/4 64 32 17 63,0
8 -05 7,9 5/16 G 3/8 64 30 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 3/8 71 30 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 1/2 76 35 22 43,0
12 -08 12,7 1/2 G 1/2 79 35 24 43,0
16 -10 15,9 5/8 G 3/4 92 41 32 37,5
20 -12 19,0 3/4 G 3/4 92 41 32 37,5
20 -12 19,0 3/4 G 1 100 50 36 28,0
25 -16 25,4 1 G 1 100 50 36 28,0
25 -16 25,4 1 G 1 1/4 103 52 50 25,0
32 -20 31,8 1 1/4 G 1 1/4 115 52 50 25,0
32 -20 31,8 1 1/4 G 1 1/2 118 57 55 20,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 1/4 1/4 - 18NPTF 65 33 14 34,5
8 -05 7,9 5/16 3/8 - 18NPTF 64 30 19 27,5
10 -06 9,5 3/8 3/8 - 18NPTF 71 31 19 27,5
10 -06 9,5 3/8 1/2 - 14NPTF 76 36 22 24,0
12 -08 12,7 1/2 1/2 - 14NPTF 79 37 22 24,0
16 -10 15,9 5/8 3/4 - 14NPTF 89 38 27 21,0
20 -12 19,0 3/4 3/4 - 14NPTF 91 40 27 21,0
20 -12 19,0 3/4 1 - 11 1/2NPTF 96 45 36 17,0
25 -16 25,4 1 1 - 11 1/2NPTF 96 45 36 17,0
25 -16 25,4 1 1 1/4 - 11 1/2NPTF 97 46 46 15,0



Embouts

E-110

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 67 35 14 41,0
8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 64 30 17 34,5
10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 74 34 22 34,5
12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 83 40 24 34,5
16 -10 15,9 5/8 1 1/16 - 12UNF 94 43 30 34,5
20 -12 19,0 3/4 1 5/16 - 12UNF 95 44 36 27,5
25 -16 25,4 1 1 5/8 - 12UNF 97 46 46 20,0
32 -20 31,8 1 1/4 1 7/8 - 12UNF 110 49 50 17,0

6 -04 6,4 1/4 7/16 - 20UNF 58 25 19 41,0
6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 55 23 19 41,0
8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 50 16 19 34,5
10 -06 9,5 3/8 9/16 - 18UNF 59 18 22 34,5
10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 59 19 24 34,5
12 -08 12,7 1/2 3/4 - 16UNF 64 21 27 34,5
12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 62 19 27 34,5
16 -10 15,9 5/8 7/8 - 14UNF 73 22 27 34,5
16 -10 15,9 5/8 1 1/16 - 12UNF 73 22 32 34,5
20 -12 19,0 3/4 1 1/16 - 12UNF 79 28 36 34,5
20 -12 19,0 3/4 1 5/16 - 12UNF 75 24 41 27,5
25 -16 25,4 1 1 5/16 - 12UNF 77 26 41 27,5
25 -16 25,4 1 1 5/8 - 12UNF 75 24 50 20,0



Embouts

E-111

6 -04 6,4 1/4 1/4 - 18NPSM 47 19 19 34,5
8 -05 7,9 5/16 3/8 - 18NPSM 48 20 22 27,5
10 -06 9,5 3/8 3/8 - 18NPSM 50 21 22 27,5
12 -08 12,7 1/2 1/2 - 14NPSM 50 19 27 24,0
16 -10 15,9 5/8 3/4 - 14NPSM 53 22 32 21,0
20 -12 19,0 3/4 3/4 - 14NPSM 59 24 32 21,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Pour les embouts comme ci-dessus, mais ayant des nipples en acier 
inoxydable (AISI 303), veuillez ajouter  à la référence d'article.  
Exemple : 107NX-4-04 . Autres matériaux disponibles sur demande.

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

12 -08 12,7 1/2 87,0 44 30,2 34,5
16 -10 15,9 5/8 95,5 44 38,1 34,5
20 -12 19,0 3/4 99,5 48 38,1 34,5
25 -16 25,4 1 106,0 55 44,5 34,5
32 -20 31,8 1 1/4 117,0 56 50,8 27,5



Embouts

E-112

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

12 -08 12,7 1/2 95,0 52,5 30,2 20 34,5
16 -10 15,9 5/8 113,5 62,0 38,1 24 34,5
20 -12 19,0 3/4 128,5 77,0 38,1 30 34,5
25 -16 25,4 1 125,0 74,0 44,5 32 34,5
32 -20 31,8 1 1/4 174,0 113,0 50,8 37 27,5

12 -08 12,7 1/2 78,0 35 30,2 44 34,5
16 -10 15,9 5/8 98,5 47 38,1 54 34,5
20 -12 19,0 3/4 106,5 55 38,1 63 34,5
25 -16 25,4 1 116,0 65 44,5 69 34,5
32 -20 31,8 1 1/4 165,0 104 50,8 82 27,5

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.



Embouts

E-113

12 -08 12,7 1/2 88,0 45,0 31,7 41,0
16 -10 15,9 5/8 103,0 51,5 41,3 41,0
20 -12 19,0 3/4 103,5 52,0 41,3 41,0
25 -16 25,4 1 113,0 62,0 47,6 41,0
32 -20 31,8 1 1/4 126,0 65,0 54,0 41,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

12 -08 12,7 1/2 95,0 52 31,7 21 41,0
16 -10 15,9 5/8 117,5 66 41,3 28 41,0
20 -12 19,0 3/4 130,5 79 41,3 32 41,0
25 -16 25,4 1 130,0 79 47,6 37 41,0
32 -20 31,8 1 1/4 180,0 119 54,0 44 41,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.



Embouts

E-114

12 -08 12,7 1/2 87,0 44 31,7 41 41,0
16 -10 15,9 5/8 104,5 53 41,3 54 41,0
20 -12 19,0 3/4 116,5 65 41,3 63 41,0
25 -16 25,4 1 116,0 65 47,6 75 41,0
32 -20 31,8 1 1/4 165,0 104 54,0 91 41,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.



Embouts

E-115

3 -02 3,2 1/8 M12x1,5 6 32 16 14 25,0
5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 43 18 14 25,0
5 -03 4,8 3/16 M14x1,5 8 43 18 17 25,0
5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 10 43 18 19 25,0
6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 46 18 17 25,0
6 -04 6,4 1/4 M16x1,5 10 46 18 19 25,0
8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 46 18 19 25,0
10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 49 20 22 25,0
10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 48 19 22 25,0
12 -08 12,7 1/2 M18x1,5 12 52 20 24 25,0
12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 51 20 27 25,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Pour les embouts comme ci-dessus, mais ayant des nipples en acier 
inoxydable (AISI 303), veuillez ajouter  à la référence d'article.  
Exemple : 1C3PX-6-03 . Autres matériaux disponibles sur demande.



Embouts

E-116

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 45 20 14 31,5
6 -04 6,4 1/4 M12x1,5 6 48 20 17 31,5
6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 51 23 17 42,5
6 -04 6,4 1/4 M16x1,5 10 50 22 19 40,0
8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 50 22 19 40,0
8 -05 7,9 5/16 M18x1,5 12 50 22 22 35,0
10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 51 22 22 40,0
10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 52 23 22 35,0
12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 59 28 27 31,5
16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 56 25 32 31,5
20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 62 27 36 28,0
25 -16 25,4 1 M36x2 28 64 29 41 21,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 M14x1,5 6 46 21 17 63,0
5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 8 47 22 19 63,0
6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 55 27 22 63,0
8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 56 28 24 63,0
10 -06 9,5 3/8 M20x1,5 12 54 25 24 63,0
10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 59 30 27 63,0
12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 65 34 30 42,0
16 -10 15,9 5/8 M30x2 20 68 37 36 42,0
20 -12 19,0 3/4 M36x2 25 77 42 46 42,0
25 -16 25,4 1 M42x2 30 79 45 50 42,0



Embouts

E-117

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 58 32 17 14 31,5
6 -04 6,4 1/4 M12x1,5 6 72 43 23 17 31,5
6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 72 43 23 17 42,5
8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 72 43 20 19 40,0
10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 70 40 18 19 40,0
10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 70 40 18 22 35,0
12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 83 51 21 27 31,5
16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 96 65 27 32 31,5
20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 114 79 32 36 28,0
25 -16 25,4 1 M36x2 28 112 77 35 41 21,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 8 61 35 20 19 63,0
6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 74 45 24 22 63,0
8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 71 42 20 24 63,0
10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 70 40 19 27 63,0
12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 85 53 23 30 42,0
16 -10 15,9 5/8 M30x2 20 99 68 29 36 42,0



Embouts

E-118

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 48 22 26 14 31,5
6 -04 6,4 3/8 M12x1,5 6 59 30 33 17 31,5
6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 59 30 33 17 42,5
8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 59 30 33 19 40,0
10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 60 30 35 19 40,0
10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 60 30 35 22 35,0
12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 74 42 42 27 31,5
16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 84 53 52 32 31,5
20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 100 65 62 36 28,0
25 -16 25,4 1 M36x2 28 100 65 72 41 21,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 8 48 22 28 19 63,0
6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 6 59 30 29 17 63,0
6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 59 30 36 22 63,0
8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 59 30 36 24 63,0
10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 60 30 36 27 63,0
12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 74 42 44 30 42,0
16 -10 15,9 5/8 M30x2 20 84 53 61 36 42,0



Embouts

E-119

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 48 23 12 25,0
6 -04 6,4 1/4 M12x1,5 6 51 23 14 25,0
6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 51 23 14 42,5
8 -05 7,9 5/16 M14x1,5 8 53 25 17 42,5
8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 54 26 17 40,0
8 -05 7,9 5/16 M18x1,5 12 54 26 19 35,0
10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 56 27 19 40,0
10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 57 27 17 35,0
10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 15 57 28 22 31,0
12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 59 28 22 31,0
16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 59 28 27 28,0
20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 67 32 30 28,0
25 -16 25,4 1 M36x2 28 67 32 36 21,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 8 50 25 17 63,0
6 -04 6,4 1/4 M16x1,5 8 56 28 17 63,0
6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 55 27 19 63,0
8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 55 27 22 63,0
8 -05 7,9 5/16 M22x1,5 14 57 29 22 63,0
10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 59 30 22 63,0
10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 12 57 28 22 63,0
12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 61 30 24 42,0
16 -10 15,9 5/8 M30x2 20 65 34 30 42,0
20 -12 19,0 3/4 M36x2 25 71 36 36 42,0
25 -16 25,4 1 M42x2 30 73 38 46 42,0



Embouts

E-120

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

3 -02 3,2 1/8 G 1/8 26 11 12 55,0
5 -03 4,8 3/16 G 1/8 41 16 17 55,0
5 -03 4,8 3/16 G 1/4 42 16 17 63,0
6 -04 6,4 1/4 G 1/4 45 17 17 63,0
8 -05 7,9 5/16 G 3/8 45 17 19 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 3/8 48 19 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 1/2 48 19 27 43,0
12 -08 12,7 1/2 G1/2 53 21 27 43,0
16 -10 15,9 5/8 G 3/4 50 19 32 35,0
20 -12 19,0 3/4 G 3/4 56 21 32 35,0
20 -12 19,0 3/4 G 1 56 22 41 28,0
25 -16 25,4 1 G 1 57 22 41 28,0
25 -16 25,4 1 G 1 1/4 58 24 50 21,0

5 -03 4,8 3/16 6 55 27 25,0
6 -04 6,4 1/4 8 58 30 25,0
8 -05 7,9 5/16 10 59 31 25,0
10 -06 9,5 3/8 10 79 32 25,0
10 -06 9,5 3/8 12 79 32 25,0
12 -08 12,7 1/2 15 65 34 25,0
16 -10 15,9 5/8 18 66 35 16,0
20 -12 19,0 3/4 22 72 37 16,0
25 -16 25,4 1 28 74 39 10,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

Déconseillé pour les nouvelles constructions, merci de se référer aux chapitres sur les embouts C3 ou CA.



Embouts

E-121

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 G 1/4 58 32 17 17 63,0
6 -04 6,4 1/4 G 1/4 70 41 21 17 63,0
8 -05 7,9 5/16 G 3/8 68 39 17 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 3/8 66 36 14 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 1/2 67 37 15 27 43,0
12 -08 12,7 1/2 G 1/2 86 54 18 27 43,0
16 -10 15,9 5/8 G 3/4 99 68 26 32 35,0
20 -12 19,0 3/4 G 3/4 117 82 30 32 35,0
25 -16 25,4 1 G 1 120 85 43 41 28,0
25 -16 25,4 1 G 1 1/4 116 81 34 50 21,0

5 -03 4,8 3/16 G 1/4 48 22 24 17 63,0
6 -04 6,4 1/4 G 1/4 59 30 30 17 63,0
8 -05 7,9 5/16 G 3/8 59 30 28 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 3/8 60 30 30 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 1/2 60 30 31 27 43,0
12 -08 12,7 1/2 G 1/2 74 42 38 27 43,0
16 -10 15,9 5/8 G 3/4 84 53 50 32 35,0
20 -12 19,0 3/4 G 3/4 100 65 60 32 35,0
25 -16 25,4 1 G 1 1/4 100 65 70 50 21,0



Embouts

E-122

3 -02 3,2 1/8 G 1/8 26 11 12 55,0
5 -03 4,8 3/16 G 1/8 41 16 17 55,0
5 -03 4,8 3/16 G 1/4 42 16 17 63,0
6 -04 6,4 1/4 G 1/4 45 17 17 63,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

3 -02 3,2 1/8 G 1/4 35 19 17 63,0
5 -03 4,8 3/16 G 1/4 42 16 17 63,0
6 -04 6,4 1/4 G 1/4 45 17 17 63,0
5 -03 4,8 3/16 G 3/8 43 18 19 55,0
6 -04 6,4 1/4 G 3/8 47 18 19 55,0
8 -05 7,9 5/16 G 3/8 45 17 19 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 3/8 48 19 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 1/2 48 19 27 43,0
12 -08 12,7 1/2 G 1/2 53 21 27 43,0
16 -10 15,9 5/8 G 3/4 50 19 32 35,0
20 -12 19,0 3/4 G 3/4 56 21 32 35,0
20 -12 19,0 3/4 G 1 56 22 41 25,0
25 -16 25,4 1 G 1 57 22 41 25,0
25 -16 25,4 1 G 1 1/4 58 24 50 21,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Pour les embouts comme ci-dessus, mais ayant des nipples en acier 
inoxydable (AISI 303), veuillez ajouter  à la référence d'article.  
Exemple : 1U0PX-4-04 . Autres matériaux disponibles sur demande.



Embouts

E-123

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

3 -02 3,2 1/8 G 1/8 38 21 14 55,0
5 -03 4,8 3/16 G 1/8 48 22 14 55,0
5 -03 4,8 3/16 G 1/4 54 29 19 63,0
6 -04 6,4 1/4 G 1/4 57 29 19 63,0
8 -05 7,9 5/16 G 3/8 58 29 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 3/8 60 30 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 1/2 62 33 27 43,0
12 -08 12,7 1/2 G 1/2 64 33 27 43,0
16 -10 15,9 5/8 G 3/4 66 35 32 35,0
20 -12 19,0 3/4 G 3/4 72 37 32 35,0
20 -12 19,0 3/4 G 1 74 39 41 28,0
25 -16 25,4 1 G 1 1/4 76 41 50 21,0



Embouts

E-124

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 G 1/8 48 22 14 55,0
5 -03 4,8 3/16 G 1/4 51 26 17 63,0
6 -04 6,4 1/4 G 1/4 54 26 17 63,0
8 -05 7,9 5/16 G 3/8 57 28 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 3/8 59 29 22 55,0
10 -06 9,5 3/8 G 1/2 64 34 24 43,0
12 -08 12,7 1/2 G 1/2 66 34 24 43,0
16 -10 15,9 5/8 G 3/4 69 38 32 35,0
20 -12 19,0 3/4 G 3/4 73 38 32 35,0
20 -12 19,0 3/4 G 1 82 47 36 28,0
25 -16 25,4 1 G 1 82 47 36 28,0
25 -16 25,4 1 G 1 1/4 84 49 50 21,0

6 -04 6,4 1/4 W21,8 x 1/14 8 60 32 24 27
6 -04 6,4 1/4 W21,8 x 1/14 8 60 32 24 43

BF : laiton 
C :   acier inoxydable (AISI 316 Ti)

Uniquement pour applications au CO2.



Embouts

E-125

6 -04 6,4 1/4 21,7 x 1,814 8 63 35 24 27
6 -04 6,4 1/4 21,7 x 1,814 8 63 35 24 43

BF2 : laiton 
CS :   acier inoxydable (AISI 316 Ti)

Uniquement pour applications au CO2.

6 -04 6,4 1/4 R1/4 4 55 27 14 27
6 -04 6,4 1/4 R1/4 4 55 27 14 43,0

BF : laiton 
C :   acier inoxydable (AISI 316 Ti)

H

Uniquement pour applications au CO2.



Embouts

E-126

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 1/8 - 27NPTF 48 23 12 34,5
5 -03 4,8 3/16 1/4 - 18NPTF 52 27 14 34,5
6 -04 6,4 1/4 1/4 - 18NPTF 55 27 14 34,5
6 -04 6,4 1/4 3/8 - 18NPTF 57 29 19 27,5
8 -05 7,9 5/16 3/8 - 18NPTF 57 29 19 27,5
10 -06 9,5 3/8 1/4 - 18NPTF 57 28 14 34,5
10 -06 9,5 3/8 3/8 - 18NPTF 59 30 19 27,5
10 -06 9,5 3/8 1/2 - 14NPTF 64 35 22 24,0
12 -08 12,7 1/2 3/8 - 18NPTF 61 30 19 27,5
12 -08 12,7 1/2 1/2 - 14NPTF 66 35 22 24,0
16 -10 15,9 5/8 3/4 - 14NPTF 66 35 27 21,0
20 -12 19,0 3/4 3/4 - 14NPTF 70 35 27 21,0
20 -12 19,0 3/4 1 - 11 1/2NPTF 77 42 36 17,0
25 -16 25,4 1 1 - 11 1/2NPTF 77 42 36 17,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 52 27 14 41,0
6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 57 29 14 41,0
6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 57 29 17 34,5
8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 57 29 17 34,5
10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 62 33 22 34,5
12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 70 38 24 34,5
16 -10 15,9 5/8 1 1/16 - 12UNF 71 40 30 34,5
20 -12 19,0 3/4 1 5/16 - 12UNF 76 41 36 27,5
25 -16 25,4 1 1 5/8 - 12UNF 78 43 46 20,0



Embouts

E-127

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

3 -02 3,2 1/8 7/16 - 20UNF 29 13 17 41,0
5 -03 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 40 15 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 7/16 - 20UNF 43 15 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 43 15 19 41,0
8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 45 17 19 34,5
10 -06 9,5 3/8 9/16 - 18UNF 47 18 19 34,5
10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 48 19 24 34,5
12 -08 12,7 1/2 7/8 - 20UNF 49 18 27 34,5
16 -10 15,9 5/8 1 1/16 - 12UNF 50 19 32 34,5
20 -12 19,0 3/4 1 5/16 - 12UNF 56 22 41 27,5
25 -16 25,4 1 1 5/8 - 12UNF 56 22 50 20,0

3 -02 3,2 1/8 1/4 - 18NPSM 36 20 17 34,5
5 -03 4,8 3/16 1/4 - 18NPSM 44 19 17 34,5
5 -03 4,8 3/16 1/8 - 27NPSM 47 21 17 34,5
6 -04 6,4 1/4 1/4 - 18NPSM 47 19 19 34,5
8 -05 7,9 5/16 3/8 - 18NPSM 48 20 22 27,5
10 -06 9,5 3/8 3/8 - 18NPSM 50 21 22 27,5
12 -08 12,7 1/2 1/2 - 14NPSM 50 19 27 24,0
16 -10 15,9 5/8 3/4 - 14NPSM 53 22 32 21,0
20 -12 19,0 3/4 3/4 - 14NPSM 59 24 32 21,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Pour les embouts comme ci-dessus, mais ayant des nipples en acier 
inoxydable (AISI 303), veuillez ajouter  à la référence d'article.  
Exemple : 107PX-4-04 . Autres matériaux disponibles sur demande.



Embouts

E-128

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 57 31 16 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 70 41 21 19 41,0
8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 67 38 16 19 34,5
10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 67 37 15 24 34,5
12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 81 49 19 27 34,5
16 -10 15,9 5/8 1 1/16 - 12UNF 96 65 27 32 34,5
20 -12 19,0 3/4 1 5/16 - 12UNF 114 79 32 41 27,5
25 -16 25,4 1 1 5/8 - 12UNF 113 78 36 50 20,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 7/16 - 20 UNF 48 22 24 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20 UNF 59 30 31 19 41,0
8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18 UNF 59 30 28 19 34,5
10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16 UNF 60 30 31 24 34,5
12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14 UNF 74 42 39 27 34,5
16 -10 15,9 5/8 1 1/16 - 12 UNF 84 53 52 32 34,5
20 -12 19,0 3/4 1 5/16 - 12 UNF 100 65 62 41 27,5
25 -16 25,4 1 1 5/8 - 12 UNF 100 65 73 50 20,0



Embouts

E-129

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 9/16 - 18 UNF 1/4 41 16 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18 UNF 1/4 44 16 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 11/16 - 16 UNF 3/8 45 17 22 41,0
8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18 UNF 1/4 44 16 17 41,0
8 -05 7,9 5/16 11/16 - 16 UNF 3/8 45 17 22 41,0
10 -06 9,5 3/8 11/16 - 16 UNF 3/8 47 18 22 41,0
10 -06 9,5 3/8 13/16 - 16 UNF 1/2 49 19 24 41,0
12 -08 12,7 1/2 13/16 - 16 UNF 1/2 51 19 24 41,0
20 -12 19,0 3/4 1 3/16 - 12 UNF 3/4 59 24 36 41,0
25 -16 25,4 1 1 7/16 - 12 UNF 1 60 25 41 41,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 9/16 - 18 UNF 1/4 45 20 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18 UNF 1/4 50 21 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 11/16 - 16 UNF 3/8 48 20 22 41,0
8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18 UNF 1/4 50 21 17 41,0
8 -05 7,9 5/16 11/16 - 16 UNF 3/8 52 24 22 41,0
10 -06 9,5 3/8 11/16 - 16 UNF 3/8 53 23 22 41,0
10 -06 9,5 3/8 13/16 - 16 UNF 1/2 52 22 24 41,0
12 -08 12,7 1/2 13/16 - 16 UNF 1/2 55 23 24 41,0
20 -12 19,0 3/4 1 3/16 - 12 UNF 3/4 63 28 36 41,0
25 -16 25,4 1 1 7/16 - 12 UNF 1 67 32 41 41,0



Embouts

E-130

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18 UNF 1/4 51 23 14 41,0
10 -06 9,5 3/8 11/16 - 16 UNF 3/8 56 27 17 41,0
10 -06 9,5 3/8 13/16 - 16 UNF 1/2 58 29 22 41,0
12 -08 12,7 1/2 13/16 - 16 UNF 1/2 60 29 22 41,0
20 -12 19,0 3/4 1 3/16 - 12 UNF 3/4 70 35 30 41,0
25 -16 25,4 1 1 7/16 - 12 UNF 1 71 36 36 41,0

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 9/16 - 18 UNF 1/4 56 30 15 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18 UNF 1/4 64 35 15 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 11/16 - 16 UNF 3/8 64 35 15 22 41,0
8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18 UNF 1/4 64 35 15 17 41,0
8 -05 7,9 5/16 11/16 - 16 UNF 3/8 64 35 17 22 41,0
10 -06 9,5 3/8 11/16 - 16 UNF 3/8 67 37 17 22 41,0
10 -06 9,5 3/8 13/16 - 16 UNF 1/2 67 37 17 24 41,0
12 -08 12,7 1/2 13/16 - 16 UNF 1/2 74 42 17 24 41,0
20 -12 19,0 3/4 1 3/16 - 12 UNF 3/4 100 65 25 36 41,0
25 -16 25,4 1 1 7/16 - 12 UNF 1 108 73 39 41 41,0



Embouts

E-131

Acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI). 
Autres matériaux disponibles sur demande.

5 -03 4,8 3/16 9/16 - 18 UNF 1/4 48 22 23 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18 UNF 1/4 59 30 29 17 41,0
6 -04 6,4 1/4 11/16 - 16 UNF 3/8 59 30 29 22 41,0
8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18 UNF 1/4 59 30 27 17 41,0
8 -05 7,9 5/16 11/16 - 16 UNF 3/8 59 30 27 22 41,0
10 -06 9,5 3/8 11/16 - 16 UNF 3/8 60 30 27 22 41,0
10 -06 9,5 3/8 13/16 - 16 UNF 1/2 60 30 27 24 41,0
12 -08 12,7 1/2 13/16 - 16 UNF 1/2 74 42 32 24 41,0
20 -12 19,0 3/4 1 3/16 - 12 UNF 3/4 100 65 60 36 41,0
25 -16 25,4 1 1 7/16 - 12 UNF 1 100 65 67 41 41,0

6 -04 6,4 1/4 W21,8 x 1/14 8 57 28 30 27
6 -04 6,4 1/4 W21,8 x 1/14 8 57 28 30 27
6 -04 6,4 1/4 W24,32 x 1/14 12 57 28 32 27
6 -04 6,4 1/4 W24,32 x 1/14 12 57 28 32 27

BF : laiton 
C :   acier inoxydable (AISI 316 Ti)

Uniquement pour applications au CO2.



Embouts

E-132

6 -04 6,4 1/4 21,7 x 1,814 8 66 38 30 27
6 -04 6,4 1/4 21,7 x 1,814 8 66 38 30 43

BF2 : laiton 
CS :   acier inoxydable (AISI 316 Ti)

Uniquement pour applications au CO2.



F-1

Accessoires

Protection antifriction hélicoïdale ...........................................................F-2
Protection de tuyau PolyGuard ..............................................................F-3
Protection de tuyau ParKoil ...................................................................F-3
Tuyau de pompier ..................................................................................F-4
Protection anti-torsion sur mesure .........................................................F-5
Jeu de protection anti-torsion CNG .......................................................F-6
Vis à tête creuse .....................................................................................F-6
Bagues d'étanchéité en cuivre ...............................................................F-7
Ruban adhésif destiné au montage des conduites en tuyau souple .....F-7



F-2

Accessoires

 Protection antifriction hélicoïdale en fil d'acier galvanisé à ressort pour la protection des conduites à 
tuyaux souples en cas de risque extrême d'abrasion ou de détérioration externe possible.

15,20
16,75
18,25
21,30
24,60
26,90
28,70
30,95
33,25
39,35
40,85
42,15
46,20
53,05
55,85
58,90
68,55
74,20
93,70



F-3

Accessoires

Version en polyéthylène très robuste pour les mises en œuvres très difficiles

 Version standard économique de protection antifriction 

19,05
25,40
31,75
38,10
50,80
88,90

9,65
12,70
15,70
19,05
22,35
25,40
30,20
35,05
47,75



F-4

Accessoires

Tuyau de pompier sans amiante en un textile en fibre de verre doté d'une couche externe spécia-
le ignifugée. Sert à protéger les conduites de tuyaux flexibles contre la chaleur, les étincelles, les 
copeaux métalliques très chauds, etc. 

Montage avec pince pour tuyaux souples.

14,7 24,6
16,5 26,1
18,0 27,6
21,3 30,9
24,4 35,0
27,4 38,1
30,7 40,3
34,0 44,4
37,1 48,2
43,4 52,3
49,8 58,9
59,4 69,5
62,5 70,8
75,2 86,3
94,2 105,4



F-5

Accessoires

14,0 127,0
15,5 127,0
17,3 127,0
21,1 127,0
27,7 177,8

13,7 158,8
18,3 165,1

16,0 158,8
19,8 165,1
22,9 165,1

2040N-02V22 100
526BA-3 100

2040H/N-04 526BA-4 140
2245N-04 160

2040H/N-05 526BA-6 2370N-04 170
2040H/N-06 2370N-05 200
2370N-06  200
2040H-10  180



F-6

Accessoires

AM / AR – Vis à tête creuse –métrique/en pouces DIN 7643 
Matériau : acier, galvanisé, passivé transparent sans Cr(VI).

Pour l'utilisation avec le tuyau CNG Parflex. 
Chaque jeu est composé de deux unités anti-torsion en vinyle et d'un panneau d'avertissement.

8 M8x1 17 26 12
10 M10x1 19 30 14
10 1/8 19 14
12 M12x1,5 26 38 17
14 M14x1,5 26 41 19
14 1/4 26 19
14 1/4 26 19
16 M16x1,5 28 46 22
17 3/8 29 22
18 M18x1,5 32 24
22 M22x1,5 40 27
22 1/2 40 27
26 M26x1,5 45 32



F-7

Accessoires

8 M8x1
10 M10x1
10 1/8
12 M12x1,5
14 M14x1,5
14 1/4
16 M16x1,5
17 3/8
18 M18x1,5
22 M22x1,5
22 1/2
26 M26x1,5

Ruban adhésif pour tuyaux thermoplastiques réglementaires avec supports de pression 
en fil à des températures normales

Ruban en fibre 
de verre

pour tuyaux PTFE à hautes températures

Ruban adhésif Ruban adhésif renforcé en fibre



F-8

Accessoires



G-1
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Outils et équipements d'atelier

 A travers cette application innovatrice de dernier cri, le roulement par 
friction, cette machine est le parfait complément de notre ligne de 
machines Parker existante.

La HT8-380.E est une machine à sertir résistante et à usage indus-
triel pour sertissage de tous types de tuyaux Parker avec 4 ou 6 
couches spiralées en fil acier.

 Force de sertissage : 350 tonnes
 Contrôle : console électronique digitale
 Ouverture/Fermeture : vélocité allant jusqu'à 23 mm/s
 Dimensions :  longueur 1200 mm x largeur 600 mm x hau-

teur 1600 mm
 Poids :  750 kg sans huile ( + 40 l d'huile hydraulique)
 Outillage :  cette machine est equipée d'un ensemble 
  de jeux de mors PB 232 et PB 239. Les mors
  intermédiaires 232.239 L sont fournis avec
  le modèle de base. 
 Compris : Un jeu de miroir SHS

  Pédale à pied  FU
  Lampe  LUS/LUF
 Options : système de changement rapide QDS 239 C
  QDS 239.3
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Outils et équipements d'atelier

Toutes les pompes sont également compatibles avec la pompe KarryKrimp® 82C-061.

  La presse à sertir KarryKrimp® 2 est portable, compacte et robuste 
avec une capacité de sertissage allant du DN6 au DN32. Le modèle 
85C-061 comprend une presse à sertir, un pied démontable, des 
anneaux de réglage et un flexible de liaison avec coupleur rapide. 
Pour les tuyaux Parker avec un renforcement en fibres ou en fil 
d'acier allant de 4SP DN 32 et 4SH/100 R13 jusqu'à DN 25. 
Machine livrée avec tuyauterie, 2 anneaux de réglage et support.

 
 Dimensions (avec support) : 
  H 762,0 mm x W 355,6 mm x J 381,0 mm
 Poids : env. 46 kg 

 Pression de service : max. 70 MPa
 Dimensions :  L 539 mm x W 417 mm x H 151 mm
 Poids :   11,6 kg
 Capacité du réservoir : 2294 ccm 
 Force du levier :  55 kg

 Pression de service : 70 MPa
 Dimensions :  L 320 mm x W 320 mm x H 480 mm
 Poids :   8,4 kg
 Capacité du réservoir : 662 ccm 
 Alimentation en air comprimé :  1/4-18NPTF fil

 Pression de service : 70 MPa avec valve 3/2 
 Dimensions :  L 320 mm x W 320 mm x H 480 mm
 Poids :   12 kg
 Capacité du réservoir : 2000 ccm
 Connexion :  phase unique / 230 V
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Outils et équipements d'atelier

  Pour les tuyaux Parker avec un renforcement en fibres textile ou 
d'acier ainsi qu'en fil d'acier jusqu'à DN 50.  
Machine avec groupe hydraulique, sans bâti, sans jeux de mors. 
Montage pour établi.

 
 Alimentation électrique : 380 / 420 V - 3,0 KW - 50Hz 
    16 A 
 Dimensions :  H 1130 mm x W 490 mm x D 820 mm
 Poids :   Avec emballage : 392 kg
    Sans emballage : 342 kg 

 
 Unité d'alimentation :

  Pour les tuyaux Parker avec un renforcement en fibres textile ou 
d'acier ainsi qu'en fil d'acier jusqu'à DN 32.  
Machine avec groupe hydraulique, avec bâti, sans jeux de mors. 
Pour grandes capacités de production. 
 
Presse à sertir PHastkrimp® avec 2 anneaux de réglage (argent et 
noir) :

 
 Alimentation électrique : 400 V / 16 A
 Dimensions : H 1477 mm x W 866 mm x D 1298 mm
 Poids : 249 kg 
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Outils et équipements d'atelier

  Les jeux de mors Parkrimp® sont conçus spécialement pour les tu-
yaux Parflex®. Les mors sont reliés et chaque jeu est repéré par des 
gorges d'orientation afin d'indiquer la série de l'embout. Les jeux 
sont également colorés  pour indiquer la dimension de l'embout. 
Les Mors sont conçus pour être utilisés avec les presses Parkrimp®, 
KarryKrimp® et MiniKrimp®.

Les jeux de Mors Parflex® sont conçus pour une utilisation avec l'anneau de réglage de couleur 
argent. Pour choisir le jeu de mors, voir le diamètre de sertissage et le tableau de sélection, 
pages H-3 à H-8.

1 gorge
série 55 / série  56 2 gorges

série 58

3 gorges
séries 91N, 93N

Anneau de réglage couleur argent Parkrimp® 

Anneau de réglage couleur argent KarryKrimp® 

Pour une utilisation avec tous les tuyaux 
Parflex®
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Outils et équipements d'atelier

  La MiniKrimp® est une presse compacte et portable.  
Du fait de son faible poids et de son concept très compact, la Mini-
Krimp est très facile à transporter et offre l'avantage d'effectuer de 
manière rentable des assemblages tuyaux sur le terrain. 
 
La MiniKrimp® est capable de sertir les séries d'embouts suivants : 
55/56/57/58/91N et EH de la gamme des produits de la division 
polyflex et 43/46/48 und 26 de la gamme des produits HPDE. 
 

  
Puissance :   30 tonnes 
Durée de l'opération : 20 secondes 
 

 
Profondeur :   127 mm 
Largeur :   178 mm 
Hauteur :   394 mm 
Poids :    16 kg 
 
Désignation :  MiniKrimp® 

Brevet no. 6715335 et D495938
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Outils et équipements d'atelier

  Côte de sertissage de tuyaux Polyflex pour modules tuyaux du DN 
2 au DN 20. Force maximum de sertissage environ 150 t. Pour pe-
tites séries, caoutchouc et tuyau thermoplastique. La presse HP45 
est la machine préférée des ateliers de réparation. 

  
Longueur : 260 mm 
Largeur :  200 mm 
Hauteur : 175 mm 
Poids :  19 kg 
 

 
Force de sertissage théorique : 150 t 
Ouverture maxi Ø :   44 mm 
Course maixi en Ø :  19 mm 
Capacité du cylindre :  0,28 l 
Nombre de mors :   8 
Pression de service maxi :  48 MPa 
Sens d'utilisation :  par dessous de façon verticale 
Course de vérin :  38 mm 
 
Désignation :  Presse à sertir HP45 : 80  

  Accessoires spéciaux 
– réhausse d'atelier en Z   
– poignée de transport   
– pompe-à-main 2 vitesses   
– pompe pneumatique avec 
   commande aux pieds   
– tuyau de raccordement d'1 m  
– tuyau de raccordement d'1,5 m  
– raccord rapide    

 Jeu de mors de sertissage : 80-05
80-06
80-07
80-08
80-09
80-12
80-14
80-17
80-20
80-22
80-24
80-28
80-32
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Outils et équipements d'atelier

  La tronçonneuse polyflex ST 250 est conçue pour couper les 
tuyaux thermoplastiques avec renforcement textile ou acier (jusqu'à 
6 spirales) jusqu'à la dimension DN 25. 

 Désignation : ST250
   Tronçonneuse avec lame rotative

  La machine polyflex TH4-4 est conçue pour le marquage  
permanent des embouts.  Le modèle standard comprend une 
plaque de montage pour établi, une manivelle réglable en hauteur, 
un dispositif de serrage à fixer et un porte-lettre en acier trempé. 

 Désignation : TH4-4
    Machine à marquer avec un dispositif de fixation 

et un coffret contenant un jeu de lettres



G-9

Outils et équipements d'atelier

  Le dispositif de montage polyflex  SMM 100 est conçu pour 
le montage des embouts sur les tuyaux. La version standard se 
compose d'un coffret électrique, d'une commande à pied et d'un 
mandrin de sécurité à trois mors. La machine  SMM 100 convient 
pour le montage des embouts jusqu'au DN 32. 

 Désignation : SMM100
   Dispositif de montage à mandrin à trois mors

  Le banc d'essai d'atelier convient à l'essai de pression statique des 
tuyaux assemblés prêts à être installés. La gamme des pressions 
testées s'étend de 12 à 145 MPa pour la plupart des embouts stan-
dards.

 Désignation : TH 5-3
   Banc d'essai
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Outils et équipements d'atelier

  Les accessoires suivants sont recommandés pour un assemblage 
hors usine des flexibles polyflex.

 Désignation Accessoires d'Assemblage

  Le kit contient 41 piges de 1 à 5 mm par intervalle de 0.1 mm.

  
Matière :  acier dur 
Forme :  maintien grâce à tête cylindrique 
Longueur : 200 mm 

 Désignation Pige de Contrôle
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Informations techniques

Les tuyaux thermoplastiques Parker peuvent être intégrés sur différents systèmes de compression. 
Outre les presses réglables librement, Parker propose le système Parkrimp, sûr et fonctionnel, pour 
ses embouts monocorps. Veuillez trouver ci-après un aperçu des systèmes de montage et des 
instructions de montage correspondantes..

Type de tuyau

Embouts
monocorps :

Séries 54, 55, 56, 
57, 58, 91N, 93N

Embouts
en deux pièces :

Séries 9X, EX, 
PC, PX, NX, YX

Système Parkrimp Presses réglables 
librement

Presses réglables 
librement

Voir les notices de 
montage et les tableaux 
des mesures de com-

pression dans le présent 
chapitre aux pages H-3 

et suivantes.

Voir les notices de 
montage et les tableaux 
des mesures de com-

pression dans le présent 
chapitre aux pages H-3 

et suivantes.

Les notices de montage 
actuelles sont disponibles 

sur demande avec les 
tableaux des mesures de 
compression à l’adresse 

polyflex@parker.com
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55 80C-P03 gris 12  12,20/12,70 20,45/21,95
56 80C-P03 gris 12  12,20/12,70 Longueur totale de manchon
55 80C-P04J rouge 14  13,60/14,10 26,60/28,10
56 80C-P04J rouge 14  13,60/14,10 Longueur totale de manchon
55 80C-P06 jaune 17  17,15/17,65 27,60/29,10
56 80C-P06 jaune 17  17,15/17,65 Longueur totale de manchon
55 80C-P08 bleu 20  21,35/21,85 30,90/32,40
56 80C-P08 bleu 20  21,35/21,85 Longueur totale de manchon

54 - - 9  10,4/10,6 14,10/14,90
54 80C-544F rouge 12  12,2/12,4 16,10/16,90
54 - - 12  13,7/13,9 19,20/20,00
54 80C-546F jaune 14  15,8/16,0 20,40/21,20
54 80C-548F bleu 20  20,3/20,5 20,40/21,20

57 80C-P02H marron 9  10,10/10,40 13,85/14,35
55 80C-P03 gris 12  12,20/12,70 20,45/21,95
56 80C-P03 gris 12  12,20/12,70 Longueur totale de manchon
55 80C-P04J rouge 14  13,60/14,10 26,60/28,10
56 80C-P04J rouge 14  13,60/14,10 Longueur totale de manchon
55 80C-P05 violet 14  15,75/16,25 27,70/29,20
56 80C-P05 violet 14  15,75/16,25 Longueur totale de manchon
55 80C-P06 jaune 17  17,15/17,65 27,60/29,10
56 80C-P06 jaune 17  17,15/17,65 Longueur totale de manchon
55 80C-P08 bleu 20  21,35/21,85 30,90/32,40
56 80C-P08 bleu 20  21,35/21,85 Longueur totale de manchon
58 80C-P10H orange 24  25,40/25,90 34,70/36,20
56 80C-P10H orange 24  25,40/25,90 Longueur totale de manchon
55 80C-P12 vert 28  27,95/28,45 34,70/36,20
56 80C-P12 vert 28  27,95/28,45 Longueur totale de manchon
55 80C-P16 noir 32  34,15/34,65 47,40/48,90
56 80C-P16 noir 32  34,15/34,65 Longueur totale de manchon

55 80C-P03 gris 12  12,20/12,70 20,45/21,95
56 80C-P03 gris 12  12,20/12,70 Longueur totale de manchon
55 80C-P04 rouge 14  14,25/14,75 26,60/28,10
56 80C-P04 rouge 14  14,25/14,75 Longueur totale de manchon
55 80C-P05 violet 14  15,75/16,25 27,70/29,20
56 80C-P05 violet 14  15,75/16,25 Longueur totale de manchon
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55 80C-P06 jaune 17  17,15/17,65 27,60/29,10
56 80C-P06 jaune 17  17,15/17,65 Longueur totale de manchon
55 80C-P08 bleu 20  21,35/21,85 30,90/32,40
56 80C-P08 bleu 20  21,35/21,85 Longueur totale de manchon

55 80C-P03 gris 12  12,20/12,70 20,45/21,95
55 80C-P04 rouge 14  14,25/14,75 26,60/28,10
55 80C-P06 jaune 17  17,15/17,65 27,60/29,10

55 80C-P03 gris 12  12,20/12,70 20,45/21,95
56 80C-P03 gris 12  12,20/12,70 Longueur totale de manchon
55 80C-P04 rouge 14  14,25/14,75 26,60/28,10
56 80C-P04 rouge 14  14,25/14,75 Longueur totale de manchon
55 80C-P05 violet 14  15,75/16,25 27,70/29,20
56 80C-P05 violet 14  15,75/16,25 Longueur totale de manchon
55 80C-P06 jaune 17  17,15/17,65 27,60/29,10
56 80C-P06 jaune 17  17,15/17,65 Longueur totale de manchon
55 80C-P08 bleu 20  21,35/21,85 30,90/32,40
56 80C-P08 bleu 20  21,35/21,85 Longueur totale de manchon

57 80C-P02H marron 9  10,10/10,40 13,85/14,35
55 80C-P03 gris 12  12,20/12,70 20,45/21,95
56 80C-P03 gris 12  12,20/12,70 Longueur totale de manchon
55 80C-P04 rouge 14  14,25/14,75 26,60/28,10
56 80C-P04 rouge 14  14,25/14,75 Longueur totale de manchon
55 80C-P05 violet 14  15,75/16,25 27,70/29,20
56 80C-P05 violet 14  15,75/16,25 Longueur totale de manchon
55 80C-P06 jaune 17  17,15/17,65 27,60/29,10
56 80C-P06 jaune 17  17,15/17,65 Longueur totale de manchon
55 80C-P08 bleu 20  21,35/21,85 30,90/32,40
56 80C-P08 bleu 20  21,35/21,85 Longueur totale de manchon
55 80C-P12 vert 28  27,95/28,45 34,70/36,20
56 80C-P12 vert 28  27,95/28,45 Longueur totale de manchon

55 80C-P03 gris 12  12,20/12,70 20,45/21,95
56 80C-P03 gris 12  12,20/12,70 Longueur totale de manchon
55 80C-P04 rouge 14  14,25/14,75 26,60/28,10
56 80C-P04 rouge 14  14,25/14,75 Longueur totale de manchon
55 80C-P05 violet 14  15,75/16,25 27,70/29,20
56 80C-P05 violet 14  15,75/16,25 Longueur totale de manchon
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55 80C-P06 jaune 17  17,15/17,65 27,60/29,10
56 80C-P06 jaune 17  17,15/17,65 Longueur totale de manchon
55 80C-P08 bleu 20  21,35/21,85 30,90/32,40
56 80C-P08 bleu 20  21,35/21,85 Longueur totale de manchon
58 80C-P10H orange 24  25,40/25,90 34,70/36,20
56 80C-P10H orange 24  25,40/25,90 Longueur totale de manchon
55 80C-P12 vert 28  27,95/28,45 34,70/36,20
56 80C-P12 vert 28  27,95/28,45 Longueur totale de manchon
55 80C-P16 noir 32  34,15/34,65 47,40/48,90
56 80C-P16 noir 32  34,15/34,65 Longueur totale de manchon

57 80C-P02H marron 9  10,10/10,40 13,85/14,35
55 80C-P03 gris 12  12,20/12,70 20,45/21,95
56 80C-P03 gris 12  12,20/12,70 Longueur totale de manchon
55 80C-P04 rouge 14  14,25/14,75 26,60/28,10
56 80C-P04 rouge 14  14,25/14,75 Longueur totale de manchon
55 80C-P05 violet 14  15,75/16,25 27,70/29,20
56 80C-P05 violet 14  15,75/16,25 Longueur totale de manchon
55 80C-P06 jaune 17  17,15/17,65 27,60/29,10
56 80C-P06 jaune 17  17,15/17,65 Longueur totale de manchon
55 80C-P08 bleu 20  21,35/21,85 30,90/32,40
56 80C-P08 bleu 20  21,35/21,85 Longueur totale de manchon
55 80C-P12 vert 28  27,95/28,45 34,70/36,20
56 80C-P12 vert 28  27,95/28,45 Longueur totale de manchon

55 80C-P03 gris 12  12,20/12,70 20,45/21,95
56 80C-P03 gris 12  12,20/12,70 Longueur totale de manchon
55 80C-P04 rouge 14  14,25/14,75 26,60/28,10
56 80C-P04 rouge 14  14,25/14,75 Longueur totale de manchon
55 80C-P05 violet 14  15,75/16,25 27,70/29,20
56 80C-P05 violet 14  15,75/16,25 Longueur totale de manchon
55 80C-P06 jaune 17  17,15/17,65 27,60/29,10
56 80C-P06 jaune 17  17,15/17,65 Longueur totale de manchon
55 80C-P08J bleu 20  20,75/21,25 30,90/32,40
56 80C-P08J bleu 20  20,75/21,25 Longueur totale de manchon
55 80C-P10 orange 24  24,15/24,65 34,70/36,20
56 80C-P10 orange 24  24,15/24,65 Longueur totale de manchon
58 80C-P12H vert 28  29,20/29,70 34,70/36,20
56 80C-P12H vert 28  29,20/29,70 Longueur totale de manchon
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55 80C-P03 gris 12  12,20/12,70 20,45/21,95
56 80C-P03 gris 12  12,20/12,70 Longueur totale de manchon
55 80C-P04 rouge 14  14,25/14,75 26,60/28,10
56 80C-P04 rouge 14  14,25/14,75 Longueur totale de manchon
55 80C-P06 jaune 17  17,15/17,65 27,60/29,10
56 80C-P06 jaune 17  17,15/17,65 Longueur totale de manchon
55 80C-P08 bleu 20  21,35/21,85 30,90/32,40
56 80C-P08 bleu 20  21,35/21,85 Longueur totale de manchon

58 80C-P04H rouge 17  16,95/17,45 26,60/28,10
56 80C-P04H rouge 17  16,95/17,45 Longueur totale de manchon
58 80C-P06H jaune 20  19,95/20,45 27,60/29,10
56 80C-P06H jaune 20  19,95/20,45 Longueur totale de manchon
58 80C-P08H bleu 20  22,85/23,35 30,90/32,40
56 80C-P08H bleu 20  22,85/23,35 Longueur totale de manchon
58 80C-P10H orange 24  25,40/25,90 34,70/36,20
56 80C-P10H orange 24  25,40/25,90 Longueur totale de manchon
58 80C-P12H vert 28  29,20/29,70 34,70/36,20
56 80C-P12H vert 28  29,20/29,70 Longueur totale de manchon
58 80C-P16H noir 36  37,45/37,95 47,40/48,90
56 80C-P16H noir 36  37,45/37,95 Longueur totale de manchon

58 80C-P04H rouge 17  16,95/17,45 26,60/28,10
56 80C-P04H rouge 17  16,95/17,45 Longueur totale de manchon
58 80C-P06H jaune 20  19,95/20,45 27,60/29,10
56 80C-P06H jaune 20  19,95/20,45 Longueur totale de manchon
58 80C-P08H bleu 20  22,85/23,35 30,90/32,40
56 80C-P08H bleu 20  22,85/23,35 Longueur totale de manchon
58 80C-P10H orange 24  25,40/25,90 34,70/36,20
56 80C-P10H orange 24  25,40/25,90 Longueur totale de manchon
58 80C-P12H vert 28  29,20/29,70 34,70/36,20
56 80C-P12H vert 28  29,20/29,70 Longueur totale de manchon
58 80C-P16H noir 36  37,45/37,95 47,40/48,90
56 80C-P16H noir 36  37,45/37,95 Longueur totale de manchon
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55 80C-P03 gris 12  12,20/12,70 20,45/21,95
56 80C-P03 gris 12  12,20/12,70 Longueur totale de manchon
55 80C-P04 rouge 14  14,25/14,75 26,60/28,10
56 80C-P04 rouge 14  14,25/14,75 Longueur totale de manchon
55 80C-P06 jaune 17  17,15/17,65 27,60/29,10
56 80C-P06 jaune 17  17,15/17,65 Longueur totale de manchon
55 80C-P08J bleu 20  20,75/21,25 30,90/32,40
56 80C-P08J bleu 20  20,75/21,25 Longueur totale de manchon
58 80C-P10H orange 24  25,40/25,90 34,70/36,20
56 80C-P10H orange 24  25,40/25,90 Longueur totale de manchon
58 80C-P12H vert 28  29,20/29,70 34,70/36,20
56 80C-P12H vert 28  29,20/29,70 Longueur totale de manchon
58 80C-P16J noir 36  36,85/37,35 47,40/48,90
56 80C-P16J noir 36  36,85/37,35 Longueur totale de manchon

55 80C-P03 gris 12  12,20/12,70 20,45/21,95
56 80C-P03 gris 12  12,20/12,70 Longueur totale de manchon
55 80C-P04 rouge 14  14,25/14,75 26,60/28,10
56 80C-P04 rouge 14  14,25/14,75 Longueur totale de manchon
55 80C-P05 violet 14  15,75/16,25 27,70/29,20
56 80C-P05 violet 14  15,75/16,25 Longueur totale de manchon
55 80C-P06 jaune 17  17,15/17,65 27,60/29,10
56 80C-P06 jaune 17  17,15/17,65 Longueur totale de manchon
58 80C-P08H bleu 20  22,85/23,35 30,90/32,40
56 80C-P08H bleu 20  22,85/23,35 Longueur totale de manchon

55 80C-P03F gris 12  11,55/12,05 20,45/21,95
56 80C-P03F gris 12  11,55/12,05 Longueur totale de manchon
55 80C-P04 rouge 14  14,25/14,75 26,60/28,10
56 80C-P04 rouge 14  14,25/14,75 Longueur totale de manchon
55 80C-P05F violet 14  15,55/16,05 27,70/29,20
56 80C-P05F violet 14  15,55/16,05 Longueur totale de manchon
55 80C-P06 jaune 17  17,15/17,65 27,60/29,10
56 80C-P06 jaune 17  17,15/17,65 Longueur totale de manchon
55 80C-P08 bleu 20  21,35/21,85 30,90/32,40
56 80C-P08 bleu 20  21,35/21,85 Longueur totale de manchon
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Informations techniques

91N 80C-T04N rouge Observation 8,50/9,00 3,3/4,3
91N 80C-T05N violet Observation  9,80/10,30 3,3/4,3
91N 80C-T06N jaune Observation 11,90/12,40 3,3/4,3
91N 80C-T08N bleu Observation 14,40/14,90 3,3/4,3
91N 80C-T10N orange Observation  16,90/17,40 3,3/4,3
91N 80C-T12N vert Observation 20,00/20,50 4,2/5,2
91N 80C-T16N noir Observation 26,50/27,00 4,2/5,2

91N 80C-T04N rouge Observation 8,50/9,00 3,3/4,3
91N 80C-T06N jaune Observation 11,90/12,40 3,3/4,3
91N 80C-T08N bleu Observation 14,40/14,90 3,3/4,3
91N 80C-T12N vert Observation 20,00/20,50 4,2/5,2
91N 80C-T16N noir Observation 26,50/27,00 4,2/5,2

91N 80C-T04N rouge Observation 8,50/9,00 3,3/4,3
91N 80C-T06N jaune Observation 11,90/12,40 3,3/4,3
91N 80C-T08N bleu Observation 14,40/14,90 3,3/4,3
91N 80C-T12N vert Observation 20,00/20,50 4,2/5,2
91N 80C-T16H noir Observation 27,90/28,40 4,2/5,2

93N 83C-T08* bleu 17 19,05/19,55 Longueur totale de manchon
93N 83C-T10* orange 20 23,10/23,60 Longueur totale de manchon
93N 83C-T12* vert 28 27,70/28,20 Longueur totale de manchon
93N 83C-T16* noir 32 32,90/33,40 Longueur totale de manchon
93N 83C-T20* blanc 40 40,10/40,60 Longueur totale de manchon
93N 83C-T24* rouge 45 46,85/47,35 Longueur totale de manchon
93N 83C-T32* vert 60 61,20/61,70 Longueur totale de manchon

Indications :  Jeux de mors spéciaux sur demande. 
* Les jeux de mors 83C-xxx conviennent exclusivement à Parkrimp II.
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Informations techniques

  Les raccords des séries 54, 55, 57, 58 et 91N doivent uniquement être rétrécis sur 
la longueur de compression indiquée. L'apparence des raccorderies après le sertis-
sage  doit être conforme à l'illustration figurant ci-dessous. 
 
Les raccords des séries 56 et 93N doivent être rétrécis sur la longueur totale de 
presse indiquée. L'apparence des raccords après le sertissage doit être conforme à 
l'illustration figurant ci-dessous. 
 
Dans le cas du système Parkrimp, la longueur de sertissage correcte est garantie 
par l'outil utilisé. 
 
Les informations du tableau font référence aux raccords en acier, en inox et en 
laiton. 
 
Pour les réducteurs réglables librement, il est uniquement permis d'utiliser des jeux 
de mors ayant huit segments – ceux de six segments sont interdits. 
 
Pour la réduction avec les appareils Parkrimp, seul l'anneau de réglage argenté doit 
être utilisé. 
 
Le diamètre de sertissage est mesuré au centre de la zone de compression (voir 
schéma) 
 
L'ovalité du diamètre de sertissage doit dévier au maximum de 0,25 mm. 
 
Parker se réserve le droit de modifier les spécifications de sertissage. 

Aspect des séries 54, 55, 57 et 58   Aspect des séries 56 et 93N 
après le sertissage    après le sertissage

Aspect des série 91N 
après le sertissage

«A»

«B»

«A»

«B»
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Informations techniques

   Vérifier que le type et diamètre intérieur imprimés sur le tuyau cor-
respondent au bon de commande.

 Avec une règle flexible ou rigide, mesurer la longueur requise comme ci-dessous :

 a. Vérifier la longueur de l'assemblage avec l'embout.
 b.  Déduire la tolérance de déconnexion de chaque embout de la longueur. (Voir les tableaux 

sur les embouts dans le catalogue dimension « B »)
 
 Longueur d'assemblage avec les embouts  = 500 mm
 Tolérance de déconnexion (D0AB-12-6)    30 mm
 Tolérance de déconnexion (1DAB-12-6)    44 mm
 Tolérance de déconnexion      74 mm 
 500 mm – 74 mm    = 426 mm 
 Longueur requise    = 426 mm

   Fixer le tuyau pour s'assurer que le tuyau est droit.

  Mesurer et marquer le tuyau.

1

2
a/b

2
c

2
d
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Informations techniques

   Avec une tronçonneuse Parker de type 316, un coupe tube Parflex 
PHC, ou autres couteaux, couper le tuyau à angle droit et à la 
bonne longueur.

   Vérifier visuellement que les coupes sont droites. Enlever toutes les 
bavures du tube.

   Vérifier que les références des embouts correspondent à la com-
mande.

 

   Vérifier le filetage des deux côtés de la jupe.

   Contrôler que le nipple possède un trou de passage. Vérifier que 
l'écrou de fonction est bien serré, qu'il est fileté et qu'il tourne libre-
ment.

3

4

5

6
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Informations techniques

   A l'aide de l'huile pour tuyaux Parker ou d'une huile lubrifiante SAE 
20, lubrifier légèrement l'intérieur et  l'extérieur de l'extrémité du 
tuyau.

   Avec un étau Parker VBS ou VBL, placer le tuyau dans un trou de 
l'étau et mettre sur l'établi.Vérifier que le tuyau est assez éloigné de 
l'étau pour installer la jupe.

. 

   A l'aide d'une clé plate, visser la jupe sur le tuyau dans le sens in-
verse des aiguilles d'une montre. Contrôler que l'extrémité du tuyau 
est contre l'épaulement  intérieur. Dévisser ensuite la jupe d'un 1/4 
de tours.

   Retirer le tuyau de l'étau. 
Placer la partie hexagonale dans l'étau et serrez. Vérifier que la jupe 
est assez éloignée des mors de l'étau pour installer les nipples. 

  

7

8

9
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Informations techniques

   Avec une huile Parker pour tuyaux ou une huile lubrifiante SAE 20, 
lubrifier généreusement le filetage du nipple et l'intérieur.

   A l'aide d'une clé plate, visser le nipple sur la jupe dans le sens in-
verse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le nipple soit contre 
l'épaulement intérieur de la jupe.

.

   Vérifier que la longueur du flexible soit adaptée pour l'application. 
Si nécessaire, tester le flexible.

13

14

15
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Informations techniques

   Vérifier que le type et diamètre intérieur imprimés sur le tuyau cor-
respondent au bon de commande.

 Avec une règle flexible ou rigide, mesurer la longueur requise comme ci-dessous :

 a. Vérifier la longueur de l'assemblage avec l'embout.
 b.  Déduire la tolérance de déconnexion de chaque embout de la longueur. (Voir les tableaux 

sur les embouts dans le catalogue dimension « B »)
 
 Longueur d'assemblage avec les embouts = 500 mm
 Tolérance de déconnexion (1B255-6-6)    36 mm
 Tolérance de déconnexion (2D955-6-6)    27 mm
 Tolérance de déconnexion      63 mm 
 500 mm – 63 mm    = 437 mm 
 Longueur requise    = 437 mm

   Fixer le tuyau pour s'assurer que le tuyau est droit.

  Mesurer et marquer le tuyau.

1

2
a/b

2
c

2
d
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Informations techniques

   Avec une tronçonneuse Parker de type 316, un coupe tube Parflex 
PHC, ou autres couteaux, couper le tuyau à angle droit et à la 
bonne longueur.

   Vérifier visuellement que les coupes sont droites. Enlever toutes les 
bavures du tube intérieur avec un couteau tranchant.

   Vérifier que les références des embouts correspondent à la com-
mande.

 

   Marquer sur le tuyau la longueur devant pénétrer dans l'embout (la 
marque annulaire sur l'embout indique la longueur de pénétration = 
dimension « A » - « B » selon le tableau des embouts chapitre B à 
E).

3

4

5
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Informations techniques

   Utiliser l'huile Parker ou une huile lubrifiante SAE20 pour lubrifier 
légèrement l'intérieur et l'extérieur de l'extrémité du tuyau. Ne pas 
utiliser d'huile lubrifiante sur des tuyaux à oxygène. Dans ce cas, 
lubrifier avec une solution à base de savon (non grasse).

   Enfoncer le tuyau dans l'embout jusqu'au marquage. (Si l'embout 
ne glisse pas sans problème sur le tuyau, veuillez continuer avec 
l'étape suivante.)

   Placer le flexible dans le trou. Avec un étau Parker VBS ou VBL, 
placer le tuyau dans le trou de l'étau et mettre sur l'établi. Vérifier 
que le tuyau est assez éloigné de l'étau pour installer la jupe.

   Utiliser un maillet en caoutchouc pour enfoncer l'embout dans le 
tuyau jusqu'au marquage. 
Répéter les étapes 7 à 10 pour le montage d'autres embouts.

8

9

10
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Informations techniques

  1.  Sélectionner les mors adéquats. Pour les tuyaux Parflex®-/ 
polyflex voir le tableau des côtes de sertissage dans le  
manuel. 

 les mors sont en code couleurs par dimensions. 

  2.  Utiliser une graisse de type molybdène disulfide, appliquer une 
fine couche de graisse dans le logement du mors. 
Placer le mors sélectionné dans son logement.

  3.  Placer la bague seule en haut des jeux de mors sélectionnés. Voir 
le tableau de sélection de sertissage dans le manuel propre aux 
bagues de sélection.

  4. Glisser le poussoir à sa place jusqu'en butée d'écrou. 

  5.  Insérer le tuyau avec ses raccords vers les mors de sertissage 
par le dessous.

  6.   Positionner l'embout de façon à ce que le manchon repose sur 
les mors.

12
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Informations techniques

  7.  Actionner le poussoir de fonction (4) de la pompe et fermer la 
valve d'arrêt (5).

  8.  Pendant que le tuyau et le rac cord sont en position de sertis-
sage, commencer à actionner le levier de la pompe jusqu'à 
ce que la bague arrive en contact de la base plate.

  9.  Libérer la pression par l'ouverture de la valve d'interruption 
(5) et enlever le flexible ainsi assemblé. Vérifier le diamètre de 
sertissage.

  10.  Mesurer le diamètre de sertissage de chaque raccord au 
début, au milieu et fin de chaque manchon. Prendre ces 
mesures au minimum sur 3 points de la circonférence de la 
jupe. Vérifier le diamètre de sertissage dans les limites de la 
tolérance. Pour les tuyaux Parflex® voir le tableau de sélec-
tion des outillages, mors d'assemblage dans ce chapitre.

18
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Informations techniques

   Vérifier que le type et diamètre intérieur imprimés sur le tuyau cor-
respondent au bon de commande.

 Avec une règle flexible ou rigide, mesurer la longueur requise comme ci-dessous :

 a. Vérifier la longueur de l'assemblage avec l'embout.
 b.  Déduire la tolérance de déconnexion de chaque embout de la longueur. (Voir les tableaux 

sur les embouts dans le catalogue dimension « B »)
 
 Longueur d'assemblage avec les embouts  = 500 mm
 Tolérance de déconnexion (1B255-6-6)    36 mm
 Tolérance de déconnexion (2D955-6-6)    27 mm
 Tolérance de déconnexion      63 mm 
 500 mm – 63 mm    = 437 mm 
 Longueur requise    = 437 mm

   Fixer le tuyau pour s'assurer que le tuyau est droit.

  Mesurer et marquer le tuyau.

1

2
a/b

2
c

2
d
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Informations techniques

   Avec une tronçonneuse Parker de type 316, un coupe tube Parflex 
PHC, ou autres couteaux, couper le tuyau à angle droit et à la 
bonne longueur.

   Vérifier visuellement que les coupes sont droites. Enlever toutes les 
bavures du tube intérieur avec un couteau tranchant.

   Vérifier que les références des embouts correspondent à la com-
mande.

 

   Marquer sur le tuyau la longueur devant pénétrer dans l'embout (la 
marque annulaire sur l'embout indique la longueur de pénétration = 
dimension « A » - « B » selon le tableau des embouts chapitre B à 
E).

3
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Informations techniques

   Utiliser l'huile Parker ou une huile lubrifiante SAE20 pour lubrifier 
légèrement l'intérieur et l'extérieur de l'extrémité du tuyau. (Sur des 
tuyaux à oxygène, lubrifier avec une solution à base de savon (non 
grasse)) 

   Enfoncer le tuyau dans l'embout jusqu'au marquage. (Si l'embout 
ne glisse pas sans problème sur le tuyau, veuillez continuer avec 
l'étape suivante.)

   Placer le flexible dans le trou. Avec un étau Parker VBS ou VBL, 
placer le tuyau dans le trou de l'étau et mettre sur l'établi. Vérifier 
que le tuyau est assez éloigné de  l'étau pour installer la jupe.

   Utiliser un maillet en caoutchouc pour enfoncer l'embout dans le 
tuyau jusqu'au marquage. 
Répéter les étapes 7 à 10 pour le montage d'autres embouts.

.
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Informations techniques

   Lorsque le poussoir est en position haute, verrouiller le demi-an-
neau de réglage en position haute à l'aide de la goupille.

   Utiliser le cône de réduction pour sertir les tuyaux de module -4 à 
-20.

   Utiliser une graisse au bisulfure de molybdène appliquée en fine 
couche à l'intérieur du cône de réduction.

   Sélectionner le jeu de mors Par krimp® approprié. (Voir les tableaux 
de cotes de sertissage et de choix d'outillage)

  Mettre le jeu de mors en place dans le cône de réduction.

12

13

14

15

16



H-23

Informations techniques

   Abaisser  le  demi-anneau argent sur le jeu de mors en retirant la 
goupille du verrouillage.

   Mettre en place la deuxième moitié de l'anneau argent.
.

   Engager l'embout à sertir par le dessous et s'assurer qu'il est bien 
en position sur la butée du jeu de mors.

  Mettre la machine en marche.

17
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Informations techniques

   Tout en maintenant le tuyau et l'embout en position dans le jeu de 
mors, actionner la valve de descente de vérin.

   Maintenir le tuyau et l'embout en position jusqu'à ce que l'anneau 
vienne en butée sur la plaque de base.

   Actionner la valve pour faire remonter le vérin et ouvrir le jeu de 
mors.

   Dégager l'embout serti et enlever le jeu de mors s'il y a lieu.  
 
Répéter les étapes 13 à 24 pour sertir un autre embout.

  Arrêter le moteur de la machine.
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Informations techniques

   Mesurer et vérifier que la longueur du flexible est conforme à la 
demande. 

   Contrôlez le repère d'enfichage sur les embouts. Celui-ci doit être 
visible et se trouver à env. 3 mm max. du manchon de l'embout.

   Mesurer le diamètre de sertissage en trois points : sommet, milieu 
et base de la jupe. Prendre la mesure sur trois points différents du 
sertissage et vérifier que le diamètre est dans la tolérance (Voir les 
tableaux de cotes de sertissage et de choix d'outillage). 
 
Procéder à un essai d'épreuve du flexible si cela est demandé.

27
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Informations techniques

   1.  Couper le tuyau à angle droit avec un couteau bien aiguisé. Si né-
cessaire lubrifier l'extrémité du nipple avec de l'eau et du savon 
(5% de savon et 95% d'eau) pour faciliter le montage.

  2.  Introduire l'embout dans le tuyau et l'enfoncer d'un coup sec au 
fond. Le tuyau doit être tenu environ 2.5 cm derrière son extré-
mité. Sinon utiliser l'appareil de montage Parker 611050G.

    Veiller lors du montage à ce que l'embout soit complè-
tement enfoncé dans le tuyau (jusqu'à venir en butée fond de la 
collerette en plastique). Le montage peut être réalisé avec de l'eau, 
une solution savonneuse ou du lubrifiant Push-Lok®.

  1.  Faire une échancrure au couteau dans l'axe longitudinal du tuyau 
sans endommager l'embout.

  2. Retirer l'embout du tuyau.

    Avant une réutilisation, vérifier l'embout. Un embout 
endommagé peut causer des fuites.

   Assure un montage rapide des tuyaux auto-serrants Parker.  
  Longueur totale : env. 320 mm
  Poids :   env. 2,2 kg
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Informations techniques

  1.  Positionner les tuyaux à plat sur la surface de travail pour éviter 
tout mouvement ou déformation.

  2.  Mesurer et marquer la longueur sur laquelle les tuyaux doivent 
être séparés.

  3.  Lubrifier légèrement le sillon entre les deux tuyaux afin de réduire 
la friction de la lame.

  4.  Appuyer fermement sur le tuyau multiconduit, à plat afin qu'il 
ne bouge pas. Diriger la lame du couteau avec une pression 
constante et modérée, repasser jusqu'à que les tuyaux soient 
séparés.

  5.  La longueur séparée doit être suffisamment longue pour que le 
sertissage ne risque pas d'entraîner le vrillage du tuyau.

  6.  Selon le type d'utilisation des tuyaux, il est recommandé d'ap-
pliquer un ruban plastique adhésif pour éviter toute déchirure du 
revêtement extérieur.

Il est important que la lame du couteau soit perpendiculaire au tuyau pendant le travail, de façon à 
ne pas couper le centre du sillon. 
UN SOIN TOUT PARTICULIER DOIT ETRE APPORTE POUR NE PAS COUPER LE REVETEMENT 
EXTERIEUR,CE QUI METTRAIT LE RENFORCEMENT A VIF.
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Informations techniques

   La longueur optimale à couper pour un flexible qui passe par une 
poulie de déviation dépend de la construction mécanique du sys-
tème. La possibilité de trouver un point de départ approximatif est 
la suivante :

  1.  Monter le tuyau avec un raccord comme indiqué sur le dessin.

  2.  Mesurer la longueur de tuyau entre le point 1 et le  
point 2 avec le tuyau tendu. (Lo = longueur).

  3.  Calcul de la longueur du tuyau : 
La longueur à couper est la longueur variable Lf : 
 Lf = 0,985 Lo + 2x 
Lf inclut une tolérance aux deux extrémités pour l'introduction 
des embouts. Cette marge (x) est donnée : par le tableau des 
embouts ainsi que le dessin ci-dessous (mesure de différence 
de A-B) ou par une mesure direct avec l'embout. Une tolérance 
d'allongement de 1,5% est incluse dans cette formule.

  4. Monter l'autre extrémité du tuyau sur l'équipement en question.



H-29

Informations techniques

  Tuyaux et flexibles ont une longévité qui peut encore se réduire 
dans certaines circonstances. Pour pouvoir choisir le matériel ap-
proprié, les constructeurs de machines et les utilisateurs doivent lire 
les recommandations suivantes. Ces directives, non exhaustives, 
aideront l'utilisateur dans la maintenance des systèmes hydrauli-
ques et pneumatiques. 
 

  – La pression de service maximale doit être supérieure 
ou égale à la pression du système. Une augmentation soudaine 
de la pression ou des « pointes » dépassant la pression de service 
maximale réduisent la vie du tuyau et sont à éviter.

 – La température ambiante du fluide ne doit en 
aucun cas dépasser la température nominale prévue par la 
construction du tuyau et de l'embout. Essayez de le positionner 
loin de sources de chaleur ou protégez-le.

 – La puissance transmise par l'intermédiaire des 
fluides varie avec la pression et le débit. La dimension des com-
posants doit être adéquate pour avoir un minimum de pertes de 
charge et éviter les dommages causés par les surchauffes et les 
vitesses de fluides excessives, tout en maintenant un débit et une 
pression correctes. (Se référer au nomogramme des vitesses de 
fluides).

 – Reportez-vous à la partie « Résis-
tance chimique » du catalogue pour l'utilisation des fluides avec 
différents matériaux. En cas d'incertitudes, n'hésitez pas à  nous 
contacter.

 – Il faut s'assurer que le tuyau et les embouts 
soient compatibles avec le milieu ambiant ou soient protégés 
contre celui-ci. Les rayons ultra-violets ou solaires, la chaleur, 
l'ozone, l'humidité, l'eau, l'eau salée et les produits chimiques, la 
pollution de l'air peuvent être la cause de  la dégradation et de la 
rupture prématurée des tuyauteries flexibles.

 – En établissant la longueur d'un tuyau, tenir compte 
des mouvements possibles, des variations de pression et des 
tolérances de fabrication.

 – Reportez-vous toujours aux spécifications 
données par le constructeur et n'utilisez jamais de composants de 
différents constructeurs. 

– Les effets mécaniques qui peuvent réduire 
la durée de vie d'un tuyau sont : la traction, la tension latérale, la 
vibration, la flexion excessive et torsion. L'utilisation d'embouts 
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Informations techniques

tournants  et d'adapteurs peut être nécessaire pour éviter la 
torsion. Des applications inhabituelles doivent entraîner un essai 
spécial avant de choisir le tuyau.

  – avant tout montage, une in spection 
attentive du tuyau doit être faite. Vérifier que les composants cor-
respondent entre eux : type, dimension, référence et longueur. Il 
faut en outre vérifier que le tuyau soit propre, non obstrué, que la 
robe extérieure ne soit ni gonflée, ni décollée et exempte de tout 
autre défaut apparent.  

 

l'installation d'une tuyauterie 
flexible avec un rayon de courbure inférieur au rayon de courbure 
recommandé peut réduire sa durée d'utilisation de façon signifi-
cative. Il faut impérativement éviter les rayons de courbure trop 
courts à la jonction du tuyau et de l'embout.

 

1. Revêtement extérieur cloqué, abîmé ou décollé. 
2. Tuyau raide, déchiré ou fondu. 
3. Coupure ou abrasion du tuyau. Cherchez les endroits  
    où le tressage est à vif. 
4. Fuites dans le tuyau ou embouts. 
5. Embouts endommagés ou corrodés. 
6. Excès de saleté, de graisse, d'huile etc. 
7. Accessoires endommagés (éléments de sertissage  
    ou de protection). 
8. Croquage des tuyaux (cassé, écrasé, aplati ou tordu). 
Si vous remarquez un de ces défauts, remplacez ou réparez la 
pièce endommagée le plus rapidement possible.  
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Informations techniques

  Le type et la dimension du tuyau (D.I.) sont à déterminer en fonction 
du débit (l/min), des pertes de charge et de la compatibilité chimi-
que avec l'agent liquide ou gazeux. Les autres facteurs importants à 
prendre en considération pour la sélection et l'installation d'un tuyau 
approprié sont :

  La pression d'éclatement spécifiée pour chaque type de tuyau et 
chaque dimension nominale de tuyau est valable pour les tuyaux 
récents qui ont été contrôlés en laboratoire suivant les conditions 
normales en suivant la norme SAE J343 pour un service normal et 
pour des installations techniques idéales. La pression de service 
maximale recommandée s'élève à 1/4 de la pression d'éclatement 
nominale minimale, sauf si les normes spécifiques au produit indi-
quent d'autres valeurs. Pour une utilisation dans des conditions plus 
exigeantes, il faut choisir un tuyau avec une pression de service 
nominale supérieure.

  La plage de température pour un service satisfaisant (durée de vie 
maximale du tuyau) dépend essentiellement de l'agent transporté. 
L'emploi d'un tuyau au-delà de la température nominale maximale 
préconisée par les normes, réduit la durée de vie du tuyau, comme, 
entre autres, l'oxydation, la dissolution chimique et la perte de com-
pression lors de l'emploi.

  Une montée soudaine ainsi que des pointes de pression ne sont 
pas exceptionnelles dans des systèmes hydrauliques. Le coeffi-
cient de sécurité 1 :4 reflète ces pressions fortes momentanées. 
Si cette pointe est considérée trop élevée ou même dangereuse, il 
est recommandé d'augmenter le coefficient de sécurité. Si le tuyau 
est sous pression, sa longueur peut varier entre +2 et -4%, lors de 
l'installation on doit prévoir une marge appropriée pour un tel rétré-
cissement. En cas d'allongement il faut prévoir assez d'espace.

  Les rayons de courbure minimums indiqués dans ce catalogue sont 
valables pour la pression de service nominale et pour les tempéra-
tures de services indiquées. La durée de vie d'un tuyau peut être 
réduite si le rayon de courbure minimal est inférieur au minimum 
indiqué, ou si le tuyau est sans cesse exposé au croquage lors du 
service.
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  Des températures extrêmes nuisent aux composants du tuyau et 
influencent la durée de vie du tuyau. Il faut, si possible, toujours 
mettre le tuyau à l'abri des sources de chaleur. Pour des applica-
tions à très basses températures, l'appareil doit être équipé de sou-
papes de sécurité télécommandées pour que l'huile puisse circuler 
et  s'échauffer avant d'atteindre la tuyauterie.

  L'usure par l'abrasion se fait de différentes manières. Une des 
manières les plus fréquentes est l'abrasion par frottement ou par 
vibration. Cette dernière est une abrasion à haute fréquence et 
basse amplitude. Cette sorte d'abrasion résulte des impulsions de 
pression des pompes en fonction de leurs caractéristiques. L'abra-
sion peut aussi être entraînée par les vibrations ou la résonance des 
machines. Le contact entre deux flexibles ou un flexible et un point 
fixe peut engendrer une usure par abrasion. La résistance à l'abra-
sion dépend aussi de la température et des agressions extérieures 
provoquées par les agents corrosifs. Des gaines de protection 
peuvent éviter la rupture du tuyau causée par l'abrasion.

  Il faut tenir compte du fait que le tuyau doit être disposé de telle 
manière qu'il ne puisse bouger que dans un plan. Le passage du 
tuyau au travers de différents plans entraîne un vrillage du tuyau. Si 
des courbures de tuyau sont nécessaires, elles doivent être répar-
ties sur une longueur maximale. La durée de vie des tuyaux avec 
renforcement en acier diminue si le tuyau est exposé aux vrillages. 
Des raccords mal positionnés ou extrêmement serrés mènent à une 
concentration de ces vrillages sur des distances courtes. Avant de 
choisir les raccords appropriés, il faut d'abord analyser la fonction 
du tuyau. Pour quelques applications, le tuyau doit être enfermé 
pour qu'il ne soit pas endommagé et pour qu'il puisse en même 
temps bouger à la jonction avec les articulations des machines. 
D'autres applications nécessitent, en cas de besoin, des raccords 
fixes. Dans ces cas, le tuyau doit être protégé par une couche pro-
tectrice qui garantit la fixité du raccord sans déformation du tuyau.
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   Le tuyau est affaibli s'il est vrillé au montage. Dans ce cas, la pres-
sion tend à ramener celui-ci dans son axe pouvant ainsi favoriser le 
desserrage des embouts et endommager le fil d'acier.

   Le tuyau doit être dirigé vers le bas dans une position droite plutôt 
que vers le côté. Il faut également éviter tout vrillage du tuyau causé 
par les mouvements des équipements.

   Il faut respecter le rayon de courbure minimal afin d'éviter un cro-
quage du tuyau et un rétrécissement du passage intérieur qui gêne 
la bonne circulation du fluide. 

   Dans des installations soumises à de nombreuses vibrations ou 
flexions, il est nécessaire de prévoir des adapteurs pour raccorder 
le flexible à la machine ceci afin d'assurer une installation nette et 
facile d'entretien.

   Tolérance pour la longueur du tuyau : 
Sous l'action de la pression, la longueur d'une tuyauterie peut varier 
de +/-2%.Il est donc indispensable de prévoir une tolérance lors de 
l'installation.

   Eviter l'installation d'une tuyauterie près d'une source de chaleur. 
Sinon, protéger-la.
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La défaillance, le mauvais choix ou la mauvaise utilisation des tuyaux, embouts et 
accessoires correspondants peuvent être cause de décès, de blessures ou de dégâts matériels.
Les conséquences possibles de toute défaillance, ou mauvais choix, ou mauvaise utilisation des 
tuyauteries flexibles sont* :

électrique,

qui soudainement se déplacent ou chutent,

manière,

*Cette liste n'est pas limitative.

Avant de choisir ou d'utiliser un tuyau, un embout ou un accessoire Parker, il est important de lire 
et de suivre attentivement les instructions suivantes.

  Ce guide de sécurité donne les instructions nécessaires au choix et 
à l'utilisation (assemblage, installation et entretien) : 
–  des tuyaux et thermoplastiques, y compris les produits en caout-

chouc ou matière plastique communément appelés « tuyau ou 
tube »,

 –  des embouts, y compris les produits appelés « raccords ou ac-
couplements pour tuyaux »,

 –  des accessoires, y compris les machines à sertir et les autres 
outillages. 

  Ce document est un complément aux publications Parker existant 
pour chaque type de tuyauterie flexible.

  La rupture des tuyauteries flexibles intervient ou peut intervenir sans 
avertissement préalable pour de multiples raisons. Il est recomman-
dé de concevoir les installations et systèmes de telle sorte que la 
défaillance d'une tuyauterie flexible ne soit pas la cause de dégâts 
corporels ou matériels.

  Un exemplaire de ce guide doit être fourni à toute personne 
responsable du choix ou de l'utilisation de tuyaux et embouts. Ne 
pas choisir ou utiliser de tels produits sans avoir lu au préalable ce 



H-35

Informations techniques

guide ainsi que les publications Parker correspondant aux produits 
considérés.

  En raison des multiples possibilités d'utilisation des tuyaux et 
embouts, Parker et ses distributeurs ne peuvent garantir que tel ou 
tel type de matériel est approprié pour une application spécifique 
donnée. Ce guide de sécurité n'analyse pas tous les paramètres 
techniques considérés pour le choix d'un produit. L'utilisateur, de 
par sa propre analyse et ses propres essais, est seul responsable 
pour :  
– le choix final du type de tuyau et d'embout,  
–  assurer que ce choix correspond à ses besoins et ne présente 

aucun risque à l'utilisation,
 –  munir l'installation des dispositifs d'hygiène et de sécurité néces-

saires.

  Prendre contact avec les services techniques Parker intéressés si 
vous avez des questions ou besoin d'informations complémentai-
res. Consulter la documentation Parker correspondant au produit 
considéré pour obtenir les coordonnées (téléphone, télécopie) du 
service technique à contacter.

  Certaines applications imposent d'employer un tuyau non-con-
ducteur afin d'éviter la circulation du courant électrique. Pour 
d'autres applications, le tuyau doit être suffisamment conducteur 
pour dériver l'électricité statique. Cette application ou d'autres dont 
la conductibilité ou la non-conductibilité jouent un rôle, exigent 
des précautions particulières lors de la sélection du tuyau et des 
embouts correspondants. Pour les applications exigeant un tuyau 
non-conducteur d'électricité, dont font partie notamment les appli-
cations à proximité de lignes haute tension, il convient d'employer 
uniquement un tuyau spécial et non-conducteur. Il faudra consulter 
le fabricant des installations dans lesquelles des tuyaux non-con-
ducteurs doivent être utilisés pour s'assurer que les tuyaux et em-
bouts sélectionnés conviennent aussi à leur domaine d'emploi. Pour 
les applications nécessitant un tuyau non-conducteur d'électricité, 
utiliser uniquement des tuyaux et embouts Parker présentant les 
propriétés suivantes :  
1. L'application est expressément homologuée dans la documenta-
tion technique de Parker ou  
2. Le fabricant des appareils, pour lesquels le tuyau doit être utilisé, 
autorise expressément le tuyau Parker spécial et l'embout associé 
pour l'application donnée.  
La conductibilité ou non-conductibilité électrique des tuyaux et 
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des embouts dépend de nombreux facteurs et elle peut aussi 
varier. Font notamment partie des facteurs individuels les différents 
matériaux destinés à la fabrication des tuyaux et des embouts, le 
procédé de fabrication (concernant la régulation de l'humidité),  le 
type du raccord des embouts et du tuyau, l'âge, les dommages 
et vices éventuels ou autres modifications, le taux d'humidité du 
tuyau à certaines périodes et d'autres facteurs. Parker fabrique 
un tuyau spécial destiné à transporter des peintures et des vernis 
dans les applications de peinture au pistolet sans air comprimé. Ce 
tuyau porte comme marquage sur son emballage la désignation 
« Tuyau de peinture au pistolet conducteur d'électricité et sans air 
comprimé ». Il doit être raccordé de manière réglementaire avec 
les tuyaux Parker et mis à la terre de manière conforme afin de 
dériver la charge statique dangereuse qui se produit toujours lors 
des travaux de peinture au pistolet sans air comprimé. Aucun autre 
tuyau, ni un conducteur d'électricité ne doit être employé pour la 
peinture au pistolet sans air comprimé. Si un autre tuyau est utilisé 
ou si le tuyau et l'embout ne sont pas raccordés correctement, ceci 
peut entraîner un incendie ou une explosion avec des conséquen-
ces mortelles et des dommages corporels ou matériels importants. 
Parker fabrique un tuyau spécial destiné à certaines applications 
au gaz naturel comprimé lors desquels une charge statique peut 
également se produire. Ce tuyau porte comme marquage et sur son 
emballage la désignation « Tuyau de peinture conducteur d'électri-
cité pour gaz naturel comprimé ». Le tuyau Parker doit être raccordé 
de manière réglementaire avec le tuyau et la conduite doit être mise 
à la terre de manière conforme afin de dériver la charge statique 
dangereuse qui se produit par exemple lors du soutirage à grande 
vitesse ou lors du transfert de gaz naturel comprimé. N'utilisez 
aucun autre tuyau, ni un conducteur d'électricité pour le transfert 
de gaz naturel comprimé, lorsque de l'électricité statique peut être 
générée. Si un autre tuyau est utilisé ou si le tuyau et l'embout ne 
sont pas raccordés correctement, ceci peut entraîner un incendie 
ou une explosion avec des conséquences mortelles et des domma-
ges corporels ou matériels importants. Il est également impératif de 
prendre des mesures de protection contre la sortie de gaz toxiques 
à travers la paroi du tuyau. Voir à ce sujet la section 2.6 « Sortie de 
fluides ».

  La pression maximale de service recommandée pour un tuyau doit 
être égale ou supérieure à celle du système sur lequel il est installé. 
Les pointes de pression (coups de bélier) supérieures à la pression 
de service maximale recommandée, provoquent la rupture ou rac-
courcissent la durée de vie d'une tuyauterie. 
Il ne faut pas confondre la pression d'éclatement ou d'autres 
pressions avec la pression de service et ne pas utiliser de tuyauterie 
flexible à ces pressions.
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  Les tuyaux d'aspiration doivent être choisis de telle sorte qu'ils 
résistent aux dépressions et pressions d'un système. Un tuyau 
inapproprié peut s'aplatir à l'aspiration.

  Vérifier que la température du fluide et la température ambiante, 
qu'elles soient permanentes ou occasionnelles, ne dépassent pas 
la température d'utilisation recommandée de la tuyauterie flexible. 
Faire attention lors de l'installation de tuyauteries proches de points 
chauds, tels que les manifolds.

  S'assurer que les matériaux composant le tube, le renforcement et 
la robe extérieure du tuyau et les embouts, sont compatibles avec 
le fluide véhiculé. Se référer aux tableaux de compatibilité chimique 
figurant dans les catalogues Parker ou nous consulter.

  La perméabilité (ou diffusion à travers le tuyau) se produit de l'in-
térieur vers l'extérieur du tuyau lorsque celui-ci véhicule des gaz, 
des carburants liquides ou gazeux et des réfrigérants (incluant entre 
autres des produits tels que l'hélium, le gas-oil, le gaz naturel ou 
Freon®). 
Cette diffusion peut avoir comme conséquence une concentration 
de vapeurs potentiellement inflammables ou toxiques et une perte 
de fluide. L'utilisation de tuyauteries non appropriées peut provo-
quer des explosions, incendies ou autres risques graves. 
Le concepteur d'un système doit prendre ce phénomène en 
considération et ne doit pas utiliser de tuyau si cela représente le 
moindre risque. De même, il doit tenir compte de la législation, des 
assurances et de toutes les règles particulières qui régissent les 
installations utilisant des carburants et des réfrigérants. Ne jamais 
utiliser de tuyau, même s'il est compatible avec le fluide véhiculé, 
sans prendre en considération les risques engendrés par le phé-
nomène de diffusion. La pénétration d'humidité de l'extérieur vers 
l'intérieur du tuyau peut se produire indépendamment de la pression 
interne. Si celle-ci peut avoir des effets néfastes (en particulier dans 
les systèmes de réfrigération et de climatisation) I'incorporation 
dans le circuit d'un système de séchage ou de tout autre système 
de sécurité doit être prévue.

 *  Freon® est une marque déposée de la société E. I. DuPont du 
groupe Nemours Co. Inc.
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  La puissance transmise par l'intermédiaire des fluides varie avec 
la pression et le débit. La dimension des composants doit être 
adéquate pour avoir un minimum de pertes de charge et éviter les 
dommages causés par les surchauffes et les vitesses de fluides 
excessives.

   Prêter attention à une bonne installation de façon à minimiser les 
problèmes qui en découlent (cassure ou aplatissement du tuyau).

  Il faut s'assurer que le tuyau et les embouts soient compatibles 
avec le milieu ambiant ou soient protégés contre celui-ci. Les 
rayons ultra-violets et solaires, la chaleur, I'ozone, I'humidité, I'eau, 
l'eau salée, les produits chimiques, la pollution de l'air entre autres, 
peuvent être la cause de la dégradation et de la rupture prématurée 
d'une tuyauterie flexible.

  Des forces extérieures peuvent réduire de manière significative la 
vie d'un tuyau et provoquer sa rupture. Les effets mécaniques qui 
doivent être considérés sont : la flexion excessive, la torsion, la 
pliure, la tension latérale, la traction, le faible rayon de courbure et la 
vibration. L'utilisation d'embouts tournants ou d'adapteurs peut être 
nécessaire pour éviter la torsion du tuyau. Des applications inhabi-
tuelles doivent entraîner un essai spécial avant de choisir le tuyau.

   Protéger le tuyau contre les frottements, les chocs, les entailles qui 
peuvent provoquer sa rupture prématurée.

  Voir les paragraphes 3.2 à 3.5 ci-après. Ces recommandations 
peuvent être établies en procédant à des essais selon des normes 
industrielles telles que la norme SAE J517.

  En établissant la longueur d'une tuyauterie flexible, tenir compte 
des mouvements possibles, des variations de longueur dues à la 
pression et des tolérances de fabrication.

  Lors du choix d'une tuyauterie flexible, il faut considérer et suivre 
les normes nationales et internationales, les spécifications indus-
trielles et les recommandations Parker.

  Les composants d'une tuyauterie flexible peuvent avoir des niveaux 
de propreté différents. Veiller à ce que celle-ci soit compatible avec 
l'application considérée.



H-39

Informations techniques

   Certains fluides résistant au feu nécessitent des tuyauteries iden-
tiques à celles utilisées pour les fluides hydrauliques classiques. 
D'autres nécessitent un tuyau spécial et d'autres encore ne sont 
compatibles avec aucun. Voir paragraphes 2.5 et 1.5. Un tuyau 
inapproprié peut être défectueux après une courte utilisation. De 
plus, tous les liquides, y compris l'eau pure, peuvent brûler avec 
violence dans certaines conditions et même une fuite d'eau pure 
peut être dangereuse.

  Un tuyau peut être chauffé jusqu'à sa destruction, sans aucun 
contact mais à cause de sa proximité avec des points chauds tels 
que les manifolds ou du métal en fusion, la même source de chaleur 
pouvant engendrer un incendie. Cela peut se produire en dépit d'un 
environnement froid autour du tuyau.

  L'élévation de température de pièces avec protection de surface 
tels que les embouts, les adapteurs au-dessus de 232 °C (450 °F) 
pendant une opération de soudure ou de brasure, peut provoquer 
l'émission de gaz mortels.

   Les radiations atomiques affectent tous les matériaux utilisés dans 
les tuyauteries flexibles. Comme les effets à long terme peuvent 
être inconnus, ne pas exposer de tuyauteries flexibles à de telles 
radiations.

   Avant tout montage, une inspection attentive du tuyau doit être 
faite. Vérifier que les composants correspondent entre eux en type, 
dimension, référence et longueur. Il faut, en outre, vérifier que le 
tuyau soit propre, non obstrué, que la robe extérieure ne soit ni 
gonflée ni décollée et exempte de tout autre défaut apparent.

  Ne pas monter un embout Parker sur un tuyau Parker qui n'a pas 
été spécifiquement prévu pour cet embout sauf avec l'autorisation 
écrite du responsable technique de la division concernée. Ne pas 
monter non plus un embout Parker sur un tuyau d'un autre fabricant 
ou un tuyau Parker avec un embout d'un autre fabricant sauf avec 
l'autorisation écrite du responsable technique de la division concer-
née et si l'utilisateur s'engage à vérifier que le montage est correct 
et procède à des essais. Voir paragraphe 1.4 ci-dessus. Les instruc-
tions Parker pour le montage des tuyaux et embouts doivent être 
respectées. Ces instructions sont mentionnées dans le catalogue 
Parker correspondant au produit considéré.
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  Ne pas sertir un tuyau ou un embout Parker avec un autre matériel 
que les presses à sertir Parker et leurs jeux de mors. Suivre les 
instructions de montage données dans les catalogues ou notices. 
Ne pas sertir des embouts d'autres fabricants avec les jeux de 
mors Parker sans autorisation écrite du responsable technique de la 
division concernée.

  N'utiliser les composants Parker (tels que jupe à visser ou à sertir, 
nipple ou insert) qu'avec les composants Parker qui leur correspon-
dent et selon les instructions de montage Parker. Sinon l'autorisa-
tion écrite du responsable technique de la division concernée est 
nécessaire.

  Ne pas réutiliser un embout récupérable qui a été éjecté ou arraché 
d'un tuyau. De même, ne pas réutiliser un embout ou une partie 
d'un embout à sertir.

 
  L'installation d'une tuyauterie flexible avec un rayon de courbure 

inférieur au rayon de courbure minimal recommandé peut réduire 
sa durée d'utilisation d'une manière significative. Il faut absolument 
éviter les rayons de courbure trop courts à la jonction tuyau/em-
bout.

  L'installation sur les machines doit être telle que les mouvements 
relatifs de certains éléments n'occasionnent pas de torsion du 
tuyau.

  Dans de nombreuses applications, il est nécessaire de maintenir, 
de protéger ou de guider le tuyau pour lui éviter tout dommage 
par flexion, coups de bélier et contact avec d'autres composants 
mécaniques. Faire attention à ce qu'une telle protection ne crée pas 
de points de tension ou d'usure.

  Une installation correcte de tuyauterie flexible nécessite un système 
de raccordement approprié afin de ne pas transmettre d'effort de 
vrillage ou de torsion au tuyau.

  Une installation n'est pas correcte, si elle n'élimine pas les charges 
de traction, les tensions latérales, les risques de pliage, d'apla-
tissement, d'abrasion, de dégradation des filetages ou des faces 
d'étanchéité. Voir paragraphe 2.10.
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  L'air emprisonné dans le circuit doit être éliminé, et le système doit 

être mis en fonction à sa pression de service maximale afin de véri-
fier qu'il fonctionne correctement et qu'il ne présente aucune fuite. 
Le personnel doit rester à l'écart des zones à risque pendant la mise 
en route et l'utilisation.

  Une tuyauterie flexible même correctement choisie et bien installée 
a une durée de service réduite de manière significative, si elle ne fait 
pas l'objet d'un programme de maintenance régulier. La fréquence 
des vérifications est fonction de la sévérité de l'application et du 
risque potentiel. Un programme d'entretien doit être établi et suivi 
par l'utilisateur et doit inclure au moins les contrôles suivants.

  Si l'un des défauts ci-après est constaté, cela entraîne un arrêt 
machine immédiat et le remplacement de la tuyauterie flexible 
défectueuse :  
– glissement de l'embout sur le tuyau,  
–  robe extérieure endommagée, coupée ou laissant apparaître le 

renforcement, 
  – tuyau dur, raide, craquelé ou carbonisé,  

–  embouts fissurés, endommagés ou présentant des traces de 
corrosion importante, 

  – fuites aux embouts ou sur le tuyau,  
– tuyau cassé, écrasé, aplati ou tordu,  
– robe extérieure gonflée, molle, dégradée ou décollée.

  Les points suivants nécessitent une intervention immédiate (resser-
rage, réparation ou remplacement) :  
– fuite aux raccordements,  
– tuyauterie sale,  
– colliers, ressorts et gaines de protection détériorés,  
–  niveau du fluide dans le système, emprisonnement d'air, état du 

fluide véhiculé.

  Faire fonctionner le système à sa pression de service maximale, 
vérifier les anomalies de fonctionnement et l'absence de fuites. 
Le personnel doit se tenir à l'écart des zones à risque pendant 
l'essai et I'utilisation.
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  Celle-ci est établie en fonction de la durée de service prévue, des 
spécifications gouvernementales ou industrielles ou lorsque tout 
défaut entraîne un arrêt de fonctionnement inacceptable ou un 
risque corporel. Voir paragraphe 1.2 ci-dessus.

  Un circuit hydraulique fonctionne en utilisant des fluides sous pres-
sion. Les tuyaux, embouts et tuyauteries flexibles installés sur ces 
circuits véhiculent ces fluides sous haute pression. Les fluides sous 
pression sont potentiellement dangereux, il est dès lors recomman-
dé de porter une extrême attention à l'utilisation et la manutention 
des tuyauteries flexibles véhiculant ces fluides. De temps à autre 
des tuyauteries flexibles fuient ou éclatent. Généralement ce fait est 
consécutif à une mauvaise utilisation ou simplement à une usure 
naturelle. Lorsqu'un tuyau flexible éclate, le fluide sous pression 
s'échappe comme une sorte de vapeur qui peut être ou ne pas être 
vue par l'utilisateur. Dans certaines circonstances un opérateur peut 
être tenté de localiser la fuite avec une main ou toute autre partie 
du corps. Les fluides sous haute pression peuvent pénétrer la peau 
et causer des dommages sévères aux tissus et même détruire un 
membre. Des atteintes mêmes mineures des tissus doivent être 
traitées par un médecin spécialiste. 
Si une fuite ou un éclatement de flexible intervient, arrêter la machi-
ne immédiatement et quitter l'endroit jusqu'à ce que la pression soit 
nulle et la fuite interrompue. Le simple arrêt de la pompe d'alimenta-
tion peut ou ne peut suffire à faire chuter la pression dans le flexible. 
Très souvent des valves et autres composants sont utilisés dans 
les circuits hydrauliques et peuvent maintenir une certaine pression 
dans les flexibles même si la machine est arrêtée. De minuscules 
trous dans tuyau appelés aussi trous têtes d'épingle peuvent causer 
de petits jets de fluides puissants, dangereux et difficiles à détecter. 
Cela peut parfois prendre plusieurs minutes, voire des heures avant 
que la pression ne devienne nulle et le flexible endommagé devra 
donc être examiné avec précaution. 
Lorsque la pression est nulle, la tuyauterie flexible endommagée 
peut être démontée et examinée. Elle devra systématiquement être 
remplacée. Il est totalement déconseillé de réparer une tuyauterie 
qui a fui ou éclaté. Consulter le distributeur Parker le plus proche ou 
la Division Parker concernée pour tout renseignement. 
Ne jamais toucher ou examiner un flexible endommagé sans être 
sûr qu'il ne contient plus aucun fluide. Les fluides sous pression 
sont extrêmement dangereux et peuvent entraîner des dommages 
corporels, voire la mort.
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Informations techniques

   Une attention particulière doit être portée à l'utilisation de ces pro-
duits. Un jet soudain d'un tel gaz peut entraîner la cécité s'il vient 
en contact avec les yeux. Il peut en outre causer des gelures ou des 
dommages sévères sur d'autres parties du corps.

Les assemblages de tuyaux sont utilisés pour transporter différentes sortes de fluides 
à des pressions considérables. La zone critique d'un assemblage se situe au niveau 
de la connexion entre le flexible et l'embout rigide (zone de sertissage). Seule l'utili-
sation de composants  polyflex (tuyaux, embouts et outils) et le respect total des 
instructions de montage polyflex peuvent garantir une conformité totale aux normes 
de sécurité.

L'assemblage du flexible ainsi que le test de pression doivent être réalisés avec le 
plus strict respect des recommandations techniques, ceci afin d'éviter tout accident.

En votre qualité de fabricant de tuyau polyflex, vous êtes tenu d'identifier les 
conduites de tuyau conformément aux normes correspondantes.

Un manque de respect de ces règles peut causer la rupture du flexible, et dans ce 
cas, vous ne pourrez faire valoir votre titre de garantie. 
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Informations techniques

5
9

°C x 9
5

Longueur

Surfaces

Volumes

Poids

Pression

Vitesse

Débit

Température

Tailles Unité Abréviation Unité de Facteur 
   conversion

1 pouce in mm 25,4
1 millimètre mm in 0,03934
1 pied ft m 0,3048
1 métre m ft 3,28084
1 pouce carré sq in cm2 6,4516
1 centimétre carré cm2 sq in 0,1550
1 gallone (UK) gal l 4,54596
1 litre l gal (UK) 0,219976
1 gallone (US) gal l 3,78533
1 litre l gal (US) 0,264177
1 livre lb kg 0,453592
1 kilogramme kg lb 2,204622
1 livre par pouce carré psi bar 0,06895
1 bar bar psi 14,5035
1 livre par pouce carré psi MPa 0,006895
1 mega-pascal MPa psi 145,035
1 kilo-pascal kPa bar 0,01
1 bar bar kPa 100
1 mega-pascal MPa bar 10
1 bar bar MPa 0,1
1 pied par seconde ft/s m/s 0,3048
1 mètre par seconde m/s ft/s 3,28084
1 gallone p. minute (UK) gal/min. l/min. 4,54596
1 litre par minute l/min. gal/min. (UK) 0,219976
1 gallone p. minute (US) gal/min. l/min. 3,78533
1 litre par minute l/min. gal/min. (US) 0,264178
Fahrenheit F °C      (F-32)
Celsius °C F      +32
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Tuyaux thermoplastiques pour l'hydraulique et l'industrie

Hüttenfeld / Allemagne Wissembourg / France

Ravenna / Ohio

Stafford / Texas

Almelo / Pays-Bas

ATTENTION!
Les assemblages de tuyaux sont utilisés pour transporter différentes sortes de fluides à des pressions considé-
rables. La zone critique d'un assemblage se situe au niveau de la connexion entre le flexible et l'embout rigide 
(zone de sertissage). Seule l'utilisation de composants  polyflex® (tuyaux, embouts et outils) et le respect to-
tal des instructions de montage polyflex® peuvent garantir une conformité totale aux normes de sécurité.

L'assemblage du flexible ainsi que le test de pression doivent être réalisés avec le plus strict respect des re-
commandations techniques, ceci afin d'éviter tout accident.

En votre qualité de fabricant de tuyau polyflex®, vous êtes tenu d'identifier les conduites de tuyau conformé-
ment aux normes correspondantes.

Un manque de respect de ces règles peut causer la rupture du flexible, et dans ce cas, vous ne pourrez faire 
valoir votre titre de garantie. 
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AT – Eastern Europe, Wiener 
Neustadt 
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Tel: +32 (0)67 280 900 
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Tel: +375 17 209 9399 
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Tel: +41 (0)21 821 87 00  
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CZ – Czech Republic, Klecany 
Tel: +420 284 083 111 
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Tel: +49 (0)2131 4016 0 
parker.germany@parker.com
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Tel: +45 43 56 04 00 
parker.denmark@parker.com
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Tel: +34 902 330 001 
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Tel: +358 (0)20 753 2500 
parker.finland@parker.com
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parker.france@parker.com
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Tel: +30 210 933 6450 
parker.greece@parker.com

HU – Hungary, Budapest 
Tel: +36 1 220 4155 
parker.hungary@parker.com

IE – Ireland, Dublin 
Tel: +353 (0)1 466 6370 
parker.ireland@parker.com

IT – Italy, Corsico (MI) 
Tel: +39 02 45 19 21 
parker.italy@parker.com

KZ – Kazakhstan, Almaty 
Tel: +7 7272 505 800 
parker.easteurope@parker.com

NL – The Netherlands, Oldenzaal 
Tel: +31 (0)541 585 000 
parker.nl@parker.com
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Tel: +47 66 75 34 00 
parker.norway@parker.com
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Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com
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Tel: +351 22 999 7360 
parker.portugal@parker.com

RO – Romania, Bucharest 
Tel: +40 21 252 1382 
parker.romania@parker.com

RU – Russia, Moscow 
Tel: +7 495 645-2156 
parker.russia@parker.com

SE – Sweden, Spånga 
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00 
parker.sweden@parker.com

SK – Slovakia, Banská Bystrica 
Tel: +421 484 162 252 
parker.slovakia@parker.com

SL – Slovenia, Novo Mesto 
Tel: +386 7 337 6650 
parker.slovenia@parker.com

TR – Turkey, Istanbul 
Tel: +90 216 4997081 
parker.turkey@parker.com

UA – Ukraine, Kiev 
Tel +380 44 494 2731 
parker.ukraine@parker.com

UK – United Kingdom, Warwick 
Tel: +44 (0)1926 317 878 
parker.uk@parker.com

ZA – South Africa, Kempton Park 
Tel: +27 (0)11 961 0700 
parker.southafrica@parker.com
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North America
CA – Canada, Milton, Ontario 
Tel: +1 905 693 3000

US – USA, Cleveland  
Tel: +1 216 896 3000

Asia Pacific
AU – Australia, Castle Hill 
Tel: +61 (0)2-9634 7777

CN – China, Shanghai 
Tel: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong 
Tel: +852 2428 8008

IN – India, Mumbai 
Tel: +91 22 6513 7081-85

JP – Japan, Tokyo 
Tel: +81 (0)3 6408 3901

KR – South Korea, Seoul 
Tel: +82 2 559 0400

MY – Malaysia, Shah Alam 
Tel: +60 3 7849 0800

NZ – New Zealand, Mt Wellington 
Tel: +64 9 574 1744

SG – Singapore 
Tel: +65 6887 6300

TH – Thailand, Bangkok 
Tel: +662 717 8140

TW – Taiwan, Taipei 
Tel: +886 2 2298 8987

South America
AR – Argentina, Buenos Aires 
Tel:  +54 3327 44 4129

BR – Brazil, Sao Jose dos Campos 
Tel: +55 12 4009 3500

CL – Chile, Santiago 
Tel: +56 2 623 1216

MX – Mexico, Apodaca 
Tel: +52 81 8156 6000

VE – Venezuela, Caracas 
Tel: +58 212 238 5422
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